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全 书 共 分 六 部 分 ， 主 要 介绍 投影 仪 维修 良 方 ( 易 损 元 器 件 、 故 障 
FIE, 、 易 开 焊 点 等 )， 投 影 仪 通用 和 专用 元 器 件 参 数 、 元 器 件 实物 、 
元 需 件 内 部 结构 、 元 器 件 封装 图 (重点 体现 投影 仪 专用 的 元 器 件 )， 
投影 仪 维修 实例 速 查 ， 控 制 代 码 与 故障 代码 ， 品 牌 投影 仪 电源 电路 和 
投影 仪 拆 机 实物 图 。 

本 书 适合 投影 仪 (CCRT, LCD. LED. DLP 投影 仪 ) 专业 维修 
技术 人 员 、 初 学 维修 人 员 、 业 余 维 修 人 员 、 上 门 维修 人 员 、 和 售后 服务 
人 员 、 职 业 培 训 师 生 、 新 农村 建设 技能 培训 学 员 及 投影 仪 安装 、 调 
试 、 售 后 技术 人 员 阅 读 参考 。 
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对 于 广大 投影 仪 维修 人 人员， 特别 是 没有 维修 经 验 的 初学 维修 人 员 来 说 ， 资 料 

成 了 他 们 维修 的 重要 武器 。 掌 握 了 投影 仪 的 专用 资料 ， 就 掌握 了 投影 仪 的 核心 技 
术 。 本 书 从 多 种 渠道 收集 、 购 买 、 翻 译 各 种 投影 仪 的 珍贵 资料 ， 加 上 同行 维修 的 
经 验 ， 将 各 种 投影 仪 所 需要 的 维修 良 方 、 快 修 实例 、 拆 机 步骤 、 元 器 件 参 数 、 维 
修 数据 、 控 制 代 码 、 故 障 代 码 和 实物 图 样 汇编 成 册 ， 让 所 有 的 投影 仪 维 修 人 员 掌 
握 大 量 的 一 线 维修 经 验 和 维修 资料 ， 这 将 会 大 大 降低 投影 仪 维修 的 难度 。 本 书 的 
出 版 也 将 解决 广大 投影 仪 维修 人 员 资 料 太 少 的 困难 。 
本 书 在 内 容 的 安排 上 ， 以 通病 和 良 方 、 元 器 件 参 数 为 重点 ， 在 机 型 的 选择 上 ， 
既 以 品牌 机 为 主 ， 又 涉及 杂牌 机 ， 既 顾及 故障 初 发 期 的 次 新 机 型 ， 又 大 量 列 举 了 
目前 流行 的 新 品牌 。 做 到 该 详 则 详 ， 该 略 则 了 略 ， 内 容 全 面 、 形 式 新 闫 、 图 文 并 
茂 。 本 书 所 测 数 据 ， 如 未 作 特 殊 说 明 ， 均 采用 MF47 型 指针 式 万 用 表 和 和 
DT9205A 型 数字 万 用 表 测 得 。 

值得 指出 的 是 ， 本 书 所 介绍 的 投影 仪 元 器 件 测 试 数据 由 于 测试 条 件 和 环境 的 
不 同 ， 可 能 存在 较 大 的 差异 ， 读 者 应 结合 实测 情况 参考 使 用 。 为 方便 读者 查阅 ， 
本 书 图 中 元 器 件 的 图 形 符号 、 文 字符 号 仍 保留 厂家 的 原始 标注 ， 未 作 标 准 化 统 
一 ， 敬 请 读者 谅解 ! 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 机 械 工 业 出 版 社 领 导 和 编辑 的 热情 支持 和 
Ж, ЖЖ. ЖАР. KAT., КФ. И. ЖА. ЕЖЕ. ЕЖ. AA 
п. RRA, ДЕЕ. ках. ЖЖЖ, ЕФ. хи. ARZ, ЖЕЖ. Ж 
Хи. ЖИ. KAE, Th. ЖЕЖ. ЕЖ. КАЖ. К, ЖЕЕ. к 
艳 、 梁 红 梅 、 张 新 平等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 编写 录入 等 工作 ， 值 此 成 书 之 
际 ， 向 这 些 领 导 、 编 辑 和 同仁 一 并 表示 深情 致谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 尽 请 广大 读者 不 音 赐 教 ， 以 待 
重印 时 修正 。 
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维修 良 方 … 


【问答 1】 投影 仪 图 像 无 显示 ， 如 何 检修 ? 

【问答 2] 投影 仪 无 显示 ， 如 何 检修 ? 

【问答 3] 投影 仪 图 像 偏 色 ， 如 何 检修 ? 

【问答 4】 投影 仪 投影 图 像 缺 色 ， 如 何 检修 ? 
【问答 5] 投影 仪 屏 幕 图 像 重 影 、 拖 影 ， 如 何 检修 ? 
【问答 6】 投影 仪 投 影 图 像 局 部 有 阴影 、 色 斑 ， 如 何 检 
【问答 7] 投影 仪 投影 图 像 拌 动 或 滚动 ， 如 何 检修 ? 
【问答 8] 投影 仪 画面 出 现 拌 动 横向 条 纹 ， 如 何 检修 ? 
【问答 9] el opti 
【问答 10】 投影 仪 有 射 光 但 无 图 像 ， 如 何 检修 ? olsa... 


【问答 11] 投影 仪 无 法 显示 图 像 或 图 像 显 示 不 完全 ， 如 何 检修 ? 
【问答 12] 投影 仪 投影 出 来 的 图 像 模糊 不 清 ， 如 何 检修 ? eee 
【问答 13】 投影 仪 投 影 偏 色 ， 
【问答 14] 投影 仪 亮度 低 ， 是 什么 
【问答 15】 е; 是 什么 ОО 































































































К 





= 








修 ? 


【问答 16] 投影 仪 光线 聚焦 异常 ， 如 何 检修 ? …………… 
【问答 171 
【问答 18] 投影 仪 不 启动 ， 如 何 检修 ? еее 

【问答 19】 投影 仪 在 工作 中 自动 关机 ， 如 何 检修 ? езе ез 
【问答 20】 投影 仪 出 现 温度 报警 系统 故障 ， 如 何 检修 ? …… 
【问答 21】 投影 仪 灯泡 报警 系统 故障 ， 如 何 检修 ? …………: 


【问答 22】 BENLER, Ар? Не 
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126. ST NPOTC WW LON i GT 
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第 4 章 控制 代码 与 故障 代码 

1. LG RL-JA20 型 投影 仪 控制 代码 ， 
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NPY 


. 爱普生 EMP-9000、EMP-8000 型 投影 仪 控 














. NEC LT150, LT260, LT240, MT850 型 投影 仪 控制 代码 …………… 29 
. 爱普生 CX7800 型 投影 仪 控 制 代 码 ………… 





爱普生 EMP-3500、EMP-5100、EMP-7100 
爱普生 EMP-8150 型 投影 仪 控制 代码 























. 爱 其 LC-XG210 型 投影 仪 控制 代码 
Ñ 宝 施 玛 AV9350 型 投影 仪 控制 代码 …: 42404 a ККЕ sau ai O 432 
. 宝 施 玛 DP6155 型 投影 仪 控 制 代码 
. ÆI DP-941、DP-9280 5 (И ененнен 29 
. 宝 施 玛 X540 型 投影 仪 控制 代码 
. 东芝 TLP-S30、TLP-D2、TLP-551、TLP-S200 型 投影 仪 控制 代码 … 





























. 东芝 TLP-X20U、TLP-781 型 投影 仪 控 制 代 码 … өөө 29 
. еп 2900, 2800, RP10X 型 投影 仪 控 制 代 人 码 …………… 29 
ЕЕЕ ЕИ 
. 富 可 视 800 型 投影 仪 控制 代码 pp 
А 富 可 视 LP400. LP425. LP225 型 投影 仪 控 制 代码 пеене не онен 29 
. 富士 通 700005ЕКІЕЅ 型 投影 仪 控制 代码 … 
. 富士 通 C211SERIES、7500SERIES 型 投影 代 
. 佳能 LV-7215、LV-5210、LV-X2、LV-S2 ш 代码 …… 29 
. 联想 TL510、TL500 型 投影 仪 控 制 代 码 ………… 
. 明基 DX550 型 投 景 LANFE 制 代 码 …… РРА 
. 明基 PB8125 型 投影 仪 控制 代码 
明基 VP150X 型 投影 仪 控 制 代 码 о ое ео оаа вае ае 

Н у. CP-HX300. СР- Х430, СР-5225, CP-X990W 型 投影 仪 
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日 立 CP-S845W. СР-Х940Е Ж = 3 Ez i 





Н yy CP-X955W 型 投影 仪 控制 代码 ……… Е 





爱 其 LC-860、LC-970U、LC-X983、LC-XNB2 型 投影 仪 控制 代码 ……… 














1 
. TETI 1 
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. 三 萎 LVP-X120. LVP-XL1U 型 投影 仪 控制 


30. 三 Жж“ LVP-X390U、 LVP-SD200、 


LVP-SL1U 


31. 


32. 














型 投影 仪 控 制 代码 


LVP-SL25、 LVP-XD200、 


296 


三 洋 PLC-XU35、PLC-SU30、PLC-XW20、PLC-SW20、PLC- XP21、 
PLC-SP10. PLC-8810N, PLC-XU8800C 型 投影 仪 控 制 代码 ………… 296 





松下 5920, 01590, U1X90. 7970, 015 





91 型 投影 仪 控制 代码 … 296 





33. 夏普 V10WU、P20XU 型 投影 仪 控制 代码 … 
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故障 代码 өөө нө”: 
ASK Proxima S3330 型 投影 仪 故障 代码 





. BenQ EP6830 型 投影 仪 故障 代码 
. NEC MT-850 型 投影 仪 故障 代码 
. SONY VPL-EX101、 VPL-EX121、 VPL-EX146. 
VPL-CX238、VPL-CW258 型 投影 仪 故障 代码 

. 爱普生 EMP-7100 型 投影 仪 故障 代码 
. 爱普生 EB-Z9850W、EB-B1575WU、EB-Z9750WU、EB-B1585W、 
EB-B1500. ЕВ- 79900, EB-Z9800 型 投影 仪 故障 代码 

. 富 可 视 IN3924 е 
. 富 可 视 IN5544c 型 
. 富 可 视 SP8600HD3D 型 投影 仪 故障 代码 - 
. 理光 PJX6180N 型 投影 仪 故障 代码 -+ 




















投影 仪 故障 代码 








日 立 CP- HX2020 型 投影 仪 故障 代码 





Н м. CP-S310W 型 投影 仪 故障 代 码 pp 








拆 机 实物 …………… ........... 
‚_ 
想 投影 仪 的 拆 纯 … 
Е 
代表 电路 ……………………… 





ТУС (胜利 ) DLA-G15U 型 投影 仪 电 源 电路 参考 图 .pp 
联想 TL460 型 投影 仪 电源 电路 参考 图 pp 
日 立 CP-X950W 型 投影 仪 电源 电路 参考 图 .pp 












































索尼 VPL- CS5 型 投影 仪 电 源 电 路 参考 图 …… 














夏普 PG- AN200X/PG- AN220X 型 投影 仪 电 源 电路 参考 








VPL-EX176、 


ооо ооо оне 


. = HC77-10S Ж 0 Е енене не 
. =ë X400B Я V ANEA 6 енене 
. ={Ё PLC-SP20 型 投影 仪 故 障 代 码 Oe T 
. 松下 PT-L797VE 型 投影 仪 故障 代码 
. 松下 PT-UlX66 型 投影 仪 故 障 代 人 码 э ы ee 
. 信 诚 金典 JD332、JD570 型 投影 仪 故 障 代码 
. 信 诚 金典 JD336 型 投影 仪 故障 代码 + 

优派 PJ1060、PJ860 型 投影 仪 故障 代码 нее ненен 








co чо Q Q 


#1 维修 民 方 


【问答 1】 投影 仪 图 像 无 显示 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 

1) 检查 投影 仪 的 电源 连接 线 、 数 据 信 号 线 等 连接 是 否 正确 。 

2) 检查 与 投影 仪 连接 的 笔记 本 电脑 外 部 视频 端口 是 否 被 激活 。 

D 检查 投影 仪 本 身 的 信号 输入 模式 是 否 正确 。 

【提示 】 笔记 本 电脑 基本 都 提供 了 Fn 功能 转换 键 ， 只 要 按 住 笔记 本 电脑 上 的 Fn 
BË, 然后 同时 按 下 标识 为 LCD/CRT 或 显示 器 图 标的 对 应 功能 键 (F1, F2, F3 等 )， 
或 者 参阅 笔记 本 电脑 的 说 明文 档 ， 以 进一步 了 解 激活 视频 端口 的 信息 。 


【问答 2】 投影 仪 无 显示 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 

1) 检查 投影 仪 主板 是 否 有 问 

2) 检查 灯光 系统 是 否 有 问题 

3) 检查 显示 驱动 部 分 是 否 有 问题 。 

4) 检查 LCD Panel (LCD 投影 仪 ) 或 DMD 芯片 (DLP 投影 仪 ) 是 否 有 问题 
5) 检查 笔记 本 电脑 到 投影 仪 的 显示 模式 是 否 正确 。 


【问答 3] 投影 仪 图 像 偏 色 ， 如 何 检修 ? 


以 下 原因 可 能 导致 出 现 此 类 故障 : 

1) 投影 仪 内 部 光学 系统 中 的 偏振 片 损坏 ， 会 使 图 像 出 现 一 片 白色 甚至 蓝 紫色 斑 
块 。 此 时 ， 需 要 重新 更 换 新 的 偏振 片 。 

2) 灯泡 使 用 时 间 过 长 〈 已 临近 使 用 寿命 极点 ) ， 且 整个 投影 图 像 有 些 模糊 、 颜 色 
此 时 需 更 换 灯 泡 。 

) 连接 线路 有 问题 ， 如 传输 线 缆 和 两 端 连 接口 〈 分 别 在 投影 仪 和 УСА 分 配器 

信号 传输 受阻 等 。 此 时 一 般 需 要 缩短 信号 线 缆 或 加 装 信号 放大 器 ; 更 换 线 缆 、 或 对 线 
缆 重 新 、 封 装 、 固 定 。 
4) 投影 仪 连接 笔记 本 电脑 ， 如 果 投 影 画 面 出 现 颜色 偏差 ， 例 如 全 屏 偏 红 ， 局 部 
偏 色 闪 动 ， 判 断 的 方法 是 : 四 观察 信号 线 两 端的 D-SUB 口 是 否 有 针脚 损坏 ， 如 果 有 ， 
更 换 信号 线 测试 @ 插 紧 信 号 线 两 端的 D-SUB H; QEM PC 信号 源 测试 ; 四 如 果 
O, ©, OREX., ATi EIN D-SUB 口 损坏 ， 或 者 是 投影 仪 主板 上 处 理 RGB 


信号 有 误 。 





































































































































































































































































































【提示 】 偏振 片 更 换 操作 需要 打开 投影 仪 的 外 壳 ， 由 于 投影 仪 内 部 存在 高 电压 
因此 最 好 不 要 自行 拆卸 ， 以 免 发 生 和 危险 或 造成 人 为 故障 ， 需 要 由 投影 仪 专业 维修 人 员 
进行 维修 。 


【问答 4】 投影 仪 投影 图 像 缺 色 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 

1) 检查 色彩 控制 参数 是 否 调 节 不 当 (一 般 是 由 于 机 内 设置 的 红 、 绿 、 蓝 三 原色 
信号 的 强度 不 平衡 所 致 ) 。 

2) 检查 灯泡 是 否 质量 问题 。 

3) 检查 投影 仪 传输 线 是 否 有 问题 。 

4) 检查 接口 电路 (如 AD9883. AD9884. AD9888. SAA7118. PW1231 等 ) 是 
否 有 问题 。 

5) 检查 驱动 电路 是 否 有 问题 。 

6) 检查 图 像 处 理 电 路 (如 PW164, PW166, PW168, PW364, PW365 等 ) 是 否 
有 问题 。 

7) 检查 LCD Panel (LCD 投影 仪 ) 或 色 轮 (DLP 投影 仪 ) 是 否 有 问题 。 

8) 检查 偏光 板 是 否 烧 坏 。 

9) 检查 投影 仪 电源 部 分 是 否 有 问题 。 

【提示 】 在 投影 仪 主 菜单 中 有 相关 参数 设置 ， 按 用 户 指 南 或 使 用 说 明 书 细心 调 
整 ， 调 出 投影 仪 参数 菜单 ， 选 择 显示 菜单 下 的 色彩 重 置 ， 调 整 好 红 、 绿 、 蓝 相对 应 的 
偏 压 ， 改 变 三 色光 的 相对 强 弱 即 可 解决 投影 缺 色 问题 。 


【问答 5] 投影 仪 屏幕 图 像 重 影 、 拖 影 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 

1) 检查 视频 信号 线 是 否 过 长 〈 超 过 20m)， 线 缆 接 插口 是 否 松 动 ， 输 出 信号 是 否 
太 弱 达 不 到 视频 要 求 。 

2) 检查 视频 信号 线 是 否 为 原装 的 ， 质 量 是 否 良 好 (无 电磁 屏蔽 作用 ,或 线 中 有 
搭 线 串 线 现象 ) 。 

3) 检查 视频 信号 线 是 否 有 破损 〈 如 接口 有 毛刺 )， 裸露 电 线 是 否 被 踩踏 或 被 扭 
折 ， 被 水 浸 湿 等 。 

4) 检查 视频 信号 线 周转 是否 有 其 他 电磁 干扰 设备 或 与 其 他 线 绕 有 接触 。 


【问答 6】 投影 仪 投影 图 像 局 部 有 阴影 、 色 斑 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 

D 检查 使 用 环境 是 否 灰 人 尘 较 多 或 长 时 间 未 清洁 保养 投影 仪 。 

2) 检查 液晶 板 、 光 学 镜片 上 是 否 沉积 了 一 层 灰 持 。 

【提示 】 D 此 类 故障 在 液晶 投影 仪 中 是 最 常见 的 现象 ， 清 洁 的 方法 是 : 倒置 投 
影 仪 〈 防 止 灰 侍 滑 人 机 内 )， 拆 下 过 滤 网 ， 用 软 毛 刷 清 洁 ; KOLER, AET 
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连接 线 绕 ， 小 心地 拆 印 液晶 板 柔 性 连接 排 线 ， 取 下 光学 通道 上 盖 ， 按 顺序 取 下 各 镜片 
(注意 各 镜片 先后 、 位 置 、 方 向 )， 再 对 机 内 各 部 件 进行 吸 侍 和 清洁 后 ， 然 后 再 按 相 反 
顺序 装 回 。 

2) 清除 灰尘 时 ， 不 能 使 用 吹风 机 〈 因 为 使 用 吹风 机 除尘 有 时 只 会 转移 灰尘 的 位 
置 ， 甚 至 加 重 故 障 )， 应 尽量 使 用 大 功率 吸尘器 


【问答 7】 投影 仪 投影 图 像 抖动 或 滚动 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 

1) 检查 视频 信号 线 绕 是 否 有 问题 。 其 有 问题 会 使 信号 输出 不 稳定 。 

2) 检查 是 否 因为 投影 仪 外 党 带电 而 导致 出 现 干 扰 信 号 。 奉 是 ， 则 检查 投影 仪 与 
计算 机 是 否 共 地 、 电 源 插座 (接线 板 ) 是 否 老化 、 插 座 上 有 零 线 与 地 线 的 位 置 是 否 
颠倒 。 

3) 检查 计算 机 刷新 设置 是 否 过 高 〈 正 确 的 刷新 频率 应 为 60 一 75Hz) 。 

4) 检查 周围 有 无 电磁 信号 干扰 (如 其 他 大 电力 线 ， 大 功率 电器 等 )。 


【问答 8] 投影 仪 画面 出 现 抖动 横向 条 纹 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 

D 检查 与 计算 机 相连 接 的 УСА 信号 是 否 有 问题 。 

2) 检查 投影 仪 本 身 的 调节 是 否 有 问题 。 

3) 检查 笔记 本 电脑 的 输入 是 否 有 问题 。 

4) 检查 与 投影 仪 相 连 的 电源 插座 是 否 有 问题 

【提示 】 知 将 投影 仪 和 原来 的 VGA 信号 线 连 接 到 另外 一 全 PC E, BAN REI 
正常 工作 ， 则 说 明 УСА 信号 线 和 投影 仪 本 身 都 没有 问题 。 


【问答 9] 投影 仪 投影 出 来 的 图 像 变 形 失真 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 

D 检查 投影 仪 色彩 设置 是 否 有 问题 。 此 时 可 按 投影 仪 遥控 器 或 者 投影 仪 控 制 面 
板 上 的 菜单 按钮 ， 并 选择 显示 荣 单 下 的 全 部 重 置 命令 。 

2) 检查 投影 仪 主板 是 否 有 问题 。 

3) 检查 投影 仪 控 制 板 是 否 有 问题 。 

4) 检查 投影 仪 与 投影 屏幕 之 间 的 位 置 是 否 摆 正 。 此 时 ， 可 以 调整 投影 仪 的 升降 
脚 座 ， 或 者 调整 投影 屏幕 的 位 置 高 度 ， 确 保 投 在 屏幕 上 的 图 像 呈 和 矩形。 

D 检查 显示 信号 线 上 是 否 有 弯曲 或 折断 的 插 针 。 若 插 针 受 损 ， 则 需 重 新 更 换 显 
示 信 号 线 。 


【问答 101 投影 仪 有 射 光 但 无 图 像 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 
1) 检查 各 信号 连 线 是 否 有 问题 。 如 УСА 分 配器 及 接 捅 口 、 视 频 连 线 及 接头 以 
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及 地 线 的 接地 等 。 

2) 检查 计算 机 显示 分 辩 率 是 否 与 投影 仪 分 辨 率 一 致 或 者 是 信号 输出 方式 是 否 设 
置 好 (应 用 笔记 本 电脑 情况 下 )。 

D 奉 无 图 像 也 无 字符 信号 显示 ， 则 检查 液晶 板 、 液 晶 板 柔性 连接 排 线 及 液晶 驱 
动 部 分 是 否 有 问题 。 

4) 若 无 图 像 但 有 字符 显示 ， 则 检查 视频 电路 是 否 有 问题 。 

【提示 】 液晶 板 与 液晶 驱动 部 分 电路 的 检查 方法 是 使 用 替代 法 。 即 用 一 块 同类 型 
的 液晶 板 换 搬 在 故障 机 上 ， 若 故障 机 恢复 正常 工作 ， 说 明 是 液晶 板 已 损坏 ; 若 故 障 依 
日 ， 则 检测 液晶 驱动 电路 中 的 某 些 点 的 苦 动 态 电压 值 ， 若 所 测 的 电压 值 与 正常 值 〈 或 
参考 值 ) 不 符 ， 则 说 明 该 点 所 对 应 的 部 位 有 问题 。 


【问答 111 投影 仪 无 法 显示 图 像 或 图 像 显 示 不 完全 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 

D 检查 电源 连接 线 、 数 据 信号 等 连接 是 否 正 确 。 

2) 检查 灯泡 和 散热 风扇 是 否 有 问题 。 

3) 检查 笔记 本 电脑 的 外 部 视频 端口 是 否 未 被 激活 。 

4) 检查 计算 机 显示 分 辩 率 是 否 与 投影 仪 分 辩 率 一 致 。 

【提示 】 大 多 数 投影 仪 用 户 是 使 用 笔记 本 电脑 与 之 相连 的 ， 若 怀疑 是 笔记 本 电脑 
的 外 部 视频 端口 未 被 激活 ， 此 时 只 要 按 住 笔记 本 电脑 上 的 Fn 键 ， 然 后 同时 按 下 标识 
为 LCD/CRT 或 显示 器 图 标的 对 应 功能 键 即 可 进行 转换 。 


【问答 12] 投影 仪 投影 出 来 的 图 像 模糊 不 清 ， 如 何 检 修 ? 


以 下 原因 可 能 导致 出 现 此 类 故障 : 

D 投影 仪 聚焦 未 调 好 。 此 时 遥控 或 手动 调整 投影 仪 的 聚焦 。 

2) 镜头 或 滤 尘 网 积 尘 太 多 。 此 时 清洁 投影 仪 的 镜头 、 滤 尘 网 ， 并 清洁 投影 仪 内 
MERE. 

3) 合 光 镜 和 光学 元 器 件 的 位 置 不 正确 、 各 种 凸透镜 损坏 。 此 时 应 重 装 调整 或 更 
换 凸 透镜 。 

4) 投影 仪 的 分 辨 率 设置 太 高 。 此 时 应 降低 投影 仪 的 分 辩 率 。 

5) 关机 后 立即 切断 电源 使 投影 仪 内 部 液晶 板 未 充分 冷却 而 过 早老 化 。 此 时 应 更 
换 投影 仪 内 部 液晶 板 。 

6) 灯泡 老化 。 此 时 应 更 换 灯 泡 。 
【问答 131 投影 仪 投影 偏 色 ， 如 何 检修 ? 

以 下 原因 可 能 导致 出 现 此 类 故障 : 

1) 灯泡 已 接近 使 用 寿命 。 更 换 灯泡 时 最 好 选用 和 投影 仪 一 致 的 品牌 ， 且 在 安装 
灯泡 时 ， 请 不 要 直接 用 手 接触 灯泡 ， 因 为 灯泡 表面 有 一 种 特殊 的 保护 层 ， 要 是 直接 用 
手 接触 ， 可 能 会 在 其 表面 留 下 痕迹 ， 从 而 影响 投影 色彩 输出 效果 。 









































































































































































































































































































































5 





2) 信号 线 连接 不 当 。 如 投影 仪 的 信号 线 没有 牢靠 地 固定 在 计算 机 或 投影 仪 的 
VGA mO E; 信号 线 接口 插入 到 计算 机 或 投影 仪 VGA 端口 上 的 位 置 对 不 准 或 搬 拔 
用 力 过 了 猛将 信号 线 接口 处 的 针 芯 弄 弯 或 折断 ， 连接 投影 仪 和 计算 机 的 VGA 信和 号 线 过 
长 等 。 

3) 投影 仪 内 部 的 某 些 元 器 件 发 生 老 化 或 者 内 部 的 元 器 件 在 投影 仪 经 常 移动 时 出 
现 松 动 、 脱 落 现 象 。 

4) 投影 仪 的 色彩 显示 参数 与 计算 机 的 屏幕 显示 参数 不 一 致 ， 或 者 投影 仪 内 部 的 
色彩 显示 参数 设置 不 正确 。 
5) 信号 受到 外 界 电场 或 磁场 的 干扰 。 因 投影 仪 信号 线 绕 上 传输 的 是 微弱 信号 
故 不 要 将 投影 仪 的 信号 线 缆 和 高 压 电 线 或 其 他 通信 线 缆 靠 在 一 起 ， 也 不 要 让 信和 号 线 缆 
穿 过 门 、 窗 缝隙， 更 不 要 在 有 强 磁 信 号 的 地 方 进行 投影 演示 。 

【提示 】 信号 线 过 长 导致 信号 衰减 ， 此 时 可 在 信号 源 后 加 装 一 个 信号 放大 器 ， 这 
样 可 以 保证 信号 传输 20m 以 上 也 不 出 现 豪 减 现象 。 


【问答 14】 投影 仪 亮度 低 ， 是 什么 原因 ? 


以 下 原因 可 能 导致 出 现 此 类 故障 : 

D 光路 本 身 有 问题 。 

2) 灯泡 老化 。 

3) 点 灯 板 有 问题 而 引起 的 灯泡 供电 电压 和 电流 变 低 。 


【问答 151 投影 仪 有 坏 点 ， 是 什么 原因 ? 


以 下 原因 可 能 导致 出 现 此 类 故障 ; 
1) LCD Panel 有 坏 点 。 

2) DMD 芯片 微 镜 有 损坏 。 

3) 光路 上 有 灰尘 


【问答 161 投影 仪 光线 聚焦 异常 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， ` 

D 投影 仪 的 聚焦 光 点 在 屏幕 上 呈现 出 “8” 字 形状 的 图 像 。 此 故障 的 原因 主要 有 
投影 仪 内 部 的 反光 镜 中 心 асое 投影 仪 内 部 的 螺纹 透镜 摆 
放 位 置 不 正 。 

2) 投影 仪 的 聚焦 光 点 在 屏幕 上 呈现 出 “梅花 ”形状 。 此 故障 的 原因 主要 有 投影 
仪 内 部 的 投影 灯泡 和 螺纹 透镜 都 没有 摆 正 ;投影 灯泡 项 部 的 凸透镜 发 生 了 位 置 移动 。 

【提示 】 正常 情况 下 ， 投 影 仪 的 聚焦 光 点 处 于 投影 屏幕 的 正中 央 区 域 ， 若 聚焦 光 
点 偏离 中 心 区 域 或 发 生 异 常 的 话 ， 投 影 屏 莫 上 的 某 些 区 域 会 不 可 避免 地 发 生 暗 角 现 象 。 


【问答 17】 投影 仪 投 射出 来 的 影像 上 有 很 多 点 ， 是 什么 原因 ? 
以 下 原因 可 能 导致 出 现 此 类 故障 : 










































































































































































D DLP 投影 仪 有 亮 暗 点 。 此 故障 一 般 是 因 DMD 上 像素 损坏 引起 的 。 

ке ит. ЗК КЫ атш ОИ 
号 源 测试 ); 前 镜头 脏 污 〈 用 轻柔 面 纸 或 者 静电 布 擦拭 );， 投影 仪 光 机 或 者 其 他 反射 部 
件 上 沾染 了 灰尘 〈 清 除 灰 尘 ) 


【问答 181 投影 仪 不 启动 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 

D 检查 投影 仪 的 外 接 电源 规格 是 否 符合 投影 仪 标准 。 如 外 接 电源 插座 没有 接地 、 
插头 与 插座 接触 不 良 或 者 投影 仪 使 用 的 电源 线 不 是 投影 仪 随机 配备 的 。 
2) 检查 投影 仪 内 部 供电 电路 是 否 损坏 ， 如 熔 丝 是 否 熔断 、 灯 电源 是 否 正常 等 。 

D 检查 机 内 散热 风 遍 是 否 转动 (转动 有 声响 )、 散 热 筷 过 滤 网 是 否 堵 塞 、 机 咒 是 
否 处 于 保护 状态 。 

4) 检查 灯泡 是 否 损 坏 或 寿命 是 否 到 期 。 

D 若 电源 指示 灯 由 绿 变 为 红色 、LAMP 红色 指示 灯亮 ， 故障 多 为 高 压板 损坏 
(尤其 是 功率 推 挽 管 )， 或 者 是 系统 控制 电路 有 问题 。 

【提示 】 检查 各 供电 电路 ， 可 把 故障 范围 缩小 到 某 一 部 分 电路 ， 然 后 采取 逐个 排 
除 的 方法 ， 便 能 找 出 某 一 损坏 元 器 件 或 某 个 部 分 。 


【问答 19] 投影 仪 在 工作 中 自动 关机 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 
是 否 为 人 为 因素 导致 投影 仪 关闭 (如 操作 时 不 小 心切 断 了 投影 仪 电源 )。 
2) 投影 仪 是 否 本 身 有 故障 ， 大 多 数 是 热 保护 引起 的 。 
D 自动 关机 后 ，LAMP 指示 灯亮 ， 则 检查 灯泡 是 否 损 坏 或 者 点 灯 器 是 否 有 












































































































































































































































4) 自动 关机 后 ，TEMP 指示 灯亮 ， 则 是 温 控 部 分 报警 所 致 。 投 影 仪 内 部 都 装 有 
温度 传感器 ， 当 机 内 温度 超过 设 定 的 保护 温度 时 ， 温 度 传 感 嚣 便 会 启动 保护 电路 并 立 
人 此 时 检查 灯泡 冷却 风扇 是 否 停 转 、 投 影 仪 进 风口 的 过 滤 网 是 否 积 尘 
过 多 或 者 温度 是 否 过 高 超过 警戒 线 、 投 影 仪 电 路 控制 是 否 有 问题 
【提示 】 现在 有 许多 高 档 投 影 仪 为 了 延长 投影 仪 寿命 ， 采用 一 种 自我 热 保 护 技 
术 ， 当 投影 仪 内 部 温度 过 高 时 ， 投 影 仪 就 会 自动 热 保护 ， 将 投影 仪 自动 关闭 ， 对 投影 
仪 任何 操作 都 将 失灵 。 此 时 ， 等 投影 仪 自动 关机 约 0. 5h 后 ， 再 按照 普通 的 开机 顺序 
来 启动 投影 仪 ， 投 影 仪 就 可 恢复 正常 工作 。 但 如 果 频 繁 出 现 这 种 故障 的 话 ， 说 明 投 影 
仪 内 部 电路 板 出 现 故障 。 


【问答 20】 投影 仪 出 现 温 度 报警 系统 故障 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 
1) 检查 风扇 或 其 供电 电路 是 否 有 问题 。 
2) 检查 热 敏 电阻 是 否 有 问题 。 




















































































































3) 检查 主板 温度 控制 系统 是 否 有 问题 。 

4) 检查 灯泡 是 否 老化 。 

5) 检查 灯泡 供电 电路 是 否 有 问题 。 

【提示 】 故障 表现 有 以 下 几 种 ; 

1) 开机 后 灯泡 闪 一 下 就 自动 熄灭 ，TEMP 指示 灯 呈 红色 , 

2) 开机 几 十 秒 或 几 分 钟 后 自动 关机 ，TEMP 指示 灯 呈 红色 。 
3) 开机 几 十 分 钟 或 1 一 2h 后 自动 关机 ，TEMP 指示 灯 旦 红色 。 


【问答 211 投影 仪 灯泡 报警 系统 故障 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 

d) 检查 灯泡 本 身 是 否 有 问题 。 

(2) 检查 灯泡 供电 电路 是 否 有 问题 。 

(3) 检查 是 否 为 主板 发 出 点 灯 讯 号 引起 的 故障 。 

(4) 检查 灯泡 供电 的 高 压 线 是 否 漏电 。 

【提示 】 故障 表现 有 以 下 几 种 : 

1) 机 器 开机 后 没有 灯光 出 来 ，LAMP 指示 灯 为 红色 。 

2) 机 器 开机 后 ， 风 扇 正常 运转 ,但 灯泡 不 亮 。 

3) 机 器 开机 后 出 现 “ 啦 啦 ” 的 响声 ， 风 扇 转 动 ， 灯 泡 不 亮 。 


【问答 22】 投影 仪 无 声音 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 重点 进行 以 下 检查 : 

D 检查 音量 开关 是 否 打 开 、 音 频 输入 连接 需 是 否 已 完全 插 和 人 并 连接 到 正确 的 输 
出 口上 。 

2) 检查 扬 声 央 是 否 损坏 。 

3) 检查 前 置 放 大 电路 是 否 有 问题 。 

4) 检查 音频 功率 放大 电路 是 否 有 问题 。 

【提示 】 有 些 便携 式 计算 机 的 硬件 中 也 具有 音量 控制 功能 ; 有些 投 影 仪 或 遥控 器 
上 具有 音量 控制 按钮 。 
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第 1 节 集成 电路 
1. 74LVC273 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CLR 主 复位 输入 
2 90 触发 器 输出 
3 ро 数据 输入 
4 D1 数据 输入 
5 91 触发 器 输出 
6 Q2 触发 器 输出 
7 D2 数据 输入 
数据 输入 1. 封装 ;采用 20 引 脚 SO/SSOP/ 
9 Q3 触发 器 输出 шше 
2. 用 途 : 有 8 个 边缘 触发 ,D 型 触 
0 GND 地 发 器 
з. 关键 参数 :电源 电压 范围 为 
1 CP 时 钟 输入 1.2 一 3. 6V 
wasa 4. 应 用 电路 如 图 2-1 所 示 ( 以 应 
и Ө 触发 器 输出 用 在 LG RD-JT50 型 投影 仪 上 为 
3 D4 数据 输入 йр 
4 D5 数据 输入 
5 95 触发 器 输出 
6 96 触发 器 输出 
7 D6 数据 输入 
8 D7 数据 输入 
9 Q7 触发 器 输出 
20 VCC 电源 

























































































































































































图 2-1 74LVC273 应 用 电路 
2. A8902CLB 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 УВВ 电源 (5V 或 12V 电动 机 电源 ) 
2 CD2 еШ, Ж 
3 CWD КЕНШ Ж 
4 CST 崩 动 振荡 器 的 定时 电容 
5 OUTA 功率 放大 器 A 输出 到 电动 机 
6 GND 也 
7 GND 也 
8 OUTB 功率 放大 器 BB 输出 到 电动 机 该 集成 电路 为 三 相 无 刷 
直流 电动 机 反 电 动 势 检测 
9 OUTC 功率 让 C 输出 到 电动 机 
. | 控制 器 /驱动 器 应 用 电路 如 
电动 机 中 心 抽 头 连接 (为 反 电 动 势 检测 | ç 22 所 示 ( 以 应 用 在 LG 
电路 ) RD-JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 
制 动 ( 在 制 动 时 提供 了 外 部 电容 和 电阻 制 
11 BRAKE 动 延迟 ; 制 动 功 能 也 可 以 通过 串 行 接口 进行 
控制 ) 
12 CRES 外 部 储 能 电容 
КЕИ 模拟 电压 输入 来 控制 电动 机 的 电流 (此 
3 FILTER ИБИ 
外 ,也 为 内 部 速度 控制 回路 补偿 节点 ) 
14 SECTOR DATA 外 部 转速 计 输入 
5 VDD 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
6 OSC 速度 参考 计数 器 时 钟 输入 
数据 输出 ( 热 关 断 指示 ,FCOM , TACH, 
7 DATA OUT 或 同步 信号 可 实时 时 间 , 控 制 2 位 复 用 器 串 
行 接口 ) 
18 GND 地 该 集成 电路 为 三 相 无 刷 直 
i GND 地 流 电动 机 反 电 动 势 检测 控制 
器 /驱动 器 ,应 用 电路 如 图 
20 RESET 复位 2-2 所 示 ( 以 应 用 在 LG RD- 
Тур Тот {8 ЕЯ 
21 CHIP SELECT | ”数据 字 选 通 输入 ( 低 电 平 有 效 ) ] ОИН 
22 CLOCK 串 行 接口 时 钟 输入 
23 DATA IN 串 行 接口 连续 数据 输入 
24 CD1 连接 电容 
P12V 
VDD 
РАМ 
D4 
а 不 
二 co9 CWY3 
0.047h C10 рү Кр 
0.047H 206 二 ps 
L 本 
= 一 CWY2 
27 
n 1206 
a ZND7 
5 ZN 
< 
4 CWY1 
1206 
cs= FT CIEL боон = 
cis== 3.9n | GI 50у МЕТІТІ RIIS CWCTR 
27 | 50У | soy C17 RII 1206 Z 
50V 2.7n 1.5MQ 
50V Zoi Ар 
yels 0471 
1 gaiu | Ry w 
= 0805 150! 
аро, C22— 
Чал С23 S = 
0.047 ы 
К 0.047 Bie 
a 1206 
c20 
OPEN 
图 2-2 A8902CLB 应 用 电路 
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3. A8904SLB 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Е 
1 VBB 电源 (5 一 12V) 
2 CD2 楼 电容 
3 CWD Веле I] rB £ 
4 CST 启动 振荡 器 的 定时 电容 
5 OUTA 功率 放大 器 A 输出 到 电动 机 
6 GNDA 地 
7 GNDB 地 
8 OUTB 功率 放大 器 了 输出 到 电动 机 
9 OUTC 功率 放大 器 C 输出 到 电动 机 
T бЫПЕТАР 电动 机 中 心 抽 头 连接 (为 反 电 动 势 检测 
电路 ) 
制 动 (在 制 动 时 提供 了 外 部 电容 和 电阻 制 
11 BRAKEZ a илан = ЙИ 
流 电动 机 反 电 动 势 检测 控制 
2 CRES 外 部 储 能 电容 на а 
2-3 所 示 ( 以 应 用 在 LG RD- 
13 FILTER 模拟 电压 输入 来 控制 电动 机 的 电流 JT50 型 投影 仪 上 为 例 ) 
4 SECDAT 外 部 转速 计 输 入 
5 VDD 电源 
6 OSC 速度 参考 计数 器 时 钟 输入 
7 DATAOUT 数据 输出 
18 GNDC 地 
19 GNDD 地 
20 RESETZ 复位 
21 CSZ 数字 字 选 通 输入 
22 CLOCK 串 行 端口 时 钟 输入 
23 DATAIN 串 行 端口 连续 数据 输入 
24 CD1 连接 电容 
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Vl2D9 L19 
YD Т sooHM 
Е К 
C232 C233 2 C234 | czs a W S 
Оли ош „| 25V 01р 0.1n Ж 5 不 ， Ж 
GND + = _| „23 рми [一 рм [一 рміз — 
一 = BAT54SW 5 
= mE BATS4SWA РАМ BAT54SW/AN ВАТ545%/ Л 
Q кууу ALVDD - =É J е8 
80ОНМ = = = 
VDD:D ALVDD C236 C237 — 
° 0.1 0.1. 二 101 = 3 
二 ==©238| (150 | =5023 | |i =—C240| |$ 
ALVDD = 1000p 1000р 15 1000р [12 
= = 
200|R201|R202 
IR198|IR199|R200|R201|R202 бё ЕТЕ RXS OPEN 
1 RX4 OPEN TP57 
1к к ПЕ ПЕ ШЕ BRAKE Е 5 ООТА| | R203 1.5 трзв cwy2|? 
16 8 ООТВ 0415 TPSO) CWY3 |20К2002004 
e EXT-ARSTZ20 = 
EXT ARSTZ MTRSELZ 21 9 OUTC 00515 Teo |] суу! 1 
MTRCLK CWCIR 2 
MTRDATA MTRDATA 23 DATAIN CNTRTAP 10 CWCTR | 1 
aw 引 cp paraour| U CWTACH SW JCI 
Ç DI 24 
44 CRES 12 二 二 C241 
C242 C244 
3300pF 3300pF CST 4 $ 0.0224 
14 8 
13 19 ЭЕ N 
C243 C246 = 
Уррр 5600рЕ їн” 一 
R206 = 
о = 1.5M 
CKMIRU ; 4 RI97 397 E —= Сз 
0.334 
74V1G14S 
图 2-3 A8904SLB 应 用 电路 
4. AD8074ARU 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ОЕ 出 使 能 
2 DGND 
3 IN2 入 端 
4 AGND 
5 VDD 0А 
6 AGND 
7 INO @ Л. п Я " PETATE 
ый 该 集成 电路 为 高 速 三 路 视 
8 МЕЕ 频 缓冲 器 ,应 用 电路 如 图 2-4 
9 VEE 所 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 CP- 
т ы 型 投影 仪 上 为 例 
10 OUTO 30 320TA 型 投影 仪 上 为 例 ) 
11 VCC 源 
12 OUTI E 
3 VEE 
4 OUT2 出 端 
5 VCC 电源 
6 VCC 电源 
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(> 0 
оо 
= |` 
IR 
| ме 
== Б 
«ао Ro a ANALOG-RGB 上 GD 
sa NR OC G3051 AMP-SW БК 
Э Ë R3053 L "нга 
全 чк [| Ор Шс рок. [усе Бор 
Ha S 6.2B 79003 o R3054 R3067 Бе х Ол 1/16GJ10C БЕ 
= GZ0C 1.3052. 75C 75С__ 11607] c3052 тат УЕЕ@ RI PCI-R 
— nE a R3057 = "ш> ас | ке ЕЕ 
=| 0305270 т | 000 И T мо, YA 一 -| 1Л$6ЛОС 
沙 628 r7R3064 R30s6 [| Пов gE 7 HR E 5 C3066 о-в 
116 1166197 1166199 _ (SVEE VEE(9) 25KZ0.1 
кїбЁв IN_B GZ0CL3053 у 756 5C “S G3053 Ioi GQF 
SMXAANX1008A D a _ x AD8074ARU 
D30552 -| R3059 R3061 —— $ C5V 
DZ m | МО! а олобо cog TE C3063 
Ан R3065 R3060 L U ое m BKZ T SEM 
айс yeo 1160) СОЕ 
图 2-4 AD8074ARU 应 用 电路 
5. AD8190 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AVCC 模拟 电源 
2 IN_A0 高 速 输入 补充 
3 IP_A0 高 速 输入 
4 AVEE 负 模 拟 电 源 
5 IN_A1 高 速 输入 补充 
6 IP_A1 高 速 输入 Е 
= 1. 封装 :采用 56 引 脚 
7 VTTI 输入 终端 电源 LFCSP(8mm X 8mm) FÈ #4 
8 IN_A2 高 速 输入 补充 封装 
2. 用 途 :2 :1 的 HDMI/ 
9 IP_A2 高 速 输入 ; 2 
DVI 接口 开关 与 均衡 
10 AVCC 模拟 电源 3. 应 用 领域 :多 输入 显示 
1 IN_A3 高 速 输入 补充 器 投影 仪 .A/V 接收、 机 顶 
Ж .高 清晰 度 电视 CHDTV) 
2 IP_A3 高 速 输入 Ке = ya 
= Е 4. 关键 参数 :工作 电源 为 
3 АУЕЕ 负 模 拟 电 源 3. 3 一 5V 
14 PC_ADDR EC 总 线 地 址 最 低 有 效 位 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
- 如 图 2-5 所 示 
15 DVCC 数字 电源 Ë 
16 ОМО 高 速 输出 补充 
7 ОРО 高 速 输出 
8 VTTO 输出 终端 供应 
9 ON1 高 速 输出 补充 
20 OP1 高 速 输出 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = E 
21 DVCC 数字 电源 
22 ON2 高 速 输出 补充 
23 OP2 高 速 输出 
24 VTTO 输出 终端 电源 
25 ON3 高 速 输出 补充 
26 OP3 高 速 输出 
27 RESET 配置 寄存 器 复位 
28 I2C_SCL IC 时 钟 
29 PC_SDA T? C 数据 
30 AVEE 负 模 拟 电 源 
31 ІЧ Во 高 速 输入 补充 
32 IP_B0 高 速 输入 
33 AVCC 模拟 电源 
34 IN_B1 高 速 输入 补充 1. 封装 :采用 56 引 脚 
35 1Р_В1 高 速 输入 LFCSP(8mm X 8mm) Жї 
36 VTTI 输入 终端 供应 封装 
2. 用 途 :2 3 的 HDMI/ 

37 IN_B2 高 速 输入 补充 DVI 接口 开关 与 均衡 
38 IP_B2 高 速 输入 3. 应 用 领域 :多 输入 显示 
39 AVEE 负 模 拟 电 源 器 .投影 仪 .A/V 接收 、 机 项 
16 IN B3 高 速 输入 补充 Ж .高 清晰 度 电视 (HDTV) 

— 4. 关键 参数 :工作 电源 为 
41 IP_B3 高 速 输入 mE 
42 АУСС 模拟 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
43 AUX_B3 低速 输入 与 输出 如 图 2-5 所 示 
44 AUX_B2 低速 输入 与 输出 
45 АОХ_В1 低速 输入 与 输出 
46 AUX_Bo 低速 输入 与 输出 
47 AMUXVCC 正 辅 助 开关 电源 
48 AUX_COM3 低速 通用 输入 与 输出 
49 AUX_COM2 低速 通用 输入 与 输出 
50 AUX_COMI 低速 通用 输入 与 输出 
51 АОХ_СОМО 低速 通用 输入 与 输出 
52 DVEE 负数 字 与 辅助 开关 电源 
53 AUX_A3 低速 输入 与 输出 
54 AUX_A2 低速 输入 与 输出 
55 AUX_A1 低速 输入 与 输出 
56 AUX_A0 低速 输入 与 输出 
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6. AD8191 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 AVCC 正 模 拟 电 源 
2 ІЧ Во 高 速 输入 补充 
3 IP_B0 高 速 输入 
4 AVEE 负 模 拟 电 源 
5 IN_B1 高 速 输入 补充 
6 1Р_В1 高 速 输入 
7 VTTI 输入 终端 电源 
8 IN_B2 高 速 输入 补充 
9 IP_B2 高 速 输入 
10 AVEE 负 模 拟 电 源 
1 IN_B3 高 速 输入 补充 1 封装 ; 采用 100 3108 
2 IP_B3 高 速 输入 LQFP(14mm X 14тт) X; #t 
P 
13 AVCC 正 模拟 电源 ] 途 :2 а 的 ному 
14 IN_A0 高 速 输入 补充 DVI 接口 开关 与 均衡 
Р А0 高 速 输入 3. 应 用 领域 : 带 多 功能 接 
口 的 显示 器 、 投 影 仪 、A/V 
6 AVEE 负 模 拟 电 源 接收 、 机 项 盒 .高 清晰 度 电视 
17 IN_A1 高 速 输入 补充 е к š 
4. 关键 参数 :工作 电源 为 
8 IP_A1 高 速 输入 3. 3 一 5V 
9 VTTI 输入 终端 电源 5. 51 脚 排列 及 内 部 框图 
如 图 2-6 所 示 
20 IN_A2 高 速 输入 补充 
21 IP_A2 高 速 输入 
22 AVCC 正 模 拟 电 源 
23 IN_A3 高 速 输入 补充 
24 IP_A3 高 速 输入 
25 AVEE 负 模 拟 电 源 
26 EC_ADDRO Т?С Hb) 
27 IC_ADDR1 EC 地址 
28 IC_ADDR2 IC 地 址 
29 DVEE 负数 字 和 辅助 复 用 器 电源 
30 РР СНО 开关 源 选 择 高 速 并 行 接口 LSB 














































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

31 РР_СН1 四 开关 源 选 择 高 速 并 行 接口 MSB 
32 DVCC 正 数 字 电 源 
33 Омо 高 速 输 出 补充 
34 ОРО 高 速 输出 
35 VTTO 输出 终端 电源 
36 ON1 高 速 输 出 补充 
37 ОРІ 高 速 输出 
38 DVCC 正 数 字 电 源 
39 ОМ? 高 速 输 出 补充 
40 OP2 高 速 输出 
41 VTTO 输出 终端 电源 
42 ON3 高 速 输出 补充 
43 OP3 高 速 输出 Е = 
i RESET 配置 寄存 器 复位 A. к оя 
45 РР РКЕО 高 速 预 加 重 选择 并 行 接 封装 
46 PP _PRE1 高 速 预 加 重 选择 并 行 接 2. 用 途 :2 :1 的 HDMI/ 
47 DVCC 正 数 字 电 源 Пе Я 

ЕЕ Е ЕЕЕ 3. 应 用 领域 : 带 多 功能 接 
48 PP_OCL 高 速 电 流 输出 并 行 接 口 的 显示 器 .投影 仪 .A/V 
49 FC_SCL TC 时 名 接收 机顶盒 、 高 清晰 度 电 视 
50 LC_SDA EC 数据 (HDTV) 
5] AVEE 负 模 拟 电源 4. 关键 参数 :工作 电源 为 

3. 3 一 5V 

52 MEDO 高 速 输入 补充 5. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 
53 IP_D0 高 速 输入 如 图 2-6 所 示 
54 AVCC 正 模拟 电源 
55 IN_D1 高 速 输入 补充 
56 IP_D1 高 速 输入 
57 VTTI 输入 终端 电源 
58 IN_D2 高 速 输入 补充 
59 IP_D2 高 速 输入 
60 AVEE 负 模 拟 电源 
61 IN_D3 高 速 输入 补充 
62 IP_D3 高 速 输入 
63 AVCC 模拟 电源 
64 IN_C0 高 速 输入 补充 
65 IP_C0 高 速 输入 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
66 AVEE 负 模 拟 电源 
67 ІМ СІ 高 速 输入 补充 
68 IP_C1 高 速 输入 
69 VTTI 输入 终端 电源 
70 IN_C2 高 速 输入 补充 
71 IP_C2 高 速 输入 
72 AVEE 负 模 拟 电 源 
73 IN_C3 高 速 输入 补充 
74 IP_C3 高 速 输入 
75 AVCC 正 模 拟 电 源 
76 PP_EN 高 速 输出 启用 并 行 接 
77 РР ЕО 高 速 并 行 接 
78 AUX_D3 低速 输入 与 输出 L. 封装 : 采 дА 
РЗ LQFP(14mm X 14 тт) Жї 
79 AUX_D2 低速 输入 与 输出 封装 
80 AUX_D1 低速 输入 与 输出 2. 用途 :2 :1 的 HDMI/ 
81 AUX_D0 低速 输入 与 输出 DVI 接口 开关 与 均衡 
82 AMUXVCC 正 辅助 复 用 器 3. 应 用 领域 : 带 多 功能 接 
口 的 显示 器 .投影 仪 、A/V 
53 D ыы. 接收 ,机顶盒 .高 清晰 度 电视 
84 AUX_C2 低速 输入 与 输出 (HDTV) 
85 АОХ_С1 低速 输入 与 输出 4. 关键 参数 :工作 电源 为 
86 AUX_C0 低速 输入 与 输出 Зем Ес 
87 AUX_COM3 低速 通用 输入 与 输出 7: SUR л ИВА 
如 图 2-6 所 示 
88 AUX_COM2 速 通用 输入 与 输出 
89 AUX_COMI 低速 通用 输入 与 输出 
90 АОХ_СОМО 速 通用 输入 与 输出 
91 AUX_B3 速 输入 与 输出 
92 AUX_B2 速 输入 与 输出 
93 АОХ_В1 K aR 40 À Ый 
94 АОХ_ВО RR À БШ 
95 DVEE 负数 字 电 源 
96 AUX_A3 低速 输入 与 输出 
97 AUX_A2 低速 输入 与 输出 
98 AUX_A1 低速 输入 与 输出 
99 АОХ Ао 低速 输入 与 输出 
100 PP_OTO 高 速 输出 终止 选择 并 行 接 
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7. AD8192 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AVCC 正 模 拟 电 源 
2 IN_A0 高 速 输入 补充 
3 IP_A0 高 速 输入 
4 AVEE 负 模 拟 电源 
5 IN_A1 高 速 输入 补充 
6 IP_A1 高 速 输入 
7 VTTI 输入 终端 电源 
8 IN_A2 高 速 输入 补充 1. 封装 :采用 56 引 脚 LF- 
ЖЫ А CSP(8mm X 8mm) 封 装 
і - Е 2. 用 途 :2 :1 的 HDMI/ 
0 АУСС 正 模拟 电源 DVI 接口 开关 与 均衡 和 
DDC/CEC 缓冲 器 
11 IN_A3 高 速 输入 补充 3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
EA TER 视 (HDTV)、 带 多 功能 接口 
2 3 高 速 输 
= ш 的 显示 器 、 投 影 仪 .A/V 接 
13 AVEE 负 模 拟 电源 收 、 机 顶 盒 
4. 关键 参数 :工作 温度 为 
4 EC_ADDR PC 地 址 最 低 有 效 位 27°С.АУСС 电压 为 3.3V， 
М E VTTI 电 压 为 3.3V,VTTO 
= чу жү =Z HH у i эй a 
a а саад 电压 为 3. 3V, УСС 电压 为 
6 Омо 高 速 输出 补充 3.3V, AMUXVCC 电压 为 
5V,VREF_AB 电压 为 5V， 
17 ОРО 高 速 输出 VREF_ COM 电压 为 5V， 
AVEE 电压 为 0V,DVEE 电 
а А. ыш. У 
18 УТТО 输出 终端 电源 压 为 0V 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
9 ON1 高 速 输出 补充 
ый 如 图 2-7 所 示 
20 ОР1 高 速 输出 
21 DVCC 正 数字 电源 
22 ОМ? 高 速 输出 补充 
23 OP2 高 速 输出 
24 VTTO 输出 终端 电源 
25 ON3 高 速 输出 补充 
26 OP3 高 速 输出 







































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
27 RESET 配置 寄存 器 复位 
28 LC SCL P C 时钟 
29 PC_SDA PC 数据 
30 AVEE 负 模 拟 电源 
31 ІЧ Во 高 速 输入 补充 
32 IP_B0 高 速 输入 
33 AVCC 正 模拟 电源 
34 ІЧ ВІ 高 速 输入 补充 
35 1Р_В1 高 速 输入 1. 封装 :采用 56 引 脚 LF- 
es CSP(8mm X 8mm) 封 装 
36 УТТІ 输入 终端 电源 2， 用 途 :2 d 的 HDMI/ 
37 IN_B2 高 速 输入 补充 DVI 接口 开关 与 均衡 和 
ЛКЫ DDC/CEC 缓冲 器 
38 IP_B2 шд 3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
39 AVEE 负 模 拟 电 源 视 (HDTV)、 带 多 功能 接口 
ee 的 显示 器 、 投 影 仪 .A/V 接 
40 IN_B3 =) Ж A £ Ik LTR 
41 IP_B3 高 速 输入 4. 关键 参数 :工作 温度 为 
二 Е 27°C, AVCC 电压 为 3.3V， 
Е AVUC 正 模拟 电源 VTTI 电 压 为 3.3V, VTTO 
43 HPD_B 热 插 拔 检测 输出 电压 为 3. 3V,DVCC 电压 为 
_ ee 3.3V, AMUXVCC 电压 为 
44 DDC_B1 显示 数据 通道 输入 与 输出 5V,VREF_AB 电压 为 5V， 
45 DDC_B0 显示 数据 通道 输入 与 输出 VREF COM 电压 为 5V， 
AVEE 电压 为 0V,DVEE 电 
46 CEC_O/I 户 电子 控制 输出 与 输入 
压 为 0V 
47 AMUXVCC 正 辅 助 开 关 电 源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
48 VREF_COM 助 开 关 电 源 如 图 2-7 所 示 
49 DDC_COM1 TR 2k a 8 Н А.Б йй H 
50 DDC_COMO 显示 数据 通道 通用 输入 与 输 
51 VREF_AB 正 辅助 开关 电源 倪 
52 DVEE 负数 字 和 辅助 开关 电源 
53 СЕС_1/О 户 电子 控制 输入 与 输出 
54 HPD A 热 插 拔 检测 输出 
55 DDC_A1 显示 数据 通道 输入 与 输出 
56 DDC_A0 显示 数据 通道 输入 与 输出 
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HPD B$ 双向 作用 


图 2-7 AD8192 引 脚 排列 及 内 部 框 网 
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8. AD8196 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
i AVCC 正 模拟 电源 
2 IN_A0 高 速 输入 补充 
3 IP_A0 高 速 输入 
4 AVEE 负 模 拟 电 源 
5 IN_A1 高 速 输入 补充 
6 ІР А1 高 速 输入 
VTTI 输入 终端 电源 
8 IN_A2 高 速 输入 补充 
9 IP_A2 高 速 输入 
10 AVCC 正 模拟 电源 еи 
1. 封装 :采用 56 引 脚 LF- 
1 IN_A3 高 速 输入 补充 CSP(8mm X 8mm) 封 装 
二 2. 用 途 :2 1 HDMI/DVI 
2 IP_A3 高 速 输入 Ea с Ё i 
开关 与 均衡 
13 AVEE 负 模 拟 电源 3. 应 用 领域 : 带 多 功能 接 
кол 口 的 显示 器 、 e AX A/V 
14 С АРрк P C 总 线 地 址 | Ылл и A 
Eee ALIE үте ТРУ B EE H, 40 
5 DVCC 正 数 字 电 源 (HDTV) 
sawna 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
6 Омо 高 速 输出 补充 ` i 
3.3 ~ 5V, AVCC 为 3.3V， 
17 ОРО 高 速 输出 VTTI 为 3.3У, VTTO 为 
т 3.3У. РУСС 为 3.3У, 
8 VTTO 输出 终端 电源 ў а 
AMUXVCC 为 5V,AVEE 为 
9 ON1 高 速 输出 补充 0V,DVEE 为 0V 
= 5. 5 列 及 内 部 框 医 
30 opi кирү 5 引 脚 排列 内 部 框图 
如 图 2-8 所 示 
21 DVCC 正 数字 电源 
22 ON2 高 速 输出 补充 
23 OP2 高 速 输出 
24 VTTO 输出 终端 电源 
25 ON3 高 速 输出 补充 
26 OP3 高 速 输出 
27 RESET 配置 寄存 器 复位 
28 EC_SCL IC 时 钟 
29 IC_SDA IC 数据 





30 AVEE 负 模 拟 电源 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
31 ІЧ Во 高 速 输入 补充 
32 1Р_ВО 高 速 输入 
33 AVCC 正 模拟 电源 
34 ІЧ ВІ 高 速 输入 补充 
35 1Р_В1 高 速 输入 
36 VTTI 输入 终端 电源 
37 IN_B2 高 速 输入 补充 
38 IP_B2 高 速 输入 
39 AVEE 负 模 拟 电源 1. 封装 :采用 56 引 脚 LF- 
к | CSP(8mmX8mm) 封 装 
40 IN_B3 高 速 输入 补充 оо о 
2. 用 途 :2 1 HDMI/DVI 
41 IP ВЗ 高 速 输入 关 与 均衡 
3. 应 用 领域 : 带 多 功能 接 
42 AVCC 正 模拟 电源 的 显示 器 ,投影 仪 、 A/V 
谱 收 、 机 顶 盒 、 高 清晰 度 电视 
43 AUX_B3 低速 输入 与 输出 (HDTV) 
44 AUX_B2 低速 输入 与 输出 4 关键 参数 :工作 电压 为 
3.3— 5V, AVCC 为 3.3V， 
45 AUX_B1 低速 输入 与 输出 VTTI 为 3.3V，VTTO 为 
3.3V，DVCC 为 ”3.3V， 
46 AUX_B0 低速 输入 与 输出 AMUXVCC 为 5V,AVEE 为 
0V,DVEE 为 0V 
47 AMUXVCC 正 辅 助 开 关 电 源 Е 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
48 AUX_COM3 低速 通用 输入 与 输出 如 图 2-8 所 示 
49 AUX_COM2 低速 通用 输入 与 输出 
50 AUX_COMI 低速 通用 输入 与 输出 
51 АОХ_СОМО 低速 通用 输入 与 输出 
52 DVEE 负数 字 与 辅助 开关 电源 
53 AUX_A3 低速 输入 与 输出 
54 AUX_A2 低速 输入 与 输出 
55 AUX_A1 低速 输入 与 输出 
56 AUX_A0 低速 输入 与 输出 
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图 2-8 AD8196 引 脚 排列 及 内 部 框 
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9. AD8197 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AVCC 正 模 拟 电 源 
2 IN_B0 高 速 输入 补充 
3 IP_B0 高 速 输入 
4 AVEE 负 模 拟 电 源 
5 ІЧ ВІ 高 速 输入 补充 
6 1Р_В1 高 速 输入 
7 УТТІ 输入 终端 电源 
8 IN_B2 高 速 输入 补充 
9 IP_B2 高 速 输入 
0 AVEE 负 模 拟 电 源 
11 IN_B3 高 速 输入 补充 
гын 1. 封装 :采用 1005] 
1 IP_B3 高 速 输 і 
i - шыш LQFP(14mmX14mm) 封 装 
13 AVCC 正 模拟 电源 2. 用 途 :4 1 HDMI/DVI 
4 IN_A0 高 速 输入 补充 开关 与 均衡 
ЕГА 3. 应 用 领域 : 带 多 功能 接 
5 0 高 速 输 à А 
> = ыл 口 的 显示 器 、 投 影 仪 .A/V 
6 AVEE 负 模 拟 电 源 接收 、 机 顶 盒 .高 清晰 度 电视 
7 IN_A1 高 速 输入 补充 (HDTV) 
Al 言 速 输入 4. 关键 参数 :电源 电压 为 
18 1P- аш 3.3— 5V, АУСС 为 3.3V， 
19 VTTI 输入 终端 电源 VTTI 为 3.3V，VTTO 为 
20 IN_A2 高 速 输入 补充 3.3V，DVCC 为 ”3.3V， 
到 AMUXVCC 为 5V,AVEE 为 
21 IP_A2 ту R Яй 0V.DVEE У 0V 
22 AVCC 正 模拟 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
23 IN_A3 高 速 输入 补充 如 图 2-9 所 示 
24 IP_A3 高 速 输入 
25 AVEE 负 模 拟 电 源 
26 P C_ADDR0 I C Hh) 
27 E C_ADDR1I C Hid 
28 2С АРрк2 IC 地 二 
29 DVEE 负数 字 复 接 器 和 辅助 电源 
30 PP_CHO d 开 关 源 选择 高 速 并 行 接 
31 РР_СН1 t| FFR M ЕА Ж IATE 
32 DVCC 正 数 字 功 率 电 源 
33 ОМО 高 速 输入 补充 

































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

34 ОРО 高 速 输入 

35 VTTO 输出 终端 电源 

36 ON1 高 速 输入 补充 

37 ОР1 高 速 输入 

38 DVCC 正 数 字 电 源 

39 ON2 高 速 输入 补充 

40 OP2 高 速 输入 

41 VTTO 输出 终端 电源 

42 ON3 高 速 输入 补充 

43 OP3 高 速 输入 

44 RESET 配置 寄存 器 复位 

15 PP_PRE0 高 速 预 加 重 选 择 并 行 接 ен 
LQFP(14mm X14mm) 封 装 

46 РР_РЕЕ1 高 速 预 加 重 选 择 并 行 接 2. 用 途 :4 1 HDMI/DVI 

47 DVCC 正 数 字 电源 关 与 均衡 

ЖӨ ТЕ === == З. 应 用 领域 : 带 多 功能 接 

48 PP_OCL 高 速 电流 输出 电 平 并 行 的 显示 器 .投影 仪 _A/V 

49 EC_SCL PC 时 钟 楼 收 、 机 项 盒 .高 清晰 度 电视 

50 PC SDA IC 数据 (HDTV) 

51 AVEE 负 模 拟 电源 шы л A 
3.3 ~ 5V, АУСС 为 3.3V， 

52 IN_D0 高 速 输入 补充 VTTI 为 3.3V，VTTO 为 

53 ІР ро 高 速 输入 3.3V，DVCC 为 3.3V， 

二 ЛЕЕ 下 模拟 电源 AMUXVCC 为 5V,AVEE 为 
0V,DVEE 为 0V 

55 IN_D1 高 速 输 入 补充 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 

56 IP_D1 高 速 输入 如 图 2-9 所 示 

57 VTTI 输入 终端 电源 

58 IN_D2 高 速 输入 补充 

59 IP_D2 高 速 输入 

60 AVEE 负 模 拟 电 源 

61 IN_D3 高 速 输入 补充 

62 IP_D3 高 速 输入 

63 AVCC 正 模拟 电源 

64 IN_C0 高 速 输入 补充 

65 IP_C0 高 速 输入 

66 AVEE 负 模 拟 电 源 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
67 IN_C1 高 速 输入 补充 
68 IP_C1 高 速 输入 
69 VTTI 输入 终端 电源 
70 IN_C2 高 速 输入 补充 
71 IP_C2 高 速 输入 
72 AVEE 负 模 拟 电 源 
73 IN_C3 高 速 输入 补充 
74 IP_C3 高 速 输入 
75 AVCC 正 模 拟 电源 
76 PP_EN 高 速 输入 补充 
77 РР_ЕО 高 速 输入 2. 
1. 封装 :采用 100 5 
78 AUX_D3 低速 输入 与 输出 л ы с 
79 AUX_D2 低速 输入 与 输出 2. 用 途 :4 1 HDMI/DVI 
80 AUX_D1 低速 输入 与 输出 关 与 均衡 2. 
82 AMUXVCC 正 辅 助 复 用 器 电源 楼 收 、 机 顶 盒 .高 清晰 度 电视 
83 AUX_C3 低速 输入 与 输出 (HDTV) 
84 AUX_C2 低速 输入 与 输出 N d s 
85 AUX_C1 低速 输入 与 输出 VTTI 为 3.3V，VTTO 为 
86 AUX_C0 低速 输入 与 输出 3.3У, РУСС 为 33V， 
87 AUX_COM3 低速 通用 输入 与 输出 с x 
88 AUX_COM2 低速 通用 输入 与 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
89 AUX_COM1 低速 通用 输入 与 输出 如 图 2-9 所 示 
90 АОХ_СОМО 低速 通用 输入 与 输出 
91 AUX_B3 低速 输入 与 输出 
92 AUX_B2 低速 输入 与 输出 
93 АОХ ВІ 低速 输入 与 输出 
94 AUX_B0 低速 输入 与 输出 
95 DVEE 负数 字 复 接 器 和 辅助 电源 
96 AUX_A3 低速 输入 与 输出 
97 AUX_A2 低速 输入 与 输出 
98 AUX_A1 低速 输入 与 输出 
99 AUX_A0 低速 输入 与 输出 
100 PP_OTO 高 速 输出 终止 选择 并 行 接 
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AD8197 






































































































































图 2-9 AD8197 引 脚 排列 及 内 部 框图 





























































































































10. AD9380 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
- 1 一 封装 :采用 -00 于 等 
1 GND 地 LQFP 封装 
2 GREEN7 绿色 转换 器 输出 2. 用 途 : 模 拟 /HDMI W 
3 GREEN6 绿色 转换 器 输出 Ы s К 
3. 应 用 领域 :等 离子 电视 、 
4 GREEN5 绿色 转换 器 输出 液晶 电视 .高 清晰 度 电视 
5 GREEN4 绿 色 转 换 器 输出 (HDTV) .投影 仪 .液晶 显示 器 
керер I 4 关键 参数 :电源 VD 为 
° GERENS 绿色 转换 器 输出 33V，DVDD 和 PVDD 均 
7 GREEN2 绿色 转换 器 输出 为 1.8V 
i КҮН 
8 GREEN1 绿色 转换 器 输出 S. ЭН л ш 
如 图 2-10 所 示 
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(2) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 GREEN0 绿色 转换 器 输出 
0 VDD 电源 
11 GND 地 
12 BLUE7 蓝 色 转换 器 输出 
13 BLUE6 蓝 色 转换 器 输出 
14 BLUE5 蓝 色 转换 器 输出 
15 BLUE4 蓝 色 转换 器 输出 
16 BLUE3 蓝 色 转换 器 输出 
17 BLUE2 蓝 色 转换 器 输出 
8 BLUE1 蓝 色 转换 器 输出 
9 BLUE0O 蓝 色 转 换 顺 输出 
20 MCLKIN 外 部 参考 音频 时 钟 输入 1. 封装 :采用 10o0 #| MH 
21 MCLKOUT 主 时 钟 输出 音频 LQFP 封装 
2. 用 途 :模拟 /HDMI W 
22 SCLK 音频 串 行 时 钟 输出 显示 接 
23 LRCLK 左 和 右 音 频 通 道 数 据 时 钟 输出 3. 应 用 领域 :等 离子 电视 、 
=m гез РЕ 液晶 电视 、 高 消 晰 度 电视 
CHDTV) ,投影 仪 .液晶 显示 器 
25 PS2 PS 音频 4 关键 参数 :电源 VD 为 
ЕР Е PS 音频 33V, DVDD 和 PVDD #8] 
为 1.8V 
27 ISO PS P 58 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
28 S/PDIF 数字 音频 输出 如 图 2-10 所 示 
29 GND 地 
30 DVDD 数字 电源 
31 GND 地 
32 DVDD 数字 电源 
33 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
34 RX0 一 数字 输入 通道 0 
35 RX0+ 数字 输入 通道 0 
36 GND 地 
37 RX1 一 数字 输入 通道 1 
38 RX1 十 数字 输入 通道 1 
39 GND 地 




























































































































































































































































































CÈ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 E 

40 RX2 一 数字 输入 通道 2 
41 RX2 十 数字 输入 通道 2 
42 GND 地 
43 RXC+ 数字 数据 时 钟 
44 RXC 一 数字 数据 时 钟 
45 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
46 RTERM 集 内 部 终端 电阻 
47 GND 地 
48 DVDD 数字 逻辑 电源 
49 DDCSCL 从 串 行 接口 数据 时 钟 
50 DDCSDA 从 串 行 接口 数据 输入 与 输出 
51 PU2 连接 3. 3V( 通 过 10kQ 电阻 ) 1. 封装 :采用 100 5 № 
52 PU1 连接 3. 3V( 通 过 10kQ 电阻 ) 罗 ч 

2 用途: 模拟 /HDMI X 
53 ALGND 地 显示 接 

+ ШАШ. Ет 视 

55 GND 地 (НОТУ) ,投影 仪 W in W ZS f 

4 关键 参数 :电源 VD 2 
56 PVDD 模拟 功率 电源 к н —w 
57 FILT PLL 外 部 滤波 器 组 件 连接 为 1.8V 
ч гет ч 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 

如 图 2-10 所 示 

59 PVDD 模拟 功率 电源 
60 VSYNC1 场 同 步 输入 通道 1 
61 VSYNC0 场 同步 输入 通道 0 
62 EXTCLK/COAST| ”外 部 时 钟 输入 / 锁 相 环 信号 输入 
63 HSYNC1 通道 1 行 同步 信号 输入 
64 HSYNCO 通道 0 行 同步 信号 输入 
65 GND 地 
66 BAIN1 转换 器 蓝 色 通 道 1 模拟 输入 
67 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
68 BAIN0 转换 器 蓝 色 通 道 0 模拟 输入 
69 GND 地 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = E 
70 SOGIN1 同步 绿色 通道 1 输入 
71 GAINI 转换 器 绿色 通道 1 模拟 输入 
72 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
73 SOGIN0 同步 绿色 通道 0 输入 
74 САТМО 绿色 通道 0 模拟 输入 
75 GND 也 
76 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
77 RAIN1 红色 通道 1 模拟 输入 
78 GND 地 
79 RAINO 红色 通道 0 模拟 输入 
80 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
81 PWRDN 掉 电 控 制 1. 封装 :采用 100 引 肢 
82 SCL 串 行 接口 数据 时 名 LQFP 封装 
2 用途: 模拟 /HDMI ЖХ 

83 SDA 串 行 接口 数据 输入 与 输出 显示 接 
84 О/Е FIELD 奇数 /偶数 场 输出 3. 应 用 领域 :等 离子 电视 、 

液晶 电视 .高 清晰 度 电 视 
Ж кш энен CHDTV) л Ai 
86 SOGOUT 绿 同 步 输出 4 关键 参数 :电源 VD 为 
87 HSOUT 行 同步 输出 „шш, 

为 1.8V 
88 DE 数据 使 能 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
89 DATACK 数据 输出 时 钟 如 图 2-10 所 示 
90 VDD 电源 
91 GND 地 
92 RED7 红色 转换 器 输出 
93 RED6 红色 转换 器 输出 
94 RED5 红色 转换 器 输出 
95 КЕГИ 红色 转换 器 输出 
96 RED3 红色 转换 器 输出 
97 RED2 红色 转换 顺 输 出 
98 КЕРІ 红色 转换 器 输出 
99 REDO 红色 转换 器 输出 
100 VDD 电源 
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Papas n R/G/B 8х3 
R/G/B AN0 699571 EN х 
R/G/B AINI Ф 7 OR YCbCr 


2 数据 输出 时 钟 
行 同步 输出 
场 同 步 输出 

绿 同步 输出 










R/G/B 8х3 











申 行 寄 存 器 
与 功率 管理 


RGB +> YCbCr 矩阵 







































































































































i DE 
R/G/B 8х3 
OR YCbCr 
2， 数 据 输出 时 钟 | 
数据 使 能 
行 同步 输出 
场 同步 输出 
S/PDIF 
8-CHANNEL 
Trs 
SCLK 
MCLK 
LRCLK 
Ó 高 带宽 数字 FE 
DDCSDA 高 带宽 数字 
DDCSCL Q 内 容 保护 。 [| 内 容 保护 健 AD9380 
图 2-10 AD9380 引 脚 排列 及 内 部 框图 
11. AD9381 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 1. 5 Же. 采 用 100 B| 脚 
LQFP 封装 
2 GREEN7 绿色 转换 器 输出 2. 用途: HDMI™ 显示 
+T 接口 
SREE 绿色 转 输出 a A 1 5 
$ GREENE екинин 3. 应 用 领域 :液晶 电视 、 
4 GREEN5 绿色 转换 器 输出 高 清晰 度 电 视 (HDTV), 投 
影 仪 .液晶 显示 器 
5 GREEN4 绿色 转换 器 输出 “4 关键 参数 , ti WE th JE 
6 GREEN3 绿色 转换 器 输出 1. 8V/3. 3V Б 
= — 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
7 GREEN2 绿色 转换 器 输出 如 图 2-11 所 示 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = È 
8 GREEN1 绿色 转换 器 输出 
9 GREENO 绿色 转换 器 输出 
10 VDD 电源 
11 GND 地 
2 BLUE7 蓝 色 转 换 器 输出 
3 BLUE6 蓝 色 转 换 器 输出 
14 BLUE5 蓝 色 转 换 器 输出 
15 BLUE4 蓝 色 转 换 器 输出 
6 BLUE3 蓝 色 转 换 器 输出 
17 BLUE2 蓝 色 转 换 器 输出 
18 BLUEI1 蓝 色 转 换 器 输出 
9 BLUE0O 蓝 色 转 换 器 输出 . 封装 :采用 100 引 脚 
20 MCLKIN 外 部 参考 音频 时 钟 输入 LQFP 封装 
2. JH ë; HDMI™ 显示 
21 MCLKOUT 主 时 钟 输出 音频 接口 
22 SCLK 音频 串 行 时 钟 输出 3. 应 用 领域 :液晶 电视 、 
高 清晰 度 电视 (HDTV) 、 投 
23 LRCLK 左 和 右 音 频 通 道 数据 时 钟 输出 影 仪 .液晶 显示 器 
74 1253 TS 音频 4. 关键 参数 :电源 电压 
1.8V/3.3V 
25 PS2 VS 音频 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
26 SI TS 音频 如 图 2-11 所 示 
27 ISO PSM 
28 S/PDIF 数字 音频 输出 
29 GND 地 
30 DVDD 数字 电源 
31 GND 地 
32 DVDD 数字 电源 
33 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
34 RX0 一 数字 输入 通道 0 
35 RX0 十 数字 输入 通道 0 
36 GND 地 
37 RX1 一 数字 输入 通道 1 





















































































































































































































































CÈ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 E 

38 RX1 十 数字 输入 通道 1 
39 GND 地 
40 RX2— 数字 输入 通道 2 
41 RX2 十 数字 输入 通道 2 
42 GND 地 
43 RXC+ 数字 数据 时 钟 
44 RXC 一 数字 数据 时 钟 
45 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
46 RTERM 集 内 部 终端 电阻 
47 GND 地 
48 DVDD 数字 人 逻辑 电源 
49 DDCSCL 从 串 行 接口 数据 时 钟 

. 封装 :采用 100 引 脚 
50 DDCSDA 从 品行 接口 数据 输入 与 输出 LQFP 封装 
51 PU2 连接 3.3V 电源 (通过 10kQ 电阻 ) 2. 用 途 : HDMI™ 显示 
52 PU1 连接 3.3V 电源 (通过 10kO 电阻 ) 应 用 领域 :液晶 电视 、 
53 GND 地 高 清晰 度 电视 (HDTV)、 投 

s 影 仪 、 液 晶 显 示 器 
54 PVDD 模拟 功率 电源 4 关键 参数 , 电源 电压 
55 GND 地 1. 8V/3. 3V 
F TEN 模拟 功率 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
如 图 2-11 所 示 

57 FILT PLL 外 部 滤波 器 组 件 连接 
58 GND 也 
59 PVDD 模拟 功率 电源 
60 GND 也 
61 GND 也 
62 GND 也 
63 GND 也 
64 GND 也 
65 GND 也 
66 NC 空 肢 
67 ур 模拟 电源 和 DVI 终端 
68 NC ах 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

69 GND 地 

70 С 7 

71 С 7 

72 Ур 模拟 电源 和 DVI 终端 

73 C 2 JI 

74 С 25 JH 

75 GND 地 

76 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 

77 NC 25 JI 

78 GND 地 

79 NC ы 

80 ур 模拟 电源 和 DVI 终端 

81 PWRDN ja d Es ii 封装 :采用 100 引 脚 
LQFP 封装 

82 SCL 串 行 接口 数据 时 钟 2. JHH i; HDMI™ 显示 

83 SDA 串 行 接口 数据 输入 与 输出 接口 

81 О/Е FIELD 奇数 /个 数 场 输出 Roi AD E 
高 清晰 度 电视 (HDTV) 、 投 

85 VSOUT 场 同 步 输出 影 仪 ,液晶 显示 器 

86 SOGOUT 绿 同步 输出 1 关键 参数 :电源 电压 
1. 8V/3. 3V 

87 HSOUT 行 同步 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 

88 DE 数据 使 能 如 图 2-11 所 示 

89 DATACK 数据 输出 时 钟 

90 VDD 电源 

91 GND 地 

92 RED7 红色 转换 器 输出 

93 RED6 红色 转换 顺 输 出 

94 RED5 红色 转换 大 输出 

95 КЕГИ Zr CE le He йй th 

96 RED3 红色 转换 器 输出 

97 RED2 红色 转换 器 输出 

98 КЕРІ е Н 

99 RED0 红色 转换 器 输出 

100 VDD 电源 
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AD9381 R/G/B 8х3 
BITATEA YCbCr(4:2:2 
与 功率 管理 OR4:4:4) 
2 DATACK 
БҮ HSOUT 
ri 
= VSOUT 
RXO+ $ Bz YCbCr т 
RX0- 2， 数 据 输 出 时 钟 аў 
RXI+ g 
С. 行 同步 信号 输入 
清 场 同步 信号 输入 
RX2+ 
КХ2- ~ DE 
RXC+ S/PDIF 
RXC- 8-CHANNEL 
RTERM Ps 
MCLK 
LRCLK 
DDCSDA 9 高 带宽 数字 高 带宽 数字 
DDCSCL ç 内 容 保护 рва 内 容 保护 键 
2-11 AD9381 引 脚 排列 及 内 部 框图 
12. AD9388A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
高 带宽 数字 内 容 保护 CHDCP) 从 串 行 数 1. 封装 :采用 144 引 脚 塑 
1 DDCB_SDA | 据 端口 了 料 LQFP 封装 
2. 用 途 :10 位 集成 高 清晰 
2 SPDIF 数字 音频 输出 度 电视 视频 解码 器 ,RGB 图 
形 数字 化 和 2 :1 多 路 复 用 
3 150 P S 音频 HDMI 接口 / DVI # 
3. 应 用 领域 :等 离子 电 
4 151 P S 音频 视 、 液 晶 电 视 、 背 投 电视 
CRT E %4, LCoS 芯片 图 高 
5 $2 PS 音频 清晰 度 电 视 (HDTYV) .音频 / 
视频 接收 器 (AVR)、LCD/ 
6 1:53 PS 音频 DLP 前 投影 .高 清晰 电视 机 
顶 盒 与 PVR DVD 录像 机 与 
7 LRCLK 左 和 右 通道 数据 输出 时 钟 逐 行 扫描 输入 к 
4. 关键 参数 :工作 在 温度 
8 SCLK 音频 串 行 时 钟 输出 —40~ 485% У 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
9 MCLKOUT 音频 主 时 钟 输 出 如 图 2-12 所 示 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
0 EXT_CLAMP 外 部 钳 位 信和 号 
1 SDA PC 串口 数据 输入 与 输出 
2 SCL EC 串口 时 钟 输入 
13 ALSB 寄存 器 设置 
14 DGND 数字 地 
15 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 (3. 3V) 
16 DE/FIELD 数字 使 能 信号 / 场 同 步 信 号 
7 HS/CS 行 同步 输出 信号 /复合 同步 
8 VS/FIELD 场 同步 输出 信号 / 场 同步 信号 
9 INTI1 RB 
20 BYNC ООТ/ІМТЯ ” 片 同步 输出 信和 号/ 中断 信号 L. an 44 3188 
2 ол ОТРИ 
22 DGND 数字 地 度 电视 视频 解码 器 ,RGB 图 
23 DVDD 数字 电源 (1. 8V) 形 数 字 化 和 2 1 多 路 复 用 
_ z ССА оо 
25 Р1 视频 像素 输出 端口 视 、 液 晶 电 视 、 背 投 电视 、 
26 P2 视频 像素 输出 端口 CRT E W, LCoS Ж Л ® S 
27 Рз 视频 像素 输出 端口 a gy 
28 P4 视频 像素 输出 端口 DLP 前 投影 .高 清晰 电视 机 
29 P5 视频 像素 输出 端口 硕 盒 与 PVR、DVD 录像 机 与 
И 
30 Pë 视频 像素 答 出 前 口 工作 在 温度 
31 P7 视频 像素 输出 端口 —40~ +85% 
32 P8 视频 像素 输出 端口 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
ЖШ 2-12 所 示 
33 Р9 视频 像素 输出 端口 
34 DGND 数字 地 
35 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 (3. 3V) 
36 P10 视频 像素 输出 端口 
37 P11 视频 像素 输出 端口 
38 P12 视频 像素 输出 端口 
39 P13 视频 像素 输出 端口 
40 Р14 视频 像素 输出 端口 
41 Р15 视频 像素 输出 端口 
42 P16 视频 像素 输出 端口 
43 P17 视频 像素 输出 端口 






























































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

44 P18 视频 像素 输出 端口 

45 P19 视频 像素 输出 端口 

46 P20 视频 像素 输出 端口 

47 Р21 视频 像素 输出 端口 

48 EXT_CLK 外 部 时 钟 和 钳 位 模式 时 钟 输入 

49 DGND 数字 地 

50 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 (3. 3V) 

51 LLC 线 锁定 输出 时 钟 的 像素 数据 

52 P22 视频 像素 输出 端口 

53 P23 视频 像素 输出 端口 

ш SA AAA ERER Ai аы 1. 封装 :采用 144 引 脚 塑 

55 P25 视频 像素 输出 端口 料 LQFP 封装 

56 DGND 数字 地 2. 用 途 :10 位 集成 高 清 肌 
=Z HH à 度 电视 视频 解码 器 ,RGB 图 

57 DVDD 数字 电源 (1. 8V) 形 数字 化 和 2 1 多 路 复 用 

58 P26 视频 像素 输出 端口 HDMI 接口 / DVI 接 

59 P27 视频 像素 输出 端口 3. 应 用 领域 : 等 离子 电 
=. ОКШ 视 、 液 晶 电 视 . 背 投 电视 、 

60 P28 视频 像素 输出 端 CRT EA. LCoS 芯片 加 高 

61 P29 视频 像素 输出 端口 清晰 度 电视 (HDTV) , # Ji / 

62 VS IN JZ |F] ЖЕ A I a 视频 接收 器 (AVR) 、LCD/ 
ЕБЕ ҮЕ DLP 前 投影 、 高 清晰 电视 机 

63 HS_IN/CS_IN 和 同步 输入 信号 /复合 输入 信号 顶 盒 与 PVR_DVD 录像 机 与 

64 DGND 数字 地 逐 行 扫描 输入 

65 ХТАІЛ 对 钟 振荡 器 输出 (28. 63636 MHz) 4 关键 参数 :工作 在 温度 

66 XTAL 寺 钟 振荡 器 输入 (28. 63636 MHz) — _ 

5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 

67 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 (3. 3V) 如 图 2-12 所 示 

68 PVDD 锁 相 环 电源 (1. 8V) 

69 PGND 锁 相 环 地 

70 ELPF 外 部 环 路 滤波 器 连接 

71 PVDD 锁 相 环 电源 (1. 8V) 

72 PGND 功率 地 

73 TESTO 测试 0 

74 TEST1 测试 1 

15 SOG 同步 绿色 输入 

76 AIN7 模拟 视频 输入 通道 

77 AINI 模拟 视频 输入 通道 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
78 AIN8 模拟 视频 输入 通道 
79 AIN2 模拟 视频 输入 通道 
80 AIN9 模拟 视频 输入 通道 
81 AIN3 模拟 视频 输入 通道 
82 AGND 模拟 地 
83 AGND 模拟 地 
84 AVDD 模拟 电源 (1. 8V) 
85 REFOUT 内 部 电压 参考 输出 
86 CML 内 部 ADC 共 模 电 平 
87 AGND 模拟 地 
88 AVDD 模拟 电源 (1. 8V) 2 
т 1. 封装 :采用 144 引 脚 塑 
—= т 
89 TEST2 测试 料 LQFP 封装 
90 REFN 内 部 电压 输出 2. 用 途 :10 位 集成 高 清 及 
91 TEST3 测试 度 电 视 视频 解码 器 ,RGB 图 
92 REFP 内 部 电压 输出 Кена жын 
= HDMI 接口 / DVI 接 
9 TENE E Hi B m MA а = 
93 AIN10 模拟 视频 输入 通道 3， 应 用 领域 ; 等 离子 电 
94 AIN4 模拟 视频 输入 通道 视 、 液 晶 电 视 . 背 投 电 视 、 
95 AIN11 模拟 视频 输入 通道 СКТ Ж. LCoS 芯片 加 高 
= 度 JJI = Ei 
Е Ате 模拟 视频 输入 通道 清晰 度 电视 (HDTV)` 音 频 / 
视频 接收 器 (AVR)、LCD/ 
` m = Rr ks 
97 SOY 同步 亮度 输入 DLP 前 投影 、 高 清晰 电视 机 
98 AIN12 模拟 视频 输入 通道 顶 盒 与 PVR DVD 录像 机 与 
99 AING 模拟 视频 输入 通道 逐 行 扫描 输入 
4. 关键 参数 :工作 在 温度 
100 PGND 功率 地 тыл, 
— 40 485% 
EM AH JA HH 2 22 
01 PVDD 锁 相 环 电源 (1.8V) 5. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 
02 AUDIO_ELPF 外 部 环 路 滤波 器 连接 如 图 2-12 所 示 
103 CGND 比较 地 
高 清晰 度 多 媒体 比较 接口 ,TMDS 锁 相 环 
04 CVDD Ё : 
和 均衡 器 电源 电压 (1.8V) 
105 DDCA_SCL 高 带宽 数字 内 容 保护 从 串 行 时 钟 端口 
106 DDCA_SDA 高 带宽 数字 内 容 保护 从 串 行 数 据 端口 
07 EST5 测试 
08 EST4 测试 
А 高 清晰 度 多 媒体 比较 接口 ,TMDS 锁 相 环 
109 CVDD N 
和 均衡 器 电源 电压 (1.8V) 
10 CGND 比较 地 
11 турр 终端 电源 电压 (3.3V) 




































































































































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
2 RXA_CN 数字 输入 时 钟 端口 A 
3 ЕХА_СР 数字 输入 时 钟 端口 A 
4 TGND 终端 地 
115 RXA_ON 数字 输入 通道 0 端口 A 
6 ЕХА_ОР 数字 输入 通道 0 端口 A 
7 TGND 终端 地 
118 RXA_IN 数字 输入 通道 1 端口 A 
9 ЕХА_1Р 数字 输入 通道 1 端口 A 
20 TGND 终端 地 
121 RXA_2N 数字 输入 通道 2 端口 A 
22 RXA_2P 数字 输入 通道 2 端口 A 2 
Ету" 1. 封装 :采用 144 引 脚 塑 
5 ZX Уу EB, ЇР. ЕҢ, К СЗ. * < ti 
23 TVDD ж: (3.3У) 料 LQFP 封装 
124 RTERM 集 内 部 终端 电阻 2. 用 途 :10 位 集成 高 清 遇 
" ПЕ 高 清晰 度 多 媒体 比较 接口 ,TMDS 锁 相 环 | 度 电视 视频 解码 器 ,RGB 图 
和 均衡 器 电源 电压 (1. 8V) 形 数字 化 和 2 4 多 路 复 用 
HDMI Ë DVI 
26 CGND 比较 地 е е š Е = 
з. 应 用 领域 :等 离子 电 
27 TVDD 终端 电源 电压 (3. 3V) 视 . 液晶 电视 . 背 投 电视 、 
128 RXB_CN 数字 输入 时 钟 端口 B СКТ 电视 、LCoS 芯片 国 高 
29 ЕХВ СР 数字 输入 时 钟 端口 B 清晰 度 电 视 (HDTV) .音频 / 
РЕ 视频 接收 器 (AVR)、LCD/ 
30 TGND 终端 地 СЕГРЕ З 
DLP 前 投影 、 高 清晰 电视 机 
31 RXB_ON 数字 输入 通道 0 端口 B 硕 盒 与 PVR DVD 录像 机 与 
132 ЕХВ_ОР 数字 输入 通道 0 端口 B 逐 行 扫描 输入 
33 TGND 终端 地 4. 关键 参数 :工作 在 温度 
34 RXB_1N 数字 输入 通道 1 B ана 
4 TH HIH 1 Уш = 
= 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
135 ЕХВ_1Р 数字 输入 通道 1 端口 B 如 图 2-12 所 示 
36 TGND 终端 地 
37 RXB_2N 数字 输入 通道 2 端口 B 
138 RXB_2P 数字 输入 通道 2 端口 B 
39 TVDD 终端 电源 电压 (3. 3V) 
高 清晰 度 多 媒体 比较 接口 ,TMDS 锁 相 环 
40 CGND и 
和 均衡 器 地 
i БУИ» 高 清晰 度 多 媒体 比较 接口 ,TMDS 锁 相 环 
I 和 均衡 器 电源 电压 (1. 8V) 
142 DVDD 数字 电源 (1. 8V) 
143 DGND 数字 地 
144 DDCB_SCL 高 带宽 数字 内 容 保 护 从 串 行 时 钟 端口 B 








42 


—_ TINI 
/LNO ONAS 


отт 


апяч/за 
QTSIJSA 
SƏ/SH 


МАП 


6а 
04 


614 
~ 014 


6d 
~0d 


ууа 
TSXId 








以 4 





ШЕМ ПЕПЕ LLLLLIIU ШЕП В 








аааз 
InOXTDN 
YTS — EY 
зонт Ж 
Sa 








ШЕЕ а 
r Н А [El 





D= 
ЗШЕ 
«хш 


V88c6G v 

















:bb 
IETT 





1 











TW 














JNOxdaS 
СЕ] 
ЕЕ 3 




















п 











уаз удаа 
DS удаа 


TOS яаа 
уаз адаа 








ерау 99 / 
АЕА 


azam ЕЕ ШШШ 
анаа 








NI SA 


NI SO/NI SH 


IINIV~INIV 














43 

































































































































































































































































13. AD9396 
ams | йм | озшш T ameo 
1 GND 地 
2 GREEN7 绿色 转换 器 输出 
3 GREEN6 绿色 转换 器 输出 
1 GREEN5 绿色 转换 器 输出 
5 GREEN14 绿色 转换 器 输出 
6 GREEN3 绿色 转换 器 输出 
7 GREEN2 绿色 转换 器 输出 
8 GREENI1 绿色 转换 器 输出 
9 GREENO 绿色 转换 器 输出 
0 VDD 电源 
11 GND 地 
12 BLUE 蓝 色 转 换 器 输出 
13 BLUE 蓝 色 转 换 器 输出 
1. 封装 :采用 100 5 № 
4 BLUE5 蓝 色 转换 器 输出 LQFP 封装 
5 BLUE: 蓝 色 转换 器 输出 2. 用途: 模拟 /DVI 双 显 
6 BLUE 蓝 色 转 换 器 输出 AH 
3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
BLUE 监 色 转 换 器 输出 视 (Advanced TV)、 高 清晰 
18 BLUEI1 蓝 色 转 换 器 输出 度 电视 ,投影 仪 .液晶 显示 器 
19 BLUE 蓝 色 转换 器 输出 人 
1. 8V/3.3V 
20 CKEXT 外 部 扩展 时 名 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
21 NC 2x H 如 图 2-13 所 示 
22 СКІМУ 采样 反 相 时 钟 
23 NC ы 
24 CTL3 控制 3 
25 CTL2 空 制 2 
26 СТІЛ 控制 1 
27 CTLO 控制 0 
28 NC ах} 
29 GND 也 
30 DVDD 数字 电源 
31 GND 也 
32 DVDD 数字 电源 
33 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
34 RX0 一 字 输 入 通道 0 
35 RX0+ 数字 输入 通道 0 
36 GND 地 
37 RX1 一 数字 输入 通道 1 
38 RX1 十 数字 输入 通道 1 
39 GND 地 
40 RX2— 数字 输入 通道 2 
41 RX2+ 数字 输入 通道 2 
42 GND 地 
43 RXC+ 数字 数据 时 钟 
44 RXC 一 数字 数据 时 钟 
45 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
46 RTERM 集 内 部 终端 电阻 
1. 封装 :采用 100 5 
47 GND 地 LQFP 封装 
48 DVDD 数字 逮 辑 电源 2. 用 途 :模拟 /DVI 双 显 
49 DDCSCL 从 串 行 接口 数据 时 钟 不 接口 
3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 

50 DDCSDA 从 串 行 接口 数据 输入 与 输出 视 (Advanced TV) .高 清晰 
51 MCL 高 带宽 数字 内 容 保护 主 串 行 接口 数据 | 度 电视 ,投影 仪 .液晶 显示 器 

时 钟 1. 关键 参数 :电源 电压 
ВЯ MDK 高 带宽 数字 内 容 保护 主 串 行 接口 数据 输 | 1.8V/3. зу 

入 与 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
53 GND 地 如 图 2-13 所 示 
54 PVDD 锁 相 环 电源 
55 PGND 锁 相 环 地 
56 PVDD 锁 相 环 电源 
57 FILT PLL 外 部 滤波 器 组 件 连 接 
58 PGND 锁 相 环 地 
59 PVDD 模拟 功率 电源 
60 VSYNC1 场 同 步 输入 通道 1 
61 VSYNCO 场 同 步 输 入 通道 0 
62 ”EXTCLK/COAST| ”外 部 时 钟 输入 / 锁 相 环 COAST 信号 输入 
63 HSYNC1 通道 1 行 同步 信号 输入 
64 HSYNC0 通道 0 行 同步 信号 输入 
65 GND 地 
66 ВАІМІ 蓝 色 通 道 1 模拟 输入 













































































































































































































































































CÈ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

67 VD 电源 和 DVI 终端 
68 BAIN0 蓝 色 通 道 0 模拟 输入 
69 GND 地 
70 SOGIN1 同步 绿色 通道 1 输入 
71 GAINI 绿色 通道 1 模拟 输入 
72 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
73 SOGIN0 同步 绿色 通道 0 输入 
74 САТМО 绿色 通道 0 模拟 输入 
75 GND 地 
76 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
77 RAIN1 红色 通道 1 模拟 输入 
78 GND 地 
79 RAINO 红色 通道 0 模拟 输入 

1. 封装 :采用 100 5 
80 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 LQEP 封装 
81 PWRDN 掉 电 控制 2. 用途: 模拟 /DVI W W 
82 SCL 串 行 接口 数据 时 钟 п 

3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
83 А НАС А ч 视 (Advanced TV)、 高 清晰 
84 O/E FIELD 奇数 /偶数 场 输出 度 电 视 、 投 影 仪 .液晶 显示 器 
85 VSOUT 场 同 步 输出 4 关键 参 数 : 电源 电压 

1. 8V/3.3V 

3o SOGOUT 经 同步 葵 出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
87 HSOUT 行 同步 输出 如 图 2-13 所 示 
88 DE 数据 使 能 
89 DATACK 数据 输出 时 钟 
90 VDD 电源 
91 GND 地 
92 RED7 红色 转换 器 输出 
93 RED6 红色 转换 器 输出 
94 RED5 红色 转换 器 输出 
95 КЕГИ 红色 转换 顺 输 出 
96 RED3 红色 转换 器 输出 
97 RED2 红色 转换 器 输出 
98 КЕРІ 红色 转换 器 输出 
99 RED0 红色 转换 器 输出 
100 VDD 电源 
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14. AD9397 
Озю | йм | озшш ш T еҥ — 
1 GND 地 
2 GREEN7 绿色 转换 器 输出 
3 GREEN6 绿色 转换 器 输出 
1 GREEN5 绿色 转换 器 输出 
5 GREEN14 绿色 转换 器 输出 
6 GREEN3 绿色 转换 器 输出 
7 GREEN2 绿色 转换 器 输出 
8 GREENI1 绿色 转换 器 输出 
9 GREENO 绿色 转换 器 输出 
0 VDD 电源 
11 GND 地 
12 BLUE7 蓝 色 转 换 器 输出 
13 BLUE 蓝 色 转 换 器 输出 
4 BLUE5 蓝 色 转换 器 输出 1. 封装 ;采用 100 引 脚 
5 BLUE. 蓝 色 转换 器 输出 LQFP 封装 
6 BLUE 蓝 色 转换 器 输出 Е И 
3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
| PLUE WE E peA ka W BUE 0 2838 
18 BLUE1 蓝 色 转 换 器 输出 4. 关键 参数 :1.8V/3.3V 
19 BLUE 蓝 色 转换 器 输出 ай 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
20 NC = 如 图 2-14 所 示 
21 NC ах} 
22 МС ах} 
23 МС 25 
24 CTL3 控制 
25 CTL2 РЕ lil 
26 СТІЛ 控制 
27 CTLO 控制 
28 NC ах} 
29 GND 也 
30 DVDD 数字 电源 
31 GND 地 
32 DVDD 数字 电源 
33 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
34 RX0— 数字 输入 通道 0 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
35 RX0+ 数字 输入 通道 0 
36 GND 地 
37 ЕХ1— 数字 输入 通道 1 
38 RX1 十 数字 输入 通道 1 
39 GND 地 
40 RX2 一 数字 输入 通道 2 
41 RX2 十 数字 输入 通道 2 
42 GND 地 
43 RXC+ 数字 数据 时 钟 
44 RXC— 数字 数据 时 钟 
45 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
46 RTERM 内 部 终端 电阻 
47 GND 地 
2 DVOR Ae ra 1. 封装 :采用 100 5] 
49 DDCSCL 从 串 行 接口 数据 时 钟 LQFP 封装 
50 DDCSDA 从 串 行 接口 数据 输入 与 输出 2. 用途:DVI 显示 接口 
3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 

РА Мет, 高 带宽 数字 内 容 保护 (HDCP) 主 串 行 接 视 投影 仪 液晶 显示 器 

数据 时 钟 4. 关键 参数 ;1. 8V/3. 3V 
MDA 高 带宽 数字 内 容 保护 (HDCP) 主 串 行 接 | 电源 

数据 输入 与 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
53 GND 地 如 图 2-14 所 示 
54 PVDD 锁 相 环 电源 
55 PGND 锁 相 环 地 
56 PVDD 锁 相 环 电源 
57 NC ы 
58 GND 地 
59 PVDD 模拟 功率 电源 
60 C 25 
61 С 25 JH 
62 С 2x JH 
63 С 空 有 
64 © 25 J 
65 GND 地 
66 C 空 有 














































































































































































































































































































È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

67 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
68 C Z H 
69 GND 地 
70 C Z= Jš 
71 С 25 H 
72 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
73 C 2 JI 
74 С Z Jš 
75 GND 地 
76 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
77 NC 2x JI 
78 GND 地 
79 NC Z= JI 
80 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 1. 封装 ; 采用 100 5100 
81 PWRDN 掉 电 控制 LQFP 封装 
82 SCL 串 行 接口 数据 时 钟 2, 用 途 :DVI 显示 接口 

3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
83 SDA 串 行 接口 数据 输入 与 输出 视 、 投 影 仪 、 液 晶 显示 器 
84 FIELD 奇数 /偶数 场 输出 4. 关键 参数 :1.8V/3.3V 
85 VSOUT 场 同 步 输出 电源 

5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
86 ВЕ M 如 图 2-14 所 示 
87 HSOUT 行 同 步 输出 
88 DE 数据 使 能 
89 DATACK 数据 输出 时 钟 
90 VDD 电源 
91 GND 地 
92 RED7 红色 转换 器 输出 
93 RED6 红色 转换 器 输出 
94 RED5 红色 转换 器 输出 
95 RED4 红色 转换 器 输出 
96 RED3 红色 转换 器 输出 
97 RED2 红色 转换 器 输出 
98 КЕРІ 红色 转换 器 输出 
99 RED0 红色 转换 器 输出 
100 VDD 电源 
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串 行 寄存 器 
与 功率 管理 
R/G/B 8X3 
YCbCr(4:2:2 
g | | 或 44:4) 
2 
R/G/B 8х3 DATACK 
RXO+ EÈ YCbCr © [ 
RX0- É 2 数据 输出 时 名 М зм. 
БУУ 数据 使 能 а 
ili 行 同步 输入 Е 
|] 场 同步 输入 SOGOUT 
TE | 
RX2— mi DE 
RXC+ 
i 
DDCSCL СГ 
DDCSDA 9 
mer 
ШШ 
МОА 
图 2-14 AD9397 引 脚 排列 及 内 部 框图 
15. AD9398 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
| ОАР 地 L 封装 :采用 100 9104 
GREEN7 绿色 转换 器 输出 LQFP 封装 
GREEN6 绿色 转换 需 笨 出 2. H: HDMI™ 显示 
JREENS P za h ЕН 
i GREENS 绿色 转换 器 输出 З. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
- GREEN4 绿色 转换 器 输出 视 、 投 影 仪 、 液 晶 显 示 器 
4. 关键 参数 :1.8V/3.3V 
Р GREEN3 58 @ Н И a Н 电源 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
> GREEN2 Бш Pe ИП 如 图 2-15 所 示 


























































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
n GREEN1 绿色 转换 带 输 出 
Š GREEN0 绿色 转换 器 输出 
0 VDD 电源 
Т GND ЕЛ 
ñ BLUE7 本 色 转 换 器 输出 
BLUE6 蓝 色 转 换 髓 输出 
n BLUE5 蓝 色 转换 天 输出 
BLUE4 Ж C Ей тй Hi 
М BLUE Ta C Fe Par im 
I BLUE2 Ж Та, Жей тй 
М BLUE1 蓝 色 转换 带 输 出 
BLUEoO ЕА qa Mi ih 
26 MCLKIN 外 部 参考 音频 时 钟 输入 
MCLKOUT 主 时 钟 输出 音频 оо 
1. 封装 :采用 100 引 脚 
29 SCLK 音频 串 行 时 钟 输出 LQFP 封装 
用 > TM < 
т LRCLK СЕЕ ЕЕ е 
` 口 
24 P S3 LS 音频 3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
т 1757 ES =i 视 、 投 影 义 WW m 17N Ak 
? 4. 关键 参数 :1.8V/3. ЗУ 
26 PSI PS 音频 电源 
= 5 B šI ~ 
50 ES = 5. 9] 时 排列 及 内 部 框图 
如 图 2-15 所 示 
28 S/PDIF 数字 音频 输出 
т GND Hb 
ар DVDD 数字 电源 
F GND 地 
32 DVDD 数字 电源 
т VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
Ж RX0 一 数字 输入 通道 0 
46 RX0+ 数字 输入 通道 0 
GND Hb 
37 ЕХ1— 数字 输入 通道 1 
38 RX1+ 数字 输入 通道 1 
$ mn 
т. GND 地 
ЕХ2— 数字 输入 通道 2 
















































































































































































































































































引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
RX2+ 数字 输入 通道 2 
GND 地 
ЕХС+ 数字 数据 时 钟 
RXC— 数字 数据 时 钟 
VD EMEA DVI й 
RTERM 内 部 终端 电阻 
GND ЕЛ 
DVDD 数字 逻辑 电源 
DDCSCL 从 曲 行 接口 数据 时 钟 
DDCSDA 从 时 行 接口 数据 输入 与 输出 
MCL 高 带宽 数字 内 容 保护 主 串 行 接口 数据 时 名 
MDA 高 带 壳 数字 内 容 保 护 主 里 行 接口 数据 输 
入 与 输出 
GND ЕЛ БА 
1. 封装 :采用 100 引 脚 
PVDD 人 锁 相 环 电源 LQFP 封装 
GND m 2. 用途: HDMI™ 显示 
接口 
EVDD 锁 相 环 电源 3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
FILT PLL РЕ СИГ И ЕИ 
4. 关键 参数 .1. 8V/3.3V 
GND 也 电源 
PVDD 楼 扳 功率 生源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
如 图 2-15 所 示 
GND 也 
GND 也 
GND 也 
GND 也 
GND 也 
GND 也 
С 2) 
VD FME MA DVI Z ii 
С = 
GND Hb 
С ЕЧ 
С 2) 
Ур 模拟 电源 和 DVI A ii 













































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
NC Ж 
73 Е 
МС xH 
74 ЕЧ 
_ GND 地 
75 
z VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
NC zH 
77 ш 
GND 地 
78 
NC К 
79 = 
аб VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
ši PWRDN 挥 电 控 制 
SEL 串 行 端口 数据 时 钟 
而 SDA 四 行 绚 口 数 据 输 入 与 输出 
О/Е FIELD 奇数 /偶数 场 输 币 з: 
т / 和 数 / 侦 数 场 输出 1 封装 ; 采用 100 В| 
Е VSOUT AEA hi LQFP 封装 I | 
°° 2. 用 途 : HDMI™ 显示 
аи МС Egi 接口 
3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
27 HSOUT 行 同步 输出 视 、 投 影 仪 ,液晶 显示 器 
_ о 1. 关键 参数 .1. 8V/3. 3V 
88 DE 数据 使 能 电源 
: 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
DATACK 数据 输出 时 钟 
89 ш 如 图 2-15 所 示 
VDD 电源 
90 ш 
GND Ж 
91 
85 КЕРТ 红色 转换 带 输 出 
5 RED6 Т Po Ai h 
о 
51 RED5 红色 转换 器 输出 
т КЕРА 红色 转换 器 输出 
RED3 红色 转换 融和 输出 
ке КЕР? 红色 转换 器 输出 
8 REDI 红色 转换 器 输出 
m REDO 红色 转换 带 输 出 
VDD 电源 
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R/G/B 8х3 
YCbCr(4:2:2 
与 功率 管理 或 4:4:4) 
Z- DATACK 
ОЖ HSOUT 
R/G/B 8х3 oz VSOUT 
2， 数 据 输出 时 钟 BR 
za 
行 同步 输入 
7 场 同步 输入 
数字 视频 
接口 数据 使 能 
接收 器 
S/PDIF 
8-CHANNEL 
PS 
MCLK 
LRCLK 
高 带宽 数字 AD9398 
$ 内 容 保护 
图 2-15 AD9398 引 脚 排列 及 内 部 框图 
16. AD9880 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 GREEN7 Б ДЕТИП 1. 封装 :采用 100 引 脚 
ре z = r= LQFP 封装 
3 GREEN6 绿色 转 ЇЙ. т ШП 2， 用 Ж. 模 以 /HDMI 双 
4 GREEN5 绿色 转换 需 输 出 显示 接 
2. re кН 3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
5 GREEN: ЕРИН 视 、 投 影 仪 . 液 晶 显 示 器 
6 GREEN3 ZE ta, 1б йй th 1. 关键 参数 :电源 电压 
1.8V/3.3V 
7 GREEN2 绿色 转换 融 输 出 5. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 
N GREENI Pk ИИЙ ЛШ ih 如 图 2-16 所 示 















































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
° GREEN0 绿色 转换 带 输 出 
VDD 电源 
i GND 地 
> BLUE 蓝 色 转换 带 输 出 
BLUE TA E Fe Penk ti h 
19 
P BLUE5 Ж Та, Жей тй Hi 
в BLUE4 蓝 色 转换 天 输出 
P BLUE3 Ж C Ей тй Hi 
7 BLUE Ta C Fe Par im 
Р BLUE Ж Та, Жей тй 
9 ELUE 蓝 色 转换 带 输 出 
MCLKIN 外 部 参考 音频 时 钟 输入 
01 MCLKOUT 主 时 钟 输出 音频 
SCLK 首 频 串 行 时 钟 输出 и 
22 H í 1. 封装 :采用 100 5108 
54 LRCLK 左 / 石 诗 频 通道 数据 输出 时 钟 LQFP 封装 
二 用 途 : 模 拟 /HDMI 
J 1253 ES ТОЙ 2. 用 途 :模拟 /HH Ж 
24 显示 接 
1752 ES Pr 3 3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
ху 影 仪 液晶 显示 
1751 TS ЕЙ 视 、 投 影 Х.Ж лї " 
26 4. 关键 参数 :电源 电压 
ú 1750 T S P gi 1. 8V/3.3V 
A 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
S/PDIF 数字 吝 闫 辆 而 Э : 
28 i й 如 图 2-16 所 示 
т, GND № 
аб DVDD 数字 电源 
3i GND 到 
m DVDD 数字 电源 
А8 VD 模拟 电源 和 DVI 级 器 
о 
34 RX0 一 数字 输入 通道 0 
35 RX0 干 数字 输入 通道 0 
P 0, 
т GND 地 
37 RX1— 数字 输入 通道 1 
28 ЕХ1-+ 数字 输入 通道 1 
GND 地 
39 
т ЕХ2— 数字 输入 通道 2 
RX2+ 数字 输入 通道 2 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

P: GND 地 
38 RXC 十 数字 数据 时 钟 
т RXC— 数字 数据 时 钟 
45 VD 模拟 电源 和 DVI 终端 
46 КТЕКМ 内 部 终端 电阻 
РЕ GND ЕЛ 
18 DVDD 数字 逻辑 电源 
16 DDC SCL 从 曲 行 接口 数据 时 钟 
50 DDC_SDA 从 串 行 接口 数据 输入 与 输出 

МСГ, PJ F ш ЖА F ЛКК ЖЕЙ 47 P ЕЕЕ 
51 时 钟 

MDA 高 带宽 数字 内 容 保护 主 串 行 接口 数据 输 
52 入 与 输出 
m ALGND 模拟 地 
9з _ 1. 封装 :采用 100 s| BH 
a PVDD 锁 相 环 电源 LQFP 封装 
жЕ GND Ж, 2: 途 : 模 拟 /HDMI 双 
55 显示 接 
=a PVDD 倘 相 环 电源 3. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 

= _ 视 .投影 仪 .液晶 显示 器 
ЕПТ PLL УКЕ 98 a #H ЕЕ TE L 关键 参数 :电源 电压 
- GND JD 1.8V/3.3V 
Е | 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
PVDD 模拟 功率 电源 如 图 2-16 所 示 
m VSYNC1 通道 1 场 同 步 信号 输入 
m” VSYNCO 通道 0 场 同步 信号 输入 
69 ЕХТСІК/СОАЅТ ЖН À / ИНИ COAST 信号 输入 
3 VSYNC1 地 
m VSYNC0 Jb 
к? GND 地 
ВАТМІ 蓝 色 通道 1 模拟 输入 
а? VD 模拟 电源 和 DVI A in 
БЕ BAIN0 蓝 色 通道 0 模拟 输入 
т GND ЕЛ 
70 ЅОСІМІ 同步 绿色 通道 1 输入 

GAINI 绿色 通道 1 模拟 输入 
























































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
22 VD ЖАШАП DVI A ii 
95 ЅОСІМО 同步 绿色 通道 0 输入 
GAINO 转换 
74 
_ GND 地 
75 
ил VD 模拟 电源 和 DVI 终 器 
2? RAIN1 红色 通道 1 模拟 输入 
GND 地 
78 
m RAINO 红色 通道 0 模拟 输入 
аб VD В DVI A i 
m PWRDN T E PE hil 
m SCL EP IT Ik I Ape op 
83 SDA 时 行 接 口 数 据 输入 与 输出 
1. 封装 :采用 100 s| JH 
O/E FIELD 奇数 /偶数 场 输出 LQFP 封装 
2 用途 :模拟 /HDMI X 
- VSOUT JE 2E 30 thi : 用途 :模拟 / 
85 显示 接 
SOGOUT 5и] Ш 3. 应 用 领域 : 高 清晰 度 电 
86 视 、 投 影 仪 . 液 晶 显 示 器 
57 HSOUT 行 同 步 输出 1. 关键 参数 :电源 电压 
_ МЕЧЕ 1. 8У/3. 3V 
т DE 数据 俩 能 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
Е 如 图 2-16 所 示 
БАТАСК ЖОШ ЕГЕЙ 如 图 所 未 
VDD 电源 
90 
GND ЕЛ 
91 
т КЕРТ 红色 转换 器 输出 
5 RED6 红色 转换 带 输 出 
RED5 红色 转换 融和 输出 
а КЕГИ Zr CE Fe {йл Н 
о 
н RED3 红色 转换 带 输 出 
s7 RED2 ЁТ E a тшн 
т КЕРІ ZL E Pe a тн 
т REDO 红色 转换 需 输 出 
VDD 电源 
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R/G/B AIN0 
R/G/B AINI 


模拟 接口 


Таар йн ][ 


ТЕД R/G/B 8х3 
或 YCbCr 


2 数据 输出 时 钟 
ЕТАР Ц 





场 同步 输出 
绿 同步 输出 

















RGB < YCbCr E 








R/G/B 8х3 
WÈ YCbCr 








YCbCr(4:2:2 
或 4:4:4) 
2 





SPDIF OUT 















































































































































8-CHANNEL 
PSOUT 
SCLK 
Merk 
高 带宽 数字 
Бос ШШ m AD9880 
DDCSDA ? - 
图 2-16 Ар9880 引 脚 排列 及 内 部 框图 
17. AD9882KST 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 AD9882 为 数字 视频 接 
GREEN7 Et ta, ҖЕ a ЖЕП, (DVI/ ADC) 的 接收 器 ,是 由 
ADI 公司 推出 的 一 款 低 成 本 、 
GREEN6 绿色 转换 如 输 出 高 性 能 双 接 口 集 成 电路 ,适合 
— - а 于 液晶 显示 器 .投影 仪 、 
5 CP-320TA 型 投影 仪 上 为 例 ) 





















































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

P GREEN3 绿色 转换 带 输 出 

GREEN2 绿色 转换 器 输出 

GREEN1 绿色 转换 器 输出 

9 GREENO 绿色 转换 带 输 出 

VDD 电源 (2. 2 一 3. 6V) 

ТЇ GND 地 

т ELUE7 蓝 色 转换 融和 输出 

P BLUE6 Ж C ЖЕ 0 48 10 Hi 

| BLUE КЖЕ Т Н 

E BLUE Ta Та, ЕА ар Hi 

Të BLUE 蓝 色 转换 带 输 出 

BLUE2 ГЕТЕ e ано 

18 BLUE Ж (6,530 йт i Hi 

9 ELUE0 蓝 色 转换 天 输出 
而 VDD 电源 (2. 2 一 3. 6V) AD9882 为 数字 视频 接 
u GND T (DVI/ ADC) BJ #15 йт. х: IH 

_ г ADI 公司 推出 的 一 款 低 成 本 、 

22 CTLO 解码 控制 位 高 性 能 双 接 口 集成 电路 ,适合 
” TINA] 解码 探 制 位 用 于 液晶 显示 器 、 投影 仪 、 
3 ЕВЕ НОТУ 等 。 其 应 用 电路 如 图 
т СТІ? 解码 控制 位 2-17 所 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 
СТІ ИШ ЕУ CP-320TA 型 投影 仪 上 为 例 ) 
26 GND Ü 

27 VD 电源 (3. 15 一 3. 45У) 

28 ЕТЕКМ 设置 内 部 终端 电阻 

29 VD 电源 (3. 15 一 3. 45У) 

30 үр 电源 (3.15 一 3. 45У) 

31 GND 地 

33 RX0- 数字 输入 通道 0 

38 RX0+ 数字 输入 通道 0 

51 GND 地 

ЕЕ ЕХ1- 数字 输入 通道 1 

56 RX1 十 数字 输入 通道 1 

GND р 
37 н 
38 RX2- 数字 输入 通道 2 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
39 ЕХ? + 数字 输入 通道 2 
10 GND 地 
Д RXC+ 数字 数据 时 种 
12 RXC- 数字 数据 时 钟 
43 VD 电源 (3. 15 一 3. 45V) 
44 PVD PLL 电源 (3. 15—3. 45V) 
E GND 地 
46 EVD PLL 电源 (3. 15 一 3. 45У) 
47 GND Л 
48 ЕПТ 外 部 过 涯 元 带 件 连接 (为 内 部 PLL) 
49 EVD PLL 电源 (3. 15—3. 45У) 
50 GND 也 
т GND 也 
52 PVD PLL 电源 (3. 15 一 3. 45V) 
= DDCSCL HDCP JA 4782 п AD9882 为 数字 视频 接 
РУ DDCSDA HDCP ЖЕ ПЖ A Б йй (ОУ1/ ADC) 的 接收 器, 是 由 
ADI 公 司 推出 的 一 款 低 成 本 、 
55 GND i 高 性 能 双 接口 集成 电路 ,适合 
a VD 电源 (3.15 一 3. 45V) F 液晶 显示 器 .投影 仪 、 
i НОТУ 等 。 其 应 用 电路 如 图 
57 GND Ü 2-17 所 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 
T VD 电源 (3. 153. 45У) CP-320TA 型 投影 仪 上 为 例 ) 
Eg BAIN Fe ear BB 模拟 输入 
m GND 也 
61 VD 电源 (3. 15 一 3. 45У) 
69 GND 也 
63 VD 电源 (3. 15 一 3. 45У) 
т ЅОСІМ 绿色 同步 输入 
ДЕ GAIN {йт G 模拟 输入 
66 GND 也 
m VD 电源 (3.15 一 3. 45V) 
БЕ GND 也 
Р VD 电源 (3.15 一 3. 45V) 
Е RAIN ейт КО ИДИ А 
GND 也 






























































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ка VD 电源 (3. 15 —3. 45У) 
т КЕЕВҮРАЅЅ ARAR E 
А МІРВҮРАЅ5 Р е КЕ 22 FR 
Е GND 也 
?5 
m АО Еа 7т {ЕП Hb HE 30 Л 
Е SCL ЕЕЕ ЕЕ 
18 SDA 里 行 接口 数据 输入 与 输出 
E HSYNC 行 同 步 输 入 
б VSYNC А] Л. 
ài MCL HDCP 主 串 行 接口 数据 时 钟 
РА MDA HDCP 主 串 行 接口 数据 输入 与 输出 
Е VDD 电源 (2. 2 一 3. 6V) 
о 
84 GND Е AD9882 为 数字 视频 接 
- БАТАСК ЕЕЕ ДЕТ ЭТЕ Е 7986 CDVI/ ADC) 的 接收 项, 是 由 
85 ADI 公司 推出 的 一 款 低 成 本 、 
=s DE ЖОШ ЯЕ 高 性 能 双 接 口 集成 电路 ,适合 
_ | 用 于 液晶 显示 器 ,投影 仪 、 
VSOUT ЕЛЕЕ ШУР HDTV 等 。 其 应 用 电路 如 图 
_ 2-17 所 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 
< = Т4 j! F ih У И š 
88 HSOUT 行 同步 输出 CP- 320TA 型 投影 仪 上 为 例 ) 
8б SOGOUT 绿 同步 限 幅 输出 
5б VDD 电源 (2. 2 一 3. 6V) 
GND 地 
91 
2 RED7 红色 转换 器 输出 
т RED6 红色 转换 需 答 出 
о 
РУ КЕР5 ZE {б a ñ l thi 
ЗЕ КЕРА 红色 转换 融和 输出 
RED3 红色 转换 咒 输 出 
Ө? RED2 红色 转换 器 输出 
(е КЕРІ ЁТ {6 Н 
m REDO ЁТ E Pe a тшн 
VDD 电源 (2. 2 一 3. 6V) 
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R228 X 
= PTA6 
(бз) R229 X е 
1202 2SKZ01 
пла 0 
C237 [+ 
6.3EM220WM 
:6.3EM220F1 由 © 
1203 
L2PF2R2MG 1666) 082 
ТҮЗҮ 
C239 11 Ë 
6.3EM220WM = 
:63EM220F1 лт m Z 
C238 R 
25KZ0.1 1⁄1 
GQFZ 39 
R218 
1⁄16G) Тоо 
DDCSCLI —— Jy ни Зо С224 
О ор . БЫ mF 
16408 Зер |O GQFZ ` 
DDCSDA1 B216 1б 
= 
[TP52B| DIM 5 R214 /16 
= 25К [TP21B| 
Re201 B ооо Њ 
лой" {йй эу" бш {р 
° FU] ; I! 
R225 C223 213 
kan К О; X || 25KK0047 1/16G20C 0 Hezen 
R6202 116620Сс 0С т GQ 25KZ0.1 He 
1/16GJ82Č шаа 
TP21G 
? BR 
1640G 
r C219 
R226 | | 25KK0.047 R212 C218CJ4 
В Ар 一 一 一 Biez хобо р. кт 
0C . + 
C6231 218 GQFZ 
visawe 0 00 x | ШЯ со 
барт <= fEl 9 pi 
1640G 
n 0216 
R6233 R6277 R227 R211 єп 
R_AD >= ИО д 1⁄16GZ0C 1/16GZ х 2600047 1⁄16GZ0C С214 
1/16GJ82C oC т C213 + 
25KZ01 
GQFZ 25К70.1 
С212 
25KZ0.1 
р „n (em 
C6261 ә 2 
J30B s 
1/16GJ47C L 
/ 1 1506 X у 3 SE 9 Боб Ий 
Е] PW_SCLI — 
R6263 PW_SDA1 一 R203 
kG 1/16GZ0C AD_SCL 一 
AD SDA— => E 
GREF — EEN 
(1С1301) PW_V33 — 
БА а А a 
кики 
ос m 
FEE 
sS ке 


图 2-17 AD9882KST 
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С228 С229 C231 C232 С233 
25KZ0.1 25KZ0.1 25К70.1 25К20.1 25KZ0.1 
GQFZ GQFZ GQFZ GQFZ GQFZ 












































































































































































































































































































































































































































С227 + + + + I 
82 КК8200 = RAZ 
50 470C 
оё аа аа БА 
TF SE | 5565168 R224 
1/16GJ 
222 R221 27C 
6GJ 1/16GJ 
С 27KC 
C201 
GZ0C Bh 
GZ0C 
G3 охо RB201 
HH в 
Sgen, G_GBE0 
> GBE! 
5 = > GBE2 
21 > GBE3 
х E= 
A-D 5 = > GBE4 
> GBE5 
1С201 =a т: 
AD9882KST 人 бле 
7CGQ C202 = RB202 
(65) GAIN 902 рл RIEB2204G 
y :R1JA2204G 
602 _RB203 
=] >= GGE0 
Г > GGE1 
7CGQ 1 > GGE2 
г > GGE3 
r] =GGE4 
-一 = ССЕ5 
Q 
БЕ 1 >= GGE6 
Е >= ССЕ7 
sorz 05) ВВ204 
В1ЕВ22046 
:R1JA2204G 
GZ0C 
1/16GZ0C 
L201 
L2PF2R2MG 
GZ0C + Ф mr 
т == 501 = 
1/16GZ0C Б е y 
C204 63ЗЕМ220%М 
C207 25KZ01 :63ЕМ220Е1 
25KZ0.1 СОКУ 
GQFZ 
| ! l RIEB2204G: 
RB208 i : 
R1EB2204G| I R1JA2204G 
C209 C208 ə|ə|ə|əe|:R11A2204G 
x x NINININ 
тт ЗАНЕ Yyyy 
ШИЙ EE 
= 3 © 
EN EN Eq Es 15 АЖЕН 
g|2 | 2 ———° TPHS1640G 
+—о TPVS [6406 
J30B 
= © ТРОЕ G40G 
TE201 *—O TPCK J30B 
J30B 1640G 
1640G 
y T її 
дааа 
< <<< 
б АРЕ 
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18. AD9883 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 GOUTA 绿色 转换 器 输出 
3 GOUTA 绿色 转换 器 输出 
4 СОСТА 绿色 转换 需 输 出 
5 GOUTA 绿色 转换 器 输出 
6 GOUTA 绿色 转换 器 输出 
7 GOUTA 绿色 转换 咒 输 出 
8 GOUTA 绿色 转换 器 输出 
9 GOUTA 绿色 转换 器 输出 
Ü GND Hb 
1 VDD 电源 
Б BOUTA 蓝 色 转换 需 输 出 
3 BOUTA 蓝 色 转 换 器 输出 
4 BOUTA Ж Та, Жей тй Hi 
5 BOUTA 蓝 色 转 换 器 输出 
6 BOUTA Ж Та, Жей тй Hi 
= BOUTA ТЕ ҖЕ ИШ AD9883 为 目前 高 清 模拟 
分 量 视频 电路 常用 的 IC( 如 
Г т fh kE 号 输出 ма М 29 、 
8 BOUTA 色 转 换 吉 输出 应 用 在 三 %⁄ LG. 
9 BOUTA 蓝 色 转 换 器 输出 DELL1100MP 等 投影 仪 
20 GND 地 上 ), 电 源 电压 为 3. 3V( 单 电 
Н 了 源 ) ,采用 80 引 脚 LQFP šJ 
21 GND = 装 。 其 应 用 电路 如 图 2-18 
22 VDD 电源 所 示 ( 以 应 用 在 LG RD- 
24 GND 地 
25 GND ЕЛ 
26 VD 数字 电源 
27 VD 数字 电源 
28 GND 地 
29 COAST 锁 相 环 信 号 输入 
30 HSYNC 行 同步 输入 
31 VSYNC 场 同步 输入 
32 GND 地 
33 FILT 外 接 锁 相 环 滤波 
34 EVD 锁 相 环 数字 电源 
35 PVD 锁 相 环 数字 电源 
36 GND 地 
37 MIDSCV ТЕР ЭУ ДЕЕР IË H) JE 
38 CLAMP 钳 位 输入 
39 VD 数字 电源 
































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 й È 
40 GND 地 
41 МС ZM 
42 VD 数字 电源 
13 BAIN 蓝 模 拟 输 入 
44 МС 空 脚 
45 ур 数字 电源 
46 VD 数字 电源 
47 МС 空 脚 
18 GAIN 绿 模拟 输入 
49 SOGIN 绿 同步 输入 
50 NC 空 脚 
51 VD 数字 电源 
52 VD 数字 电源 
53 GND W 
54 RAIN 红 基色 模拟 信号 输入 
55 АО 种 行 接口 地 十 输入 
Д н аЬ AD9883 为 目前 高 清 模拟 
57 A 分 量 视频 电路 常用 的 IC( 如 
58 REF BYPASS 内 部 劳 路 基准 电压 应 用 在 = 三洋、LG、 
59 VD 数字 电源 DELL1100MP 等 投影 仪 
T GND JE 上 ) ,电源 电压 为 3. 3V( 单 电 
_ 源 ) ,采用 80 引 脚 LQFP 封 
61 GND 地 装 。 其 应 用 电路 如 图 2-18 
62 ур 数字 电源 所 示 (以 应 用 在 LG RD- 
63 NC 空 肢 JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 
64 VSOUT Fr PIA E Ep i in 
65 SOGOUT 绿 限 幅 带 同步 得 出 
66 HSOUT HSYNC А 
67 DATACK 数据 输出 时 钟 
68 NC ZH 
69 VD 数字 电源 
70 ROUTA 红色 转换 需 答 出 
71 ROUTA 红色 转换 需 输 出 
72 ROUTA Е ЕТЕП 
73 ROUTA 红色 转换 需 答 出 
74 ROUTA 红色 转换 器 输出 
75 ROUTA Т И 
76 ROUTA ZL E ЛЕ Лей Н 
77 ROUTA 红色 转换 需 输 出 
78 VDD 电源 
79 VDD 电源 
80 GND 地 
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19. AD9884A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 МС КЫП 

2 NC 空 脚 

3 NC 空 脚 

Л Ур 主 电源 

5 GND 地 

P GND 地 

7 RAIN 红色 通道 模拟 输入 

š Үр FER 

ө GND Jb 

10 УР 主 电源 

11 VD 主 电源 

i GND 地 

3 GND 地 1. 封装 :采用 128 5] 

n SOGIN АР DJ r BU A MQFP 封装 
_ кы 2. 用 ië; 100MSPS/ 

5 GAIN 绿色 通道 模拟 输入 40MSPS 模拟 平板 接 

6 VD ЕЗ 3. 应 | 领域 :RGB 图 形 处 

- _ HH. mh W Z йт САП ЛУ HH ЛЕ 

17 GND 地 LG 1510 型 液晶 显示 器 上 ) 

VD 至 电源 和 投影 仪 . 等 离子 显示 器 

_ кш 4. 关键 参数 :模拟 输入 电 

19 VD 主 电源 压 为 0.5~~1V,2.5 一 3. 3V 
GND JE =# CMOS 输出 ,3.3V Hi 

50 | 源 电压 

21 GND 地 5. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 

Рр BAIN к (ЫШ ECU Л. 如 图 2-19 所 示 

23 VD EEI 

24 GND Jb 

=. VD EER 

РА GND И 

52 CKINV 采样 时 钟 反 相 

ЕР CLAMP 外 部 错位 输入 

т SDA 里 行 数据 输入 /输出 

30 SCL Ш пр 

31 АО LSB H: H JHh HE 

32 А1 LSB ¥ O Jl J: 

33 РУР 时 钟 发 生 带电 源 
































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

aj PVD ШЙ Е йт а J 
т GND 地 
m NC 空 
m NC 25 
38 NC = 
ар GND 地 
йй HSYNC 行 同步 输入 
而 COAST ШӨ ЖЕЛ COAST 输入 
B GND № 
43 PVD ШЙ Е m ШЙ 
44 СКЕХТ 外 部 时 钟 输入 
45 ЕПТ 外 部 小 波 需 连接 
m NC 空 脚 1. 封装 :采用 128 引 脚 

GND 也 МОЕР 封装 
47 _ 2. 用 途 : 100MSPS/ 
T PVD FEA E ШИЙ 140MSPS 模拟 平板 接 

GND E 3. 应 用 领域 :RGB 图 形 处 
3 _ 理 ` 液 晶 显示 器 (如 应 用 在 
50 PVD ТЕРЕЛ ДИ LG 1510 型 液晶 显示 器 上 ) 
- GND E 和 投影 仪 . 等 离子 显示 器 
°! 1. 关键 参数 :模拟 输入 电 
52 GND Ü Ж 0.5~1V,2.5 一 3.3V 
E GND T = CMOS 输出 ,3.3V 电 
ыз = 源 电压 
54 VDD 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
== DBB7 数据 输 ЩЩ TE fA Ш ЗИ УЙ В 如 图 2-19 所 示 
оо Б 
56 DBB6 数据 输出 蓝 色 通道 端口 B 
57 DBB5 数据 输出 蓝 色 通道 端口 B 
Бб DBB4 数据 输出 蓝 色 通道 顺口 B 
59 DBB3 数据 输出 蓝 色 通 道 端口 B 
a DBB2 数据 输出 蓝 色 通道 端口 B 
61 DBB1 АС Н ТЖ (6,388 iB ЛИП B 
62 DBB0 数据 输出 蓝 色 通道 端口 B 
53 GND HE 

电源 

n VDD 电源 
Pa DBA7 数据 输出 槛 色 通 道 器 口 A 

DBA6 数据 输出 蓝 色 通道 端口 A 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
б? DBA5 数据 输出 蓝 色 通 道 咒 口 A 
ú DBA4 ЖОЙ ih И G@3d8 3 B yQ ll A 
0 DBA3 数据 输出 蓝 色 通道 端口 A 
ži DBA2 数据 输出 蓝 色 通道 端口 A 
ра DBA1 Bs m h Ж G 38 B y ll A 
75 DBA0 数据 输出 蓝 色 通 道 端口 A 
23 GND ЕЛ 
z4 VDD 电源 
75 DGB7 数据 输出 绿色 通道 端口 B 
76 DGB6 数据 输出 绿色 通道 端口 B 
DGB5 数据 输出 绿色 通道 端口 B 
28 DGB4 数据 输出 绿色 通道 端口 B 
Pm DGB3 数据 输出 绿色 通道 端口 B 1. 封装 ;采用 128 5] 
PS БСВ? Er ЖЕ mWOB B MQFP 封装 
2. 途 : 100MSPS/ 
Р СВІ 数据 输出 绿色 通道 端口 B 140MSPS 模拟 平板 接 
РА DGB0 数据 输出 绿色 通道 端口 B 3. 应 ) 领域 ;RGB 图 形 处 
理 . 液 晶 显 示 器 (如 应 用 在 
83 GND 地 LG 1510 型 液晶 显示 器 上 ) 
VDD ШЕЛ 和 投影 仪 . 等 离子 显示 器 
4 I 5 4. 关键 参数 :模拟 输入 电 
85 DGA7 数据 输出 绿色 通道 端口 A EX 0.5~1V,2.5 一 3.3V 
FP DGA6 ЖОЙ ЕА A A =Æ CMOS 输出 ,3.3V 电 
кар 源 电压 
а? DGA5 数据 输出 绿色 通道 端口 A 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
= DGA4 ЖОШ И ЖЕЕП А 如 图 2-19 所 示 
T DGA3 数据 输出 绿色 通道 端口 A 
90 DGA2 数据 输出 绿色 通道 端口 A 
91 DGA1 数据 输出 绿色 通道 端口 A 
рт БС АО 数据 输出 绿色 通道 端口 A 
т GND ЕЛ 
от VDD 电源 
ОЕ DRB7 数据 输出 红色 通道 端 
m DRB6 数据 输出 红色 通道 端口 B 
ка DRB5 数据 输 册 红色 通道 器 口 B 
m DRB4 数据 输出 红色 通道 端口 B 
DRB3 数据 输出 红色 通道 端口 B 





















































































































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
=n DRB2 ЖОЙ h ZL 8 iB W 
т DRB1 ЖОЙ h ZL 8 ЭН Yi 
02 DRB0 Ja ИЙ th ZT (6, 8 IB Y 
GND И 
103 
VDD 电源 
04 bi 
m DRA7 数据 输出 红色 通道 端 
о 
т DRA6 Rs a tB ZT (6, 8 18 Уш 
ла DRA5 数据 输出 红色 通道 端 
DRA4 ЖЕШ tH ZT (6, E Уш 
08 
DRA3 Es ШҮН ZT (6, 8 18 W 
109 
DRA2 数据 输出 红色 通道 端 
110 1. 封装 :采用 128 引 脚 
i DRAI ЖОЙ h ZT G, 8 ЭН Y MQFP 封装 
ч 2. ] Ж: 100MSPS/ 
a чис | 
ii DRA0 数据 输出 КЕЛ 40MSPS 模拟 平板 接 
立 用 领域 :RGB 图 形 处 
ND Ж 3. 应 | 领 RRC B 图 处 
13 理 液 晶 显 示 器 (如 应 用 在 
VDD 和 电源 LG 1510 型 液晶 显示 器 上 ) 
和 投影 仪 . 等 离子 显示 器 
п DATACK 数据 输出 时 钟 4. 关键 参数 :模拟 输入 电 
EX 0.5~1V,2.5 一 3.3V 
6 DATACK КОЙШ 三 态 CMOS 输出 , 3. 3V 电 
жес E 源 电压 
HSOUT ИЙЛЕ h " 
7 ' 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
SOGOUT [ЇЙ ЖЕЛ JT BL 如 图 2-19 所 示 
GND 也 
119 
VDD 电源 
20 
GND 也 
21 
GND 也 
22 
GND 也 
123 
VD ER 
24 
25 PWRDN p P h] 3⁄4 A 
元 REFOUT 内 部 参考 输出 
37 REFIN 内 部 参考 输入 
VD 主 电源 
128 EER 


72 











128 10 
1 [б› 
38 65 
39 64 












DRA0—DRA7 


DRB0—DRB7 


DGA0—DGA7 


DGB0—DGB7 











ЕПТ SOGIN SOGOUT SDA SCL A0 A1 PWRDN REFOUT 


图 2-19 AD9884A 引 脚 排列 及 内 部 框图 































































































































































































20. AD9887A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VDD 电源 

| GND ИЛ 1. ËJ — 采用 160 51 BJ 
МОЕР 封装 

Б СКЕЕМ А7 绿色 通道 端口 A 数据 输出 2. 用 途 : 平 板 显示 器 双 

| GREEN Аб ВРЛИНА ЖОН 接口 | 

3. 应 用 领域 :RGB 图 形 处 

5 GREEN А5 绿色 通道 端口 A 数据 输出 理 .LCD 显示 器 和 投影 仪 、 

F GREEN A4 СООТ A ЖИЙ ‚ C 
数字 电视 

GREEN A3 绿色 通道 端口 A 数据 输出 4. 关键 参数 ;模拟 输入 范 

GREEN A3 | AGENT A ЖОЧИ A у 
№ 3.3У, Т 温度 2 

9 GREEN А1 绿色 通道 端口 A 数据 输出 0~70'C 

GREEN АО БЕ {АЛШ ИЛЕП АЖ  Ш 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
如 图 2-20 所 示 

11 VDD 电源 
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1. 封装 :采用 160 引 脚 
MQEFP 封装 
2. 用 途 :平板 显示 器 双 
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接口 

3. 应 用 领域 :RGB 图 形 处 
理 .LCD 显示 器 和 投影 仪 、 
等 离子 显示 器 .扫描 转换 器 、 
数字 电视 

4. 关键 参数 :模拟 输入 
为 0.5 一 10V, 供 电 电 压 为 
3.3V, 工 作 温度 为 0—70%C 

5. 引 脚 排列 及 内 部 框 
如 图 2-20 所 示 























[= 
El 














m 
m= 





74 


































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
51 VD 主 电源 
52 GND 地 
53 RTERM 内 部 终端 电阻 设置 
54 VD 主 电源 
55 VD 主 电源 
56 RX2+ 数字 差分 输入 通道 2 
57 RX2— 数字 差分 输入 通道 2 
58 GND 地 
59 RXI+ 数字 差分 输入 通道 1 
60 ЕХ1— 数字 差分 输入 通道 1 
61 GND № 
62 RX0+ 数字 差分 输入 通道 0 
63 RX0 一 数字 差分 输入 通道 0 
64 GND Jb 
65 RXC+ 数字 差分 数据 时 钟 1， 封装 ; 采用 160 EI 
66 RXC— ЕЛЕ Е МОЕР 封装 
67 Ур 主 电源 2. 用 途 : 平 板 显示 器 双 
68 үр А нна тона 
69 GND 地 理 .LCD 显示 器 和 投影 仪 、 
70 VD 主 电源 等 离子 显示 带 、 扫 描 转 换 器 、 
| 数字 电视 
Р MDA ы т 接口 数据 输 1、 关键 参数 .模拟 输入 范围 
为 0.5 一 1.0V, 供 电 电 压 为 
DDCSDA 高 带 锡 数字 内 容 保 护 从 四 行 接口 数据 | 3.3V, 工 作 温度 为 0 一 705C 
72 时 钟 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
DDCSCL 高 带宽 数字 内 容 保 护 从 囊 行 接口 数据 输 | 如 图 2-20 所 示 
з 入 与 输出 
74 GND 地 
75 PVD 锁 相 环 电源 
76 GND 地 
77 PVD 人 锁 相 环 电源 
78 ЕПТ AF980981 тт ТЕ БЕ 
79 РУР 倘 相 环 电源 
80 GND 也 
81 VSYNC EZ АЛ. 
82 HSYNC 行 同步 输入 
83 CKEXT 外 部 像素 时 钟 输入 
84 COAST ВОН COAST 信号 输入 
85 GND 也 
86 GND 也 
87 PVD 锁 相 环 电源 




















































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
88 РУР 人 锁 相 环 电源 
rH Z< Т A 
29 Al 串 行 接口 地 址 输入 
ЕН ТР T ИР” 
90 АО Еа 7т ЕП ЕЛДЕ А. 
gi SCL EITA I Е a ep 
99 SDA 蝇 行 接口 数字 输入 与 输出 
08 CLAMP 外 部 错位 输入 
94 CKINV Bs h HF Ө ЕЕ 
РР GND 地 
S VD 主 电源 
97 GND 到 
98 VD 主 电 源 
09 BCLAMPV 蓝 色 通道 MIDSCALE AEEA 
т BAIN 蓝 色 通道 模拟 输入 
_ _ ал. 1. 封装 :采用 160 5] 
51 BMIDSCV EmA MIDSCALE #IHv tB H: А. MQFP 封装 
GND 地 2. H Ж: 平板 显示 器 双 
02 
_ 接口 
03 GND 地 3. 应 用 领域 :RGB 图 形 处 
já VD 主 电源 理 .LCD 显示 器 和 投影 仪 、 
Ы FER 等 离子 显示 器 ,扫描 转换 器 、 
VD 主 电 源 数字 电视 
— 为 0.5 一 1.0V, 供 电 电 压 为 
07 ур EER 3. 3V, 工 作 温 度 为 0~70C 
08 SOGIN 同步 绿 色 输 入 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
= 9565 如 图 2-20 所 示 
09 GCLAMPV 绿色 通道 MIDSCALE Е A 
110 САІМ 绿色 通道 模拟 输入 
1 GMIDSCV 绿色 通道 MIDSCALE УЕ, Jš g Ti 
2 GND 地 
a GND 地 
1123 
4 VD 主 电源 
5 VD 主 电源 
116 GND Ж 
117 VD 主 电源 
8 RCLAMPV 红色 通道 MIDSCALE #lHv tB j: Л. 
5 RAIN 红色 通道 模拟 输入 
Уй RMIDSCV 红色 通道 MIDSCALE ЕЛ 
GND HE 
121 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
PP GND 地 
23 VD 主 电 源 
24 VD 主 电 源 
REFIN 参考 输入 
25 
БЕ REFOUT 参考 输出 
27 VD 主 电 源 
198 GND 也 
90 ЅСАМІМ 输入 扫描 功能 
130 GND 也 
ЇЗ GND 也 
Е Урр 电源 
n GND 也 
133 1. 封装 :采用 160 引 脚 
Р DATACK ЖЕШ МОЕР 封装 
= | 2. 用 途 : 平 板 显示 器 双 
je DATACL 数据 输出 时 钟 接口 
SCDT ЛЕ ШИ h: 3. 应 用 领域 :RGB 图 形 处 
36 理 .LCD 显示 器 和 投影 仪 、 
i37 DE 数据 使 能 等 离子 显示 器 ,扫描 转换 器 、 
数字 电视 
VSOUT Э Š Р 1 еЗ 
38 ДІА 1. 关键 参数 :模拟 输入 范围 
HSOUT ТТЕР 为 0.5 一 1 0V, 供 电 电压 为 
39 3.3V, 工 作 温 度 为 0 一 70C 
т" SOGOUT 绿 同步 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
如 图 2-20 所 示 
m VDD 电源 ы А 
42 GND Ж 
143 КЕР” A7 红色 通道 端口 A 数据 输出 
44 RED Аб 红色 通道 端口 A 数据 输出 
45 RED A5 红色 通道 端口 A 数据 输出 
146 RED A4 红色 通道 器 口 A 数据 输出 
47 RED A3 红色 通道 端口 A 数据 输出 
48 RED А? 红色 通道 端口 A 数据 输出 
149 КЕР А1 红色 通道 端口 A 数据 输出 
50 КЕР АО 红色 通道 端口 A 数据 输出 
51 VDD 电源 
183 GND 到 
т КЕР В7 ZL JM B Mü I B Aa h 
1909 
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领域 :RGB 图 形 处 
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离子 显示 器 .扫描 转换 器 
FEM 
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AD9887A 引 脚 排列 及 内 部 
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21. AD9888 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 Ур 主 电源 
REF BYPASS 内 部 参考 劳 路 
Р GND Jb 
Л GND № 
5 RAINO 红 通 道 0 模拟 输入 
6 VD 主 电源 
7 Ур 主 电源 
8 RAIN1 红 通 道 1 模拟 输入 
° RMIDSCV 红色 通道 MIDSCALE E JE 2⁄6 
Р VD EEI 
= GND Jb 
Я SOGIN0 通道 0 绿 同步 输入 
3 GAINO 绿 通道 0 模拟 输入 1. 封装 :采用 128 引 脚 
VD EER MQFP 封装 
4 2. 用途; 100/140/170/ 
Р GND 地 205 MSPS 模拟 平板 接 
SOGINI ЖЗ 1 БЕГЕ A 3. 应 用 领域 :RGB 图 形 加 
а TRER R MRR 
7 GAIN1 绿 通道 1 模拟 输入 松下 PT-U1X65X 型 ) .等 离 
VD 至 电源 子 显示 器 扫描 转换 器 、 数 字 
18 电视 
19 GND 地 4. 关键 参数 :模拟 输入 电 
BAINO И 0 A 压 为 0.5 一 1V' 供 电 电源 
为 3. 3V 
1 Ур 主 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
p 如 图 2-21 所 示 
GND Jb 
т BAINI 蓝 通道 1 模拟 输入 
24 BMIDSCV ЧЁ {ШИ MIDSCALE = JE 2218 
25 VD 主 电源 
26 Ур EEI 
ЕР GND 地 
38 GND 地 
m CKINV 采样 时 钟 反 相 
36 CLAMP 外 部 错位 输入 
= SDA 里 行 接口 数据 输入 与 输出 
M SCL ЕЕЕ ЕЕ 
АО tB T O ИДЕЙ Л. 
































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
34 VD 主 电源 
B GND ТЛ 
35 
; 也 
36 GND 
37 VD 主 电 源 
38 PVD 村 钟 发 生 融 电源 
PVD 本 钟 发 生 融 电源 
GND 也 
40 
Д GND 也 
i УЅҮМСІ 通道 1 场 同步 输入 
P. HSYNC1 ШИ 1 行 同步 输入 
Г УЅҮМСО 通道 0 场 同步 输入 
HSYNCO 通道 0 行 同步 输入 1. 封装 :采用 128 5] 
Ур ЖЕ 
GND JD MQEP 封装 
46 2. JH 3: 100/140/170/ 
EVD Bh Ет 205 MSPS 模拟 平板 接 
47 3. 应 用 领域 :RGB 图 形 加 
i PVD TERA AE ak ti UR 工 , 液 晶 显示 器 和 投影 仪 (如 
СМ Е 松下 PT-U1X65X 型 )、 等 离 
49 ` u 子 显示 器 .扫描 转换 器 、 数 字 
m FILT 外 部 小 波 吉 连接 电视 
4. 关键 参数 :模拟 输入 电 
51 GND B Ж 0.5 ~ 1У, ft щй 
ЕЕС | 为 3.3V 
_ РУР Bh HE йт E J Е 
52 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
ЕЯ СОАЅТ TERE ИЕ COAST 输入 ЖШ 2-21 所 示 
99 
21 СКЕХТ 外 部 时 钟 输入 
GND 也 
оо 
i VDD 电源 
56 
=> DBB7 蓝 色 通道 端口 B 数据 输出 
та DBB6 蓝 色 通道 端口 B 数据 输出 
58 DBB5 蓝 色 通道 端口 B 数据 输出 
= DBB4 AERE mO В 数据 输出 
РЕ DBB3 蓝 色 通道 端口 B 数据 输出 
62 DBB2 蓝 色 通道 端口 В 数据 输出 
53 DBB1 ЧК (ОШ M mO B 数据 输出 
DBB0 Ж ТӨШ iH mO В 数据 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
т GND № 
66 GND 地 
57 GND Ж 
m GND HE 
69 VDD 电源 
F DBA7 蓝 色 通道 端口 A 数据 输出 
= DBA6 (а H Wa A 数据 输出 
"Б DBA5 KERE mO A 数据 输出 
25 DBA4 蓝 色 通道 端口 A 数据 输出 
DBA3 蓝 色 通道 器 口 A 数据 输出 
DBA2 蓝 色 通道 端口 A 数据 输出 
7 DBA1 蓝 色 通 道 端 口 A 数据 输出 
天 名 通道 站 POEH! е 
77 DBAD ЖЕНИ A MIA h 1. 封装 :采用 128 9104 
78 GND Hh MQFP 封装 
: 2. JH Ж: 100/140/170/ 
т VDD 电源 205 MSPS 模拟 平板 接 
БСБ? БЕШИ ЛИП В ЖИ Щ 3. 应 用 领域 :RGB 图 形 加 
I тга ЕН 工 液晶 显示 器 和 投影 仪 (如 
81 DGB6 绿色 通道 端口 B 数据 输出 松下 PT- UlX65X 型 ) .等 离 
p DGB5 ЖЕ (БОШОП B AOA шл йт IATE i F 
- 电视 
; та W IH wa ЖЕН, SE pap ЖЫЗ ЕЕ 
83 DGB4 绿色 通道 端口 B 数据 输出 1. 关键 参数 ,模拟 输入 电 
84 DGB3 БЕЛПЛ Б ЖОП ааа 
为 3. 3V 
пе DGB2 绿色 通道 端口 B 数据 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
如 图 2-21 所 示 
m DGBI 绿色 通道 端口 B 数据 输出 如 图 2-21 所 未 
DGB0 绿色 通道 端口 B 数据 输出 
тА GND 地 
m VDD 电源 
90 DGA7 绿色 通道 端口 A 数据 输出 
01 ОС Аб 绿色 通道 端口 A 数据 输出 
m DGA5 绿色 通道 端口 A 数据 输出 
93 DGA4 绿色 通道 端口 A 数据 输出 
©] РС АЗ 绿色 通道 端口 A 数据 输出 
Pe DGA2 绿色 通道 端口 A 数据 输出 
96 DGA1 绿色 通道 端口 A 数据 输出 
БС АО 绿色 通道 端口 A 数据 输出 




























































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
电源 
Ре VDD B 
F7 GND 地 
而 GND 地 
; HE 
m GND 
电源 
m VDD 电源 
7 DRB7 红色 通道 端口 B 数据 输出 
m DRB6 红色 通道 端口 B 数据 输出 
тт DRB5 红色 通道 器 口 B 数 据 输出 
m DRB4 红色 通道 器 口 B 数 据 输出 
07 DRB3 红色 通道 端口 B 数据 输出 
на DRB2 红色 通道 端口 B 数据 输出 
红色 通通 端口 BB 要 Н Е 
б DRB1 J| Ë Яй 数据 输出 1. 封装 ; 采用 128 B| BH 
РЕВО Z 3 H В ЖОН MQEFP 封装 
2. Н Ж: 100/140/170/ 
i GND 地 205 MSPS 模拟 平板 接 
立 用 领域 :RGB 图 形 
D ШЙ Е 3. 20 领域 :RC 了 图 加 
2 .液晶 显示 器 和 投影 仪 ( 如 
DRA7 红色 通道 端口 A 数据 输出 松下 PT-UlX65X 型 )、 等 离 
K . 子 显示 器 .扫描 转换 器 、 数 字 
¿ DRA6 红色 通道 端口 A 数据 输出 电视 
DRA5 红色 通道 器 口 A 数据 输出 4. 关键 参数 :模拟 输入 电 
15 Ж 0 0.5 ~ 1V, {4t E ў 
n DRA4 红色 通道 端口 A 数据 输出 为 3.3V 
_ 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
ZT HLH Y 数据 答 ; 
17 DRA3 红色 通道 端口 A 数据 输出 如 图 2-21 所 示 
DRA2 红色 通道 器 口 A 数据 输出 
я DRAI 红色 通道 端口 A 数据 输出 
эб DRA0 红色 通道 器 口 A 数据 输出 
21 GND 地 
40 VDD 电源 
24 DATACK 数据 输出 时 钟 
z DATACK 数据 输出 时 钟 
HSOUT 行 同步 输出 
25 
26 SOGOUT 绿 同 步 箱 出 
m VSOUT 场 同步 输出 
GND J 
128 t 
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128 


103 
102 














GAIN0 


SOGIN0 
SOGIN1 


图 2-21 


6465 


AD9888 


AD9888 5| ДЕЎ РУМ 





[ЕН] 





DRA0—DRA7 
DRB0—DRB7 
DGA0—DGA7 
DGB0—DGB7 


DBA0—DBA7 
DBB0—DBB7 


el 
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22. AD9980 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = È 
1 Урс. 3V) 模拟 电源 
2 BAINO ЈИ 0 模拟 输入 
3 GND 地 
4 BAINI ТЕЕ Т 模拟 输入 
5 VD(3.3V) 模拟 电源 
6 GAIN0 绿 通道 0 模拟 输入 
7 GND 地 
8 SOGIN0 绿 同步 通道 0 输入 
9 VDG. 3V) 模拟 电源 
А GAINI 绿 通道 1 模拟 输入 
1 GND 地 
2 ЅОСІМІ 绿 同步 通道 1 输入 
3 VD(3.3V) 模拟 电源 
4 RAINO 红 通 道 0 模拟 输入 
Е GND ТЛ 1. 封装 :采用 80 sl BH 
6 RAIN1 绿 通道 1 模拟 输入 — n 能 8 位 显示 
7 PWRDN НҢ PE h 接口 
8 REFLO ШШ À JX УРЕ е йт XE Tk 3. 应 用 领域 :等 离子 显示 
REFCM СРТ ДЕТЕ отте 
š 电视 (HDTV)、RGB 图 形 处 
20 КЕЕНІ 险 和 放 入 器 外 部 电容 器 连接 理 、 液 晶 显示 器 和 投影 仪 ,要 
21 O/E FIELD 奇数 /偶数 场 输出 描 转 换 器 
22 VSOUT/A0 DEZ h ЬЕР tB ТТЕП ЖЕЛЕ A < 关键 参数 :工作 温度 为 
ú 0—70C ,提供 3.3V 和 1.8V 
23 HSOUT ШИЛ 电源 和 模拟 输入 
24 SOGOUT 绿 同 步 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
ЭБ БАТАСК ЖОЛИГЕ 如 图 2-22 所 示 
26 VDDG. 3V) 电源 
27 GND 地 
28 RED7 红色 转换 天 输出 
29 RED6 红色 转换 天 输出 
30 RED5 红色 转换 天 输出 
31 RED4 红色 转换 天 输出 
32 RED3 红色 转换 如 输出 
33 КЕР? 红色 转换 天 输出 
34 КЕРІ 红色 转换 项 得 出 
35 RED0 红色 转换 天 输出 
36 NC 空 肢 
37 NC 空 脚 
38 VDD. 3V) 电源 
39 GND 地 
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(2) 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 = E 
10 GND 地 
11 DAVDD(1. 8V) 数字 逻辑 电源 
12 GREEN7 绿色 转换 几 输 出 
43 GREEN6 绿色 转换 央 输 出 
44 GREEN5 2 (63 Pe ИП 
15 GREEN1 绿色 轻 换 带 输 出 
46 GREEN3 绿色 转换 几 输 出 
47 GREEN2 绿色 转换 需 和 输出 
18 GREENI 绿色 转换 如 输出 
19 GREEN0 绿色 转换 需 和 输出 
50 МС Egi 
51 NC 空 脚 
52 VDDG. 3V) 电源 
53 GND 地 
54 BLUE7 蓝 色 转换 央 输 出 ЕТЕР" 
Ша BLUEG TE (АЛЕ 08 30 th LQFP 封装 
56 BLUE5 НЕА 08 0 11 2. 用 途 :高 性 能 8 位 显示 
57 BLUE: 蓝 色 转换 央 输 出 接口 
BLUE ЕЕ Т . _ O 
99 CAE олш 电视 CHDTV) .RGB 图 形 处 
60 BLUE 蓝 色 转换 需 输 出 理 、 液 晶 显示 器 和 投影 仪 . 扫 
61 BLUE0 її Та, Fe J ҮЙҮН 描 转 换 器 
NG xH 4. 关键 参数 :工作 温度 为 
0—70C ,提供 3.3V 和 1.8V 
63 NC =й 电源 和 模拟 输入 
64 VDD(3. 3V) 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
65 GND 地 如 图 2-22 所 示 
66 SDA 串口 数据 输入 与 输出 
67 SCL E O pf ep 
68 НЅҮМСІ 通道 1 行 同步 输入 
69 VSYNCI 通道 1 场 同步 输入 
70 HSYNCO 通道 0 行 同步 输入 
71 VSYNCO 道 0 场 同步 输入 
72 EXTCLK/COAST ”时钟 发 生 玫 /COAST 输入 
73 CLAMP 外 部 外 位 输入 
74 PVD(1. 8V) LS E 0 
75 GND ib 
76 PVD(1. 8V) 锁 相 环 电源 
77 GND 也 
78 ЕПТ 内 部 锁 相 环 外 部 滤波 带 连 接 
79 РУР. 8У) ШЕ 0 
80 GND ib 























AD9980 








Š 9 RED0 一 RED7 


ç GREEN0 一 GREEN7 


输出 数据 格式 





?BLUE0 一 BLUE7 





ф DTACK 





9? SOGOUT 
同步 处 理 
锁 相 球 5 O/E FIELD 


电源 管理 $ HSOUT 
o VSOUT/A0 














图 2-22 AD9980 引 脚 排列 及 内 部 框图 





. AD9981 










































































































































































VDD(3.3V) 









































GND 
КЕРӘ 工 色 转换 器 输出 
RED8 红色 转换 吉 输 出 
RED7 工 色 转换 需 输 出 
RED6 工 色 转换 需 输 出 
RED5 Се Ai Н 
RED4 ШЕТЕЛДЕ ТЕНЕ 
RED3 ЖОЕ ДЕ ЕНЕ 















































引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
VD(3.3V) 电源 
BAINO 蓝 通道 0 模拟 输入 
GND 
BAINI 通道 1 模拟 输入 
VD(3.3V) 以 电源 
GAINO 通道 0 模拟 输入 
GND 
SOGINO 同步 通道 0 输入 
VD(3.3V) 电源 
GAINI 孙 通 道 1 模拟 输入 
GND 
SOGIN1 步 通 道 1 输入 
VDG. 3V) 模拟 电源 1. 封装; 采用 80 引 脚 
RAINO ТОЗИ О БШ A LQFP 封装 | 
2. 用 途 :高 性 能 10 位 显 
GND 示 接 口 
КАТА БЕШИ 1 ШЙ A 3, 应 用 领域 :高 清晰 度 电 
视 .等 离子 显示 器 面板 .液晶 
PWRDN 看 电 控制 电视 (LCDTV)、 RGB 图 形 
REFLO УЕ Ж ШЕ? 处 理 ` 液 晶 显 示 器 和 投影 仪 、 
扫描 转换 器 
REFCM 答 入 放大 带 外 部 电容 4. 关键 参数 :电源 电压 为 
REFHI СОРРИ РТТ ЕНА 
0—70°%C 
O/E FIELD 奇数 /偶数 场 输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
VSOUT7A0 ЖШН ЛЕТ ЕП ДЕЛЕГА. 如 图 2-23 所 示 
HSOUT 步 输 出 时 钟 
SOGOUT 步 输出 
DATACK ЖЕЛИШ 









































































































































































































































































































































È) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

35 RED2 红色 转换 吉 输 出 

36 КЕРІ 红色 转换 如 输出 

37 RED0 2T CE e си 

38 VDD(C3. 3V) 电源 

39 GND ГЛ 

40 GND ЕЛ 

11 DAVDD(1. 8) VERA АЙ 

12 GREEN9 绿色 转换 需 输 出 

43 GREEN8 绿色 转换 需 输 出 

44 GREEN7 绿色 转换 需 输 出 

45 GREEN6 绿色 转换 需 输 出 

46 GREEN5 ЭЖ CA Fe Pe i fi rh 

47 GREEN4 ЕЗЕТ 

48 СКЕЕМЗ 绿色 转换 需 输 出 

19 GREEN2 растаи u . 采用 80 51 M 

50 GREENI ЗЕ т th Ее 高 性 能 10 位 显 

51 GREEN0 绿色 转换 融和 输出 示 接 口 

52 VDDG. 3V) 电源 З. 应 用 领域 :高 清晰 度 电 

GND r 视 、 等 离子 显示 带 面 板 、 液 晶 

Е Е 电视 (LCDTV)、RGB 图 形 

54 BLUES 篮 色 转换 器 输出 处 理 、 液 晶 显 示 器 和 投影 仪 、 

55 BLUES КЛ АП 扫描 转换 器 

- БОЕ? ТЕ [а FE Jf ЖИ H! 4. 关键 参数 :电源 电压 为 

56 si 1.8V/3.3V; 工作 温度 为 

57 BLUE6 蓝 色 转 换 器 输出 0~70C 

58 BLUE5 蓝 色 转换 吉 输 出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 

Ей BLUFI EORI AN 如 图 2-23 所 示 

60 BLUE3 蓝 色 转换 肯 输 出 

61 BLUE2 蓝 色 转换 吉 输 出 

62 BLUE1 蓝 色 转换 肯 输 出 

63 BLUE0 蓝 色 转换 占 输 出 

64 VDD(3. 3V) 电源 

65 GND ЕЛ 

66 SDA 昨 行 接口 数据 输入 与 输出 

67 SCL RIT O ДӨР 

68 HSYNC1 通道 1 行 同步 输入 

69 VSYNCI 通道 1 场 同步 输入 

70 HSYNC0 通道 0 行 同步 输入 

71 VSYNC0 ЖН 0 场 同步 输入 

72 ”上 EXTCLK/COAST| ”时 钟 发 生 带 /COAST 输入 

73 CLAMP 外 部 错位 输入 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
24 PVD. 8V) 人 锁 相 环 电源 1. 者 Же: 采用 80 51 JH 
= LQFP 封装 
75 GND 电 „2, 用 途 :高 性 能 10 t 
本 示 接 口 
Pn PVDCG.8V) Ж ШИШИ 3. 应 用 领域 :高 清晰 度 
视 、 等 离子 显示 器 面板 、 液 
zz GND 地 电视 (LCDTV), RGB 
| 处 理 , 液 晶 显 示 器 和 投影 仪 、 
Е ЕПТ ЭКЕЕ йт EE J 扫描 转换 器 
1. 关键 参数 :电源 电压 3 
PVD(1. 8V) ЖИН 1. 8V/3. 3V; 工作 温度 2 
79 0 一 70C 
GND 6 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
80 如 图 2-23 所 示 

















o RED0 一 RED9 


Ф GREEN0 一 GREEN9 


输出 数据 格式 








?BLUE0 一 BLUE9 





?DATACK 





9? SOGOUT 
同步 处 理 
锁 相 环 ó O/E FIELD 


电源 管理 9? HSOUT 


?VSOUTVA0 









































2-23 AD9981 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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24. AD9983A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = È 
1 VD(1.8V) 模拟 电源 
2 BAINO ЗЈН 0 模拟 输入 
GND 地 
4 ВАТМІ ТЕНЕ 1 模拟 输入 
5 VD(1.8V) 模拟 电源 
6 GAIN0 绿 通道 0 模拟 输入 
7 GND 地 
8 SOGINO 绿 同步 通道 0 输入 
9 VD(1.8V) 模拟 电源 
А GAINI 绿 通道 1 模拟 输入 
1 GND 地 
2 ЅОСІМІ 绿 同步 通道 1 输入 
3 ура.ву) 模拟 电源 
4 RAINO 红 通 道 0 模拟 输入 Б 
1. 封装 :采用 80 909 
5 GND ТД LQFP 封装 
6 RAINI 绿 通道 1 模拟 输入 2. 用 途 :高 性 能 8 位 显示 
7 PWRDN ГАН J il + кыныр 
Р REFLO Л КИПЕ ЖЕН E B йж Ако 
9 NC ZH 电视 (LCDTV)、RGB 图 形 
20 REFHI ЛСР ЖОЕ g 处 理 ` 液 晶 显示 器 和 投影 仪 、 
21 О/Е FIELD 奇数 /偶数 场 输出 pe m 提供 1. 8V 
22 VSOUT/A0 Eli] z gi ti pgh / 3 473 1 Hh Ht 3⁄ Л. 电源 和 模拟 和 输入 .三 态 
HSOUT ТЕГЕ ШЕР CMOS 输出 可 驱动 1.8 一 
24 | SMe J 55 
25 DATACK 数据 输出 时 钟 如 图 2-24 所 示 
26 VDDG. 3V) 电源 
27 GND 地 
28 RED7 红色 转换 天 输出 
29 RED6 红色 转换 天 输出 
30 RED5 红色 转换 需 输 出 
31 RED4 红色 轻 换 带 输 出 
32 RED3 红色 转换 需 输 出 
33 КЕР? 红色 转换 几 输 出 
34 КЕРІ 红色 转换 如 输出 
35 REDO 红色 转换 需 输 出 
36 МС 空 脚 
37 NC 空 脚 
38 VDD(C3. 3V) 电源 
39 GND 地 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = Ж 

40 GND 地 
11 DAVDD(1. 8V) 数字 逻辑 电源 
42 GREEN7 2 CE fle Pe Ai Aa HH 
13 GREEN6 绿色 转换 肯 输 出 
44 GREEN5 绿色 转换 吉 输 出 
45 СКЕЕМ 2 ИП 
46 GREEN3 绿色 转换 几 输 出 
47 GREEN2 绿色 转换 吉 输 出 
48 GREEN1 Бш ИП 
19 GREEN0 绿色 转换 肯 输 出 
50 NC 空 脚 
51 МС = 
52 VDD(3. зу) 电源 
53 GND 地 
54 BLUE7 蓝 色 转换 器 输出 1. 封装 :采用 80 5108 
55 BLUE6 TE C Pe А апа 11 LQFP 封装 
= BLUES EORR нр 2. 用 途 :高 性 能 8 位 显示 
57 PLURA кан ETNE 
58 BLUE3 Е i 视 、 等 离子 显示 器 面板 .液晶 
59 BLUE2 蓝 色 转换 天 输出 电视 (LCDTV)、RGB 图 形 
T BLUFI ТЕ {б ШШЩ 处 理 ye 仪 、 
BLUED KORREAN — TT 
62 NC =M 电源 和 模拟 输入 、 三 态 
63 NC 空 肢 CMOS 输出 可 驱动 1.8 一 
=m VDDG. 3 V) 电源 3. 3V 的 器 件 

В 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
65 GND а 如 图 2-24 所 示 
66 SDA 串 行 接口 数据 输入 与 输出 
67 SCL Hire 1138 a hh 
68 HSYNCI 通道 1 行 同步 输入 
69 VSYNCI 通道 1 场 同步 输入 
70 HSYNCO 通道 0 行 同步 输入 
71 УЅҮМСО 通道 0 场 同步 输入 
72 ”EXTCLK/COAST| ”时 钟 发 生 融 /COAST 输入 
73 CLAMP 外 部 外 位 输入 
74 PVDA. 8V) DHI E 0 
75 GND E 
76 PVDA. 8V) 锁 相 环 电 源 
77 GND їй 
78 FILT 外 部 滤波 如 连接 
79 PVD(1. 8V) 锁 相 环 电源 

GND Д 























EXTCK/COAST 
CLAMP 
FILT 


Р x 8 位 模 - 数 
-> 
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输出 数据 格式 


自动 补偿 


3 位 模 - 数 
> 











同步 处 理 
锁 相 环 
电源 管理 














图 2-24 AD9983A 引 脚 排列 及 内 部 框图 





9 RED0 一 RED7 


ф GREEN0 一 GREEN7 


?BLUE0 一 BLUE7 


ç DATACK 

ç SOGOUT 

ç О/Е FIELD 
Ф HSOUT 

| VSOUT/A0 
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25. AD9984A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VD(1. 8V) 模拟 电源 
2 BAINO І О 模拟 输入 
3 GND 地 
4 BAIN1 本 通道 1 模拟 输入 
5 VD(1.8V) 模拟 电源 
6 GAIN0 绿 通道 0 模拟 输入 
7 GND ГЛ 
8 SOGINO 绿 同 步 通道 0 输入 
9 VD(1.8V) 模拟 电源 
А GAIN1 绿 通道 1 模拟 输入 
1 GND 地 
ЅОСТМІ 绿 同 步 通道 1 输入 
3 VDA. 8V) 模拟 电源 
1 RAINO ТОЗИ 0 БШ A L 封装 :采用 80 51И 
LQFP 与 LFCSP 封装 
GND 也 2. 用 途 : 高 性 能 10 位 显 
6 RAINI 绿 通道 1 模拟 输入 示 接 口 
Р REFLO ЛСГ но 
9 МС ZH 处 理 、 液 晶 显示 器 和 投影 仪 、 
20 REFHI 输入 放大 器 外 部 电容 器 连接 о аы 
zi О/Е FIELD EUER yi 35V. VDD h 压 为 
22 VSOUT/A0 Йй ЗУ ТАБЕ ЧТ A 3.6V. PVD 最 大 电压 为 
о, Гирш ату 
24 SOGOUT m i 85'C ,由 存 温度 为 一 65 一 150'C 
25 DATACK 数据 输出 时 钾 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
56 VDDG. 3V) 电源 如 图 2-25 所 示 
27 GND 地 
28 RED9 红色 转换 肯 输 出 
29 RED8 红色 转换 带 输 出 
30 RED7 红色 转换 需 输 出 
31 RED6 红色 转换 顺和 输出 
32 RED5 红色 转换 带 输 出 
33 RED4 红色 转换 融和 输出 
34 RED3 红色 转换 器 输出 
35 RED2 红色 转换 需 答 出 
36 КЕРІ 红色 转换 项 得 出 
37 REDO 红色 转换 带 输 出 
38 VDD(3. 3V) 电源 
39 GND 地 


























































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = Ж 
40 GND 地 
11 DAVDD(1. 8) 数字 逻辑 电源 
12 GREEN9 绿色 转换 肯 输 出 
13 GREEN8 绿色 转换 肯 输 出 
44 GREEN7 绿色 转换 吉 输 出 
45 GREEN6 绿色 转换 几 输 出 
46 GREEN5 绿色 转换 央 输 出 
47 СКЕЕМ Бш И ИП 
48 GREEN3 Бш ИП 
19 GREEN2 绿色 转换 带 输 出 
50 GREENI 绿色 转换 天 输出 
51 GREEN0 绿色 转换 天 输出 
52 VDDG. 3V) 电源 
53 的 1. 封装 ,采用 во 918 
51 BLUE9 蓝 色 转换 肯 输 出 LQFP 与 LFCSP 封装 
55 BLUES 蓝 色 转换 需 输 出 2 用途: 高 性 能 10 位 显 
ББ BLUE7 КЕЙН ёч m saus 
ЕРЕ . JW H 2. үа] 3 E 
57 PLUTE a al 视 ,等 离子 显示 器 面板 、 液 昌 
58 BLUES WASIN 电视 (LCDTV)、RGB 图 形 
59 BLUE4 Ta Fe Peai N 处 理 、 液 晶 显示 器 和 投影 仪 、 
РЕ BLUE3 ЖЕ {ИНИН — Жо 
可 BLUF2 EORR AN ee ле чн 
62 BLUE1 蓝 色 转换 器 输出 3.6V, PVD 最 大 电压 为 
63 BLUE0 Ж (6,42 Pear im 1. 98V, DAVDD 最 大 电压 为 
Е] VDDG. 3V) 生源 1.98V, 工 作 温度 为 一 25 一 十 
< 85°C ,贮存 温度 为 一 65 一 150C 
65 END ш 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
66 SDA 串 行 接口 数据 输入 与 输出 如 图 2-25 所 示 
67 SCL EP IT Ik 1138 a hh 
68 HSYNCI 通道 1 行 同步 输入 
69 УЅҮМСІ 通道 1 场 同步 输入 
70 HSYNCO 通道 0 行 同步 输入 
71 УЅҮМСО 通道 0 场 同步 输入 
72 EXTCLK/COAST, ҮР ЖЛЕ 08 / RRE A 52 А 
73 CLAMP 外 部 钳 位 输入 
74 PVDA. 8V) ШЕН 
75 GND 也 
76 PVDA. 8V) 锁 相 环 电 源 
77 GND Д 
78 ЕПТ УРЕ йт БЕТЕ 
79 PVD(1.8V) 锁 相 环 电源 
GND Д 













































RAINI f ат у 10, 4 RED0—RED9 


q GREEN0 一 GREEN9 


输出 数据 格式 


ВАІМІ 21 = "ТЕ 10 





?BLUE0 一 BLUE9 





ç DTACK 
o SOGOUT 
o O/E FIELD 











SOGIN1 ка 








SOGINO Ф VSOUT/AO 
FILT BEFHL 
СБА КЕРО 
SCL 4 


图 2-25 AD9984A 引 脚 排列 及 内 部 杠 
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26. AD9985 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = È 
1 GND 地 
2 GREEN7 БЕ ЕТЕП 
3 GREEN6 绿色 转换 天 输出 
4 GREEN5 绿色 转换 需 输 出 
5 GREEN1 绿色 转换 天 输出 
6 GREEN3 绿色 转换 天 输 出 
7 GREEN2 绿色 转换 天 输出 
8 GREENI ЗЕ т 
9 GREENO 绿色 转换 天 输出 
Ü GND 地 
] VDD 电源 
2 BLUE ЕА qa tm ih 
3 BLUE 蓝 色 转换 器 输出 
4 BLUE5 蓝 色 转换 吉 输 出 |. ав. ж во БШ 
5 BLUE 蓝 色 转换 器 输出 LQEP 封装 i 
6 BLUE їй C Pe PA 08 Н 2. 用 途 : 110 MSPS/140 
= BLUE? WE ЛЕ ИШ MSPS 模拟 接口 (平板 显示 
8 BLUE w 64 йт Е. m 领域 :RGB 图 形 处 
9 BLUE 蓝 色 转换 器 输出 理 .LCD 显示 器 和 投影 仪 、 
20 GND Ж 等 离子 显示 器 、 扫 描 转 换 器 、 
Жү = АЛ 
21 Сир Т Ея КРРТ 
22 VDD 电源 BS 0.5 ~1. 0V, {t E E E 
23 VDD 电源 为 3.3V, 工作 温度 范围 为 
24 GND Ж = 
25 GND 地 如 图 2-26 所 示 
26 PVD 人 锁 相 环 电源 
27 EVD 人 锁 相 环 电源 
28 GND 地 
29 COAST НИ COAST 信号 输入 
30 HSYNC 行 同步 输入 
31 VSYNC 场 同 步 输 入 
32 GND 地 
33 FILT 外 部 沽 小 融 连 接 
34 PVD B HMH, Ja 
35 PVD 人 锁 相 环 电源 
36 GND 地 
37 MIDSCV 两 部 MIDSCALE 电压 劳 路 
38 CLAMP H А. 
39 VD 模拟 电源 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Е 
40 GND 地 
41 GND ГЛ 
12 VD 模拟 电源 
13 BAIN 蓝 色 轻 换 带 模 拟 输入 
44 GND 地 
15 VD 模拟 电源 
46 VD 模拟 电源 
17 GND 地 
18 GAIN 绿色 转换 天 模拟 输入 
49 SOGIN 绿 同步 输入 
50 GND 地 
51 VD 模拟 电源 
52 ур 模拟 电源 
53 GND 地 
51 RAIN 红色 转换 天 模拟 输入 1. 封装; 采用 80 #| JH 
55 АО ЕПА Л LQFP 封装 
Б SCL Ep ПЖ ШЫ E 2. 用途: 10 MSPS/140 
57 SDA 品行 接口 数据 输入 与 输出 бт иин 
58 REF BYPASS | А222 3. 应 用 领域 :RGB 图 形 处 
59 VD 模拟 电源 理 .LCD 显示 器 和 投影 仪 、 
60 GND ib 等 离子 显示 器 、 扫 描 转 换 器 、 
_ 数字 电视 
61 GND ч 1. 关键 参数 :模拟 输入 范 
62 VD 模拟 电源 围 为 0.5 一 1.0V, 供 电 电 压 
63 GND 也 为 3.3V, 工作 温度 范围 为 
u _ ы ТИАН 
55 SOGOUT БАША ЕП 如 图 ч 所 示 kia 
66 HSOUT 行 同步 输出 
67 DATACK 数据 输出 时 钟 
68 GND 也 
69 VDD 电源 
70 RED7 红色 转换 需 答 出 
71 RED6 红色 转换 天 输出 
72 RED5 红色 转换 天 输出 
73 RED4 红色 转换 需 输 出 
74 RED3 红色 转换 器 输出 
75 RED2 红色 转换 需 和 输出 
76 RED1 ZL G Ya Лей ih 
77 RED0 ZL E Pe Ya лей ih 
78 VDD 电源 
79 VDD 电源 
80 GND 地 






















ç RED0 一 RED7 
q GREEN0 一 GREEN7 
I A 

ç MIDSCV 


同步 处 理 与 
时 钟 发 生 器 


串 行 寄存 器 
与 电源 管理 А9985 


| 2-26 А9985 引 脚 排列 及 内 部 框 
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27. ADV3000 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 AVCC 正 模 拟 电源 

2 IN_B0 高 速 输入 

3 ІР Во 高 速 输入 

4 ІМ ВІ 高 速 输入 

5 ІР В1 高 速 输入 

6 VTTI 输入 终端 电源 

7 IN_B2 高 速 输入 

8 IP_B2 高 速 输入 

9 IN_B3 高 速 输入 

0 IP_B3 高 速 输入 

11 ІМ АО 高 速 输入 

2 IP_A0 高 速 输入 

3 IN_A1 高 速 输入 

14 IP_A1 高 速 输入 

5 VTTI 输入 终端 电源 

16 IN_A2 高 速 输入 1. 封装 :80 引 脚 (14mm X 

7 IP_A2 高 速 输 入 14mm)LQFP 封装 

IN AS AERA 2. 用 途 :3:1 的 HDMI/DVI 转换 

9 IP_A3 高 速 输入 与 均衡 

AVEF ПИЙ 3. 应 линди. 
仪 .A/V 接收 、 机 顶 盒 .高 清晰 度 电 

21 С АРрко T? C 地 址 (最 低 有 效 位 ) 视 (HDTV) 

22 ПЕЕ 负数 字 电源 4. 关键 参数 :3. 3V 单 工作 电源 、 

23 РР СНО 高 速 源 选 择 并 行 接口 (最 低 有 效 位 ) | 电源 范围 为 3.3 一 5V 

24 РР_СН1 高 速 源 选 择 并 行 接口 (最 高 有 效 位 ) 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 

25 DVCC 正 数 字 电源 2-27 所 示 

26 ONO 高 速 输出 

27 ОРО 高 速 输出 

28 VTTO 输出 终端 电源 

29 ОМІ 高 速 输出 

30 ОР1 高 速 输出 

31 DVCC 正 数字 电源 

32 ON2 高 速 输出 

33 OP2 高 速 输出 

34 VTTO 输出 终端 电源 

35 ON3 高 速 输出 

36 OP3 高 速 输出 

37 RESET 配置 寄存 器 复位 

38 БЕБЕК? 高 速 预 加 重 选择 并 行 接 (最 低 

有 效 位 ) 
кирү MERMERI K (йш 
有 效 位 ) 





























































































































































































































































































































( 续 ) 
号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
DVCC 正 数 字 电 源 
PP_OCL 高 速 电 流 输出 并 行 接 
I2C_SCL EC 时钟 
IC_SDA PC 数据 
AVEE 负 模 拟 电源 
AVCC 正 模 拟 电源 
VTTI 输入 终端 电源 
AVEE 负 模 拟 电源 
AVCC 正 模拟 电源 
IN_C0 高 速 输入 
IP_C0 高 速 输入 
AVEE 负 模 拟 电 源 
IN_C1 高 速 输入 
IP_C1 高 速 输入 
VTTI 输入 终端 电源 
IN C2 高 速 输入 1. 封装 :80 引 脚 (14mm X 
їр С 高 速 输入 l4mm) LQFP 封装 
AVEE 负 模 拟 电 源 2. 用 途 :3:1 的 HDMI/DVI 转换 
ш FEMA ге j 领域 ,多 输入 显示 、 投 影 
щш REWA 仪 .A/V 接收 ,机顶盒 .高 清晰 度 电 
AVCC 正 模拟 电源 视 (HDTV) 
PP_EN 高 速 输出 使 能 并 行 接 4. 关键 参数 :3. 3V 单 工 作 电源 、 
PP_EQ 高 速 并 行 接口 选择 接 电源 范围 为 3. 3 一 5V 
AMUXVCC 正 辅 助 复 用 器 电源 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2- 
AUX_C3 低速 输入 与 输出 27 所 示 
AUX_C2 低速 输入 与 输出 
АОХ_С1 低速 输入 与 输出 
AUX_C0 低速 输入 与 输出 
AUX_COM3 低速 公共 输入 与 输出 
AUX_COM2 低速 公共 输入 与 输出 
AUX _COM1 低速 公共 输入 与 输出 
AUX _COM0 低速 公共 输入 与 输出 
AUX_B3 低速 输入 与 输出 
AUX_B2 低速 输入 与 输出 
АОХ ВІ 低速 输入 与 输出 
АОХ Во 低速 输入 与 输出 
DVEE 负数 字 电 源 
AUX_A3 低速 输入 与 输出 
AUX_A2 低速 输入 与 输出 
АОХ_А1 低速 输入 与 输出 
АОХ_АО 低速 输入 与 输出 
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PARALLEL 
КЫША ADV3000 
ГС SDA | 
PC scL $ ү РУСС 
I2C ADDRO Ф AMUXVCC 
9 AVEE 
VTTI 9 ает 
$ VTTO 
ІР A0—IP_A3 
IN А0~1М АЗ OP0—OP3 
IP B0—IP_B3 o ON0—ON3 
IN BO~IN B3 
IP_CO~IP_C3 
IN C0—IN C39— 
VTTI 9 








AUX A0—AUX_A39 
AUX BO~AUX B30 
AUX C0O~AUX C39 








?AUX COMO~AUX COM3 








图 2-27 ADV3000 引 脚 排列 及 内 部 框图 





































































































28. ADV7184 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VS 场 同步 输出 信号 pie 装 : 采 用 80 引 脚 LQFP Ж 
4 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 к о ЗҮ 
5 Р11 视频 像素 输出 为 3. 3V, 工 作 温度 为 一 40 一 十 85%C 
a. АЕ 


















































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 P9 视频 像素 输出 
8 P8 视频 像素 输出 
9 DGND 数字 地 
0 DVDD 数字 电源 
11 INT 中 断 请 求 输出 
12 SFL 载波 频率 锁定 
13 TEST2 测试 
1 DGND 数字 地 
5 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 
16 TEST8 测试 
7 TESTI12 测试 
8 TESTI11 测试 
9 P7 视频 像素 输出 р 
1. 封装 :采用 80 引 脚 LQFP Ж 
20 P6 视频 像素 输出 рк 
21 Ps 视频 像素 输出 2. 用 途 :多 格式 SDTV 视频 解 
22 P4 视频 像素 输出 码 器 
ЕР P3 视频 像素 输出 3. 应 用 领域 :高 端 DVD 刻录 机 、 
m B 视频 像素 输出 Кие йаш CLCD ТУ), 
т TSG 测试 МЕ .安全 系统 .数字 电视 `AVR 
接收 器 
26 LLC2 线 锁定 时 钟 1. 关键 参数 :模拟 电压 为 3. 3V， 
27 LLC1 线 锁 定时 钟 数字 核心 电压 为 1.8V, 输 入 /输出 
28 XTALI 时 钟 振荡 器 源 电压 为 3.3V, 工作 温度 为 一 40 ~ 
29 XTAL 时 钟 振荡 器 源 к 
Ç 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
30 DVDD 数字 电源 2 28 所 示 
31 DGND 数字 地 
32 P1 视频 像素 输出 
33 РО 视频 像素 输出 
34 TESTI10 测试 
35 TEST9 测试 
36 PWRDN 掉 电 模式 
37 ELPF 外 部 环 路 滤波 器 连接 
38 PVDD 电源 
39 AGND 模拟 地 
40 ЕВ 快速 消 隐 
41 AIN7 模拟 视频 输入 通道 
42 AINI 模拟 视频 输入 通道 
43 AIN8 模拟 视频 输入 通道 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
44 AIN2 模拟 视频 输入 通道 
45 AIN9 模拟 视频 输入 通道 
46 AIN3 模拟 视频 输入 通道 
47 AGND 模拟 地 
48 САРҮІ 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
49 CAPY2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
50 AVDD 模拟 电源 
51 REFOUT 内 部 电压 参考 输出 
52 CML 共 模 电 平 
53 AGND 模拟 地 
54 САРС1 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
55 CAPC2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
56 AGND 模拟 地 
57 AIN10 模拟 视频 输入 通道 И 
铅 封装 
58 AIN4 模拟 视频 输入 通道 2. 用途: 多 格式 SDTV W Bi ft 
59 AIN11 模拟 视频 输入 通道 码 器 
60 AIN5 模拟 视频 输入 通道 3. 应 用 领域 :高 端 DVD 刻录 机 、 
本 АІМІ2 模拟 视频 输入 通道 视频 投影 仪 、 液 晶 电 视 (LCD TV). 
МЕ .安全 系统 .数字 电视 `AVR 
62 AIN6 模拟 视频 输入 通道 接收 器 
63 SOY 同步 亮度 信号 1. 关键 参数 :模拟 电压 为 3. 3V， 
64 RESET 系统 复位 输入 数字 核心 电压 为 1.8V, 输 入 /输出 
65 TEST7 测试 电压 为 3.3V, 工 作 温 度 为 一 4 一 
66 ALSB EC 地址 选择 к 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
67 SDA PC 串 行 接口 数 据 输入 与 输出 2 28 所 示 
68 SCLK PC 串 行 接口 时 钟 输入 
69 EST4 测试 
70 ESTO 测试 
71 DGND 数字 地 
72 DVDD 数字 电源 
73 P15 视频 像素 输出 
74 P14 视频 像素 输出 
75 P13 视频 像素 输出 
76 P12 视频 像素 输出 
77 TEST6 测试 
78 TEST1 测试 
79 OE 使 能 像素 输出 总 线 
80 FIELD 场 同步 输出 信号 
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29. ADV7188 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VS 场 同 步 输出 信号 
2 HS 行 同步 输出 信号 
3 DGND 数字 地 
4 DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 
5 P15 视频 像素 输出 
6 P14 视频 像素 输出 
7 P13 视频 像素 输出 
8 P12 视频 像素 输出 
9 DGND 数字 地 
0 DVDD 数字 电源 
11 INT 中 断 请 求 输出 
2 SFL 载波 频率 锁定 
3 TEST2 测试 
— — ~ ~ 1. 封装 :采用 80 引 脚 LQFP Ж 
DVDDIO 数字 电源 输入 与 输出 册封 此 
16 TE 测试 2. 用途 :多 格式 SDTV 视频 解 
7 P11 视频 像素 输出 mg 
8 Р10 视频 像素 输出 3. 应 用 领域 :高 端 DVD 刻录 机 、 
9 P9 视频 像素 输出 视频 投影 仪 . 液 晶 电视 (LCD ТУ), 
20 Р8 视频 像素 输出 机 顶 盒 .专业 视频 产品 、.AVR JZ 
21 P7 视频 像素 输出 收 机 
22 Рб 视频 像素 输出 4. 关键 参数 :模拟 电压 为 3. 3V， 
28 РБ 视频 像素 输出 数字 核心 电压 为 1.8V, 输 入 /输出 
24 P4 视频 像素 输出 BEN Sea 工作 温度 为 4 一 
85% 
25 TESTS 测试 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
26 LLC2 线 锁 定时 钟 2_29 所 示 
27 LLC1 线 锁 定时 钟 
28 XTALI 时 钟 振 荡 器 源 
29 XTAL 时 钟 振荡 器 源 
30 DVDD 数字 电源 
31 DGND 数字 地 
32 P3 视频 像素 输出 
33 P2 视频 像素 输出 
34 P1 视频 像素 输出 
35 РО 视频 像素 输出 
36 PWRDN 掉 电 模式 
37 ELPF 外 部 环 路 滤波 器 连接 
38 PVDD 电源 
39 AGND 模拟 地 
40 FB 快速 消 隐 


























































































































































































































































































































È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
41 AIN7 模拟 视频 输入 通道 
42 AI 模拟 视频 输入 通道 
43 AIN8 模拟 视频 输入 通道 
44 AIN2 模拟 视频 输入 通道 
45 AIN9 模拟 视频 输入 通道 
46 AIN3 模拟 视频 输入 通道 
47 AGND 模拟 地 
48 САРҮ1 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
49 CAPY2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 
50 AVDD 模拟 电源 
51 REFOUT 内 部 电压 参考 输出 
52 CML 共 模 电 平 
53 AGND 模拟 地 
54 САРС1 模 - 数 转换 器 电容 网 络 本 
55 CAPC2 模 - 数 转换 器 电容 网 络 Е . ш; 
铅 封装 
ш AGND 模拟 地 2. 用 途 :多 格式 SDTV 视频 解 
57 AIN10 模拟 视频 输入 通道 m 
58 AIN4 模拟 视频 输入 通道 З. 应 用 领域 :高 端 DVD 刻录 机 、 
59 AIN11 模拟 视频 输入 通道 视频 投影 仪 .液晶 电视 (LCD ТУ), 
60 AIN5 模拟 视频 输入 通道 机 顶 盒 .专业 视频 产品 AVR 接 
61 AIN12 模拟 视频 输入 通道 收 机 
62 AIN6 模拟 视频 输入 通道 1. 关键 参数 :模拟 电压 为 3. 3V， 
во SOY 司 步 亮度 信号 数字 核心 电压 为 1.8V, 输 入 /输出 
64 RESET 系统 复位 输入 r etph sr s 
85% 
бо TESTY 测试 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
66 ALSB IC 地 址 选择 2-29 所 示 
67 SDA PC 串 行 接口 数据 输入 与 输出 
68 SCLK PC 串 行 接口 时 钟 输入 
69 TEST4 测试 
70 TESTO 测试 
71 DGND 数字 地 
72 DVDD 数字 电源 
73 P19 视频 像素 输出 
74 P18 视频 像素 输出 
75 P17 视频 像素 输出 
76 P16 视频 像素 输出 
77 TEST6 测试 
78 TEST1 测试 
79 ОЕ 使 能 像素 输出 总 线 
80 FIELD 场 同 步 输出 信和 号 
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30. AN5870SB 



























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 RIN1 红 基色 输入 

2 GND 地 

3 RIN2 红 基色 输入 

4 VCC1 电源 

5 GIN1 绿 基色 输入 

6 GND 地 

7 GIN2 绿 基色 输入 

8 VCC1 电源 

9 VCC1 电源 

0 VCC1 电源 

11 BINI1 蓝 基 色 输 入 

2 GND 地 

3 BIN2 蓝 基色 输入 

14 VCC1 电源 

5 HIN1 行 同 步 输入 

16 HIN2 行 同 步 输入 

7 VIN1 场 同步 输入 该 集成 电路 为 宽频 带 模拟 开关 
8 VIN2 场 同步 输入 IC ,应 用 在 宝 莱特 三洋 等 品牌 的 投 
ТӨ GND Р 影 仪 上 ,其 应 用 电路 如 图 2-30 所 示 

(以 应 用 在 宝 莱特 CP-320TA 型 投 

20 VOUT 场 同 步 输出 影 仪 上 为 例 ) 
21 GND 地 
22 HOUT 行 同步 输出 
23 GND 地 
24 NC 空 脚 
25 SYNCIN 同步 输入 
26 SW 关 
27 NC 空 脚 
28 BOUT 蓝 基色 输出 
29 GND 地 
30 GSYNC 同步 信号 
31 GND 地 
32 GOUT 绿 基色 输出 
33 VCC2 电源 
34 ROUT 红 基 色 输 出 
35 GND 地 
36 VCC2 电源 
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31. АМ7513 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 STANDBY 待机 
2 INPUT 输入 端 
3 GND 地 y 
Л VOLUME — 该 集成 电路 为 音频 功率 放大 器 ， 
A 里 š; 一 Мр E 
- VCC EH 应 用 电路 如 图 2-31 所 示 ( 以 应 用 在 
5 电源 
да а рв 
Е 宝 莱特 CP-320TAZ 投影 仪 上 为 例 ) 
6 OUTPUT 十 输出 端 (十 ) i С 
7 GND 地 
8 OUTPUT 一 输出 端 ( 一 ) 
ри 
5 R503 5071 
а ЛО Зо 
= 100КС со А 
АУ | VE C5061 
小 R5061 95601 [| с A 
MUTE SP — 171667 “AH š 
MUTE:H R5032 AE MEC 064 C5065 
E кы КК р 
D5036 IOKC 
R5033 С5072 1SS355 > ШР 
К бө R5034 C5068 5062 
1/1667 6ЗЕМ 1/1601 
22KC 47WM 47КС 
85037 5001 
171667 1/1067 
ІКС 10K 
MUTE:L 
1С5061 
(1)STANDBY OUTPUT- 
= JF 2 )INPUT омо (7) 
AUDOIN" ото AN7513 AUDIO 
1FA 
5066 (з)омо R5068 
11601 1/16 
GD KC GZ0C 
2o + L +í 
CI T T 
C5063 C3064 R5067 2 C5067 
6.3EM100 252 116 C5066 EE 
UMED Gor 5-6КС 1087 
СОЕ 
AUDIO -OUT K10U 
VOL CTL J11M0540G 
З 1 
— UDI! p=0| 2 
Q5045 R5036 e e| 4 
= X 
ө—©|6 
SP- 
ж» ө—0 | 8 
SP+ 
== ө—©| 10 
TI 
өө | 12 
VOL СТІ. 
= ө—ө| 14 
VOL SW5 | 
MUTE:H AUDIO_MUTE5 
= e—e | 18 
e—e| 20 
图 2-31 AN7513 应 用 电路 
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32. AT24C02N 




































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 АО 地 址 选择 
2 А1 地 址 选择 
3 A2 J hk ik p N _ 
ü 选择 AT24C02 是 一 个 2K 位 串 行 
4 GND 地 CMOS E2PROM, 应 用 电路 如 图 
5 SDA Hi 4728: 2-32 所 示 ( 以 应 用 在 LG RD-JT50 
Е 型 投影 仪 上 为 例 ) 
6 SCL PÍT H ER A 
7 WP 与 保护 
8 VCC 电源 (十 1.8 一 6V) 
ы gl 19 
TP27 u кте 
грәв 021212 
КАШТЫН: 
14 ° 4 Уу POTI ПОЙ 150P J 
о © PC-RXD C5 CG: 
18.95 10 Ф CPC_TXD VDD O -po Г тта ррсзуз соз "ёр fil 
Re 987 ka z ү он? 
| ТК = CGI 
TP229 à „-——®@7{— 5 2 | Oot 
DG: TZMC5V1 КОТ E x 
ba Та 1 Ы 2 _ L 1 о mi 
2 |3 = ja | L ОСТИ ТАМС5УТ IRGI Ek Т 
“| сү a Egas L Е 
= = 本 本 У 212: 5 _ 一 
Б Bz 
“оо “ошо 
= |5 = |= |> 二 cG4 
EE АЕК ош 
图 2-32 AT24CO2N 应 用 电路 
33. BA7078AF-E2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 HSCTL НОВУ 输出 
2 C/HSYNCIN 复合 同步 / 行 同步 输入 
3 VIDEOIN 同步 视频 输入 
该 集成 电路 为 同步 信号 处 理 器 ， 
4 VSEPA F-V 转换 кым О ар 
应 用 电路 如 图 2-33 所 示 ( 以 应 用 在 
5 VSYNCIN 7 |] ЖУ Л 三 洋 PLC-SW30 型 投影 仪 上 为 例 ) 
6 CVPOL JERKE 
Р CVENI 集成 了 场 同 步 信 号 的 存在 的 检 
测 电 路 









































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 
8 CPSEL 钳 位 置 设置 
9 GND 地 
10 CPWID 钳 位 脉冲 宽度 设置 
11 VDRV VDRV 输出 
12 ANE ш 该 集成 电路 为 同步 信号 处 理 器 ， 
13 HDRV HDRV 输出 应 用 电路 如 图 2-33 所 示 ( 以 应 用 在 
4 VCC 电源 三 洋 PLC-SW30 型 投影 仪 上 为 例 ) 
5 EXIV 集成 了 场 同步 信号 的 存在 
16 POLV 场 极 性 输出 
17 EXIH 集成 了 行 同 步 信 号 的 存在 
18 POLH 行 极 性 输出 
(sv) 
1/62000 
1C5301 FNN DPRIMG 
T3PD4R7MG 908 | ВА7О78АЕ-Е2 





TOKZ 
1UGOFZ 








C5341 С5342 
Квз; | ЖИЙ 






































































H_0UT— 
16 
ГЕ—К Сууу 
R5346 R5302 OK 
R5342 1/1667 1/1667 __ Ев 
Qs341 7 Ёё! т 10КС юс GRB р 
АН 1 /Rc 0.47BA 
56| Vour=—n 
LHM R5348 oa уа R5304 
Q5343 | 1/16GJ 1/16GJIMC 
AJ 100C ч 
— qaw 
GSYNC—— : 2.20MB 
C5343 5 ие 661 C5307 1 P 
1GKZIFA I| РЙ 126 T 1/16GZ0C 
11607 х К Шев 
БАК, 1UGQFZ 
Б 2 
R5311 
Q5344 сэп 1/1697 
куз Foss < AH SYNC SEPARATOR слоосооү 3%KC 
171601 3 








cjiscL [] R5353 
TARG ` Олко 














图 2-33 BA7078AF-E2 应 用 电路 








34. BA9743AFV-E2 








引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CT 外 部 定时 电容 该 集成 电路 为 双 输 出 升 压 /负电 











压 / 降 压 开 关 稳 压 器 (控制 器 型 ) ,应 
用 电路 如 图 2-34 所 示 ( 以 应 用 在 三 








2 RT 外 部 定时 电阻 









































NON1 误差 放大 器 1 正 输入 洋 PLC-SW30 型 投影 仪 上 为 例 ) 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

4 INV1 误差 放大 器 1 负 输 入 

5 FB1 误差 放大 器 1 输出 

6 DTI1 输出 1 死 区 时 间 / 软 启动 设 定 

7 OUTI1 输出 端 1 

8 GND 地 

9 VCC 电源 该 集成 电路 为 双 输 出 升 压 /负电 
б OUT2 输出 端 2 压 / 降 压 开 关 稳 压 器 (控制 器 型 ) ,应 

用 电路 如 图 2-34 所 示 ( 以 应 用 在 三 
1 DT2 输出 2 死 区 时 间 / 软 启动 设 定 洋 PLC-SW30 型 投影 仪 上 为 例 ) 
12 FB2 误差 放大 器 2 输出 
13 INV2 误差 放大 器 2 负 输 入 
14 NON2 误差 放大 器 2 正 输入 
5 SCP 定时 器 锁 存 设置 
16 VREF 参考 电压 输出 
0371 GVPW) сз 
шшер КТО025РО2-ТЕ] ХАМ (зури) Р 
万 C384 R393 R396 
н омо соу W 
R388 = 
1/16GJ330C D371 3 Ú 
RB161L 
а пк РП 
о C374 СЗ7б, 33KC | arz И 
е We kc бо а КЕН? IKO” 019082 
КЕ 口 боло. ІКС е 
ор і нории 























1/1661 
39KC 下 ЕЗ 
pn 1/1601 
RC 


10К7. 
1UGQFZ 




















































































R374 
LASG к?л 
62KC |25000 
Е Ë 
© © 5У РҮ 
9 , G> E 
R379 C381 s: C382 
11607 L KK4700GQBY КТО025РО2 R SE аз 
КО T372 F L372 EE 
R381 IMZIAG GF 
CI330CGQY 171601 iL о 
20KC gs D372 = S М C396 
Д0 36KC Oh. ЕЛЫ 
TASOJ юа ЖУМ iii 
ieor соу 3.3KC llsgr 470 























K| 2-34 BA9743AFV-E2 应 

















= 





113 


35. BR24C21F 



































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 МС 空 脚 
NC 空 脚 
3 NC күт 该 集成 电路 为 电 可 擦 除 可 编程 只 
4 GND 地 读 存 储 器 ,采用 SO 小 尺寸 或 
ЕУ са TSSOP НЖЖ 8 引 脚 封装 ,应 用 
à ше 电路 如 图 2-35 所 示 ( 以 应 用 在 联想 
сүг rH Z— A 
ро 品行 时 钟 答 入 TL460 型 投影 仪 上 为 例 ) 
7 VCLK Ah А 
8 УСС 电源 
D4001 
BU+5V_IC4001 HSU119 
К 
R4008 R4009 R4007[1 _LC4001 
== Ó.ln 
10 47k Ik бн 
77 
D4004 
Дх 尘 1247CE OOdO- 
38y R4010 
D4003 100 
1247СЕ 77 
5.6V 7-6 Ї 
1С4001 
юп BR24C21F 
77 
А 2-35 BR24C21F 应 用 电路 
36. CDCR83 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 VDDIR 电源 
2 REFCLK 参考 时 钟 该 集成 电路 为 时 钟 发 生 器 ,应 用 
3 VDD 电源 电路 如 图 2-36 所 示 ( 以 应 用 在 LG 
- 2а RD-JT50 型 投影 仪 上 为 例 ) 
4 GND 地 
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È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
5 GND 地 
6 PCLKM 相位 检测 输入 
7 SYNCLKN 相位 检测 输入 
8 GND 地 
9 VDD 电源 
0 VDDIPD 电源 
1 STOPB 有 源 低 输出 禁 } 
PWRDNB 低 电 平 断 电 
С 3 AAR 该 集成 电路 为 时 钟 发 生 器 ,应 用 
4 MULTI PLL 信 频 选择 电路 如 图 2-36 所 示 ( 以 应 用 在 LG 
MULTO PLL 倍 频 选 择 RD-JT50 型 投影 仪 上 为 例 ) 
16 VDD 电源 
17 GND 地 
8 CLKB 输出 时 钟 
19 NC 空 脚 
20 CLK 输出 时 钟 
21 GND 地 
22 VDD 电源 
23 S1 模式 控制 
24 50 模式 控制 
VDRCG 
4 
R138[] 218140 
10k | 10k 
z VDRCG 
о 
REFCLK КҮ. — R141 110F 
SCIEN = LK 20U1520 CTM Cru 
DRCGPDZ <C> LTO 15 P 
| c176 U15076 
上 本 10PJ ЕТ" 
2V5 р STOPZ R144 Loe 
D ? R143 10k 36.2F = 
1715—18 CTMN > CTMN 
сі с | R145 1.10F 
GND 
图 2-36 CDCR83 应 用 电路 














37. CXA1846BN-T4 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INP2 输入 运算 放大 器 正 相 输入 
2 INN2 输入 运算 放大 器 反 相 输入 
3 VCT2 УСТ 缓冲 输出 
4 INAO2 输入 运算 放大 器 
5 VRIN2 音量 输入 
6 OUT2 音量 输出 
7 CE 锁 存 使 能 
8 DATA 串 行 数据 输入 
9 ais piikki 该 集成 电路 为 音量 控制 IC ,应 用 
Ç н син 电路 如 图 2-37 所 示 ( 以 应 用 在 索尼 
L - F | J EAN >J 
T ЧО: 市 点 电位 VPD-MX10 型 投影 仪 上 为 例 ) 
13 GND 地 
4 NC 空 脚 
15 OUTI1 音量 输出 
16 VRIN1 音量 输入 
17 INAO1 输入 运算 放大 器 
18 VCTI1 VCT 缓冲 输出 
19 INN1 输入 运算 放大 器 反 相 输入 
20 INP1 输入 运算 放大 器 正 相 输入 
R511] | ——С505 
JL504 Rs09 
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1С503 
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Еа 
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< AUDIO R Tek 
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Ө) 
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T i a s № 
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FROM 1/5 AUDIÓ L/R 
图 2-37 CXA1846BN-T4 应 用 电路 
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38. CXA1875AM-T4 































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SW1 通用 1/0 端 
2 SW0 通用 1/0 端 
3 DAC4 D-A 转换 器 输出 
4 DAC3 D-A 转换 器 输出 
5 DAC2 D-A 转换 器 输出 
6 DACI D-A 转换 器 输出 
7 DACO D A 转换 器 输出 该 集成 电路 为 8 位 D-A 转换 器 
8 GND 地 (与 IC 总 线 兼容 ) ,应 用 电路 如 图 
9 SW2 通用 1⁄ O 端 2-38 所 示 ( 以 应 用 在 索尼 VPD- 
10 SW3 通用 1⁄ O йж MX10 型 投影 仪 上 为 例 ) 
11 SAD0 从 地 址 输入 
12 ЅАРІ 从 地 址 输入 
13 SAD2 从 地 址 输入 
14 SDA IC 总 线 数据 线 
15 SCL EC 总 线 时 钟 线 
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Ё 2-38 СХА1875АМ-ТА 应 用 电路 








39. CXA2016S 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
场 同 步 输 入 (十 /一 ) 信 号 通过 电 
1 VS IN 0 
容 输入 
与 地 接 0.22pF 电容 ,用 于 检测 
ü 场 同步 信号 的 极 性 ; 当场 同步 信号 
2 PVC 
为 正 时 此 引 脚 电压 为 2. 9V, 为 负 
时 此 引 脚 电压 为 1 20mV 
场 同步 信号 存在 与 否 检 测 电路 
3 EVC 中 的 场 锯齿 波 发 生 器 部 分 ,通过 
0. 22pF 电容 接地 
复合 同步 信号 / 行 同步 信号 输 
CS IN/HS IN 复合 同步 信 / 行 同步 1 A 
(十 /一 ) 信 号 通过 电容 输入 
与 地 之 间接 0. 1yF 积分 电容 ,用 
БИС 于 检测 行 同 步 信 号 的 极 性 ; 当 同 步 
信号 为 正 时 此 引 脚 电压 为 2.6V， 
为 负极 性 时 此 引 脚 为 350m V 
复合 同步 信号 检测 电路 中 的 峰 
值 保 持 电 路 , 当 有 复合 同步 信号 时 
6 EHC 此 引 脚 电压 为 2.1 一 2.7V, 与 内 部 
基准 电压 进行 比较 后 ,可 识别 出 是 
否 输入 了 复合 同步 信号 И i е 
= | 该 集成 电路 为 同步 电路 识别 1C， 
7 G_SYNC IN ыш 含有 同步 信号 的 视频 应 用 电路 如 图 2-39 所 示 ( 以 应 用 在 
信号 宝 莱特 SP-5T 型 投影 仪 上 为 例 ) 
行 推动 信号 选择 在 场 推 动 期 间 
选择 地 推动 信号 ,此 引 肢 输入 信号 
POŠ 为 TTL 电 平 。 输 入 信号 为 低 电 平 
时 ,在 场 推 动 期 间 不 输出 行 推动 信 
号 ;输入 信和 号 为 高 电 平时 ,在 场 推 
动 期 间 输出 行 推动 信号 
坐位 脉冲 输出 电路 基准 电流 源 
9 ISC 电阻 连接 引 脚 ,输出 租 位 脉冲 的 宽 
度 随 此 脚 电阻 的 阻 值 变化 
10 ISJ 基准 电流 源 电阻 连接 
11 GND 地 
参考 引 脚 (复合 同步 信号 / 视 步 
12 VSS КЕЕ 
同步 信号 ) 
3 CLP OUT 正极 性 艇 位 脉冲 输出 
14 CLP OUT 负极 性 符 位 脉冲 输出 
5 CLP SEL 选择 般 位 脉冲 的 输出 位 置 
6 PH 行 同步 信号 输出 极 性 信息 
7 PV 场 同步 信号 输出 极 性 信息 























118 



























































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
T Иб 行 推动 信号 输出 ( 当 行 推动 为 正 
极 性 时 ,此 引 脚 为 推 挽 输出 ) 
% ee oui 复合 同步 信号 /已 分 离 视 步 同步 аг 2 ТЕРИ 
? к 信号 输出 引 脚 (输出 信和 号 为 正极 性 ) 交集 成 电路 为 同步 电路 识 草 ІС, 
z = =. 应 用 电路 如 图 2-39 所 示 ( 以 应 用 在 
本 VSSIN 场 同步 分 离 电 路 比较 输入 宝 莱 特 SP-5T 型 投影 仪 上 为 例 ) 
场 推动 信号 输出 端 ( 输 出 信号 为 
21 ур 
正极 性 ) 
22 VCC 电源 
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图 2-39 CXA2016S 应 用 电路 

40. CXA2089Q 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

i VIDEO IN AV1 视频 信号 输入 
2 AUDIO LIN AV1 ÈH L 信号 输入 
3 S VHS АУ1 S 端子 输入 
4 AUDIO R IN AV1 音频 R 信号 输入 
5 S VHS IN AV1 S 端 子 C 信号 输入 该 集成 电路 为 音频 /视频 转换 开 

тт 关 , 应 用 在 日 电 MT840E 型 投影 
6 NC 空 

仪 上 

7 S-VIDEO AV1 S 端子 信号 识别 
8 VIDEO IN АУ? 视频 信号 输入 
9 AUDIO L IN АУ? 音频 工 信 和 号 输入 
10 SVHSIN АУ? S 端子 了 信号 输入 
























































































































































È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AUDIO R IN AV2 音频 RR 信号 输入 
2 S VHSIN АУ? S 端子 C 信号 输入 
13 NC 空 脚 
14 S-VIDEO АУ? S 端子 信号 识别 
15 VIDEO IN AV3 视频 信号 输入 
6 AUDIO L IN АУЗ 音频 信号 工 输入 
7 S VHS IN АУЗ S 端子 Y 信号 输入 
8 AUDIO R IN AV3 音频 信号 R 输入 
19 S VHS IN АУЗ S 端子 C 信号 输入 
20 NC 空 脚 
21 S-VIDEO АУЗ 5 端子 信号 识别 
22 AUDIO L IN PIP 音频 信号 L 输入 
23 VIDEO IN PIP 视频 信号 输入 
24 AUDIO R IN PIP 音频 信和 号 R 输入 
25 GND 地 
s Ser кы ie 该 集成 电路 为 音频 /视频 转换 
27 SDA PC 总 线 数 据 关 , 应 用 在 日 电 MT840E 型 投影 
28 OUT 直流 输出 仪 上 
29 IN PIP C 信和 号 输入 
30 AUDIO L OUT | PIP 音频 信号 工 输出 
31 Y OUT PIP Y 信和 号 输出 
32 AUDIO R OUT | PIP 音频 信号 R 输出 
33 VIDEO OUT PIP 视频 信号 输出 
34 VCC 电源 引 脚 
35 MUTE 静音 
36 Y IN Y 信号 输入 
37 BISS BISS 
38 C IN C 信号 输入 
39 L OUT 左 侧 音 频 输出 
40 VIDEO OUT 视频 信号 输出 
41 R OUT 右 侧 音频 输出 
42 NC 空 脚 
43 Y OUT 亮度 信号 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
44 GND 地 
45 $ ;信号 输 ! š yE. Saga Sitka 
р жы; ш 该 集成 电路 为 音频 /视频 转换 
46 L IN TV 信号 L 音频 输入 关 , 应 用 在 日 电 MT840E 型 投影 
47 TV IN 全 电视 信号 输入 仪 上 
48 R IN TV 信号 R 音频 输入 
41. CXA2111R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 POS_CNT1 采样 保持 位 置 @^=5 
2 POS_CNT2 采样 保持 位 置 025 
3 DLY_CNT 时 钟 延 迟 定 时 3~5 
4 DIR_CNT PC 总 线 数据 扫描 方向 0( 低 )/5( 高 ) 
5 INV_CNT PC 总 线 时 钟 极 性 0( 低 )/5( 高 ) 
6 SIDOUT 预 充电 信号 输出 2.355303 
7 РАТЕЅТ DAC 测试 输出 = 
8 V33 输出 电压 3.31 
9 SIDLEV 电 平 输出 0 一 5 1. 封装 :采用 52 引 脚 
LQFP 封装 
本 Д 0 一 0. 8( 低 )/ ы е. р 
0 PRGPLS 输出 Des 2. 用 途 :LCD 信号 处 
' Е 理 器 
1 PRGLEV 电 平 输出 @==5 3. 应 用 领域 :液晶 投影 
Т 输出 黑 电 平 ( 低 电 平 ) 限制 仪 ` 液 曲 显示 器 
12 а 电压 控制 tess К A 
H 4.75 ~ 5. 25V, 工作 温 
| Е © БОК 0 一 0. 8( 低 )/ ra И 
3 САМОЕЕ 加 马 特 性 开 / 关 设置 K 度 范围 为 一 20 一 十 707 ， 
келә 功 耗 为 1000mW 
4 BOUT 蓝 色 通道 输出 1. 8~3.3 5. 应 用 电路 如 图 2-40 
m 7 я 所 示 ( 以 应 用 在 东芝 
5 PGND 电源 地 = 
TLP650E 型 投影 仪 上 为 
16 GOUT 绿色 通道 输出 1. 8~3.3 例 ) 
17 PVCC 电源 地 5.01 
18 ROUT 红色 通道 输出 1. 8 一 3. 3 
9 GND 地 = 
ОЕ з 0 一 0. 8( 低 ) 
20 CLPPLS 输入 信和 号 钳 位 脉冲 输入 К 
2.2 一 5( 高 ) 
21 VCC 电源 5.01 
22 RIN 红色 通道 输入 1.5~3.5 
ЕТ КЕРЕБЕТ 0—0. 8( 低 )/2. 2 一 
23 АТТ 输入 信号 增益 控制 5( 高 ) 
Гај 























































































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
24 GIN 绿色 通道 输入 1.5~3.5 
25 CLPLEV 钳 位 电压 控制 钳 位 操作 0-5 
26 BIN 蓝 色 通道 输入 1.5~3.5 
27 AMPRGAIN 放大 器 增益 控制 0~5 
28 AMPGGAIN 放大 器 增益 控制 0 一 5 
29 AMPBGAIN 放大 器 增益 控制 0 一 5 
30 AMPRBIAS 放大 器 偏 压 控制 0~5 
31 AMPGBIAS 放大 器 偏 压 控制 0~5 
32 AMPBBIAS 放大 器 偏 压 控制 0 一 5 
33 GAMR_WHP 1 马 白色 位 置 控 制 0 一 5 
34 GAMG_WHP 1 马 白色 位 置 控 利 0 一 5 
1. 封装 :采用 52 引 脚 
35 GAMB_WHP I 马 白 色 位 置 控制 0~5 LQFP 封装 
2. 用途 : LCD 信号 处 
36 САМЕ ВІР pE g {а [у E АН 0—5 эе Р 
3 JY HH AW Ыр. 5 Fi ИРЕ 
37 GAMG_BIP Пр E (6 {у a Jë (I 0~5 3. 应 用 领域 :液晶 投影 
仪 、 液 晶 显 示 器 
38 САМВ ВІР 1 马 黑色 位 置 控制 0~5 4. 关键 参数 :工作 电压 
H 4.75 ~ 5. 25у, T. fE 
39 GAMR_B2P I 马 黑色 位 置 控 制 0~5 度 范围 为 一 20 一 十 70C ， 
功 耗 为 1 
40 | GAMG_B2P I 马 黑色 位 置 控制 0~5 ce 
5. 应 用 电路 如 图 2-40 
41 GAMB_B2P | E PL {а {у {ЕД 0 一 5 所 示 ( 以 应 用 在 东芝 
TLP650E 型 投影 仪 上 为 
42 GAMR_WHG 1 马 白色 增益 控制 0—5 例 ) 
43 GAMG_WHG IE Р (6, J59 46 E til 0 一 5 
44 GAMB_WHG II H (6,59 6 E il 0 一 5 
45 GAMR_B1G 1 马 黑色 增益 控制 0~5 
46 GAMG ВІС 1 马 黑色 增益 控制 0 一 5 
47 САМВ ВІС 1 马 黑色 增益 控制 0~5 
48 GAMR_B2G 1 马 黑色 增益 控制 0~5 
49 GAMG_B2G Шо а, т 0 一 5 
50 GAMB_B2G 1 马 黑色 增益 控制 0~5 
51 SCL IC 总 线 时 钟 输入 0( 低 )/5( 高 ) 
52 SDA PC 总 线 数据 输入 0( 低 )/5( 高 ) 
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2 CLPLEV 
24y SIN O TP702 
23 £ А 
22y RIN O TP701 8205 Ө 
21 VCC T 
27) CLPPLS C704 LE ci 
1с) GND 1 T1010V 
y Ф. ROUT 27Z 
17 РУСС | 
16)GOUT E стот 
DRIVE-SCL SCL А5 PGND T10 10V š 
DRIVE-SDA SDA 75 BOUT © 77 Ë 
02 
OOG [—О TP705 
1 
alg š C712 0.1 
КАКЕ 8 C711 0.1 
С710 0.1 
STT 
> ы š 
: 5 3 
图 2-40 CXA2111R 应 用 电路 
42. CXA2112R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
1 POS_CNT1 采样 保持 位 置 设置 一 1. 封装 :采用 64 51 B 
2 POS_CNT2 采样 保持 位 置 设置 E . 用 途 :LCD 驱动 器 
3 应 用 领域 . TET LC 
3 NEXT_OUT 连接 到 NEXT_IN 4.01 面板 应 用 领域 :TFT LCD 
4 NEXT_IN 连接 到 NEXT_OUT 三 1. 关键 参数 : УСС 最 
大 电压 为 16V,VDD 最 大 
5 F/R CNT 12 位 输出 前 /后 设 定 2.51( 高 )/0. 81( 低 ) | 电压 为 5.5V 工作 电压 为 
15~15. 5V, VDD 工作 电 
6 GND 地 = 源 电 压 为 4.75 一 5.25V， 
要 功 耗 为 2300mW, 工 作 温 
7 МС 空 脚 一 度 为 一 20 一 十 70C 
7 Г з 5. 应 用 电路 如 图 2-41 
2; жү + жЕ 组 22 нува ы < 
8 DP М. 到 封装 引 脚 引出 线 Е 所 示 ( 以 应 用 在 三 洋 PLC 
节点 EF10N1 型 投影 仪 上 为 例 ) 





































































































































































































































































































(2%) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
2; 到 | фу жЕ 出 线 
5 Dü КЕЕ ae 31 ЗІ 1 Ж = 
节点 
6/12 位 输出 开关 (高 状态 
0 S/12_CNT 为 6 位 输出 , 低 状态 为 12 位 | 2.51( 高 )/0.81( 低 ) 
输出 ) 
1 NC 空 脚 == 
2 ENB 水 平 同 步 信号 ENB 输入 2.51( 高 )/0. 81( 低 ) 
扫描 方向 开关 (高 状态 时 为 
3 DIR_CNT 向 前 扫描 , 低 状态 时 为 逆向 扫 | 2.51( 高 )/0. 81( 低 ) 
描 ) 
4 NC Кы: = 
15 МС Кы: == 
16 МС 2s JH =: 
7 SH_OUT6 输出 2. 5 一 11.5 Е 
1. 封装 :采用 64 引 脚 
18 C z5 == LQFP 封装 
9 SH_OUT5 输出 2.5~11.5 2. 用 途 :LCD 驱动 器 
3. 应 用 领域 :TFT LCD 
20 C 25 JH = 面板 
21 SH_OUT4 输出 2. 57—11. 5 4 关键 参数 : VCC 最 
大 电压 为 16V,VDD 最 大 
22 NC Z J <s 电压 为 5.5V, 工 作 电 压 为 
23 PGND 电源 地 — 15~15. 5V, VDD 工作 电 
源 电压 为 4.75 一 5.25V， 
> рр СЕЗЕ ТЕЗЕ Sl Җ = 功 耗 为 2300mW, 工 作 温 
节点 度 为 一 20 一 十 70C 
| ТЕРГЕЕ: Е лн 
25 рр зу 所 示 ( 以 应 用 在 三 洋 PLC 
EF10N1 型 投影 仪 上 为 例 ) 
26 PVCC 电源 15. 52 
27 SH_OUT3 输出 2. 5 一 11.5 
28 NC 空 脚 = 
29 SH_OUT2 输出 2.5~11.5 
30 С 空 脚 = 
31 SH_OUT1 输出 2.5~11. 5 
32 GND2 模拟 地 == 
33 VCOMOUT 公共 电压 输出 5 一 8 
34 УСОМОЕЅТ 公共 电压 输出 设置 0 一 10 
35 SIGCEN 中 心 电 压 信号 反 相 设置 7.01 
36 C 空 脚 
37 ISET 电路 偏 置 电流 设置 1. 35 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 注 
38 SID_OUT SID 信和 号 波形 输出 2. 5 一 11.5 
39 SID_IN SID 信和 号 输入 2. 3 一 3. 3 
Б Ж Бр ЗЕ 出 线 
二 DP Е 核 到 封装 引 脚 引出 线 
节点 
xi ЭВ ЕЕ o 
节点 
42 SID_OFST SID 信号 输入 偏 移 设置 3.32 
43 VCC 电源 15.52 
44 FRP 反 相 脉冲 输入 2.52( 高 )/0. 82( 低 ) 
45 SH_IN 采样 保持 电路 公共 输入 2.5—11.5 
46 INV_OUT JM 偷 出 2. 5 一 11.5 
ИА эп 1. 封装 ;采用 64 引 脚 
47 VIDEO_IN 反 相 放大 器 输入 2.0—3.3 LQFP 封装 
2. 用 途 :LCD 驱动 器 
48 OFFSET 视频 信号 输入 偏 移 设置 3. 32 3. 应 用 领域 :TFT LCD 
ТУР сттер N 面板 
49 DLY_CNT 点 时 钟 相位 调整 ке 4. 关键 参数 : УСС 最 
д { 大 电压 为 16V,VDD 最 大 
0 MCLK 点 时 钟 输 入 一 
š Чена 电压 为 5.5V, 工 作 电压 为 
51 MCLK 点 时 钟 输入 = 15—15.5V, VDD 工作 电 
源 电压 为 4.75 一 5.25V， 
52 INV_CNT 点 时 钟 相 位 反 相 控制 2. 51( 高 )/0. 82( 低 ) | 功 耗 为 2300mW, 工 作 温 
= А - 度 为 一 20 一 十 70C 
53 Урр 电源 5.01 5. 应 用 电路 如 图 2-41 
- —UV EN 5 所 示 ( 以 应 用 在 三 洋 PLC 
4 5 Ñ 周 整 点 时 钟 输出 一 
5 CLK_OUT 相位 调 寺 钟 输出 EF10N1 型 投影 仪 上 为 例 ) 
55 CLK_OUT 相位 调整 点 时 钟 输出 =з 
Б E; 到 | +k +E £b 
РА Эи И 核 到 封装 引 脚 引出 线 
节点 
Б Ë; 到 | +k ЬЕ ёр 
ге К, Е 核 到 封装 引 脚 引出 线 
节点 
58 DGND 数字 地 m 
59 CLK_IN 片上 定时 发 生 器 时 钟 输入 一 
60 NC 空 脚 = 
61 СІК ІМ 片上 定时 发 生 器 时 钟 输入 = 
62 PRG 水 平 同步 信号 PRG 输入 2. 51( 高 )/0. 82( 低 ) 
63 NC 空 脚 = 
64 NC 空 脚 一 
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图 2-41 CXA2112R 应 用 电路 


43. CXA2123AQ-T6 




















































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ë 
1 CVBS/Y1 CVBSI/Y1 信和 号 输入 
2 SYNC IN 同步 分 离 信号 输入 
3 CVBS OUT 视频 或 亮度 输入 转换 
4 VS 垂直 同步 脉冲 信号 输出 
5 COMB Y 梳 状 滤波 后 的 Y 信 号 输出 
6 D-VDD 数字 电路 工作 电源 电压 输入 CXA2123AQ_T6 为 多 制式 色 度 
7 COMBC Y/C 分 离 后 的 色 度 信号 输出 解码 集成 电路 ,应 用 电路 如 图 2-42 
8 DGND 数字 电路 接地 线 端 所 示 ( 以 应 用 在 索尼 VPD-MX10 型 
9 HS 行 同步 脉冲 信号 输出 сы 
10 SCP 两 电 平 沙 堡 脉冲 信号 输出 
11 Ү ЕОК SYNC Y 分 量 的 转换 信号 输出 
12 SYNC-VCC 工作 电源 电压 输入 
13 SCL PC 总 线 时 钟 信 号 输入 
14 SDA PC 总 线 数据 信号 输入 与 输出 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
5 YS3 Y 信和 号 的 同步 输入 
16 SYNC-GND 同步 电路 接地 线 端 
17 Crl 第 一 组 色差 输入 端子 Cr 
18 СЫ 第 一 组 色差 输入 端子 СЬ 
19 Ү1 第 一 组 色差 输入 端子 Y 
20 APL FIL 自动 相位 控制 滤波 
21 Y OUT TV/AYV 信和 号 的 Y 信号 输出 
22 Cb OUT У/АУ 信号 的 Cb 信号 输出 
23 Cr OUT АУ/АУ 信号 的 Cr 信号 输出 
24 YS1 Y 信和 号 的 同步 输入 
25 B1 蓝 基色 信号 输入 
26 G1 绿 基 色 信 号 输入 
27 R1 红 基 色 信 号 输入 
28 Y/C GND 亮度 / 色 度 接地 线 
29 Cr2 色 度 信号 输入 端 Cr2 
30 Cb2 色 度 信号 输入 端 Cb2 CXA2123AQ-T6 为 多 制式 色 度 
m ү? 色 度 信号 输入 端 Y? 解码 集成 电路 ,应 电路 如 图 2-42 
所 示 ( 以 应 用 在 索尼 VPD-MX10 型 
32 Y/C VCC Y/C( 亮 度 / 色 度 ) 工 作 电源 输入 影 仪 上 为 例 ) 
33 B2 蓝 基 色 信 号 输入 
34 G2 绿 基色 信号 输入 
35 R2 红 基 色 信 号 输入 
36 YS/YM 接地 线 端 
37 BPH-FII 数字 分 频 电 路 退 耦 元 器 件 
38 XTAL 基准 时 钟 振荡 器 (16.2MHz) 
39 C3 主 画 面色 度 信号 输入 
40 APC-FIL 副 载波 频率 锁 相 滤波 端 
41 CVBS/Y3 主 画 面 亮度 信号 输入 
42 ADD 电源 
43 C2 C2 色 度 PAL 制 色 度 信号 输入 
44 СУВЅ/ Ү2 Y2 色 度 PAL 制 亮 度 信号 输入 
45 COMB SYS 数字 梳 状 滤波 器 状态 控制 
46 SFC OUT 锁 相 彩色 副 载波 输出 
47 AFC FI 副 载波 自动 频率 控制 滤波 
48 C1 C1 色 度 信号 输入 
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频率 为 MCLK; 低 : 双 MCLK 频率 ) 
























































15К-С8 
MOME CXA2123AQ-T6 
r COLOR DECODER C21847 10V 
广 C220 0.1 16V 
C2210.1 16V 
C222 0.1 16У 
C227 0.01 25У В:СНІР вт 
VIDEO 07 FL204 63 | | COMB C > 
РҮН» > NEM41P11C204 :С 16 с Шү 
р w 
RS БНР 
1 Лб 
C :CHIP 
FL206 8236 Q87 小 VIDEO з 
NEM41P11C204 (у HY [зү Y 
ЕМ LAL CP RCH COMB Y > 
| FSC > 
图 2-42 CXA2123AQ-T6 应 用 电路 
44. CXA3512R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
А 选择 锁 存 极 性 的 РЕС 脉冲 作为 
1 PRGPOL i 
时 间 参 考 
2 РЕС РЕС 脉冲 输入 
3 NC 空 脚 
4 NC 空 脚 
5 POSCTR1 输出 相位 调整 
ГТ ТҮГӨТ CXA3512R 是 一 个 为 模拟 输入 的 
SC ТШ ъл Ун] = wn 
ышы 驱动 器 IC, 采 用 64 引 脚 LQFP 封 
7 NC 空 肢 装 , 应 用 电路 如 图 2-43 所 示 ( 以 应 
8 GND 也 用 在 宝 莱特 SP-5T 型 投影 仪 上 为 
9 GND 也 例 ) 
10 STATUS 用 于 XGA 和 UXGA 模式 
11 ENB ENB 脉冲 输入 
12 NC 空 脚 
时 钟 输出 脚 频率 选择 (高 :相同 芯 
DOR 钟 输出 脚 频率 选择 (高 :相同 的 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 

4 DIRCTR 扫描 方向 设 定 

5 NC 空 肢 

6 DCFBSW 偏 移 取消 电路 的 通 / 断 开关 

17 SHOUT6 多 路 解 复 用 器 输出 

8 NC 空 肢 

9 SHOUT5 多 路 解 复 用 器 输出 
20 NC 空 肢 
21 SHOUT4 多 路 解 复 用 器 输出 
22 NC 空 脚 
23 PGND 地 

24 GND 地 
25 GND 地 
26 PVCC 电源 
27 NC 空 脚 
28 SHOUT3 多 路 解 复 用 器 输出 
29 NC 空 肢 
30 SHOUT2 多 路 解 复 用 器 输出 
— 全 m 
UK Z >» Ж 2 = 

u — o ое 装 ,应 | арш 2-43 所 示 ( 以 应 
33 VCOMOUT LCD 面板 公共 电压 输出 用 在 宝 莱特 SP-5T 型 投影 仪 上 为 
34 VCOMOFF VCOMOUT ( 引 脚 33 ) 电 压 设 置 | pp 

35 SIGCNT 信号 中 心 电 压 ( 反 转折 羡 电 压 ) 输 入 

36 FRP 反 转 脉冲 输入 (高 : 逆 ; 低 : 非 道 ) 

37 SID_O SID 时 钟 输出 

38 SID_R 预 充 电信 号 反 转 偏 移 调 整 

39 SID_IN 预 充 电波 形 输入 

40 GND 地 

41 GND 地 

4 VCC 电源 

43 NC 空 脚 

44 SH_IN 模拟 解 复 用 器 输入 

4 VIDEO_O 反 相 放大 器 输出 

F: DEOR 白 电 平 直流 输入 (信号 输入 至 

VIDEO_D 

47 VIDEO_I 视频 输入 

48 NC 空 肢 

49 САТ, К 校准 电 平 输入 (为 偏 移 取 消 ) 

50 CAL_O 校准 放大 器 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
51 CAL І 校准 电 平 输入 (为 偏 移 取消 ) 
52 VDD 电源 
53 DGND 地 
54 MCLK 点 时 钟 输入 
55 MCLKX 点 时 钟 输入 
Е" GND Ж CXA3512R 是 一 个 为 模拟 输入 的 
驱动 器 IC, 采 用 64 引 脚 LQFP 封 
° ND 地 装 ,应 用 电路 如 图 2-43 所 示 ( 以 应 
58 DLYCTR 点 时 钟 相位 调整 用 在 宝 莱特 SP-5T 型 投影 仪 上 为 
59 CLKOUT 相位 调整 点 时 钟 输出 例 ) 
60 CLKOUTX 相位 调整 点 时 钟 输出 
61 NC 空 脚 
62 CLKIN 点 时 钟 输入 (为 定时 发 生 器 ) 
63 CLKINX 点 时 钟 输入 (为 定时 发 生 器 ) 
64 F/H_CNT SHOUT 输出 时 序 选 择 
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图 2-43 CXA3512R 应 用 电路 
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45. CXA7005R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 


























































































































































































































































































































1 DGND 也 
2 DGND 也 
3 SENB 3 线 串 行 接口 使 能 输入 
4 SCLK 3 线 串 行 接口 时 钟 输入 
5 SDAT 3 线 串 行 接口 数据 输入 
6 ADDR0 3 线 串 行 接口 IC 地 址 设置 
7 ADDRI1 3 线 串 行 接口 IC 地 址 设置 
8 AGND 也 
9 AGND 也 
10 REF IN 参考 电压 输入 
1 VCC 电源 
2 КЕЕ OUT 参考 电压 输出 
3 VCOM_OUT LCD 面板 公共 电压 输出 
14 PVCC 电源 
15 SIG_OUT6 解 复 用 输出 (AC 道 驱动 的 视频 信号 ) 
16 SIG_OUT5 解 复 用 输出 (AC 首 驱 动 的 视频 信号 ) 
17 SIG_OUT4 铎 复 用 输出 (AC 道 驱动 的 视频 信号 ) 
PGND " 该 集成 电路 为 LCD 驱动 器 , 采 
48 引 脚 LQFP 封装 ,应 用 电路 如 诺 
° Fo D = 2-44 所 示 ( 以 应 用 在 联想 TL460 型 
20 SIG_OUT3 解 复 用 输出 (AC 逆 驱 动 的 视频 信号 ) 影 仪 上 为 例 ) 
21 SIG_OUT2 解 复 用 输出 (AC 首 驱 动 的 视频 信号 ) 
22 SIG_OUTI1 解 复 用 输出 (AC 道 驱动 的 视频 信号 ) 
23 PVCC 电源 
24 SIDOUT 预 充电 波形 输出 
25 VCC 电源 
26 AGND 也 
27 AGND 也 
28 AGND 也 
29 FRINV 输入 信号 极 性 转换 
30 STATUS 主 / 从 状态 设置 
31 DIRG 扫描 方向 设 定 
32 PRG 定时 脉冲 输入 
33 FRP LCD 面板 AC 驱动 器 反 转 定时 输入 
34 CLK 点 时 钟 输入 
35 VDD 电源 
36 DGND 也 

















37 D_IN9 数字 数据 输入 


























































































































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
38 D_IN8 字数 据 输入 
39 D_IN7 数字 数据 输入 
40 D_IN6 数字 数据 输入 
41 D_IN5 数字 数据 输入 
тр 该 集成 电路 为 LCD 驱动 器 ,采用 
42 D_IN4 数字 数据 输入 кенш аи ио n і 
T 48 引 脚 LQFP 封装 ,应 用 电路 如 图 
43 D_IN3 Уе. А рев 
L 字数 据 输 入 2-44 所 示 ( 以 应 用 在 联想 TL460 型 
алуа ары ТЕ 
44 р 13 数字 数据 输入 投影 仪 上 为 例 ) 
45 D_IN1 数字 数据 输入 
46 D_IN0 字数 据 输入 
47 DGND B 
48 DGND 也 
ala a a a Г 
š ea afg š 8 š 2 
£ 2 @ @ к Е К Е 
R1103 С1104 
ЕВ1101 lk 0.ш 
0061TA В+15,5у ЕВІ101 25у 
= = С1103 
Ç Сый їч 
з ЕВ1102 п 
£ 0061ТА 25V B+15.5V_FB1102 ш 
© 
B 
24 |23] 2 2 |20 19| 18 17} 16| 15 14 13 z 
= AN т + чо О © R1102 
ЖЕ к 
23 REFOUTI 
C1105 сц 0 о ° ° Š а а É C1102 
0ш ооо = o B ош 
25у амт [AGND се е КЕСЕ Е ai 
27] AGND REF Іо 
R1101 58 AGND|9 
0 
PSFRINV AGND[S lË в 
Boj STATUS letoi ADDRI[7 “° 
CXA7005R 
3j|DiRG Арркојв 
B2| PRG SDAT|5 
B3| FRP SCLK|4 
34 3 
gros 
„luz 
зү | | VDD >р 
= 
HH зд DGND $ 局 1 
HH T 
Eos 5 BÍ В Ий HI H 3 4 H Hg Е hg 
luz 
10V FB1103 
777 
А 0061TA 
„ B+3.3V_FB1103 „==ї 
© м 
Hj о = е оо = ` Гај + со с = 
© о 
ЕЕЕ J 5 5 3 8) 2 3 3 8 
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É 2-44 CXA7005R 应 
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46. CXD2064Q-T6 








































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 СТРО 内 部 钳 位 电路 电流 输出 
梳 状 滤波 器 的 模拟 输入 (A-D 转 
2 ADIN 
换 器 的 输入 ) 
А m A-D 转换 器 参考 底部 电压 
(0. 52V) 
4 ADVS A-D 转换 器 模拟 地 
5 ADVD A-D 转换 器 模拟 电源 (5V) 
6 ЕТ A-D 转换 器 参考 顶部 电压 (2. 6V) 
7 ACO 模拟 色 度 信号 输出 
8 DAVD D-A 转换 器 模拟 电源 (5V) 
9 AYO 模拟 亮度 信号 输出 
0 DAVS D-A 转换 器 模拟 地 
1 VG D-A 转换 器 相关 引 脚 (外 接 电容 ) 
设置 满 量程 值 的 Y 和 C- 通 道 D-A 
2 VRF 
转换 器 输出 信号 
И RE 连接 一 个 电阻 16R ”( 16 倍 的 输 
т 出 电阻 *R ”的 D-A 转换 器 ) 
"= D-A 转换 器 相关 引 脚 (通过 电容 接 
模拟 地 ) 该 集成 电路 为 数码 梳 状 滤波 器 
15 TEST 测试 CNTSC-PAL) ,应 用 电路 如 图 2-45 
16 DvDD 数字 电源 (5V) 所 示 ( 以 应 用 在 索尼 VPD-MX10 型 
投影 仪 上 为 例 ) 
17 MOD2 数字 地 
18 DVSS Ү/С 分 离 模式 设置 
9 МОРІ Y/C 分 离 模式 设置 
20 VEH3 垂直 增强 设置 
21 VEH2 垂直 增强 设置 
22 VEH1 垂直 增强 设置 
L :NTSC/H :PAL, M-PAL, 
23 PNR 
N-PAL 
А 数据 终端 就 绪 信号 (通常 固定 为 低 
24 DTR Е 
HÆ) 
_ NTSC/PAL/M- PAL/N- PAL 模 
25 NTPL2 I 
式 设 置 
NTSC/PAL/M- PAL/N- PAL 模 
26 NTPL1 j 
式 设置 
27 DVDD 数字 电源 (5V) 
28 TEST 测试 
29 DVSS 数字 地 
30 APCN 水 平 光 圈 校 正 电 路 设置 
























































































































































( 续 ) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
31 TRAP 陷 波 滤波 器 设置 
32 TEST 测试 
33 TEST 测试 
34 DVDD 数字 电源 (5V) 
35 TEST 测试 
36 DVSS 数字 地 
37 FIN 时 钟 输入 
38 CKSL PLL 控制 该 集成 电路 为 数码 梳 状 滤波 器 
9 PLSI 选择 时 钟 输 入 (NTSC-PAL) ,应 用 电路 如 图 2-45 
40 MCKO 时 钟 输出 所 示 ( 以 应 用 在 索尼 VPD-MX10 型 
41 ADCK A-D 转换 器 时 钟 输入 投影 仪 上 为 例 ) 
42 CPO PLL 相位 比较 器 输出 
3 PLVS PLL 模拟 地 
4 УСУ УСО 控制 电压 输入 
45 PLVD PLL 模拟 电源 (5V) 
46 CLVD {у D-A 转换 器 模拟 电源 (5V) 
7 CLPEN 错位 电路 使 能 
48 CLVS 钳 位 D-A 转换 器 模拟 地 
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图 2-45 CXD2064Q-T6 应 用 电路 
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47. CXD2303AQ 































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & ü 
1 VDD(D) 电源 
2 VDD(D) 电源 
3 Во 数字 输出 
4 B1 数字 输出 
5 B2 数字 输出 
6 B3 数字 输出 
7 B4 数字 输出 
8 B5 数字 输出 
9 B6 数字 输出 
0 B7 数字 输出 
11 VSS(D) 地 
2 VSS(D) 地 
3 АО 数字 输出 
14 А1 数字 输出 
5 A2 数字 输出 
16 АЗ 数字 输出 
7 де 数字 输出 3 通道 8 位 50 MSPS 的 视频 A-D 
8 A 数字 输出 转换 器 ( 带 错位 功能 ) ,应 用 电路 如 
19 A6 数字 输出 图 2-46 所 示 ( 以 应 用 在 东芝 
20 A7 数字 输出 TLP650E 型 投影 仪 上 为 例 ) 
21 TGR 触发 输出 
22 VDD(CD) 电源 
23 VDD(D) 电源 
24 VSS(A) 地 
7 ÄRBS 这 些 引 脚 短 路 到 AVSS 产生 约 
0.5V 的 电压 
26 ARB 参考 电压 (底部 ) 
27 VSS(A) 地 
28 AIN 模拟 输入 
29 AIO 模拟 输出 
30 VDD(A) 电源 
31 ART 参考 电压 (顶部 ) 
32 ARTS ”这 些 引 ЖЕФ AVDD 产生 电 
压 约 2. 5V 
m BES К HAKE AVDD 产生 电 
压 约 2. 5V 
34 ВКТ 参考 电压 (顶部 ) 













































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 

35 VDD( A) 电源 
36 BIO 模拟 输出 
37 BIN 模拟 输入 
38 VSS(A) 地 
39 BRB 参考 电压 (底部 ) 
ið BRS Еви 短路 到 AVSS 产生 约 

0. 5V 的 电压 
41 VDD(A) 电源 
42 VDDCA) 电源 
43 TEST 测试 
44 XAOE 输出 使 能 输入 
45 XBOE 输出 使 能 输入 
46 ХСОЕ 输出 使 能 输入 
47 CTL0 数字 输出 模式 
48 СТІ. 数字 输出 模式 
49 CTL2 数字 输出 模式 
50 SY 控制 数字 输出 模式 转换 定时 
2 2 СЕ 3 通道 8 位 50 MSPS 的 视频 A-D 
ыш 转换 器 ( 带 钳 位 功能 ) ,应 用 电路 如 
53 CLP 钳 位 脉冲 输入 图 2-46 所 示 (以 应 用 在 东芝 
54 REF0 钳 位 电路 参考 数据 TLP650E 型 投影 仪 上 为 例 ) 
55 REF1 钳 位 电路 参考 数据 
56 REF2 钳 位 电路 参考 数据 
57 REF3 钳 位 电路 参考 数据 
58 CLE 钳 位 使 能 
59 TEST 测试 
60 VSS(A) 地 
61 VSS(A) 地 
62 VDDCA) 电源 
8 ёре 这 些 引 脚 短路 到 AVSS 产生 约 

0. 5V 的 电压 
64 CRB 参考 电压 (底部 ) 
65 VSS(A) 地 
66 CIN 模拟 输入 
67 CIO 模拟 输出 
68 VDD(A) 电源 
69 CRT 参考 电压 (顶部 ) 
Ей кун 这 些 引 脚 短路 到 AVDD 产生 电 








压 约 2.5V 电压 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
71 VSS(D) 地 
72 VSS(D) 地 
73 Со 数字 输出 
у а 之 给 =s Aa рс ЗАБ 
74 Cl 数字 输出 3 通道 8 位 50 MSPS 的 视频 A-D 
75 C2 数字 输出 转换 器 ( 带 钳 位 功能 ) ,应 用 电路 如 
76 C3 数字 输出 图 2-46 所 示 ( 以 应 用 在 东芝 
- - Eor ЕНЕ вид |з 
77 Сд 数字 输出 TLP650E 型 投影 仪 上 为 例 ) 
78 C5 数字 输出 
79 C6 数字 输出 
80 C7 数字 输出 
CD100 
10V10 RD102 зз 
十 一 一 RD103 33 
+ CD103 Ср105 
CD10. 10V1 10V1 
RD100 10У10 CD104 CD106 
KETSU RDIOLKETSU 10V1 0УТ 
мму 195120 ZO 
+5VAI 1 MMZ2012S120 
t= YY ~~~ = +5VAl 
CD108 
16V6.8 | 11+ CD116 
16V6.8 
CD109 
10V1 CD117 10V1 
CD110 CD118 10V1 
10V1 RD114 100X4 DTADTGR 
А ВІ DTADY7 
A2 B2 DTADY6 
A3| |B3 DTADY5 
КМ A4 — |ва DTADY4 
КОШ узш ыр 
QD100 
АЗ |B3 ЮтАрүт 
XD2303A 
C Q A4 |B4 DIADYO 
DTADCLP 
C VSS(D) RD115 100X4 
RD107 KETSU VSS(D) RDHé 100%4 Ait v7 
RD108 KETSU B7 
A2| |В2рТАРОУб 
RD109 KETSU Do A3 B3 DTADUV5 
RD110 KETSU B5 A4 B4DTADUV4 
RD111 KETSU p4 A B1DTADUV3 
N; A2| —|B2DTADUV2 
A3| — [B3 DTADUV1 
coin H He A4| |ВартАрууо 
10V1 RD117 100X4 
CD112 CD119 10V1 
10V1 CD120 10V1 
LD102 
MMZ2012S120 
RD112 CD113 CD114 | Я 
KETSU es lovi 10У1 
DIIS] 
салб + 
图 2-46 CXD2303AQ 应 用 电路 
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48. CXD3503R 




























































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 NC ах 
3 VST VST 脉冲 输入 
4 HST HST 脉冲 输入 
5 DW 名 上 /向 下 反 转 控制 输入 (H: 向 下 扫描 ;L: 向 上 扫描 ) 
6 RGT 右 / 左 反 转 控制 输入 (H: 正 常 扫描 ; L: 反 向 扫描 ) 
7 CTRL 名 上 /向 下 或 右 / 左 反 转 控制 信号 
8 TESTO 测试 
9 EST1 测试 
0 EST2 测试 
11 DOUT00 数字 数据 输出 
2 DOUTO01 数字 数据 输出 
DOUT02 数字 数据 输出 
DOUT03 数字 数据 输出 
DOUT04 数字 数据 输出 
DOUTo05 数字 数据 输出 
DVSS0 地 
DOUT10 数字 数据 输出 
DOUTI11 数字 数据 输出 
DOUT12 数字 数据 输出 该 集成 电路 为 液晶 投影 
DOUT13 数字 数据 输出 仪 阴 影 校正 IC, 采用 64 引 
DOUT14 数字 数据 输出 脚 LQFP 封装 ,应 用 在 东 
DOUT15 数字 数据 输出 ж . 宝 莱特 、 三 洋 等 投影 仪 
24 DVDD0 电源 上 ,应 用 电路 如 图 2-47 所 
25 DOUT20 数字 数据 输出 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 SP- 
26 DOUT21 数字 数据 输出 ST 型 投影 仪 上 为 例 ) 
27 DOUT22 数字 数据 输出 
28 DOUT23 数字 数据 输出 
29 DOUT24 数字 数据 输出 
DOUT25 数字 数据 输出 
DACKO DAC 时 钟 输出 
DACKI DAC 时 钟 输入 
OLIM 数字 数据 输出 限制 
34 DVDD1 电源 
35 DVSS1 地 
36 DACO2 DAC 输出 
37 DACI2 缓冲 输入 
38 AOUT2 校正 信号 输出 
39 AVSS 地 
40 VRL DAC 输出 低 参 考 电压 输入 
41 DACO1 DAC 输出 
42 DACII 缓冲 输入 
43 AOUTI1 校正 信号 输出 
44 VRH DAC 输出 高 参考 电压 输入 
45 AVDD 电源 
46 DACO0 DAC 输出 
47 DACI0 缓冲 输入 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
48 AOUToO 校正 信号 输出 
49 DVSS2 地 
50 NC 空 脚 
51 NC 空 脚 
52 NC 空 脚 
53 NC 空 脚 该 集成 电路 为 液晶 投影 仪 阴 影 校 
54 МС 空 脚 IE IC, 采 用 64 引 脚 LQFP 封装 ,应 
= 27 用 在 东芝 、 宝 莱特 、 三 洋 等 投影 仪 
о 站 if Я ~ ps 
E7 ETR ЕХ 上 ,应 用 电路 如 图 2-47 所 示 ( 以 应 
DL 中 DA wA 2 НДЕН ч Z ду У 
Т SCLK ЕНЕДИ A 用 在 宝 莱特 SP-5T 型 投影 仪 上 为 
59 SDAT 串 行 数 据 输入 例 ) 
60 HSYNC 行 同步 输入 
61 XCLR 清除 
62 DVSS3 地 
63 CKIH 主 时 钟 输入 
64 SCLK 时 钟 转换 
R412 
116 
GZ0C 
IRM_ST5 
IRM_HSYNC 
IRM_CLK 
= уе? 
š Ө70С R IROMURA 
š R486 1/16070С 
= с STV R484 
= GHST Д 
| 1/166) 1/16 


CXD3503R 





+ 


m 


C471 


WHITE 
UNIFORMITY 
CORRECTION 


R4911/16GZ 0C 





+ 





C476 








sa = s m a 


20475 


万 LukKzucoqrzT Ср 


C470 C478 


55KZ 
二 0lGQFz 

















路。 T 
[ £ z 0.1GQFZ > CGQY 
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É 2-47 CXD3503R 应 用 
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49. СҮ258125СТ 


139 

































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 XIN/CLKIN 晶振 输入 /时 钟 输入 
2 VSS 地 
Si Í 该 集成 电路 为 扩 频 时 钟 发 生 
4 50 数字 传播 控制 器 ,应 用 电路 如 图 2-48 所 示 
5 SSCLK 扩 频 输出 时 钟 (以 应 用 在 LG RD-JT50 型 投 
6 FRSEL 输入 频率 范围 选择 数字 控制 输入 ак 
7 VDD 电源 
8 XOUT ШЕ ДЕ 
3P3V 
3.3V_D 
| кв 
0 
1 gaan хойт | 
4 = 
i CK60M_ R913 ==) [>cosc 
C930||27p J T 
C90 
图 2-48 CY25812SCT 应 用 电路 
50. CY62128 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 
1 NC 2х JH 
2 А16 也 址 输入 
3 А14 也 址 输入 
i a А 该 集成 电路 为 高 性 能 CMOS 
5 АТ 也 址 输入 静态 RAM, 应 用 在 飞利浦 LC 
6 AG .输入 3131 型 投影 仪 上 
7 A5 -输入 
8 A4 -输入 
9 АЗ 也 址 输入 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
0 A2 -输入 
1 А1 也 址 输入 
2 АО 也 址 输入 
3 1/00 数据 输入 与 输出 
14 1⁄O1 数据 输入 与 输出 
5 1/02 数据 输入 与 输出 
6 GND 地 
7 1⁄O3 数据 输入 与 输出 
8 1/О4 数据 输入 与 输出 
9 1/О5 数据 输入 与 输出 
20 1/06 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 高 性 能 CMOS 
21 1/07 数据 输入 与 输出 静态 RAM, 应 用 在 飞利浦 LC 
22 СЕ1 芯片 使 能 ( 低 态 有 效 ) ЕЕЕ 
25 A10 输入 
24 ОЕ 输出 使 能 
25 А11 也 址 输入 
26 А9 也 址 输入 
27 A8 输入 
28 A13 输入 
29 WE 写 使 能 
30 СЕ? 芯片 使 能 (高 态 有 效 ) 
31 А15 也 址 输入 
32 VCC 电源 
51. EL4332CS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 OUTI 放大 器 输出 
2 GND1 地 
А МЕТАЛА 该 集成 电路 为 三 重 2 :1 复 
4 ВІ Кат ВИА 器 /放大 器 ,应 用 电路 如 图 2- 
5 B2 WKE BIA 49 所 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 SP- 
Аз Е АЗА. 5T 型 投影 仪 上 为 例 ) 
7 GND2 地 
8 OUT2 放大 器 输出 


































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 OUT3 放大 器 输出 
10 GND3 地 
11 B3 放大 器 也 输入 
А > 放大 器 A 输入 该 集成 电路 为 三 重 2 :1 复 
3 VEE 负电 源 器 /放大 器 ,应 用 电路 如 图 2-49 
| — 所 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 SP-5 T 
= ОЙ 型 投影 仪 上 为 例 ) 
5 VCC 电源 (十 5V) 





输入 选择 (逻辑 高 电 平 选 择 “A? 输 入 , 逻 
辑 低 电 平 选 择 ” В” A 30) 














6 А/В 




















А213 Ls201 
IC5201 бл0с RNG 
EL4332CS 














C5202 
十 | 63EM220WM 
6.3EM220F1 





R5212 





1/16 
алоос 













































































































































































hn 
图 2-49 EL4332CS 应 用 电路 
52. FA5332M 
aws] ют | aeae o | am 7 
1 IFB 电流 误差 放大 器 输出 
2 IN 一 电流 误差 放大 器 反 相 输入 
3 VDET 乘法 器 输入 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 
5 VFB 电压 误差 放大 器 输出 影 仪 上 为 例 ) 
6 VIN— 电压 误差 放大 器 反 相 输入 
7 GND 也 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
8 OUT 输出 
9 VC 输出 电路 电源 
10 VCC 电源 
11 CS 软 启动 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 
IC, 应 用 电路 如 图 2-50 所 示 
12 ON/OFF 输出 ON/OFF 控制 输入 š ЕК 
“ka ш, (以 应 用 在 宝 莱特 SP-5T 型 投 
13 REF 参考 电压 影 仪 上 为 例 ) 
14 SYNC 振荡 器 同步 输入 
15 CT 振荡 器 定时 电容 和 电阻 
16 IDET 电流 误差 放大 器 同 相 输入 
L611 
C616 Д 0612 С619 
ШО мажот шу ко КҮШ: Ш 
K Tol 
L 6614 R616 RGIS "a Е Евр. 
R615 R617 «е 
+ КК ЕН A 
Jo FSM ж | 120VCB 20N 
470T * 
D611 
4° 1 AK06 
| PTH611 R612 t 
K6C 0 
ПОЕМ токи рна | Sive? | 
A E = 
Ë TSWell 00470K 
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DCC010P 





R620 
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2-50 FA5332M 应 用 
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53. FA5501AN 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB 反馈 
2 COMP 相位 补偿 
3 MUL 正弦 基准 波形 取样 1 
_ ЖЕЕ ИЕЫ Wi š ЛЕ ЕЛ Ж 
4 IS 过 电流 检测 为 数 校正 控制 芯片 ,应 用 电路 
5 ZCD TEKMI 如 图 2-51 所 示 ( 以 应 用 在 联想 
TL460 型 投影 仪 上 为 例 ) 
6 GND 也 
7 OUT PWM 驱动 信号 输出 
8 VCC 电源 
R714 
R721 C711 22k 
47k 01.8 1/8W 
1/8W! 50V 
a R762 
IC701 s iow | cr Пу ГИН 
FA5501AN + © — 0.01 1/8W 
S ye 
ху 9102, 178W 
50У 
Ё 2-51 FA5501AN 应 用 电路 
54. FA5502N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IFB 电流 误差 放大 器 输出 
2 IIN 一 电流 误差 放大 器 反 相 输入 
3 VDET 乘法 器 输入 
4 OVP 过 电压 保护 
5 VFB 电压 误差 放大 器 输出 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 
6 VIN 一 电压 误差 放大 器 反 相 输入 IC, 应 用 电路 如 图 2-52 所 示 
7 GND 也 (以 应 用 在 LG RD-JT50 型 投 
8 OUT 激励 脉冲 输出 E 
9 VC 输出 电路 供电 
10 VCC 控制 电路 供电 
11 CS 软 启 动 
12 ON/OFF 开 / 关 控制 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
13 КЕЕ 基准 电压 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 
14 SYNC 振荡 器 同步 输入 IC, 应 用 电路 如 图 2-52 所 示 
15 CT 展 荡 器 定时 电容 (以 应 用 在 LG RD-JT50 型 投 
16 IDET 电流 误差 放大 器 同 相 输入 影 仪 上 为 例 ) 
C6204 
1| 
D6203 0805 
—“ R6206 C6205 
11 
C6206 08057 | 0805 
0805 BRV99 УК |0805 
11 
0.01n 
0805J D6204 
MBR0540T1 
R6207 R6208 918VPFC 
08057 | 100к b 
27 SE o18VPFC 
S| Jahel æ 
= 多 S & © + Y4 
О © 
= 5 ОРОМО 
0.ly C6209 
47) 
а 50У (ЕГ) 
к621615 $ 
15м lg © 
PWM 
C6211 | 
470р 7 
805 
R6214 бр = 
287k Q| g gi S | [R6213 
Тек» е с А 
R6215 
2.05k 
图 2-52 FA5502N 应 用 电路 
55. ЕА7701\/-ТЕ1 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RT 振荡 器 定时 电阻 该 集成 电路 为 CMOS 开关 
| 电源 控制 IC ,应 用 电路 如 图 2- 
2 ЕЕЕ 部 基准 电压 _ D 
内 部 基准 电压 53 所 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 CP- 
3 IN 误差 放大 器 反 相 输入 320TA 型 投影 仪 上 为 例 ) 




















引 脚 符号 


引 脚 功能 
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ЕВ 误差 放大 器 输出 
GND 该 集成 电路 为 CMOS 开关 
电源 控制 IC, 应 用 电路 如 图 2- 
OUT 关 输 出 Кио А ТЕТИРИ 
53 所 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 CP- 
VCC 320TA 型 投影 仪 上 为 例 ) 
CS ON/OFF, 软 启动 ,定时 锁定 短路 保护 
R66A 
1/16GJQ66A 
FAN_DRIVE1 Е ш 
= = š: R679 
RESC 9 оба 11601 
Ер, 4ЛКС”” 2 икс 
н 
681 0671 
25В1204ТР 2SB1204TP 
:2SB1204SP :2SB1204SP 
个 YYY 
L681 L671 
мо 小 is 
С686 It IF c676 [+ 1+ 
16EM ISEM = ==. 
100WV 100WV 
77 ПР 2 
ЖЕМ терм 
C682 C672 a 
BKZ 0 ОМУ sk Чо = юу 
0.1GQFZ 100KC 0.1GQFZ 100КС (673 
x 
图 2-53 FA7701V-TE1 应 电路 
56. FSAV330T 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
S A 
1B1 
1B2 
1А А А д š 
该 集成 电路 为 4 通道 2 :1 视 
281 频 开 关 , 应 用 电路 如 图 2-54 所 
2B2 示 ( 以 应 用 联想 TL460 型 投影 
仪 上 为 例 ) 
2A 
GND 
3A 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
11 3B1 总 线 B 
12 4A 总 线 A 、 , 
该 集成 电路 为 4 通道 2 :1 视 
13 4B2 总 线 B 频 开 关 , 应 用 电路 如 图 2-54 所 
14 4B1 А В 示 ( 以 应 用 联想 TL460 型 投影 
仪 上 为 例 ) 
15 ОЕ 总 线 开关 启用 
16 VCC 电源 
сз B+5VA 
R3114 
РС-В Е 100 K R3105 
+ < А 
4 RDSI Q3108 IC3104 хи 
R3112 C2735 C3129 FSAV330T 
22KCJ lh 
ЖУ Т T 10V 
0 01 10 1.5 |33 93105 93107 
т? pin 12] А114ЕЕ С114ЕЕ 
R3118 4.4 
pe-a бү ї00 „7 0 rm: 0 
[ШЕ D3116 №. 33 0 
400522 Q3115 
В3128 C2735 
22КС] 
өзб уз ы Ж 
С? pB 
R3125 
PC-R 11 100 " R3110 
l+ D3117 ` a 
Jy GKDS22 93117 
R3130 C2735 
22RGT 
DKI T 
B+5VA 
77 
图 2-54 FSAV330T 应 用 电路 
57. HD64F3334YTFLH16 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RES 复位 
2 XTAL 晶体 
3 EXTAL 外 部 晶体 
4 MD1 模式 
5 MD0 模式 该 集成 电路 采用 80 引 脚 
ТОЕР 封装 ,其 应 用 电路 如 图 
6 NMIZ 非 屏蔽 中 断 w 
2-55 所 示 (以 应 用 在 LG RD- 
7 STBY/FVPP 待机 /编程 电源 JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 
8 VCC1 电源 
9 P5-2/SCK0 3 位 输入 与 输出 端 / 串 行 时 钟 
10 P5-1/RXD0 3 位 输入 与 输出 端 /接收 数据 
11 P5-0/TXD0 3 位 输入 与 输出 端 /发 送 数 据 














































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

2 VSS2 地 

3 P9-7/SDA 8 位 输入 与 输出 端 /EC 数据 输入 与 输出 

14 P9-6 8 位 输入 与 输出 端 

5 P9-5 8 位 输入 与 输出 端 

16 P9-4 8 位 输入 与 输出 端 

7 P9-3 8 位 输入 与 输出 端 

8 P9-2/IRQO 8 位 输入 与 输出 端 /中 断 请 求 

19 P9-1 8 位 输入 与 输出 端 
20 P9-0 8 位 输入 与 输出 端 
21 P6-0/FTCI FRT 计数 器 时 钟 输入 
22 Р6-1/ЕТОА 8 位 输入 与 输出 端 /FRT 输出 比较 A 
23 Р6-2/ЕТ1А 8 位 输入 与 输出 端 /FRT 输入 捕捉 A 
24 Р6-3/ЕТ1В 8 位 输入 与 输出 端 /FRT 输入 捕捉 B 
25 P6-4/FTIC 8 位 输入 与 输出 端 /FRT 输入 捕捉 C 
26 P6-5/FTID 8 位 输入 与 输出 端 /FRT 输入 捕捉 D 
27 P6-6/IRQ6 8 位 输入 与 输出 端 / 中 断 请 求 该 集成 电路 采用 80 引 脚 
28 P6-7/1RQ7 8 位 输入 与 输出 端 /中 断 请 求 TQFP 封装 ,其 应 用 电路 如 图 
z6 INEC 电源 2-55 所 示 ( An | 在 LG RD- 

JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 

30 P7-0 8 位 输入 与 输出 端 

31 P7-1 8 位 输入 与 输出 端 

32 P7-2 8 位 输入 与 输出 端 

33 P7-3 8 位 输入 与 输出 端 

34 P7-4 8 位 输入 与 输出 端 

35 P7-5 8 位 输入 与 输出 端 

36 P7-6 8 位 输入 与 输出 端 

37 P7-7 8 位 输入 与 输出 端 

38 AVSS 地 

8$ ра 0/ТМСЮ 8 位 输入 与 输出 端 /8 位 定时 器 计数 器 时 

钟 输入 
40 P4-1/TMO0 8 位 输入 与 输出 端 /8 位 定时 器 输出 
而 аар | 8 位 输入 与 输出 端 /8 位 定时 器 计数 器 复 
位 输入 
42 P4-3/HIRQ11 8 位 输入 与 输出 端 /主机 中 断 
43 P4-4/HIRQ1 8 位 输入 与 输出 端 / 主 机 中 断 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 “o È 
44 P4-5/HIRQ12 8 位 输入 与 输出 端 /主机 中 断 
45 P4-6/PWO 8 位 输入 与 输出 端 /PWM 定时 器 输出 
46 P4-7/PW1 8 位 输入 与 输出 端 /PWM 定时 器 输出 
47 VCC2 电源 
48 P2-7/A15 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
49 P2-6/A14 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
50 P2-5/A13 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
51 Р2-4/А12 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
52 Р2-3/А11 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
53 Р2-2/А10 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
54 Р2-1/А9 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
55 Р2-0/А8 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
56 VSS1 地 
57 P1-7/A7 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
58 P1-6/A6 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
59 Р1-5/А5 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 该 集成 电路 采用 80 51 W 
“QFP 封装 ,其 应 用 电路 如 医 
60 PLIM 8 位 输入 与 答 出 端 / 地 址 输出 ан i “а 
61 Р1-3/ АЗ 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 
62 Р1-2/А2 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
63 Р1-1/А1 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
64 P1-0/A0 8 位 输入 与 输出 端 / 地 址 输出 
65 P3-0/D0 8 位 输入 与 输出 端 /8 位 双向 数据 总 线 
66 P3-1/D1 8 位 输入 与 输出 端 /8 位 双向 数据 总 线 
67 P3-2/D2 8 位 输入 与 输出 端 /8 位 双向 数据 总 线 
68 P3-3/D3 8 位 输入 与 输出 端 /8 位 双向 数据 总 线 
69 P3-4/D4 8 位 输入 与 输出 端 /8 位 双向 数据 总 线 
70 P3-5/D5 8 位 输入 与 输出 端 /8 位 双向 数据 总 线 
71 P3-6/D6 8 位 输入 与 输出 端 /8 位 双向 数据 总 线 
72 P3-7/D7 8 位 输入 与 输出 端 /8 位 双向 数据 总 线 
73 VSS3 地 
74 P8-0/HA0 7 位 输入 与 输出 端 /命令 与 数据 
75 P8-1/GA20 7 位 输入 与 输出 端 / 栅 极 控制 信号 输出 
76 P8-2/CSI2 7 位 输入 与 输出 端 / 片 选 

























































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
77 P8-3/IORZ 7 位 输入 与 输出 端 / 输 入 与 输出 读 信和 号 e 
' каш са 该 集成 电路 采用 80 引 肢 
78 P8-4/TXD1 7 位 输入 与 输出 端 /发 送 数据 ТОЕР 封装 ,其 应 用 电路 如 图 
79 P8-5/RXD1 7 位 输入 与 输出 端 /接收 数据 2-55 所 示 ( 以 应 用 在 LG RD- 
JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 
80 P8-6/SCL 8 位 输入 与 输出 端 /EC 时 钟 输入 与 输出 
VDD 
R5 
10k VDD 
D3A 
P VDD 
А Ы D3 HTST_PNT 
RB71F HP3P6 
R8 
10k 
C7 C140 VDD 
0.0471 0.047 
мро 
НР1А1 R204 
== НРІА2 10k 
= FL RXD HP1A3 
-IXD 一 | CMSPIN 
RS ETa HP1P6 R203 
СЕС1 СЕб2—] НР1Р7 
СЕСО © НР2А8 
НР2А10 
ОБО VDD T 517 CWSPINA 
na = F MEOR rA 
= vb las = FPF Was 
2k 2k = =—— —  PBCLKZ 
з 5————————РВРАТА! 
PBDATA0 = н 2 HP4P0 
HRESETZ NMI7 А НРАР1 
CK14M T 
CK2P33M HP4P4 
| USYNC. HP4P5 
INDEXOUT HP4P6 
CWTRCH HP4P7 
SDA 
SCL HP6P6 
1% 
560 
R4 PBIRQ 
ЕИ НР2А11-22 
VDD T А 
R2I2k P6B5 
VO—— = 
R100 
RI 10k 2k 
R7 10k 
图 2-55 HD64F3334YTFLH16 应 用 电路 
58. ICS1523 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VDDD 电源 (3.3V) 
2 VSSD 也 该 集成 电路 为 视频 时 钟 合成 
Mass 与 IC 可 编程 延迟 器 ,应 用 
3 SpA PC 总 线 数据 器 与 PC 可 编程 延迟 器 ,应 用 
电路 如 图 2-56 所 示 ( 以 应 用 在 
和 2C га Вр 
I SE TC 总 线 时 名 ЖОЖ TLP650E 型 投影 仪 
5 PDEN 启用 电荷 泵 上 为 例 ) 
6 EXTFB 外 部 反馈 输入 
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图 2-56 








ICS1523 应 用 电路 











( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 HSYNC 行 同步 输入 
8 EXTFIL 外 部 环 路 滤波 器 输入 
9 XFILRET 外 部 环 路 滤波 器 返回 输入 
10 VDDA 电源 
11 VSSA 也 
2 OSC 振荡 器 输入 
13 CADR EC 地 址 选择 输入 
14 LOCK/REF PLL 时 钟 输出 /参考 该 集成 电路 为 视频 时 钟 合成 
5 FUNC 功能 输出 器 与 IC 可 编程 延 退 器 ,应 用 
< PNA 电路 如 图 2-56 所 示 ( 以 应 用 在 
16 CLK/2 像素 时 钟 /2 输出 东 Fa TLP650E 型 投 影 义 
7 CLK 像素 时 钟 输出 上 为 例 ) 
8 VDDQ 电源 
19 VSSQ 也 
20 CLK 一 像素 时 钟 输出 
21 CLK 十 像素 时 钟 输出 
22 CLK/2— 像素 时 钟 /2 输出 
23 CLK/2+ 像素 时 钟 /2 输出 
24 IREF 参考 电流 
人 +3.3VD1 
QD402 
ICS1523 
CD407 0.1 
T RD410 2.2k 
VDDD IREF 
| VSSD CLK/2+ RD433 
SDA33 RD434 
| 2 SCA CLK/2- 
| SDL33 er RD411 PCLK+ 
о Wk PDEN RD412 РСІК- 
RD408 10К ЕХТЕВ і 1 
409 HSYNC 
т S3 О, 2. +3.3VD1 
CD404 二 CD405 ee e RD413 IHH 
/2 " 
+3.3VD1 wv ЭСА 47 CD408 QD403 
мо Í| FUNG 10V1 | SN74LVC04APW 
MMZ2012S120 F "I VSSA LOCK/REF 
= OSC T CADR |! 
CD406 = 
10V1 





























151 















































































































































































































































59. IDT71V30S25TF 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OEL 输出 使 能 
2 A0L 也 址 信号 输入 
3 AIL 也 址 信号 输入 
4 A2L -信号 输入 
5 A3L bh 址 信号 输入 
6 А41, bh 址 信号 输入 
А51, 址 信号 输入 
8 A6L 也 址 信号 输入 
9 NC 2х) 
0 ATL 也 址 信号 输入 
1 A8L bh 址 信号 输入 
12 A9L h hk: [ri УЙ А. 
13 NC 2 JH 
4 1/00L 输入 与 输出 端 
5 I/O1L 输入 与 输出 端 该 集成 电路 为 高 速 3. 3V 
6 1/02L 输入 与 输出 端 KX8 双 端口 静态 RAM, Ж 
ретте 64 引 脚 STQFP 封装 ,应 用 电 
路 如 图 2-57 所 示 ( 以 应 用 在 宝 
18 NC Z Jl 莱特 CP-320TA 型 投影 仪 上 为 
19 1/O4L 输入 与 输出 端 例 ) 
20 1/O5L 输入 与 输出 端 
21 1/06L 输入 与 输出 端 
22 VO7L 输入 与 输出 端 
23 NC 空 肢 
24 GND 也 
25 GND 也 
26 1/ OOoR 输入 与 输出 端 
27 1/О1К 输入 与 输出 端 
28 1/02R 输入 与 输出 端 
29 1/03R 输入 与 输出 端 
30 NC 空 脚 
31 1/O4R 输入 与 输出 端 
32 I/O5R 输入 与 输出 端 
33 1/О6Е 输入 与 输出 端 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
34 I/O7R 输入 与 输出 端 
35 NC М 
36 МС 2 JH 
37 A9R bh 址 信号 输入 
38 АВЕ bh 址 信号 输入 
39 A7R bh 址 信号 输入 
40 NC КЫ; 
41 A6R bh 址 信号 输入 
42 A5R bh 址 信号 输入 
43 A4R 也 址 信号 输入 
44 A3R 也 址 信号 输入 
45 A2R 也 址 信号 输入 
46 AIR 也 址 信号 输入 
ш д ВАЕ 该 集成 电路 为 高 速 3. 3V 1 
48 ОЕК 输出 使 能 KX8 双 端口 静态 RAM, £ 
т NG Pm 64 引 脚 STQFP а 电 
路 如 图 2-57 所 示 ( 以 应 用 在 宝 
50 NC 25 JH 莱特 CP-320TA 型 投影 仪 上 为 
51 NC 空 有 例 ) 
52 INTR 中 断 信 号 
53 BUSYR 亡 信号 
54 R/WR 读 / 写 信号 
55 CER 片 使 能 
56 VCC 电源 
57 VCC 电源 
58 CEL 片 使 能 
59 R/WL 读 / 写 信号 
60 BUSYL 亡 信号 
61 INTL 中 断 信和 号 
62 NC 空 肢 
63 МС 空 肢 
64 NC 空 肢 
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—— RAMWE 
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四 98 
ыы о ш рк x 3 
站 研 日 总 号 日 三 Š 2 Medzoc 
H8 RD (1) OEL m 8 <a OER (48 —<— RAMOE 
A0_SH (2) AOL AOR (47) A0_PW 
Al_SH (3) ALL AIR (46) АІ PW 
A2 SH (4) A2L A2R (45) A2 PW 
АЗ_5Н (5) A3L 1С1391 A3R (44) A3 PW 
A4 SH (6) A4L A4R (83) A4 PW 
A5 SH (7) Аз, IDT71V30S25TF A5R (42) A5 PW 
А6 SH (в) A6L A6R (д1) A6 PW 
(9) мс NC (40) 
A7 SH (10) A7L АЛЕ (39) A7_PW 
A8_SH (1) A8L RAN ASR (58) A8_PW 
А9_5Н (12) A9L A9R (57) A9_ PW 
(13) NC NC G6) 
ро SH (14) 1/001, NC G5) 
1/01, I1/O7R 
рі 8н OF WI ORGY р R7 
D2 SH (9 ч agg oo gg T р, 
sz=sssssz6586sSsszsss 
VOODOOV VDD DDDS 
п пш 名 ŠR 
e Ада дааа аа 
Z| 2-57 IDT71V30S25TF 应 用 电路 
60. ISPLSI2032VE-110LT44-1709BB 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1/028 输入 与 输出 端 
2 1/029 输入 与 输出 端 
3 1/030 输入 与 输出 端 
4 1/031 输入 与 输出 端 该 集成 电路 为 3.3V 编程 器 
BIOS 芯片 ,应 上 如 图 2- 
5 Y0 专用 时 钟 输入 А i ч а 8 
58 所 示 ( 以 应 用 在 索尼 VPD- 
6 VCC 电源 MX10 型 投影 仪 上 为 例 ) 
7 BSCAN 系统 编程 边界 扫描 使 能 输入 
串 行 数据 输入 ( 当 BSCAN 为 逻辑 低 电 
8 TDI/IN0 АКР ее 
平 )/ 输 入 端 ( 当 BSCAN 为 高 电 平 ) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 1/О00 输入 与 输出 端 
0 1/001 输入 与 输出 端 
11 1/002 输入 与 输出 端 
2 1/003 输入 与 输出 端 
13 1/004 输入 与 输出 端 
4 1/005 输入 与 输出 端 
5 1/О06 输入 与 输出 端 
16 1/007 输入 与 输出 端 
7 GND 也 
读 取 串 行 移 位 寄存 器 数据 输出 ( 当 
8 TDOVIN1 BSCAN 为 逻辑 低 电 平 ) 输 入 端 ( 当 BSCAN 
为 高 电 平 ) 
9 1/008 输入 与 输出 端 
20 1/О09 输入 与 输出 端 
21 1/010 输入 与 输出 端 
22 1/011 输入 与 输出 端 
23 1/О12 输入 与 输出 端 AE ERS M 
BIOS 芯片 ,应 用 电路 如 图 2- 
24 1/013 输入 与 输出 端 58 所 示 ( 以 应 用 在 索尼 VPD- 
25 1/014 输入 与 输出 端 MX10 型 投影 仪 上 为 例 ) 
26 1/015 输入 与 输出 端 
А Бр 时 钟 端 ( 当 BSCAN ЖЩ 电 平 ) ;专用 
时 钟 输入 ( 当 BSCAN 为 高 电 平 ) 
28 VCC 电源 
29 RESET/Y1 复位 信号 /专用 时 钟 输入 
50 Ме 模拟 控制 ( 当 BSCAN 为 逻辑 低 电 平 )/ 空 
脚 ( 当 BSCAN 高 电 平 ) 
31 1/016 输入 与 输出 端 
32 1/017 输入 与 输出 端 
33 1/018 输入 与 输出 端 
34 1/019 输入 与 输出 端 
35 1/020 输入 与 输出 端 
36 1/О21 输入 与 输出 端 
37 1/О22 输入 与 输出 端 
38 1/023 输入 与 输出 端 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
39 GND 也 
40 GOE0 全 局 输出 使 能 输入 
一 该 集成 电路 为 3. 3V 编程 器 
41 1/024 输入 与 输出 端 BIOS 芯片 ,应 用 电路 如 图 2- 
42 1/О25 输入 与 输出 端 58 所 示 ( 以 应 上 ТЕ Ж É VPD- 
- MX10 型 投影 仪 上 为 例 ) 
43 1/026 输入 与 输出 端 u 
44 1/027 输入 与 输出 端 
CN300 TO 1/10 HSZ У 
PLD “8P ЮУ R350 ТО 1/10 VSZ > 一 一 一 
WHT ТОК 
SMD 1/16W 1/16W 
:CHIP CHIP | 
mek 1 l ACTDATA оз] 
GND 2 100,51, TO1⁄10 R354 DVS 
ТМ —Ç | >; 1/16W :CHIP г). о:СНІР 
PLUG |4 
ISPEN 5 
TDI 6 
TDO 7 
УСС 8 
DCLK, 
Na CWINDEX ОГАСТ ТО 1/10 
101/10 10/10 _ DCLKZ ТО 1/10 
FB304 T 2-0 358 C342 
BK:608TS601 IC30! КИЕ Е 1641р 
C343 УСС ISPLSI2032YE— усс(®) = - 
0%; 52 [93У — BSCAN ЛОГИЯ 170988. торо 00 == 
:AL-CP 7 рр 1716W О SYNCVALID :CHP ` 
TMDSEN| 9— :CHP то 1/10 л517 РА 
TP3025 
R365 r 
100 R363 
1/16W| 
:CHIP 
:CHIP 
VDS EN 
ze Ао ШИ 
шо 1/16W 116W 1/16W 
ЕЁ e :CHIP :CHIP :CHIP 
š 2 КЫ 8 РЕМО] 
ЗР EE | 8 
É [221 
@ 
а 
о 
图 2-58 15РІ.512032УЕ-1101.Т44-1709ВВ 应 用 电路 
61. K4R271669D-TCS8 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
G1 коо 行 访问 控制 
F2 RQ1 行 访问 控制 、 
— 该 集成 电路 为 128Mbit 的 
F6 RQ2 fr Ui Ü] B thi! RDRAM, 应 用 电路 如 图 2-59 
F7 RQ3 ТЛ lal Es i 所 示 ( 以 应 用 在 LG RD-JT50 
m= = 型 投影 仪 上 为 例 ) 
Fl RQ4 FU D s tti — 
E7 RQ5 行 访 问 控制 



































156 






































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 “o È 
E6 RQ6 行 访问 控制 
E2 RQ7 行 访问 控制 
13 5101 串 行 输入 与 输出 
J5 5100 НАЛ 5 3 h 
A5 CMD 命令 输入 
A3 SCK 串 行 时 钟 输 入 
Е1 CTM 主 时 钟 ( 正 ) 
D1 CTMN 主 时 钟 ( 负 ) 
C7 CFM 去 主 忆 片 时 钟 
D7 CFMN 来 自主 芯片 时 钟 
D2 VREF 参考 电压 
A2 VCMOS 电源 (为 CMOS 输入 /输出 ) 
12 VCMOS 电源 (为 CMOS 输入 /输出 ) 
D6 VDDA 电源 (为 RDRAM 模拟 电路 ) 
B5 P2P5V 电源 (为 RDRAM 核心 和 接口 逻辑 ) 
©з P2P5V ECH RDRAM 核心 和 接口 逻辑 ) 该 集成 电路 为 128Mbit 的 
一 一 те с RDRAM, 应 用 电路 如 图 2-59 
ы PATON PRUA RURAN A 所 示 ( 以 应 用 在 LG RD-JT50 
F3 P2P5V 电源 (为 RDRAM 核心 和 接口 逻辑 ) 型 投影 仪 上 为 例 ) 
G5 P2P5V 电源 (为 RDRAM 核心 和 接口 逻辑 ) 
H5 P2P5V 电源 (为 RDRAM 核心 和 接口 逻辑 ) 
J6 GND 也 
H3 GND 也 
G3 GND 也 
Е5 GND 也 
E3 GND 也 
D3 GND 也 
C5 GND 也 
B3 GND 也 
A6 GND 也 
D5 GNDA 也 
А1 МС? 空 肢 
АТ DQA7 数字 字 节 A 
B2 DQA6 数字 字 节 A 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
B6 DQA5 数字 字 节 A 
B7 DQA4 数字 字 节 A 
B1 DQA3 数字 字 节 A 
C6 DQA2 数字 字 节 A 
C2 DQA1 数字 字 节 A 
C1 DQA0 数字 字 节 A 
G7 DQBO 数字 字 节 B 该 集成 电路 为 128Mbit 的 
G6 рові 数字 字 节 BB RDRAM, 应 用 电路 如 图 2-59 
Ч FFH ЕУ у 
所 示 ( 以 应 用 在 LG RD-JT50 
DQB2 数字 字 节 B 型 投影 仪 上 为 例 ) 
H1 DQB3 数字 字 节 B 
H7 DQB4 数字 字 节 B 
H6 DQB5 数字 字 节 B 
H2 DQB6 数字 字 节 B 
J7 DQB7 数字 字 节 B 
J1 NC1 空 肢 
RQ[0~7] DQB[0~8] <> Juss] 
VTERM 
о 
К4А2716690 —TCS8 pos: s ES s 
6 ki 
З 了 [2 
к == 
RN3439 
DQB0 5 4 
рова 6 З 
пев =i 
QB7 8 1 
CMD 
SCK R146 39.2F 
2V5 р К ТЕМ R140 39.2F 
OPENO 
R150 з! u U7-C75 RN35 39 
75Е тар 汪 z Š I 
5 
5 8 І 
R154 = RN36 39 
R153 үз! сю POAT š 让 
i [| VREF-RDRAM 008—7 2 
DQAS 8 I 
VREF-RDRAM 
VTERM R155 DQAI0 一 8] 
рр е © DOAI0 一 8] < — ЛИРА 
一 36.5F 
R156 Ki PS. Сп 
121Е 































































































图 2-59 











K4R271669D-TCS8 应 用 电 













































































































































































































































































































































































































































62. K4S6432C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 VDDQ8 电源 
2 1/00 数据 输入 与 输出 
3 VDDQ7 电源 
4 1/01 数据 输入 与 输出 
5 1/02 数据 输入 与 输出 
6 VSSQ7 地 
7 1/03 数据 输入 与 输出 
8 1/О4 数据 输入 与 输出 
9 VDDQ6 电源 
0 1/О5 数据 输入 与 输出 
1 1/06 数据 输入 与 输出 
12 VSSQ6 地 
13 1/07 数据 输入 与 输出 
4 NC0 空 脚 
5 VDDQ9 电源 
6 DQMO 数据 输入 与 输出 掩 模 该 集成 电路 为 SDRAM Ж 
7 WE 与 使 能 片 , 应 用 在 LG RD-JT21 型 投 
18 CAS 列 地 址 选 通 у 
19 RAS 行 地 址 选 通 
20 CS 片 选 
21 NC1 空 脚 
22 ВАО 栈 选择 地 址 
23 ВА1 栈 选择 地 址 
24 А10 h hk: ri = 
25 A0 B hk fE 
26 Al bh 址 信号 
27 A2 也 址 信号 
28 DQM2 数据 输入 与 输出 掩 模 
29 VDDQ10 电源 
30 NC2 空 脚 
31 1/016 数据 输入 与 输出 
32 VSSQ5 地 
33 1/017 数据 输入 与 输出 


































































































































































































(2%) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 

34 1/О18 数据 输入 与 输出 

35 VDDQ5 电源 

36 1/019 数据 输入 与 输出 

37 1/О20 数据 输入 与 输出 

38 VSSQ4 地 

39 1/021 数据 输入 与 输出 

40 1/О22 数据 输入 与 输出 

41 VDDQ4 电源 

42 1/023 数据 输入 与 输出 

43 VDDQ11 电源 

44 VSS0 也 

45 1/024 数据 输入 与 输出 

46 VSSQ3 也 

47 1/025 数据 输入 与 输出 

48 1/026 数据 输入 与 输出 

49 VDDQ3 电源 该 集成 电路 为 SDRAM Ж 

50 1/027 数据 输入 与 输出 片 ,应 用 在 LG RD-JT21 型 投 

51 1/028 数据 输入 与 输出 影 仪 上 

52 VSSQ2 地 

53 1/029 数据 输入 与 输出 

54 I/O30 数据 输入 与 输出 

55 VDDQ2 电源 

56 1/ОЗ1 数据 输入 与 输出 

57 NC3 空 肢 

58 VSS1 也 

59 DQM3 数据 输入 与 输出 掩 模 

60 A3 址 信号 

61 A4 也 址 信号 

62 A5 也 址 信号 

63 A6 也 址 信号 

64 АТ bh 址 信号 

65 A8 bh 址 信号 

66 А9 bh 址 信号 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
67 СКЕ 时 钟 使 能 
68 CLK 系统 时 钟 
69 NC4 空 脚 
70 NC5 空 脚 
71 DQMI 数据 输入 与 输出 掩 模 
72 VSS2 地 
73 NC6 空 肢 
74 1/О8 数据 输入 与 输出 
75 VDDQ1 电源 
76 1/09 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 SDRAM Ж 
片 ,应 用 在 LG RD-JT21 型 投 
77 1/010 数据 输入 与 输出 影 仪 上 
78 VSSQ1 地 
79 1/011 数据 输入 与 输出 
80 1/012 数据 输入 与 输出 
81 VDDQO 电源 
82 1/013 数据 输入 与 输出 
83 1/014 数据 输入 与 输出 
84 VSSQ0 地 
85 1/015 数据 输入 与 输出 
86 VSS3 也 
63. LM4860MX 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 “W 
1 GND 也 
2 SHUTDOWN 关机 
3 HP-SENSE 耳机 检测 
4 GND 地 
5 BYASS 旁 路 该 集成 电路 为 音频 功率 放大 
= 器 ,应 用 电路 如 图 2-60 所 示 
6 HP-IN1 耳机 输入 (以 应 用 在 索尼 VPD_ MX10 型 
7 HP-IN2 耳机 输入 投影 仪 上 为 例 ) 
8 GND 也 
9 GND 也 
10 VO1 音量 输出 
11 GAIN-OUT 增益 输出 


























































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
2 VDD 电源 
3 IN— 输入 端 该 集成 电路 为 音频 功率 放大 
š 器 ,应 用 电路 如 图 2-60 所 示 
14 IN 十 输入 端 w и И 
(以 应 用 在 索尼 VPD- MX10 型 
5 VO2 音量 输出 投影 仪 上 为 例 ) 
16 GND 地 
R529 
lk 
1/16W 
CHIP 
тм 0мх суз 
AUDIO АМР унт 
207 TO H&SPEAKER 
- LI SP І 
- 2| SP L+ 
JL506 
О5О И SPEAKER] 



























2SC2712 so3 C507 А502 
BUFFI” 503 47uH 10k 
1/16W 
:CHIP B:CHIP B:CHIP AUDIO 


1} R377 R507 
Re 22k 116W 39k 
:CHIP 


П zE ў :CHIP 
116W r 
:CHIP 1 
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CUTI SW 
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JL303 FROM 1/5 
图 2-60 LM4860MX 应 用 电路 
64. LT1260CS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 
1 一 INR 放大 器 民 输 入 端 
2 十 INR 放大 器 民 输 入 端 
3 GND 地 
4 一 ING 放大 器 G 输入 端 
5 十 ING 放大 器 G 输入 端 
6 GND 地 
7 ТМВ HKR в АЖ 该 集成 电路 为 低 成 本 双 路 和 
7 INR ARBARAN 三 重 130MHz 电流 反馈 放大 
== 器 ,应 用 电路 如 图 2-61 所 示 
9 Е 使 能 (以 应 用 在 东芝 TLP650E 型 投 
10 OUTB 放大 器 B 输 出 端 影 仪 上 为 例 ) 
11 VEE 负电 源 
12 OUTG 放大 器 G 输出 端 
13 EN 使 能 
14 VCC 电源 
15 OUTR 放大 器 输出 端 
16 EN 使 能 
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B2 a 
ron КӨШ QH тав 
вы, 75 ДШ 2] GND 
171260 RB08 
=: Ss IN2B Ë 
RB049 Rposs[] 22 a 
йт "Par | 
- R2 SH IN3B 
I I i RB090[ | 22 © 
RB057 Fa sk 75 
75 zz — 
+5V 
一 5802. KETSU 
RB051 Е 
1.1kF н I 1 
г 68058 T 
75 ~ — 
е ы оН 
RB059 1 L ы 
75 z 
Ka 7 
RB062 
KETSU 
图 2-61 LT1260CS 应 用 电 
65. М52347ЕР-ТЕ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 HSTATE 行 同步 信号 逻辑 输出 
2 VSTATE 场 同 步 信号 逻辑 输出 
3 CLAMP SW 此 开关 可 改变 产生 钳 位 脉冲 的 位 置 
4 GREEN IN 绿 基色 (同步 视频 ) 输 入 
5 GND 地 
6 C/H 复合 同步 / 行 同步 输入 
7 C/H DET 复合 同步 / 行 同步 检测 
8 VIN Z |] ЖУЙ Л. 
9 VDET 7 [п] z ЖУ 9 Е 
- - 该 集成 电路 为 同步 信号 处 理 
0 кене Ур Аа Е 器 ,应 用 电路 如 图 2-62 所 示 
H| z | Н, ГЕ. ‚Ду Н, 1 < =, 
САТЕ SW | л tan 
| тетер тууту (以 应 用 在 索尼 VPD- MX10 型 
11 VS/SIN И {и әй A 投影 仪 上 为 例 ) 
12 VS/S OUT 场 同步 分 离 信 号 输出 
3 VD VD 十 脉冲 输出 
4 HD HD 十 脉冲 输出 
5 HD HD 一 脉冲 输出 
6 VCC 电源 
17 CLAMP 钳 位 脉冲 输出 
18 HPOL 行 同 步 信号 逻辑 输出 
19 VPOL 场 同步 信号 逻辑 输出 
20 [CLAMP TIMING| ”错位 脉冲 宽度 设 定 
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5V-3 
47 
1/16W ? 
CHIP T FB105 
cio BK1608TS601 
R136 у +5V 
470 Q102 B:CHIP Į 
1/16W HN1B01FU-T| R137 
:CHIP LIMITER Rize 10k 
aze | Daw 
R139 C27 16W (СН$5ТАТЕ + & TT сїз 
1k 01. :CHIP (cvSTATE VPOL(S АЛК СОБ 
UI6W| | =p}; /16 
:CHIP р cns :CHIP 
k 17 R141 
рю! Му 10V # 
1SS355TE-17 B:CHIP стз сря] вцо 
R144 CD6 R143 25V PSV | 1716\у 
lk 01 Е В:СНІРЈАТ СР :СНІР 
А ч 
ў g 50 
ки wy 
R145 С128 116% СЫР 
lk | = НЕН :CHIP 
1С107 
TAN B:CHIP M52347FP-TE C129 mm 
io С, SYNC SEP Fe, ЕПВ 
0102 ANZHN1BolIFU-T CH:CHIP 120 
188351817 LIMITER Lasi yew 
R149 C134 BOT 16у Cl33 L 
1 0.068 з == 
Uléw ay == 12 16V | AL CE сий 
:СНІР В:СНІР кь] |B:CHIP : 
TE 
777 ДТО 1/16W:CHIP kad 
[9 2-62 M52347FP- TE 应 用 电路 
66. M52755FP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC 电源 
2 Rin 1 输入 端 ( 红 ) 
3 VCC 电源 
4 NC ZH 
5 Gin 1 输入 端 ( 绿 ) 
6 VCC 电源 
7 Bin 1 输入 端 ( 蓝 ) 
8 Hin 1 输入 端 ( 行 脉 冲 ) 
Р TE 该 集成 у ҖЕ ЖЕ ИУ Ж 
9 Vin 1 输入 端 ( 场 脉 冲 ) 该 集成 电路 为 宽带 模拟 开 
р 关 , 应 用 电路 如 图 2-63 所 示 
10 GN 也 " 
б (以 应 用 在 松下 PT-U1X65 型 
11 Rin 2 输入 端 ( 红 ) 投影 仪 上 为 例 ) 
12 GND 也 
13 Gin 2 输入 端 ( 绿 ) 
14 NC 空 肢 
5 GND 地 
16 Bin 2 输入 端 ( 蓝 ) 
17 Hin 2 输入 端 ( 行 脉 冲 ) 
18 Vin 2 输入 端 ( 场 脉冲 ) 
9 SW 开关 
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(2) 
引 脚 号 | ” 引 脚 符号 引 脚 功 能 备注 
20 GND 地 
21 Vonut 输出 端 ( 场 脉冲 ) 
22 Hout 输出 端 ( 行 脉冲 ) 
23 NC 空 肢 
24 VCC 电源 
25 Gout(sync on G) 输出 端 ( 绿 同 步 ) 
26 GND 也 
27 Бой: 输出 端 ( 蓝 ) 该 集成 电路 为 宽带 模拟 
7 关 , 应 用 电路 如 图 2-63 所 示 
28 VCC 电源 i 
(以 应 用 在 松下 PT-UlX65 型 
29 GND Ü 投影 仪 上 为 例 ) 
30 Gout 输出 端 ( 绿 ) 
31 VCC 电源 
32 NC 空 肢 
33 NC 空 肢 
34 GND 
35 Rout 输出 端 ( 红 ) 
36 VCC 电源 
VIDEO SW сл 
1С1035 сма 
С1АВ00000789 — H 
C1076 50 0.047 H 
0.01 VCCGO R1083 
Reut 0 
ош 
63У cio 0015 
0.0 
ЕЯ ciosy Avec Sl Re 06 ©? H 
cgi” o Жүн 1 
6.3У 0 у R1086 ш? 
C1082 0 0 | 
BEN 0.01 ia BIN2 山 
r К—С108з о 
ЖА сүф 63V Га e 
Е EPE 
ср! F at | 
63V 0 
C1086 
PHN 001 14 O 
Cl087“ п 
33 
6.3V 
^7 





М52755ЕР 


图 2-63 

















M52755FP 应 用 
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67. М52758ЕР 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC1(R) 电源 
2 IN1(R) 输入 端 ( 红 ) 
3 VCC1(G) 电源 
4 NC 空 脚 
5 IN1(G) 输入 端 ( 绿 ) 
6 VCC1(B) 电源 
7 ІМІ (В) 输入 端 ( 蓝 ) 
8 IN1(H) 输入 端 ( 行 脉冲 ) 
9 IN1CV) 输入 端 ( 场 脉冲 ) 
0 GND 也 
11 IN2(R) 输入 端 ( 红 ) 
2 GND 也 
3 IN2(G) 输入 端 ( 绿 ) 
4 NC 空 脚 
15 GND 地 
16 IN2(B) 输入 端 ( 蓝 ) 
7 IN2CH) 输入 端 ( 行 脉冲 ) 该 集成 电路 为 宽带 模拟 开关 
8 IN2(V) 输入 端 ( 场 脉冲 ) 集成 电路 ,应 用 电路 如 图 2-64 
19 SW 关 所 示 (以 应 用 在 索尼 VPD- 
5б CND " MX10 型 投影 仪 上 为 例 ) 
21 OUT(V) 输出 端 ( 场 脉 冲 ) 
22 OUT(H) 输出 端 ( 行 脉冲 ) 
23 NC 空 肢 
24 VCC 电源 
25 OUT(SONG) 输出 端 ( 绿 同步 ) 
26 GND 也 
27 OUT(B) 输出 端 ( 蓝 ) 
28 VCC2(B) 电源 
29 GND 也 
30 OUT(G) 输出 端 ( 绿 ) 
31 VCC2(G) 电源 
32 NC 空 脚 
33 NC 空 脚 
34 GND 也 
35 OUT(R) 输出 端 ( 红 ) 
36 VCC2(R) 电源 
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图 2-64 M52758FP 应 用 电路 











68. M62320FP 


























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 SO 串 行 数据 输出 
2 SCL 串 行 时 钟 输入 
3 SDA 趾 行 数据 输入 与 输出 
4 D0 并 行 数据 输入 与 输出 
5 D1 并 行 数据 输入 与 输出 
6 D2 并 行 数据 输入 与 输出 
7 D3 并 行 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 PC 总 线 8 位 
8 GND 地 МО 端口 扩展 器 ,应 用 电路 如 
9 D4 并 行 数 据 输 入 与 输出 图 2-65 所 示 ( 以 应 用 在 东芝 
Т Ds 并 行 数据 输入 与 输 册 TLP650E 型 投影 仪 上 为 例 ) 
11 D6 并 行 数据 输入 与 输出 
12 D7 并 行 数据 输入 与 输出 
13 VDD 电源 
14 CS2 片 选 数据 输入 
5 CS1 片 选 数据 输入 
16 CS0 片 选 数据 输入 
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图 2-65 M62320FP 应 用 电路 




















69. M62393FP 
























































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 
1 R 复位 信号 输入 
2 SCL 串 行 时 钟 输入 
3 SDA 串 行 数据 输入 
4 A05 8 位 D- A 转换 输出 
5 A06 8 位 D- A 转换 输出 
6 А07 8 位 D-A 转换 输出 
7 A08 8 位 D- A 转换 输出 
8 VREFL D- A 转换 器 低 电 平 参考 电压 输入 ый " 
а о == 该 集成 电路 8 位 12°С 总 线 D- 
9 VREFU1 D- A 转换 器 高 电 平 参考 电压 输入 入 转换 器 与 缓 汕 放大 器 .应 用 
0 GND 地 在 宝 莱特 、 三 洋 投影 仪 上 ,应 用 
11 VREFU2 D- A 转换 器 高 电 平 参考 电压 输入 电路 如 图 2-66 所 示 ( 以 应 用 在 
12 А01 8 位 D- A 转换 输出 宝 莱特 CP-320TA 型 投影 仪 上 
3 A02 8 位 D- A 转换 输出 к 
4 A03 8 位 D- A 转换 输出 
5 A04 8 位 D- A 转换 输出 
6 VCC 电源 
17 VDD 电源 
8 CS2 片 选 数据 输入 
19 CS1 片 选 数据 输入 
20 CS0 片 选 数据 输入 
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~ VOL_CTL 
25K201 C283 
бое, J SAM 
É 2-66 М62393ЕР 应 用 电路 
70. М62398ЕР-Е2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 R 复位 信号 输入 

2 SCL 串 行 时 钟 输入 

3 SDA 趾 行 数据 输入 

4 A07 8 位 D- A 转换 输出 

5 A08 8 位 D- A 转换 输出 

6 A09 8 位 D- A 转换 输出 

7 А010 8 位 D- A 转换 输出 

8 А011 8 位 D-A 转换 输出 

9 А012 8 位 D- A 转换 输出 

10 VREFL D- A #1й К B bF. ЖН. Ей A 

1 VREFU1 D-A 转换 器 高 电 平 参考 电压 输入 该 集成 电路 为 8 位 12 通道 
Т Е Ж PC 总 线 D-A 转换 器 与 缓冲 放 
13 VREFU2 D- A 转换 器 高 电 平 参考 电压 输入 大 器 ,应 用 电路 如 图 2-67 所 未 
1 A01 8 位 D- A 转换 输出 (以 应 用 在 松下 PT- U1X65 4 
5 A02 8 位 D- A 转换 输出 投影 仪 上 为 例 ) 

6 АОЗ 8 位 D-A 转换 输出 

7 A04 8 位 D- A 转换 输出 

8 A05 8 位 D-A 转换 输出 

19 A06 8 位 D- A 转换 输出 
20 VCC 电源 
21 VDD 电源 
22 CS2 芯片 选择 数据 输入 
23 CS1 芯片 选择 数据 输入 
2 CS0 芯片 选择 数据 输入 
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图 2-67 M62398FP- E2 应 用 电路 






































































































































71. M62399 
Sws] 引 肢 符号 | ae 备注 
1 R 复位 信号 输入 
2 SCL 串 行 时 钟 输入 
3 SDA 趾 行 数据 输入 
4 AO5 8 位 D-A 转换 器 输出 
5 AO6 8 位 D- A 转换 器 输出 
6 AO7 8 {у D- A 转换 器 输出 
7 AO8 8 {у D- A 转换 器 输出 
8 VREFL D-A 转换 器 低 电 平 参考 电压 输入 
9 VREFUI DA 转换 器 高 电 平 参考 电压 输入 该 集成 电路 为 8 位 8 通道 
a GND г ITC 总 线 D A 转换 器 与 缓冲 放 
a = 大 器 集成 电路 。 应 用 电路 如 图 
1 VREFU2 D-A 转换 器 高 电 平 参考 电压 输入 2 68 所 示 (以 应 用 在 东芝 
2 AOI 8 位 DA 转换 器 输出 TLP650E 型 投影 仪 上 为 例 ) 
3 AO2 8 位 D- A 转换 器 输出 
14 AO3 8 位 D- A 转换 器 输出 
15 AO4 8 位 D-A 转换 器 输出 
16 VCC 电源 
7 VDD 电源 
8 CS2 芯片 选择 数据 输入 
9 CS1 芯片 选择 数据 输入 
20 CS0 芯片 选择 数据 输入 
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72. MAX16818 
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图 2-68 M62399 JV J 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 PGND 电源 地 

2 NC Z= JI 

3 DL 低 边 门 驱 动 输出 

4 BST 升 压 快速 电容 器 连接 

5 LX 高 边 场 效应 晶体 管 源 极 连接 2 | 

ë DH 高 边 门 驱动 输出 1. 封装 :采用 带 裸 露 焊 盘 
7 NC КИТ WJ. JE 31. 0.8mm Ж, 5mm X 
8 SGND 信号 地 5mm 28 J| J TQFN 封 装 
9 CLKOUT 振荡 上 器 输出 2. 用 途 :1. МН ЗА 高 效 
10 PGOOD 标准 电源 输出 -ED 驱动 器 ,可 快速 响应 LED 
1 Е 使 能 输出 脉动 电流 

2 RT/SYNC 开关 频率 编程 /芯片 使 能 输入 3. 应 用 领域 :便携 式 和 袖珍 
13 V_IOUT 电压 源 输 出 RELOD TY S д 
1 ` 光 ,前 面板 投影 仪 / 背 投 电视 ， 
с ЕНЕ 汽车 ` 公 共 汽 车 /卡车 外 灯 , 汽 
16 CLP 电流 误差 放大 器 输出 анна 

17 EAOUT 电压 误差 放大 器 输出 и 关键 参数 :输入 电压 范 El 
18 EAN 电压 误差 放大 器 反 相 输入 л A 
19 DIFF ЕЕ ИГЕ Т 28Y ,开关 频率 范围 较 宽 , 可 高 

20 CSN 电流 检测 差分 放大 器 负 输 入 ME 

21 С5Р 电流 检测 差分 放大 器 正 输入 5. 内 部 结构 框图 如 图 2-69 

22 SGND 言 号 地 所 示 

23 SENSE 一 LED 电流 检测 差分 负 输 入 

24 SENSE 十 LED 电流 检测 差分 正 输入 

26 IN 电源 电压 连接 

27 VCC 电源 

28 VDD 电源 
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图 2-69 MAX16818 内 部 村 
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73. MAX4030E 


























































































































引 脚 号 | IRS 引 脚 功能 备注 
1 OUTA 放大 器 A 输出 L 封装 :采用 小 型 8 Gl 
LMAX/SO 封装 
2. 用 途 : 低 成 本 、144MHz、 
2 INA 一 放大 器 A 反 相 输入 双 / 三 路 运算 放大 器 , 带 有 
+15kV ESD 保护 
3 INA+ 放大 器 А 非 反 相 输入 з. 应 用 领域 。 ERREA 
机 、 数 码 相 机 、 增 强 型 电视 
СЕТУ), m W M E H 4 
4 GND 地 CHDTV) .笔记 本 电脑 、 便 携 式 
DVD 播放 器 、 投 影 仪 .安全 视 
5 INB+ 放大 器 卫 非 反 相 输入 频 监控 系统 ,机顶盒 、 标 准 清晰 
度 电 视 (SDTV) 
4. 关键 参数 : 单 5V 电源 供 
6 INB— 放大 器 BB 反 相 输入 电 , 每 放大 器 仅 消耗 12mA ñ 
态 电流 ,可 达到 144MHz 的 
7 OUTB вн 一 3dB 带 宽 , 20MHz 的 0. 1dB 
增益 平坦 带宽 ,以 及 115V/ps 
压 摆 率 ,工作 在 一 40 一 十 85C 
8 VCC 电源 














温度 范围 





74. MAX4031E 



































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SHDNA 放大 器 A 停机 输入 L. 封装 :采用 小 型 8 518 
LMAX/SO 封装 、 和 14 5] 
2 SHDNC 放大 器 C 停机 输入 封装 
3 SHDNB 放大 器 了 停机 输入 2. 用 途 : 低 成 本 、144MHz、 
双 / 三 Hi 算 放 大 器 , 带 有 
4 VCC 电源 +15kV ESD 保护 
5 INA + 放大 器 A 非 反 相 输入 3 应 用 领域 : 便携式 摄 像 
机 、 数 码 相 机 、 增 强 型 电视 
6 INA 一 放大 器 A 反 相 输入 (ETV)、 高 清晰 度 电 视 
7 ОПТА 放大 器 A 输出 (HDTV) .笔记 本 电脑 便携式 
DVD 播放 器 、 投 影 仪 .安全 视 
8 OUTB 放大 器 也 输出 频 监控 系统 .机顶盒 .标准 清晰 
9 INB— 放大 器 B 反 相 输入 度 电视 (SDTV) 
4. 关键 参数 : 单 5V 电源 供 
0 INB 十 放大 器 B 非 反 相 输入 电 ,每 放大 器 仅 消耗 12mA # 
11 GND 地 态 电 流 , 可 达到 144MHz 的 
3dB 带 宽 ,20MHz 的 0. 1dB 
12 INC 十 放大 器 С 非 反 相 输入 增益 平坦 带宽 ,以 及 115У/рв 
13 INC 一 放大 器 С 反 相 输入 压 摆 率 ,工作 温度 为 一 40 一 
十 85C,0.1lpA (R I FE < #7 
14 OUTC 

















7С 放大 器 C 输出 A 
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75. MAX4158ESA 










































































































































































































































































е 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
IN0 放大 器 输入 (通道 0) 
GND 地 
IN1 放大 器 输入 (通道 1) 该 集成 电路 为 350MHz/ 
VEE 负电 源 250MHz、 双 通道 视频 多 路 复 
放大 器 ,应 用 电路 如 图 2-70 所 
FB 放大 器 反馈 输入 示 ( 以 应 用 在 东芝 TLP650E Ж 
VCC 电源 投影 仪 上 为 例 ) 
OUT 放大 器 输出 
A0 通道 地 址 逻辑 输入 
76. MB40988PEQ 
号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
CLK 时 钟 输入 
NC КЫ; 
МС Z5 
R1 R 通道 数字 数据 输入 
R2 R 通道 数字 数据 输入 
R3 R 通道 数字 数据 输入 
R4 R 通道 数字 数据 输入 
R5 R 通道 数字 数据 输入 
R6 R 通道 数字 数据 输入 
R7 R 通道 数字 数据 输入 
R8 R 通道 数字 数据 输入 
NC 空 用 
NC К 该 集成 电路 为 3 通道 8 位 D- 
A 转换 器 ,采用 48 引 脚 QFP 
°! G 通道 数字 数据 输入 封装 ,应 用 电路 如 图 2-71 所 示 
G2 G 通道 数字 数据 输入 (以 应 用 在 宝 莱特 SP-5T 型 投 
G3 G 通道 数字 数据 输入 影 仪 上 为 例 ) 
G4 G 通道 数字 数据 输入 
G5 G 通道 数字 数据 输入 
G6 G 通道 数字 数据 输入 
G7 G 通道 数字 数据 输入 
G8 G 通道 数字 数据 输入 
NC КЫ; 
МС Гы; 
В1 B 通道 数字 数据 输入 
B2 B 通道 数字 数据 输入 
B3 B 通道 数字 数据 输入 
B4 B 通道 数字 数据 输入 








174 












































































































































































































































































































































































































































图 2-70 MAX4158ESA 应 月 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
28 B5 B 通道 数字 数据 输入 
29 B6 B 通道 数字 数据 输入 
30 B7 B 通道 数字 数据 输入 
31 B8 B 通道 数字 数据 输入 
32 NC 空 肢 
33 NC 空 脚 
34 VCCD 电源 
35 COMP 相位 补偿 电容 
36 VROUT1 参考 电压 输出 该 集成 电路 为 3 通道 8 位 D- 
37 VRIN 参考 电压 输入 A 转 换 器 ,采用 48 引 脚 QFP 
38 VROUT2 参考 电压 输出 封装 ,应 用 电路 如 图 2-71 所 示 
вилу La 
40 BOUT В 通道 模拟 信号 输出 影 仪 上 为 例 ) 
41 VCCA 电源 
42 AGND 也 
43 GOUT G 通道 模拟 信号 输出 
44 VCCA 电源 
45 AGND 也 
46 ROUT R 通道 模拟 信号 输出 
47 VCCA 电源 
48 DGND 也 
+5V 
QB001 у 
МАХА158ЕЅА SY шс, 
B007 
06 INO KETSU 
(у АО HE) 
RB008 qe TE 
10k Ән —F у £ 
V | |Gp 站- Z CB010 CB013 
322 UT 
RB007 97 1000p 0.1 
75 (2) INI VCC -O 
RB016 НБ, Ц Б, 
Ol 5-9 20 
CB001 ЕВ RB017 
1000p CB002 520 
772 777 0.1 
QB002 
MAX4158ESA 
RB009 No KETSU 
(G АО He) 
т “E miy 
RB! 1[ 2 
10k + B (у 
Б GND —_ 4 CB011 CB014 
„> оң 1000p “01 
RB010 H QHN у = 
75 чә © RB019 ЧЫ, ЧЫ, 
м @ 29 
CB003 FB RB020 
1000p CB004 560 
772 777 0.1 77 


DCLK 


(IC301 118P) 
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L2A73R3MG 

























































C2206 
6.3EM220WM 
6.3EM220F1 
























TP2212R 
J30A 
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1С2211 
AD8057ART 



















IC2211 
































CONVERTER 








TP2222G 2 Ар8057АВТ 
1С2200 1305, Тр 5) m 
MB40988PEQ-G-MSBND 42V977 © ] 
R2222 42У М HNT4 
| 
D/A z OIGQFZ 
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> AD8057ART 
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> 10KC 
图 2-71 MB40988PEQ 应 用 电路 
MB90098APF 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 
CS 芯片 选择 
SIN 串 行 数据 输 入 
SCLK 移 位 时 钟 输出 (为 串 行 传输 ) 
VSS 地 
DCLKI 点 时 钟 输入 
Ы ы =: 该 集成 电路 为 屏幕 显示 控制 
7 VDD 电源 器 ,应 用 电路 如 图 2-72 所 示 
8 TCLKI 测试 时 钟 输入 (以 应 用 在 松下 PT-U1X65 型 
VDD 电源 投影 仪 上 为 例 ) 
HSYNC 行 同步 信号 输入 
DISP 显示 输出 控制 信号 输入 
RESET 复位 信号 输入 
TEST 测试 信号 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
5 BUSY 位 信号 输出 
6 VOBB 显示 期 间 信号 输出 
7 DB3 颜色 信号 输出 
8 DB2 颜色 信号 输出 
9 Рві 颜色 信和 号 输出 
БИТ (ñ = L pes ц > э 14% м, Ба Ж 
20 DB 颜色 信号 输出 该 集成 电路 为 屏幕 显示 控制 
21 VDD 电源 器 ,应 用 电路 如 图 2-72 所 示 
22 DCLKO 点 时 钟 输出 (以 应 用 在 松下 PT-U1X65 型 
23 VSS 地 投影 仪 上 为 例 ) 
24 VOBA 显示 期 间 信号 输出 
25 DA3 彩色 信号 输出 
26 DA2 彩色 信和 号 输出 
27 DA1 彩色 信和 号 输出 
28 DAO 彩色 信号 输出 
MB90098APF К 
EXB38V220JV 0__ађоврв gpz 
R1425 O “SG о-о 
ND ОС 
0 >a 
43)OBDR © 
ó: 5 СӨТ 
gi 7—69%Сс0 [OBOB OUT 
+ EXB38V220JV 0 46)OBDI OBOACT 
vss gS Q) VOB 
Dvo SS ? 48)OBDCLK 
(8) TCLKI ОЮ q2OBDHB 
N = 60OBDYB 
Е S TMB 
REA R1346 SD TCK 
k /77 












































77 R1432 
330 




































































图 2-72 
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MB90098APF 应 用 电路 








69CLPOUT 
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78. MBM29DL32TF70C 













































































































































































































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 

1 А15 也 址 输入 

2 А14 也 址 输入 

3 A13 也 址 输入 

4 A12 也 址 输入 

5 А11 输入 

6 А10 输入 

7 А9 输入 

8 A8 也 址 输入 

9 А19 也 址 输入 

0 A20 也 址 输入 

1 WE 写 使 能 

12 RESET 复位 

13 NC 25 JH 

4 NC 空 朋 

5 RY/BY 准备 / 忙 输出 该 集成 电路 为 FLASH 内 
6 А18 也 址 输入 存 , 采 用 48 引 脚 TSOP 封装 ， 
АЁ MIERA 应 用 在 宝 莱特 、 三 详 投影 仪 上 ， 

应 用 电路 如 图 2-73 所 示 ( 以 应 

18 A7 :输入 用 在 宝 莱特 CP-320TA 型 投影 
19 A6 -输入 仪 上 为 例 ) 

20 A5 -输入 

21 A4 也 址 输入 

22 АЗ 也 址 输入 

23 A2 也 址 输入 

24 А1 输入 

25 АО й А. 

26 СЕ 片 使 能 

27 VSS 也 

28 ОЕ 输出 使 能 

29 D0 数据 输入 与 输出 

30 D8 数据 输入 与 输出 

31 D1 数据 输入 与 输出 

32 D9 数据 输入 与 输出 

33 D2 数据 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
34 D10 数据 输入 与 输出 
35 D3 数据 输入 与 输出 
36 D11 数据 输入 与 输出 
37 УСС 电源 
38 D4 数据 输入 与 输出 
39 D12 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 FLASH 内 
40 D5 数据 输入 与 输出 存 ,采用 48 引 脚 TSOP 封装 ， 
- 立 用 在 宝 莱特 、 三 洋 投影 仪 上 ， 
11 D13 数据 输入 与 输出 І ы үа, 
详 用 电路 如 图 2-73 所 示 ( 以 应 
42 D6 数据 输入 与 输出 j 在 宝 莱特 CP-320TA 型 投影 
43 D14 数据 输入 与 输出 仪 上 为 例 ) 
44 D7 数据 输入 与 输出 
45 D15 数据 输入 与 输出 
46 VSS 地 
47 BYTE 选择 8 位 或 16 位 模式 
48 А16 地 址 输入 
IC1381 == C1381 
MBM29DL32TF70C 
A16 PW (1) А15 A1648 A17 PW 
A15 PW -一 名 A14 вүтв@Ў-=К ес 
А14 PW Ç 3 у8506- |10KC 
A13 PW — > | D15 PW 
а | 
АТ PW aí | D14 PW 
A10_PW — >] D6_PW 
A9 PW PAO, a j D13 PW 
A20 PW = KARAN 0— D5 PW 
A21 PW — mx. у] D12 PW 
ROMWE QD 69 | C347 D4 PW 
R1381 1/1697 67 АР! 
10/KC Gó — ONZ SiT Pw 
1/16GJ < | = 
R1382 100C 63 | D3 PW 
R1383 о | D10 PW 
A19 PW | D2 PW 
A18 PW )— р9 PW 
А8 PW >] DI PW 
А7 PW — D8 PW 
A6 PW | ро PW 
АТРИ Е1384___ ОМОР 
A4 PW oTP1381 
z [1 X R1386 
АЗР I 1/166локс 
А2 PW АТ PW 
TP1382 


图 2-73 








MBM29DL32TF70C 应 用 电路 











79. MC10H351ML1 
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该 集成 电路 四 芯 译 码 器 ,应 
电路 如 图 2-74 所 示 ( 以 应 















































在 宝 莱特 SP-5T 型 投影 仪 上 








为 例 ) 
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С1504 

















GMCLKI— 











IC1501 





GMCLK— 








引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 BOUT 输出 端 
2 BOUT 输出 端 
3 NC 空 脚 
4 AOUT 输出 端 
5 AOUT 输出 端 
6 VCC 电源 
BIN 输入 端 
8 А1 输入 端 
9 STB 选 通 
0 GND 也 
1 TTL VCC 电源 
12 DIN 输入 端 
13 NC 空 脚 
4 СІ 输入 端 
5 VCC2 电源 
6 DOUT 输出 端 
@ DOUT 输出 端 
18 COUT 输出 端 
19 COUT 输出 端 
20 ECL VCC 电源 
É 
C 1502 á 























RMCLK = 
RMCLKI— 

















R1511 















































图 2-74 
























































R1517 
= BMCLKI 
> BMCLK 

RISI8 
R1523 R1522 
R1516 > >x 





























MC10H351ML1 应 | 
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80. MK1714-01 





























































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 X2 唱 体 输出 
2 X1 晶体 输入 
3 VDD 电源 
4 VDD 电源 
5 S4 选择 4 
6 S3 选择 3 
7 GND 也 
8 GND 也 
9 S2 选择 2 该 集成 电路 为 扩 频 时 钟 乘法 
10 CLK 时 钟 输出 器 ,应 用 电路 如 图 2-75 所 示 
1 XSEL 唱 体 输入 (连接 至 VDD) (以 应 用 在 索尼 VPD- MX10 型 
2 LEE 低 EMI 使 能 投影 仪 上 为 例 ) 
3 GND 也 
4 S 选择 1 
5 NC 空 肢 
16 S0 选择 0 
7 GND 地 
8 PD 掉 电 
9 OE 输出 使 能 
20 REF 参考 时 钟 输出 (为 系统 振荡 器 ) 
33У 2 
FB303 
BK1608TS601 
+3.3V ME1714 01 
кү Г) хо REF (26 
2 ОЕ (19 
3 ча Рр (18 Әп 
R324 R332 
C336 L c337 Ik бу 4)урр GND(7 Ik 
12р T 12p C3381G389 1⁄1 5)S4 50 (16 1/16W 
16V | 25V R328 6)s3 NC(15 
1/16W [一 (7)GND 51(14 R325 
GND GND Е Л Рт 
жав т 
1/16W R32 
1/16W 
R336 
May 
SCAN СОМУ 
图 2-75 MK1714-01 应 用 电路 
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81. ML60851DTB 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 D 十 USB 数据 
2 D 一 USB 数据 
3 VCC3 电源 
4 УЅЅ(ТЕЅТІ) 也 (测试 ) 
5 VSSCTEST2) 也 (测试 ) 
6 XIN 外 部 晶振 输入 
7 XOUT 外 部 晶振 输出 
8 CS 片 选 信号 输入 
9 RD 读 信 号 输入 
0 WR 写 信 号 输入 
1 RESET 复位 信号 输入 
2 INTR 中 断 请 求 信号 输出 
3 D15 数据 总 线 
4 D14 数据 总 线 
5 D13 数据 总 线 
6 D12 数据 总 线 
17 GND 也 
8 VCC5 电源 
9 D11 数据 总 线 
20 D10 数据 总 线 
я Di 数据 总 线 该 集成 电路 为 通用 串 行 总 线 
52 D8 数据 总 线 (CUSB) 设 备 控制 器 ,应 用 电路 如 
23 VSSCALE) (地 址 锁 存 使 能 信号 输入 ) RI 2-76 所 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 
24 | VSS(ADSEL) (地 址 输入 模式 选择 输入 ) CP 320TA 型 投影 仪 上 为 例 ) 
25 A7 也 址 输入 
26 A6 也 址 输入 
27 А5 也 址 输入 
28 A4 也 址 输入 
29 A3 -输入 
30 A2 输入 
31 Al 输入 
32 АО 输入 
33 DACK ОМА 应 答 信号 输入 
34 VSS(DREQ) (ОМА 请 求 输出 ) 
35 D7 数据 总 线 / 地 址 输入 
36 D6 数据 总 线 / 地 址 输入 
37 D5 数据 总 线 / 地 址 输入 
38 D4 数据 总 线 / 地 址 输入 
39 GND 也 
40 VCC5 电源 
41 D3 数据 总 线 / 地 址 输入 
42 D2 数据 总 线 / 地 址 输入 
43 D1 数据 总 线 / 地 址 输入 
44 ро 数据 总 线 / 地 址 输入 
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R9802 
x 
USB_BRST > 
080 
1160) 
A7KC овоз 
` 116GZ0C 
1 
USB D+ >= Л С 
R9807 [116070 
USB D- > ш О 
25KZ0.1 АЙЫ 
1.9811 X9811 Ros A2 SH 
V10B 
BRS сәв 3960G 1/ A3_SH 
©су 692 | A4 SH 
° Z \ | : A5 SH 
USB cs 1> R9812 /16GJ100C д ан 
Hs RD 二 R9813 /16GJ100C x. 
H8 HWR— R9814 /16GJ100C š 
USBRESET> R9816 /16GJ100C 
C9813 | 
5KZ T 
GQFZ 77 











C9804 
= RB9801 RB9802 二 55KZ 
Z RIJA1044G RIJA1044G „бт 

д GQFZ 
о 

= 











图 2-76 ML60851DTB 应 用 电路 





82. MSM51V8221 








































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DIN4 数据 输入 
2 DIN5 数据 输入 
3 DIN6 数据 输入 
4 DIN7 数据 输入 
5 RSTW 写 复位 时 钟 
6 SWCK 串 行 写 时 钟 
7 _ 该 集成 电路 为 8 位 场 存储 器 ,应 
7 NC 空 脚 
用 在 东芝 TLP650E 型 投影 仪 上 
8 RE 读 使 能 
9 ОЕ 输出 使 能 
10 DO7 数据 输出 
11 роб 数据 输出 
12 DO5 数据 输出 
13 DO4 数据 输出 















































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
4 VSS 地 
5 DO3 数据 输出 
6 рО? 数据 输出 
17 DO1 数据 输出 
18 DO0 数据 输出 
19 RSTR 读 复位 时 钟 
20 SRCK 串 行 读 时 钟 
ji е m 该 集成 电路 为 8 位 场 存 储 器 ,应 
用 在 东芝 TLP650E 型 投影 仪 上 
22 WE 写 使 有 
23 IE 输入 使 能 
24 DIN0 数据 输入 
25 DIN1 数据 输入 
26 DIN2 数据 输入 
27 DIN3 数据 输入 
28 VCC 电源 
83. MST9883 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 GREEN[7] 绿色 输出 数据 
3 GREEN[6] 绿色 输出 数据 
4 GREEN[5] 绿色 输出 数据 
5 GREEN[4] 绿色 输出 数据 
6 GREEN[3] 绿色 输出 数据 
7 GREEN[2] 绿色 输出 数据 
9 GREEN[0] 绿色 输出 数据 影 仪 上 
10 GND 地 
1 VDD 电源 
2 BLUEF[7] 蓝 色 输出 数据 
3 BLUEF[6] 蓝 色 输出 数据 
4 BLUE[5] 蓝 色 输 出 数据 
15 BLUE[4] 蓝 色 输出 数据 
16 BLUE[3] 蓝 色 输出 数据 
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È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
17 BLUE[2] 蓝 色 输出 数据 
18 BLUE[1] 蓝 色 输出 数据 
19 BLUE[0] 蓝 色 输出 数据 
20 GND 地 
21 GND 地 
22 VDD 电源 
23 VDD 电源 
24 GND 地 
25 GND 地 
26 PVCC 数字 电源 
27 РУСС 数字 电源 
28 GND 地 
29 СОАЅТ 保持 РІЛ, 频率 
30 HSYNC 行 同步 信号 输入 
31 VSYNC 场 同步 信号 输入 
32 GND 地 
该 集成 电路 为 模 - 数 转换 (ADC) 
33 FILT 外 接 锁 相 环 滤 波 集成 电路 ,应 用 在 联想 TLA60 型 投 
34 PVDD 锁 相 环 数字 电源 影 仪 上 
35 PVDD 锁 相 环 数字 电源 
36 GND 地 
37 MIDSCV 内 部 旁 路 中 值 电压 
38 CLAMP 外 部 钳 位 输入 
39 AVDD 数字 电源 
40 GND 地 
41 GND 地 
42 AVDD 电源 电压 
43 BLU IN 蓝 色 模拟 输入 
44 GND 地 
45 AVCC 数字 电源 
46 АУСС 数字 电源 
47 GND 地 
48 GRN IN 绿色 模拟 输入 
49 SOG IN 绿 同步 模拟 输入 






















































































































































































































































































CÈ) 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
GND 地 
AVCC 电源 电压 
AVCC 电源 电压 
GND 地 
RED IN 红色 模拟 信号 输入 
AO 串 行 接口 地 二 
SCL 串 行 接口 时 钟 
SDA 串 行 接口 数据 
VREF РЧ ЙБ 22 p ЖЕЕ rb JE 
AVDD 数字 电源 
GND 地 
GND 地 
AVDD 电源 电压 
GND 地 
VSOUT 行 同步 时 钟 输出 该 集成 电路 为 模 - 数 转 换 (ADC) 
SOG OUT 绿 限 幅 器 同步 输出 集成 电路 ,应 用 在 联想 TL460 型 投 
HSOUT 行 同步 时 钟 输出 E 
DCK 输出 数据 时 钟 
GND 地 
VDD 电源 
RED[7] 红色 输出 数据 
RED[6] 红色 输出 数据 
RED[5] 红色 输出 数据 
RED[4] 红色 输出 数据 
RED[3] 红色 输出 数据 
RED[2] 红色 输出 数据 
RED[1] 红色 输出 数据 
RED[0] 红色 输出 数据 
VDD 电源 
VDD 电源 








GND 地 
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84. MT28F400B1 




































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 А15 也 址 输入 
2 А14 也 址 输入 
3 A13 也 址 输入 
4 А12 也 址 输入 
5 А11 也 址 输入 
6 А10 也 址 输入 
7 А9 也 址 输入 
8 A8 也 址 输入 
9 NC 25 JH 
0 NC 25 JH 
1 WE 写 使 能 
2 КР 复位 / 掉 电 
13 VPP 电源 
4 WP 写 保护 
5 NC 25 JH 
6 NC z J 该 集成 电路 为 快 内 式 存 储 器 , 采 
7 А17 也 址 输入 JH 48 引 脚 TSOP 封装 ,应 用 电路 如 
ТБ АЎ ЕЛЕ А 图 2-77 所 示 ( 以 应 用 在 LG RD- 
JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 
9 Аб 也 址 输入 
20 A5 也 址 输入 
21 A4 也 址 输入 
22 АЗ 也 址 输入 
23 A2 也 址 输入 
24 А1 也 址 输入 
25 АО 也 址 输入 
26 CE 芯片 使 能 
27 VSS 也 
28 ОЕ 输出 使 能 
29 DQ0 数据 输入 与 输出 
30 DQ8 数据 输入 与 输出 
31 DQ1 数据 输入 与 输出 
32 DQ9 数据 输入 与 输出 
33 DQ2 数据 输入 与 输出 




















































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
34 DQ10 数据 输入 与 输出 
35 DQ3 数据 输入 与 输出 
36 DQ11 数据 输入 与 输出 
37 VCC 电源 
38 DQ4 数据 输入 与 输出 
39 DQ12 数据 输入 与 输出 
40 DQ5 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 快 闪 式 存储 器 , 采 
m DQ13 数据 给 入 与 输出 用 48 引 脚 TSOP 封装 ,应 用 电路 如 
— == 图 2-77 所 示 ( 以 应 用 在 LG RD- 
42 DQ6 数据 输入 与 输出 JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 
43 DQ14 数据 输入 与 输出 
44 DQ7 数据 输入 与 输出 
45 DQ15/A-1 数据 输入 与 输出 /地 址 输入 
46 VSS 地 
47 BYTE 字 节 使 能 
48 А16 地 址 输入 
一 A(1—19) 
D(0—15) 
R14 
DQ15/A-1 
R12 
All DQ7 р? 
А10 06 р014 ВЕ 
рб 
D13 
D5 
D12 
D4 
3.3V 
ри 
BC144 B T 
0.1 
1Ли i m. 
16V 
D9 
D8 
D0 


图 2-77 
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85. MX88L284AEC 





























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 BUSTYPE 总 线 类 型 选择 
2 VDDP PAD 电源 
3 PIXINA7 ADC 像素 输入 红色 
4 PIXINA6 ADC 像素 输入 红色 
5 PIXINA5 ADC 像素 输入 红色 
6 PIXINA4 ADC 像素 输入 红色 
7 PIXINA3 ADC 像素 输入 红色 
8 PIXINA2 ADC 像素 输入 红色 
9 PIXINA1 ADC 像素 输入 红色 
0 PIXINA0 ADC 像素 输入 红色 
1 CLAMP 钳 位 信号 
12 PIXINA15 ADC 像素 输入 绿色 
13 PIXINA14 ADC 像素 输入 绿色 
4 PIXINA13 ADC 像素 输入 绿色 
5 PIXINA12 ADC 像素 输入 绿色 1. 封装 :采用 208 引 脚 QFP 封装 
6 PIXINA11 ADC 像素 输入 绿色 2 FOE ШЫ WAEA 
3. 应 用 领域 :液晶 显示 器 、 液 晶 
PIXINAT0 шы ы 投影 仪 和 其 示 器 CDMD、 
18 PIXINA9 ADC 像素 输入 绿色 等 离子 .PALC 等 等 
19 PIXINA8 ADC 像素 输入 绿色 1. 关键 参数 :VCC 电压 为 3 一 
3. 6V ,工作 温度 范围 为 0~70'C 
20 VDD 电源 
21 PIXINA23 ADC 像素 输入 蓝 色 
22 PIXINA22 ADC 像素 输入 蓝 色 
23 PIXINA21 ADC 像素 输入 蓝 色 
24 PIXINA20 ADC 像素 输入 蓝 色 
25 PIXINA19 ADC 像素 输入 蓝 色 
26 PIXINA18 ADC 像素 输入 蓝 色 
27 PIXINA17 ADC 像素 输入 蓝 色 
28 PIXINA16 ADC 像素 输入 蓝 色 
29 DDE 数字 显示 使 能 输入 
30 GND 地 
31 GNDP PAD 地 
32 AGND2 模拟 地 
33 AGND1 模拟 地 


































































































































































































































































































È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

34 XI 为 部 振荡 器 输入 
35 XO 为 部 振荡 器 输出 
36 AVDD1 模拟 电源 
37 AVDD2 模拟 电源 
38 VDDP PAD 电源 
39 BB7 ЕЕЕ 
40 BB6 ЕЕ 
41 ВВ5 蓝 色 数据 
42 BB4 蓝 色 数据 
43 BB3 蓝 色 数据 
44 BB2 蓝 色 数据 
45 ВВ1 蓝 色 数据 
46 GNDP PAD 地 
47 BB0 蓝 色 数据 
48 VDDP PAD 电源 1. 封装 :采用 208 引 脚 QFP 封装 
Т К 绿色 数据 2. 用 途 : 图 像 数字 化 处 理 器 

3. 应 用 领域 :液晶 显示 器 、 液 晶 
og Ее 绿色 数据 投影 仪 和 其 他 平板 显示 器 CDMD、 
51 GB5 绿色 数据 等 离子 .PALC 等 等 ) 
а. Сви 绿色 数据 4. 关键 参数 :VCC 电压 为 3 一 

3. 6V ,工作 温度 范围 为 0— 70°C 

53 GB3 绿色 数据 
54 GB2 绿色 数据 
55 GB1 绿色 数据 
56 СВО 绿色 数据 
57 GNDP PAD 地 
58 RB7 红色 数据 
59 RB6 红色 数据 
60 RB5 红色 数据 
61 RB4 红色 数据 
62 RB3 红色 数据 
63 RB2 红色 数据 
64 ЕВ1 红色 数据 
65 VDDP PAD 电源 
66 ЕВО 红色 数据 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

67 GNDP PAD 地 
68 LCKB LCD 显示 器 偶数 数据 时 钟 输 
69 GND 地 
70 LCKA LCD 显示 还 奇数 数据 时 钟 输 
71 GNDP PAD 地 
72 BA7 ЕЕЕ 
73 ВАб ik (6,28 a 
74 BA5 蓝 色 数据 
75 BA4 蓝 色 数据 
76 BA3 蓝 色 数据 
77 BA2 й (б Жн 
78 ВА1 й (б Жн 
79 ВАО й (б Жн 
80 САТ 红色 数据 
81 GA6 红色 数据 1. 封装 :采用 208 引 脚 QFP 封装 
ге GKE 红色 数据 2. 用 途 :图像 数 字 化 处 理 器 

3. 应 用 领域 :液晶 显示 器 、 液 晶 
83 СЕ 红色 数据 投影 仪 和 其 他 平板 显示 器 CDMD、 
84 GA3 红色 数据 等 离子 .PALC 等 等 ) 
85 GA2 红色 数据 4. 关键 参数 :VCC 电压 为 3 一 

3.6V, 工 作 温 度 范 围 为 0 一 70YC 

86 GA1 红色 数据 
87 GAO 红色 数据 
88 VDD 电源 
89 VDDP PAD 电源 
90 RA7 红色 数据 
91 GNDP PAD 地 
92 RA6 红色 数据 
93 RA5 红色 数据 
94 RA4 红色 数据 
95 КАЗ 红色 数据 
96 RA2 红色 数据 
97 RAI 红色 数据 
98 КАО 红色 数据 
99 LHSYNC LCD 显示 器 行 同 步 输出 






















































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

00 LVSYNC LCD 显示 器 场 同 步 输 出 

01 LDTG LCD 显示 器 数据 使 能 输出 

02 GOUTO 绿色 输出 
103 GNDP PAD 地 
104 GOUT1 绿色 输出 
105 VDDP PAD 电源 
106 GOUT2 绿色 输出 

07 PCDATA PC 数据 

08 PCDLK E C 时 钟 

09 OSDR OSD 红色 输入 
110 OSDG OSD 绿色 输入 
111 OSDB OSD 蓝 色 输入 
112 OSDBLINK OSD 选择 

13 VDD 电源 

4 DQM2 数据 遮 单字 节 使 能 1. 封装 :采用 208 引 脚 QFP 封装 
15 DQM3 ЖООК z r (iË 2 FOE ШЫ WAEA 

3. 应 用 领域 :液晶 显示 器 、 液 晶 
$ CNDP PADI 投影 仪 和 其 他 平板 显示 器 CDMD、 
117 MD31 内 存 数 据 输 入 /输出 等 离子 .PALC 等 等 ) 
ШЕ МЇРЗО 为 存 数 据 输 入 /输出 4. 关键 参数 :VCC 电压 为 3 一 
3. 6V ,工作 温度 范围 为 0— 70°C 

119 MD29 内 存 数 据 输入 /输出 

20 MD28 为 存 数据 输入 /输出 

21 MD27 为 存 数据 输入 /输出 

22 MD26 内 存 数 据 输 入 /输出 
123 MD25 内 存 数 据 输入 /输出 
124 MD24 内 存 数 据 输入 /输出 
125 VDDP PAD 电源 

26 MD23 为 存 数据 输入 /输出 

27 MD22 为 存 数据 输入 /输出 

28 MD21 为 存 数据 输入 /输出 

29 MD20 为 存 数 据 输 入 /输出 

30 MD19 N 存 数据 输入 /输出 

31 MD18 为 存 数据 输入 /输出 

32 MD17 内 存 数 据 输 入 /输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

33 MD16 内 存 数 据 输入 /输出 
34 GNDP 为 存 数 据 输入 /输出 
35 MCLK 为 存 时 钟 
136 GND 地 
137 МА10 为 存 地 址 
138 VDDP PAD 电源 
139 MA9 为 存 地 址 
40 MA8 N FF He 
41 MA7 H £f Jih hl: 
42 MA6 H FF Hh 
143 MA5 内 存 地 
144 MA4 内 存 地 
145 MA3 内 存 地 
46 MA2 H FF Hh 
47 МА1 H fÉ Hh 1. 封装 :采用 208 引 脚 QFP 封装 
т КАЙ 为 存 地 2. 用 途 : 图 像 数字 化 处 理 器 

3. 应 用 领域 :液晶 显示 器 、 液 晶 
2 GADE а 投影 仪 和 其 他 平板 显示 器 CDMD、 
150 CKE 内 存 时 钟 使 能 等 离子 .PALC 等 等 ) 
тај TE 写 使 能 4. 关键 参数 :VCC 电压 为 3 一 

3. 6V ,工作 温度 范围 为 0— 70°C 

152 CAS 列 地 址 选 通 
53 RAS 行 地 址 选 通 
54 VDDP PAD 电源 
55 DQMO ЖОЙ н Чечүү f ВЕ 
156 DQMI ЖО н Че чүү f ВЕ 
157 GNDP PAD 地 
158 GND 地 
159 MD15 内 存 数 据 输 入 与 输出 
160 MD14 内 存 数 据 输入 与 输出 
161 MD13 内 存 数据 输入 与 输出 
162 MD12 内 存 数 据 输入 与 输出 
163 MDI11 内 存 数 据 输入 与 输出 
164 MD10 内 存 数 据 输入 与 输出 
165 MD9 内 存 数 据 输 入 与 输出 









































































































































































































































































































































































































































CÈ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

66 MD8 内 存 数 据 输入 与 输出 
67 VDDP PAD 电源 
68 VDD 电源 
169 MD7 内 存 数据 输入 与 输出 
170 GNDP PAD 地 
171 мр6 内 存 数据 输入 与 输出 
172 MD5 内 存 数 据 输 入 与 输出 
73 MD4 凡 存 数据 输入 与 输出 
74 мрз N TF 3 Л. БИЙ h 
75 MD2 为 存 数 据 输入 与 输出 
176 мр1 内 存 数 据 输 入 与 输出 
177 MD0 内 存 数 据 输 入 与 输出 
178 AD0 多 路 复 用 低位 地 址 /数据 总 线 
79 AD1 多 路 复 用 低位 地 址 /数据 总 线 
80 AD2 多 路 复 用 低位 地 址 /数据 总 线 1. 封装 :采用 208 引 脚 QFP 封装 
81 Арз 多 路 复 用 低位 地 址 /数据 总 线 | ”2 用途: 图像 数 字 化 处 理 名 

3. 应 用 领域 :液晶 显示 器 、 液 晶 
3 ADi 多 路 复 用 低位 地 址 /数据 总 线 。 | 投影 仪 和 其 他 平板 显示 器 CDMD、 
183 AD5 多 路 复 用 低位 地 址 /数据 总 线 等 离子 .PALC 等 等 ) 
184 AD6 多 路 复 用 低位 地 址 /数据 总 线 各 关键 参数 ;VCC 电压 为 3 

3. 6V ,工作 温度 范围 为 0~70'C 
185 Ар? 多 路 复 用 低位 地 址 /数据 总 线 
86 GNDP PAD 地 
Үт ОТТЕ 高 位 A15 地 址 输入 /总 线 接口 有 
效 循环 

188 VDDP PAD 电源 
89 ALE 8051 总 线 地 址 锁 存 使 能 
90 WR ЯЛЫ ОШ 
91 RD 为 存 读 选 通 
192 TMCLK 外 部 主 时 钟 输入 
193 RST 系统 复位 
194 GPIOA0 通用 输入 与 输出 
95 СР1ОА1 通用 输入 与 输出 
96 GPIOA2 通用 输入 与 输出 
97 GPIOA3 通用 输入 与 输出 
98 СРІОА4 通用 输入 与 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
199 СРІОА5 通用 输入 与 输出 
200 IRQ 中 断 请 求 
201 SOGCS 绿色 复合 同步 输入 同步 
‚ы 、， | 外 部 数据 时 钟 输入 /复合 同步 1. 封装 :采用 208 引 脚 QFP 封装 
202 TDCLK/CSYNC | ,~ и Я 
输入 2. 用 途 :图 像 数字 化 处 理 器 
立 用 领域 :液晶 显示 yy Н 
303 етене 行 同 步 输入 3. 应 ] 领域 : 液 лае, Ж HH 
投影 仪 和 其 他 平板 显示 器 (DMD、 
204 УЅҮМСІ 场 同 步 输入 等 离子 .PALC 等 等 ) 
4. 关键 参数 :VCC 电压 为 3 一 
- $ I 绿色 输 ! зн НЕ 35 ГЕ?) С 
205 GOUT3 绿色 输出 3.6V, 工 作 温度 范围 为 0 一 70fC 
206 GND 地 
207 DCLKA 输入 点 时 钟 
208 GNDP PAD 地 
86. NJM2901V 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 B OUTPUT 输出 端 
2 A OUTPUT 输出 端 
3 V 十 电源 
4 A— INPUT 输入 端 
5 А+ INPUT 输入 端 
6 B— INPUT 输入 端 
7 B+ INPUT 输入 端 该 集成 电路 为 单 电源 四 比较 器 ， 
应 用 电路 如 图 2-78 所 示 ( 应 用 在 联 
8 C— INPUT 输入 端 想 TL460 型 投影 仪 上 ) 
9 C+ INPUT 输入 端 
0 D— INPUT 输入 端 
1 D+ INPUT 输入 端 
12 GND 地 
13 D OUTPUT 输出 端 
4 C OUTPUT 输出 端 
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R5007 
10k CH 
C5015 R5009 
0.01n Res 27k CJ 
Р 2-78 NJM2901V 应 用 电路 
87. PCF8574TS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INTn 中 断 输 出 ( 低 电 平 有 效 ) 
2 SCL 串 行 时 钟 线 
3 NC Z5 A 
4 SDA 串 行 数据 线 该 集成 电路 为 CMOS 电路 , 它 通 
рр 电源 过 两 条 双向 总 线 可 使 大 多 数 МП 
实现 远程 I/O 扩展 ,包含 一 个 8 位 
6 A0 也 址 输入 0 准 双向 口 和 一 个 总 线 接口 ,采用 20 
7 А1 也 址 输入 1 引 脚 SSOP 封装 ,应 用 电路 如 图 2- 
一 79 所 示 (以 应 用 在 飞利浦 LC3131 
NC =н 型 投影 仪 上 为 例 ) 
9 A2 也 址 输入 2 
10 РО 准 双 向 输入 与 输出 口 0 
її Р1 准 双 向 输入 与 输出 口 1 
































196 


























































































































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
12 P2 准 双 向 输入 与 输出 
13 NC Z JA 
14 P3 准 双向 输入 与 输出 ARIK B iA CMOS 电路 3 全 通 
过 两 条 双向 总 线 可 使 大 多 数 MCU 
15 VSS 地 实现 远程 1/0 扩展 ,包含 一 个 8 位 
16 P4 准 双 向 输入 与 输出 准 双 向 口 和 一 个 总 线 接 口 , 采 用 20 
SS ЖЕ УҢ 如 图 2- 
Е ps 准 双向 输入 与 输出 口 5 引 脚 SSOP 封装 ,应 用 电路 如 图 2 
79 所 示 ( 以 应 用 在 飞利浦 LC3131 
18 NC 空 肢 型 投影 仪 上 为 例 ) 
19 P6 准 双向 输入 与 输出 
20 P7 准 双 向 输入 与 输出 
7913 
PCF8574TS Э) g © g g © © Ë 
а ОГГЕ |» 
клн Е |e 
а, Б ое рена 
ОР, 
3921 100R ç + 
5 т + RRL, 
SDA53922 1008 тег | GRL 
sls + нин 
STET | NFRPR 
D D 
dl 4 NFRPG, 
= 4 NFRPB, 
4 WP2 
2 ЯШ T 2 
а Т [aa] |<| |) P |а) 
I Ч 
ЕТЕ ТЕ ТФ IS ISIS 
s ss оаа 
2-79 PCF8574TS 应 用 电路 
88. S2300 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 HSYNC1— PORT] 同步 信号 输入 
2 VSYNC1—PORT 同步 信号 输入 1 1. 封装 :采用 208 引 脚 封装 
= 2. 用 途 :Sage 公司 推出 的 数字 视 
3 ТЕ ИЕ БЕ А : 
3 FIELD IDI —PORT] / 偶 场 标志 信号 输入 频 格式 转换 芯片 
4 IN 一 CLKI 一 PORT] ”时 钟 信号 输入 3. 应 用 领域 : 应 用 于 рту, 
Е HDTV ,投影 仪 . PDP、LCD 一 TV、P 
Е М о ` 后 步 售 号 9 
5 HSYNC2 一 PORT] 司 步 信号 输入 2 — DVD 等 领域 
6 VSYNC2 一 PORT 同步 信号 输入 2 





























































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 FIELD ID2 一 PORT]  ” 奇 / 偶 场 标志 信号 输入 
8 VDD1(3. 3) 电源 (3. 3V) 
9 VSS 地 
10 IN 一 CLK2 一 PORT] ”时 钟 信和 号 输入 
11 РОКТ1 B/Cb/D1 信号 输入 
2 PORT2 B/Cb/D1 信号 输入 
13 PORT3 B/Cb/D1 信和 号 输入 
4 PORT4 B/Cb/D1 信号 输入 
5 РОКТ5 B/Cb/D1 信号 输入 
6 VDDCORE 电源 核心 (十 1. 8V) 
7 VSSCORE 地 
18 РОКТ1А5 B/Cb/D1 信号 输入 
19 РОКТ1А6 B/Cb/D1 信号 输入 
20 PORT1A7 B/Cb/D1l 信号 输入 
21 PORT1B0 R/Cr/CrCb 信号 输入 1. 封装 :采用 208 引 脚 封装 
22 РОКТ1В1 R/Cr/CrCb 信号 输入 2. 用 途 :Sage 公司 推出 的 数字 视 
23 PORT1B2 R/Cr/CrCb 信号 输入 频 格式 转换 芯片 
24 PORT1B3 R/Cr/CrCb 信号 输入 a ei 
HDTV .投影 仪 . PDP、LCD 一 TV、P 
25 PORT1B4 R/Cr/CrCb 信号 输入 一 DVD 等 领域 
26 PORT1B5 R/Cr/CrCb 信号 输入 
27 PORT1B6 R/Cr/CrCb 信号 输入 
28 PORT1B7 R/Cr/CrCb 信号 输入 
29 РОКТ1—С% G/Y/Y_0 信号 输入 
30 VDD2(3. 3) 电源 (3. 3V) 
31 VSSIO 地 
32 РОКТ1—С1 G/Y/Y_1 信和 号 输入 
33 PORT1 一 C2 G/Y/Y_2 信号 输入 
34 PORT1 一 C3 G/Y/Y_3 信号 输入 
35 PORT1 一 C4 G/Y/Y_4 信和 号 输入 
36 VDDCORE2(1.8) 电源 核心 (1. 8V) 
37 VSSCORE 电源 核心 地 
38 PORT1 一 C5 G/Y/Y_5 信和 号 输入 
39 PORT1 一 C6 G/Y/Y_6 信号 输入 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

40 PORT1—C7 G/Y/Y_7 信号 输入 
41 IN—SEL 连接 外 接 视 频 输 出 
42 GND 接地 
43 DEV 一 ADDRI1 地 址 设置 1 
44 DEV 一 ADDRO 地 址 设置 0 
45 SCLK 串 行 时 钟 控制 
46 SDATA 串 行 数据 控制 
47 RESET 一 N 复位 电压 输入 
48 VDD3(3. 3) 电源 (3. 3V) 
49 VSSIO 地 
50 SDRAMDATAO SDRAM 数据 总 线 
51 SDRAMDATA1 SDRAM 数据 总 线 
52 SDRAMDATA2 SDRAM 数据 总 线 
53 SDRAMDATA3 SDRAM 数据 总 线 
54 SDRAMDATA4 | SDRAM 数据 总 线 1. 封装 :采用 208 引 脚 封装 
55 SDRAMDATA5 | SDRAM 数据 总 线 2. 用 途 :Sage 公司 推出 的 数字 视 
56 SDRAMDATA6 | SDRAM 数据 总 线 频 格式 转换 芯片 

3. 应 用 领域 :应 用 于 DTV, 
э] SDRAMDATA7 | SDRAM 数据 总 线 HDTV .投影 仪 .PDP.LCD 一 TV.P 
58 SDRAMDATA8 | SDRAM 数据 总 线 一 DVD 等 领域 
59 SDRAMDATA9 SDRAM 数据 总 线 
60 SDRAMDATA10| SDRAM 数据 总 线 
61 SDRAMDATA11 SDRAM 数据 总 线 
62 VDD4(3. 3) 电源 (3. 3V) 
63 VSSIO 地 
64 SDRAMDATA12| SDRAM 数据 总 线 
65 SDRAMDATA13| SDRAM 数据 总 线 
66 SDRAMDATA14| SDRAM 数据 总 线 
67 SDRAMDATA15| SDRAM 数据 总 线 
68 VDDCORE3(1.8)| ”电源 核心 (1. 8V) 
69 VSSIO 地 
70 SDRAMDATA16| SDRAM 数据 总 线 
71 SDRAMDATA17| SDRAM 数据 总 线 
72 SDRAMDATA18| SDRAM 数据 总 线 




























































































































































































































































































(2) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

73 SDRAMDATA19| SDRAM 数据 总 线 

74 SDRAMDATA20| SDRAM 数据 总 线 

75 SDRAMDATA21 SDRAM 数据 总 线 

76 SDRAMDATA22| SDRAM 数据 总 线 

77 SDRAMDATA23| ”SDRAM 数据 总 线 

78 SDRAMDATA24| SDRAM 数据 总 线 

79 SDRAMDATA25 SDRAM 数据 总 线 

80 VDDCORE4(1. 8)| ”电源 核心 (1. 8V) 

81 VSSCORE 地 

82 SDRAMDATA26| SDRAM 数据 总 线 

83 SDRAMDATA27| ”SDRAM 数据 总 线 

84 SDRAMDATA28| SDRAM 数据 总 线 

85 SDRAMDATA29| SDRAM 数据 总 线 

86 SDRAMDATA30| SDRAM 数据 总 线 

87 SDRAMDATA31 SDRAM 数据 总 线 |. ЗБ ЗЕН 2088] че 

88 VDD5(3. 3) 3. 3V 供电 (输入 /输出 电路 ) 2. 用 途 :Sage 公司 推出 的 数字 视 

89 VSSIO 地 频 格式 转换 芯片 

w | Teri | ав „= ок 

91 SDRAMADDR10| SDRAM 地 址 总 线 一 DVD 等 领域 

92 SDRAMADDR9 SDRAM 地 址 总 线 

93 SDRAMADDRS8 SDRAM 地 址 总 线 

94 SDRAMADDR7 SDRAM 地 址 总 线 

95 SDRAMADDR6 SDRAM 地 址 总 线 

96 VDDCORE(1. 8) 电源 核心 (1. 8V) 

97 VSSCORE 地 

98 SDRAMADDR5 SDRAM 地 址 总 线 

99 SDRAMADDR4 SDRAM 地 址 总 线 

00 SDRAMADDR3 SDRAM 地 址 总 线 

01 SDRAMADDR2 SDRAM 地 址 总 线 

02 SDRAMADDRI SDRAM 地 址 总 线 

03 SDRAMADDRO SDRAM 地 址 总 线 

04 WEN SDRAM 允许 写 使 能 

05 RASN SDARM 地 址 行 选择 
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È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
06 CASN SDRAM 地 址 列 选择 
07 ВА1 SDRAM 存储 单元 选择 
08 BA0 SDRAM 存储 单元 选择 
109 CSN SDRAM 片 选 
110 DQM SDRAM 输入 、 输 出 使 能 信和 号 
111 BDRAM CLKOUT| SDRAM 时 钟 信号 
112 VDD6(3. 3) 电源 (3. 3V) 
3 VSSIO 地 
4 SDRAM CLKIN SDRAM 时 钟 输入 
5 TEST3 测试 输入 (本 机 接地 ) 
116 TEST OUTO 测试 输出 0( 本 机 为 空 ) 
117 TEST OUTI1 测试 输出 1( 本 机 为 空 ) 
їй ЕИ Ў 0( 行 同步 输 
io рни 控制 信号 输出 选择 1( 场 同步 输 
) 1. 封装 :采用 208 引 脚 封装 
20 CTLOUT2 控制 信号 输出 选择 2. 用 途 :Sage 公司 推出 的 数字 视 
21 CTLOUT3 控制 信号 输出 选择 频 格式 转换 芯片 
A 2 
123 VDDCORE6(1.8)| 电源 (1.8V) — DVD 等 领域 
124 VSSCORE 地 
25 CLKOUT 时 钟 信号 输出 
26 VID— OUT16 数字 视频 信号 输出 
27 VID— OUT17 数字 视频 输出 (本 机 为 空 ) 
128 VDD7(1. 8) 电源 (3. 3V) 
129 VSSIO 地 
130 VID 一 OUT18 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信号) 
31 VID— OUT19 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信号 ) 
32 VID— OUT20 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信号 ) 
33 VID— OUT21 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信号 ) 
34 VID— OUT22 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信和 号) 
35 VID— OUT23 数字 视频 输出 (B/U/Pb 信和 号) 
36 VID— OUT8 数字 视频 输出 (R/V/Pr 信和 号 ) 
37 VID— OUT9 数字 视频 输出 (R/V/Pr 信和 号 ) 





























































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
38 VDDCORE7(1.8)| ”核心 电源 (1. 8V) 
39 VSSCORE 地 
数字 视频 信号 输出 (R/V/Pr 信 
T B- ouri к 网 频 信号 输出 (R/V/Pr 信 
5) 
数字 视频 信号 输出 (R/V/Pr 信 
41 VID-OUTI1 | а Е 
=) 
数字 视频 信号 输出 (R/V/Pr 信 
49 VID- OUT12 ИИ 言 号 输出 CR/VVPr fA 
号 ) 
数字 视频 信号 输出 (R/V/Pr fA 
143 VID-OUT13 |. тнл ии 
=) 
数字 视频 信号 输出 (R/V/Pr 信 
ge 网 频 信号 输出 (R/V/Pr 信 
=) 
数字 视频 信号 输出 (R/V/Pr 信 
45 VID—OUTI15 mi 纲 频 信 号 输出 CR/VVPr fA 
=) 
146 VDD8(3. 3) 电源 (3. 3V) 
147 VSSIO 地 
48 VID— OUTO 数字 视频 信号 输出 (G/ Y/Y) 
49 VID— OUT1 数字 视频 信号 输出 (G/ Y/Y) АНЫЗ 
п 1. 封装 :采用 208 引 脚 封装 
50 VID 一 OUT2 数字 视频 信号 输出 (G/ Y/Y) 2. 用 途 :Sage 公司 推出 的 数字 视 
51 VID— OUT3 数字 视频 信号 输出 (G/Y/Y) 频 格式 转换 芯片 
3 应 用 领域 :应 用 于 DTV, 
152 VID— OUT4 数字 视频 信号 输出 (G/ Y/Y) 
ыша HDTV 投影 仪 PDP.LCD 一 TV、P 
153 VID 一 OUT5 数字 视频 信号 输出 (G/ Y/Y) 一 DVD 等 领域 
154 VID 一 OUT6 数字 视频 信号 输出 (G/ Y/Y) 
55 VID 一 OUT7 数字 视频 信号 输出 (G/ Y/Y) 
56 OE 数字 视频 输出 使 能 ( 接 3. 3V) 
57 PLL— PVDD(1. 8) .8V 电源 ( 锁 相 环 ) 
158 PLL—PVSS 地 ( 锁 相 环 ) 
159 PLL 一 PVSS 地 ( 锁 相 环 ) 
160 AVDD—PLL—BE] 1.8V 电源 ( 锁 相 环 ) 
61 VDD 一 PLL 一 BE .8V 电源 ( 锁 相 环 ) 
AVSS 一 PLL 一 
162 地 ( 锁 相 环 ) 
BE/SD 
AVSS 一 PLL 一 Р 
63 好 ( 锁 相 环 ) 
BE/SD 
AVDD—PLL— we 
164 1. ЗУ 电源 ( 锁 相 环 ) 
SD/FE 
AVDD—PLL— оо, 
65 .8V 电源 ( 锁 相 环 ) 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
66 AVSS 一 PLL 一 FE| ЖОН) 
67 DAC 一 PVSS DAC 电路 地 
68 DAC 一 VDD(1. 8) 1. 8V 数字 电源 (DAC ) 
169 DAC— VSS DAC 电路 地 
170 DAC 一 BOUT DAC 模拟 В/О 信号 输出 
71 шз 3. ЗУ 模拟 电源 (B 通道 ) 
172 DAC 一 AVSSB 3. ЗУ 模拟 电源 (B 通道 ) 
173 DAC—GOUT 模拟 G/Y 信号 输出 
174 DAC— AVDDG 3. 3V 模拟 电源 (G 通道 ) 
75 DAC— AVSSG G 通道 模拟 地 
76 DAC— ROUT 模拟 R 信号 输出 
77 DAC 一 AVDDR 3. 3V 模拟 电源 (CR 通道 ) 
78 DAC 一 AVSSR 3. 3V 模拟 地 (R 通道 ) 
179 DAC 一 COMP DAC 视频 补偿 
180 DAC— RSET DAC 电流 控制 电阻 1. 封装 :采用 208 引 脚 封装 
= - I - 2. 用 途 :Sage 公司 推出 的 数字 视 
181 DAC—VREFOUT| ` DAC 1. 28V 内 部 电压 参考 频 格 式 转 换 芯片 
82 DAC— VREFIN DAC 外 部 电压 参考 3， 应 用 领域 :应 用 于 DTV, 
83 DAC-—AVDDG.3] ”3.3V 电源 (DAC) HDTV, 投影 仪 . PDP、LCD 一 TV、P 
84 DAC 一 AVSS DAC 模拟 地 ОА 
185 DAC 一 GR 一 VAS9 DAC 模拟 地 
186 ”PAC 一 GR 一 AVDD 3. ЗУ 供电 (DAC 保护 环 路 ) 
187 DAC—PVDD DAC 3. 3V 电源 
188 TESTO 测试 (本 机 接地 ) 
86 TESTI 测试 (本 机 接地 ) 
90 TEST2 测试 (本 机 接地 ) 
91 XTAL IN 外 接 13. 5MHz 晶体 振荡 输入 
192 XTAL OUT 外 接 13. 5MHz 晶体 振荡 输出 
193 VDD9(3. 3) 3. 3V 电源 
94 VSSIO 地 
95 IN 一 CLK 一 PORT4 ”时 钟 信号 输入 
96 PORT2—0 YUVo0 信号 输入 
97 VDDCORE8(1.8)| ”电源 核心 (1. 8V) 
98 VSSCORE 1.8V 电源 地 





































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
199 PORT2 一 1 YUV1 信号 输入 
200 PORT2 一 2 YUV2 信和 号 输入 
201 PORT2 一 3 YUV3 信号 输入 
1. 封装 :采用 208 引 脚 封装 
202 PORT2 一 4 YUV4 信号 输入 、 
2. 用 途 :Sage 公司 推出 的 数字 视 
203 PORT2 一 5 YUV5 信号 输入 频 格 式 转换 芯片 
204 PORT2 一 6 YUV6 信和 号 输入 3. 应 用 领域 :应 用 于 DTV, 
HDTV ,投影 仪 .PDP、.LCD 一 TV、P 
205 PORT2 一 7 YUV7 信号 输入 
B2 一 DVD 等 领域 
206 FILDID 一 PRT2 奇 /偶数 场 标 志 
207 VSYN 一 PORT2 场 同步 信号 输入 
208 HSYN 一 PORT2 行 同 步 信 号 输入 
89. $87С654 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Р1.5 端口 1(8 位 双向 输入 与 输出 ) 
, а 6 端口 1(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
Se PC 总 线 串 行 时 钟 线 
端口 1(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
3 P1.7/SDA СОКИ Š 
PC 总线 串 行 数据 线 
4 RST 复位 
I 端口 3(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
5 P3. 0/RxD Pea 
串 行 输入 端 
6 NC z5 | 
| 端口 3(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
7 P3.1/TxD ее 
串 行 输出 端 
а 端口 3(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 该 集成 电路 为 8 位 微 控制 器 , 采 
外 部 中 断 用 44 引 脚 PQFP 封装 ,应 用 电路 如 
ре 端口 3(8 位 双向 输入 与 输出 )/ | 图 2-80 所 示 ( 以 应 用 在 飞利浦 
9 $33 外 部 中 断 LC3131 型 投影 仪 上 为 例 ) 
А р 端口 3(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
定时 器 0 外 部 输入 
| 本 端口 3(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
>) 
定时 器 1 外 部 输入 
' ER 端口 3(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
т; 外 部 数据 存储 器 写 选 通 
BHRD 端口 3(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
k: 外 部 数据 存储 器 读 选 通 
4 XTAL2 晶振 输出 
15 XTALI йи Ей A 
6 VSS 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
17 NC z JH 
端口 2(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
18 Р2.0/А8 түт 
-信和 号 
端口 2(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
19 Р2.1/А9 р = 
-信和 号 
端口 2(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
20 Р2. 2/А10 信和 号 
JF > 
端口 2(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
21 P2. 3/А11 让 信号 
п 
端口 2(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
22 Р2. 4/A12 тү 
-信和 号 
端口 2(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
23 P2.5/A13 信和 号 
KIR = 
端口 2(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
24 P2. 6/А14 信号 
А 写 
P А 端口 2(8 位 双向 输入 与 输出 )/ 
25 P2.7/A15 证 信号 
Rs 
26 PSEN 程序 存储 使 能 
27 ALE/PROG 也 址 锁 存 使 能 /编程 脉冲 
28 NC 2x JH 
该 集成 电路 》 立 微 控制 器 , 采 
EA/VPP 外 部 访问 使 能 /编程 电源 电压 ий а, — o 
ЕТГЕН va H 44 P 封装 ,应 用 电路 如 
端口 0( 双 向 输入 与 输出 )/ 地 址 ps @ 
30 РО. 7/АР7 ү 图 2-80 所 示 ( 以 应 用 在 飞利浦 
— LC3131 型 投影 仪 上 为 例 ) 
" peras 端口 0( 双 向 输入 与 输出 )/ 地 址 影 人 
` ` 与 数据 总 线 
Е БАТ 端口 0( 双 向 输入 与 输出 )/ 地 址 
g 9) 
与 数据 总 线 
P BO AD 端口 0( 双 向 输入 与 输出 )/ 地 址 
DD . 4 
与 数据 总 线 
34 ро. 3/AD3 端口 0( 双 向 输入 与 输出 )/ 地 址 
ð . 2 
与 数据 总 线 
т AD: 端口 0( 双 向 输入 与 输出 )/ 地 址 
о . РА 
与 数据 总 线 
A 端口 0( 双 向 输入 与 输出 )/ 地 址 
` ` 与 数据 总 线 
m Bo. ADO 端口 0( 双 向 输入 与 输出 )/ 地 址 
о . 
与 数据 总 线 
38 VCC 电源 
39 NC 25 JH 
40 P1.0 端口 1(8 位 双向 输入 与 输出 ) 
41 P1.1 端口 1(8 位 双向 输入 与 输出 ) 
42 P1. 2 端口 1(8 位 双向 输入 与 输出 ) 
43 P1.3 端口 1(8 位 双向 输入 与 输出 ) 
44 P1.4 端口 1(8 位 双向 输入 与 输出 ) 
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图 2-80 S87C654 应 用 电路 





90. ЗАА7114 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 











1 VDDE 电源 (十 3. 3V) 








2 TDO 测试 数据 输出 (为 边界 扫描 测试 ) 该 集成 电路 为 数字 视频 解码 器 ， 



































应 用 在 东芝 、LG 等 投影 仪 上 ,应 用 
3 TDI 测试 数据 输入 (为 边 测试 ) : 
3 测试 数据 输入 (为 边界 扫描 测试 路 如 图 2-81 所 示 (以 应 用 在 LG 




















ITL 











4 XTOUT 系统 晶振 输出 RD-JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 





5 VXSS 地 (为 晶体 振荡 器 ) 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

6 XTAL 24. 576MHz 晶体 振荡 器 输出 

7 XTALI 24. 576MHz 晶体 振荡 器 输入 

8 VXDD 电源 (为 晶体 振荡 器 ) 

9 VSSA2 地 (为 模拟 输入 ) 

10 AI24 模拟 输入 

11 VDDA2 电源 (为 模拟 输入 ,十 3. 3V) 

12 А1?З 模拟 输入 

3 AI2D 差分 输入 (为 ADC 通道 2) 

14 AI22 模拟 输入 

5 VSSAI1 地 (为 模拟 输入 ) 

6 AI21 模拟 输入 

17 VDDAI1 电源 (为 模拟 输入 ,十 3. 3V) 

18 АП? 模拟 输入 

9 AID 差分 输入 (为 ADC 通道 1) 

20 АП1 模拟 输入 

21 AGND 模拟 地 该 集成 电路 为 数字 视频 解码 器 ， 
22 AOUT 模拟 测试 输出 应 用 在 东芝 、LG 等 投影 仪 上 ,应 

模拟 电源 (为 内 部 时 钟 产生 电 | 电路 如 图 2-81 所 示 ( 以 应 用 在 LG 

28 VDDA0 L31335 RD-JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 
24 VSSA0 地 (为 内 部 时 钟 产 生 电 路 ) 
25 VDDE 电源 (十 3. 3V) 
26 VSSE 地 
27 CE 芯片 使 能 或 复位 输入 
28 LLC 行 锁定 系统 时 钟 输出 
29 LLC2 行 锁定 1/2 时 钟 输出 
30 RESON 复位 信号 输出 
31 SCL 串 行 时 钟 输入 

32 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 
33 VDDI1 电源 (十 3. 3V) 

34 RTSO 实时 状态 
35 RTS1 实时 状态 
36 RTCO 实时 控制 输出 
37 AMCLK 音频 主 时 钟 输出 
38 VSSI 地 





























































































































































































































































































































































































































È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
39 ASCLK 音频 串 行 时 钟 输出 
40 ALRCLK 音频 左 / 右 时 钟 输出 
41 AMXCLK 音频 主 外 部 时 钟 输入 
42 ITRDY 目标 准备 输入 
43 VDDCI 电源 
44 TESTO 测试 
45 ICLK 图像 端口 时 钟 输出 信号 
46 IDQ 图像 端口 输出 数据 限定 
47 ITRI 图 像 端口 输出 控制 信号 
48 1GP0 通用 输出 信号 
49 IGP1 通用 输出 信号 
50 VSSE 地 
51 VDDE 电源 (十 3. 3V) 
52 IGPV 多 用 途 垂 直 参 考 输出 信号 
53 IGPH 多 用 途 水 平 参考 输出 信和 号 
54 IPD7 图像 端口 数据 输出 该 集成 电路 为 数字 视频 解码 器 ， 
55 IPD6 а п Br E Ba ih 应 用 在 东芝 、LG 等 投影 仪 上 ,应 
x тең 二 电路 如 图 2-81 所 示 ( 以 应 在 LG 
RD-JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 
57 IPD4 图像 端口 数据 输出 
58 VDDI 电源 (十 3. 3V) 
59 IPD3 图像 端口 数据 输出 
60 IPD2 图像 端口 数据 输出 
61 IPD1 图 像 端 口 数据 输出 
62 IPD0 图 像 端 口 数据 输出 
63 VSSI 也 
64 HPD7 主机 端口 数据 输入 与 输出 
65 HPD6 主机 端口 数据 输入 与 输出 
66 HPD5 主机 端口 数据 输入 与 输出 
67 HPD4 主机 端口 数据 输入 与 输出 
68 VDDI 电源 (十 3. 3V) 
69 HPD3 主机 端口 数据 输入 与 输出 
70 HPD2 主机 端口 数据 输入 与 输出 
71 HPD1 主机 端口 数据 输入 与 输出 
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È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
72 HPD0 主机 端口 数据 输入 与 输出 
73 ESTI1 测试 
74 TEST2 测试 
75 VDDE 电源 
76 VSSE 地 
77 ТЕЅТЗ 测试 
78 TEST4 测试 
79 TEST5 测试 
80 XTRI X 端口 输出 控制 信号 
81 XPD7 扩展 端口 数据 
82 XPD6 扩展 端口 数据 
83 VDDI 电源 (十 3. 3V) 
84 XPD5 扩展 端口 数据 
85 XPD4 扩展 端口 数据 该 集成 电路 为 数字 视频 解码 器 ， 
应 用 在 东芝 、LG 等 投影 仪 上 ,应 
86 XPD3 扩展 端口 数据 电路 如 图 2-81 所 示 ( 以 应 用 在 LG 
87 XPD2 扩展 端口 数据 RD-JT21 型 投影 仪 上 为 例 ) 
88 VSSI 地 
89 XPD1 扩展 端口 数据 
90 XPD0 扩展 端口 数据 
91 XRV 垂直 参考 输入 与 输出 扩展 端 
92 XRH 水 平 参考 输入 与 输出 扩展 端 
93 VDDI 电源 (十 3. 3V) 
94 XCLK 时 钟 输入 与 输出 扩展 端 
95 XDQ 数据 限定 输入 与 输出 扩展 端 
96 XRDY 倍 线 器 任务 标志 或 准备 信号 
97 TRSTN 测试 复位 输入 
98 TCK 测试 时 钟 (为 边界 扫描 测试 ) 
99 TMS 测试 模式 选择 输入 
100 VSSE 地 
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В 2-81 SAA7114 应 用 电路 
91. SAA7118E 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP | BGA 
1 B2 DNC6 未 用 
2 ВІ А141 模拟 输入 41 
3 C2 AGND 模拟 地 4 ЧИ 
该 集成 电路 为 PHILIPS 半导体 公 局 
4 C1 VSSA4 模拟 输入 地 推出 的 一 款 视频 专用 解码 芯片 ,功能 很 
5 D2 AI42 模拟 输入 42 强大 。 它 支持 了 C 总 线 , 需 要 有 MCU Ñ 
过 IC 总 线 对 它 进 行 控制 才能 正常 运 
6 D3 AI4D ADC 通道 4 微分 输入 Ж ин ü т ë 
行 。 采 用 160 引 脚 QFP 与 156 引 脚 
7 D1 AI43 模拟 输入 43 BGA 封装 。 应 用 在 LG RD-JT50 型 投 
8 D4 VDDA4 模拟 电源 3. ЗУ 影 仪 上 
9 E2 VDDA4A 模拟 电源 3. 3V 
10 Е1 AI44 模拟 输入 44 
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(2) 
引 脚 号 本 К 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP BGA 
1 E3 AI31 模拟 输入 31 
12 E4 VSSA3 模拟 输入 地 
13 F2 А132 模拟 输入 32 
14 Е1 AI3D ADC 通道 3 微分 输入 
5 F3 А133 模拟 输入 33 
6 F4 VDDA3 模拟 电源 3. 3V 
17 G2 VDDA3A 模拟 电源 3. 3V 
8 G AI34 模拟 输入 34 
9 G. А121 模拟 输入 21 
20 H3 VSSA2 模拟 输入 地 
21 G3 AI22 模拟 输入 22 
22 H1 AI2D ADC 通道 2 微分 输入 
23 H2 А123 模拟 输入 23 
24 H4 VDDA2 模拟 电源 | 
该 集成 电路 为 PHILIPS 半导体 公司 
25 2 Т у ЕН ў З ыу, Уру т р. ЕҢ РА ч бе 4 
28 | ЛЕ УРАЗА). БШЕК 推出 的 一 款 视频 专用 解码 芯片 ,功能 很 
26 J3 А124 模拟 输入 24 强大 。 它 支持 fC 总 线 ,需要 有 MCU Ñ 
过 IC 总 线 对 它 进行 控 能 正常 运 
27 12 АП1 模拟 输入 1 过 IC 总 线 对 它 进 行 控 制 才能 正常 运 
行 。 采 用 160 引 脚 QFP 与 156 引 脚 
С ДО Б Т 
28 14 VSSA1 模拟 输入 地 BGA 封装。 应 用 在 LG RD-JT50 型 投 
29 K1 AI12 模拟 输入 12 影 仪 上 
30 K3 AID ADC 通道 1 微分 输入 
31 K2 АПЗ 模拟 输入 13 
32 K4 VDDA1 模拟 输入 电源 3. ЗУ 
33 Іл УРрА1А 模拟 输入 电源 3. ЗУ 
34 L3 AIl4 模拟 输入 14 
35 12 AGNDA 模拟 信号 地 
36 М1 AOUT 模拟 测试 输出 
内 部 时 钟 发 生 器 电路 模拟 
37 M3 VDDA0 ш 
电源 3. ЗУ 
38 M2 VSSA0 内 部 时 钟 发 生 器 电路 地 
39 1 DNC13 未 
40 2 DNC14 未 
41 P2 DNC18 未 
42 3 DNC15 未 用 











引 脚 符号 





引 脚 功能 





EXMCLR 


外 部 模式 清除 





CE 





VDDD1 








LLC 








VSSD1 








LLC2 


























RES 





VDDD2 





VSSD2 





CLKEXT 











ADP8 








ADP7 











ADP6 





ADP5 


该 集成 电路 为 PHILIPS 半导体 公司 





ADP4 





ADP3 





VDDD3 





推出 的 一 款 视频 专 





用 解码 芯片 ,功能 很 








强大 。 它 支持 fC 总 线 , 需 要 有 MCU Ñ 


过 IC 总 线 对 它 进 








ADP2 








ADP1 











ADP0 




















VSSD3 





INT_A 


P 断 标志 





VDDD4 


源 4 





SCL 








ВТЕ Л. 





VSSD4 





SDA 


` 总 线 串 行 数 





居 输 入 /输出 





RTSO 








钟 状态 或 同步 信息 





КТ51 














钟 状态 或 同步 信息 





RTCO 








控制 输出 





AMCLK 








时 钟 输出 





ко 


VDDD5 


E Wi E Ж 


сл 

















ASCLK 























寺 钟 输出 














行 。 采 用 160 5 

















ВСА 封装 。 应 上 
影 仪 上 








行 控制 才能 正常 运 


脚 QFP 5 156 51 HH 
在 LG RD-JT50 型 投 
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(2) 
引 脚 号 本 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP BGA 
75 P12 ALRCLK 音频 左 / 右 时 钟 输出 
76 М12 | AMXCLK | 音频 主 外 部 时 钟 输 入 
А 图 像 数据 端子 准备 就 绪 信和 号 
77 №2 ITRDY 5 
输入 
78 P13 DNC0 未 
79 3 DNC16 未 
80 N14 DNC17 未 用 
81 一 DNC19 未 用 
82 一 DNC20 未 用 
83 M13 FSW 决 速 开关 
84 M14 ICLK 图 像 端 口 时 钟 信 号 输出 
85 L13 IDQ 图像 端口 数据 输出 
86 L12 ITRI 图像 端口 输出 控制 信号 
87 L14 IGP0 通用 信号 输出 0 
88 D11 VSSD5 数字 地 5 该 集成 电路 为 PHILIPS 半导体 公司 
Bo K13 IGP1 通用 信和 号 输出 推出 的 一 款 视频 专用 解码 芯片 ,功能 很 
1: Ë 1 
强大 。 它 支持 fC 总 线 , 需 要 有 MCU Ñ 
4 ; 准 信 号 输出 Si ae ADAR SEAE TRETAS 
90 K IGPV 场 基准 信号 输出 过 EC 总 线 对 它 进 行 控制 才能 正常 运 
91 K12 IGPH 行 基准 信号 输出 输出 行 。 采 用 160 引 脚 QFP 与 156 引 脚 
Е К mee РТТ ВСА 封装 。 应 用 在 LG RD-JT50 型 投 
影 仪 上 
93 113 IPD6 图 像 端口 数据 输出 
94 J14 IPD5 图 像 端 口 数据 输出 
95 F12 VDDD6 数字 电源 6 
96 Е11 VSSD6 数字 地 
97 H13 IPD4 图像 端口 数据 输出 
98 H14 IPD3 图 像 端 口 数据 输出 
99 H11 IPD2 图 像 端口 数据 输出 
100 G12 IPD1 图 像 端口 数据 输出 
101 H12 VDDD7 数字 电源 
02 G14 IPD0 图 像 端口 数据 输出 
103 G13 HPD7 主机 端口 数据 输入 /输出 
04 G11 VSSD7 数字 地 7 
105 Е14 HPD6 主机 端口 数据 输入 /输出 
06 112 VDDD8 数字 电源 8 









































































































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 本 К 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP BGA 
07 F13 HPD5 主机 端口 数据 输入 /输出 
108 111 VSSD8 数字 地 
109 E14 HPD4 主机 端口 数据 输入 /输出 
110 Е12 HPD3 主机 端口 数据 输入 /输出 
11 E13 HPD2 主机 端口 数据 输入 /输出 
12 Е11 HPD1 主机 端口 数据 输入 /输出 
113 D14 HPD0 主机 端口 数据 输入 /输出 
4 M4 VDDD9 数字 电源 
115 D13 DNC1 未 
6 С14 DNC2 未 用 
117 B13 DNC7 未 用 
118 B14 DNC8 未 用 
9 C12 DNC11 未 
20 C13 DNC12 未 
该 集成 电路 为 PHILIPS 半导体 公司 
2 a= "у " bt, з, = -—. н + ч Ab 2 
21 DNC21 * 推出 的 一 款 视频 专用 解码 芯片 ,功能 很 
22 一 DNC22 未 强大 。 它 支持 fC 总 线 ,需要 有 MCU Ñ 
Pa AIS DNC3 未 用 过 了 IC 总 线 对 它 进行 控制 才能 正常 运 
行 。 采 用 160 引 脚 QFP 与 156 引 脚 
2 j 未 用 жь = 
124 B12 DNC4 * BGA 封装 。 应 用 在 LG RD-JT50 型 投 
25 А12 DNC5 未 用 影 仪 上 
26 B11 XTRI X 端口 输出 控制 信号 
27 С11 XPD7 扩展 端口 数据 
28 А11 XPD6 扩展 端口 数据 
129 L4 VSSD9 数字 地 
130 B10 XPD5 扩展 端口 数据 
31 А10 XPD4 扩展 端口 数据 
132 M5 VDDD10 数字 电源 10 
33 L5 VSSD10 数字 地 10 
134 B9 XPD3 扩展 端口 数据 输入 /输出 
35 A9 XPD2 扩展 端口 数据 输入 /输出 
136 M8 VDDD11 数字 电源 11 
37 L8 VSSD11 数字 地 11 
138 B8 XPD1 扩展 端口 数据 输入 /输出 
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(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP | BGA 
39 A8 XPD0 扩展 端口 数据 输入 /输出 
40 D8 XRV 场 基准 输入 /输出 扩展 端口 
141 C7 ХЕН 行 基准 输入 /输出 扩展 端 
142 M9 VDDD12 数字 电源 12 
143 A7 XCLK 时 钟 输入 /输出 扩展 端口 
扩展 扩展 端口 数据 输入 / 
144 B7 XDQ "i 
输 ! 1 
45 1,9 VSSD12 数字 地 12 
146 A6 XRDY 定 标 器 就 绪 信 和 号 任务 标志 
47 C6 TRST 检测 复位 输入 
з | в | тск | 边界 扫描 检测 时 钟 ы TA А 
推出 的 一 款 视频 专用 解码 芯片 ,功能 很 
мә | в | TMS | 边界 扫描 检测 模式 选择 | 强大 。 它 支持 PC 总 线 ,需要 有 MCU 通 
过 了 IC 总 线 对 它 进行 控制 才能 正常 运 
150 | А5 TDO 边界 扫描 检测 数据 输出 行 。 采用 160 引 脚 QFP 与 156 9119 
BGA 封装 。 应 用 在 LG RD-JT50 型 投 
151 M11 VDDD13 数字 电源 13 影 仪 上 
52 B5 TDI 边界 扫描 检测 数据 输入 
53 111 VSSD13 数字 地 13 
54 A4 VSS XTAL 晶体 振荡 器 地 
55 B4 XTALI 晶体 振荡 器 输入 端 
156 A3 XTALO 品 体 振 荡 器 输出 端 
57 B3 VDD XTAL 晶体 振荡 器 电源 
158 А? XTOUT 晶体 振荡 器 信号 输出 
159 C3 DNC9 未 用 
60 C4 DNC10 未 



































92. SAA7154E. SAA7154H 
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引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ОЕР LBGA 
1 B2 IC 内 部 连接 
2 B1 А141 模拟 输入 41 
3 C2 AGND 模拟 信号 地 
4 С1 VssA4 模拟 输入 AI4X 地 
5 D2 A142 模拟 输入 42 
6 D3 АМР АРС 通道 4 差分 输入 
7 |D AI43 模拟 输入 43 1 8 ж. Ж 用 LBGA156 
ктт ЕТЕ (SAA7154E) 5 QFP160(SAA7154H) 
8 | D4 Vopas 模拟 输入 AI4X 模拟 电源 (3. 3V) 封装 
= 
9 E2 VppA4A 模拟 输入 AI4X 模拟 电源 (3. 3V) 2. 用 途 :视频 解码 器 与 多 梳 状 滤 
0 | El АМА 模拟 输入 44 сан 
m 3. 应 用 领域 :个 人 视频 录像 机 
ЇЇ ЕЗ А1З1 模拟 输入 31 — 本 | И 
(РУК). HLM & (STB), 液晶 投影 
12 Е Уздз 模拟 输入 AI3X 地 仪 .液晶 电视 ,DVD 刻录 机 、 电 脑 录 
3 F2 AI32 模拟 输入 32 像 捕 提 和 编辑 器 .平板 显示 需 、.LCD 
投影 、 视 频 监 视 / 安 全 .数字 录像 
14 |F AI3D ADC 通道 3 差分 答 入 i т 1 
机 等 
5 | F3 AI33 模拟 输入 33 4. 关键 参数 :模拟 电源 电压 
6 F тр 模拟 输入 AI3X 模拟 电源 (3. 3V) 〈VppaAl、VppaAlA、VppaAz 、VDDA2A、 
Vppas、VpDA3A、VDppA4、Vppa4A ) Ё 
17 G2 VDDASA 模 以 输入 AI3X 模拟 电源 (3. 3V) с DDA3A DDA4 и 4 
范围 为 一 0.5 一 十 4.2V, 晶体 模拟 
` 9 E HJ A Д с th БЕ м а 
18 Gl AI34 模拟 输入 34 电压 (VppacxTAD ) 的 范围 为 一 0. 5 一 
9 G4 А121 模拟 输入 21 十 2.5V, 模 拟 电 源 电 压 (VppA_Als、 
20 H3 Узвдә 模拟 输入 AI2X 地 Vppa_c1s) 的 范围 为 一 0. эү 1.8~ 
十 2.5V, 数字 电 源 电 压 (Vpppz、 
2 22 ИЛЫ А. 2 
1 € 3 AI 模 Е A 2 V ppp4 ` Vpppy ` V ppps ` Vppplo ` 
22 | Hl AI2D ADC 通道 2 差分 输入 Урып?) 的 范围 为 一 0.5 一 十 1.8 一 
23 | H2 AI23 模拟 输入 23 十 2.8V, 数字 电源 电压 (Vpppi、 
24 H4 ү Ж 输入 AIX 模拟 电源 (3 3V) Vppps ` Vppps ` У ppps ` У ррро ` 
4 А2 ЕЦ KWE. az EST] Й 
PDA Vpppii + Мороз) 的 范围 为 一 0.5 一 
25 л VppazA 模拟 输入 AI2X 模拟 电源 (3. 3V) 十 4. 2 V ,环境 温度 范围 为 0 一 70C 
26 | 13 А124 模拟 输入 24 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
一 2-82 所 示 
27 12 АП1 模拟 输入 11 
28 14 VssAl 模拟 输入 AIX 地 
29 | Kl AI12 模拟 输入 12 
30 K3 AID ADC 通道 1 差分 输入 
31 K2 AI13 模拟 输入 13 
模拟 输入 AIIX 模拟 电源 
32 K4 VppA1 
(3.3У) 
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(2%) 
引 脚 号 Й ' 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ОЕР |LBGA 
33 L1 VDDAIA 模拟 输入 АПХ 模拟 电源 (3. ЗУ) 
34 L3 АПА 模拟 输入 14 
35 12 AGNDA 模拟 信号 地 
36 | Ml AOUT1 模拟 视频 输出 
37 M3 Vppao 模拟 电源 
38 M2 Vssao 模拟 地 
39 1 АООТ? 模拟 视频 输出 1з $f 装 : Ж 用 LBGA156 
- (SAA7154E) 与 QFP160(SAA7154H) 
40 2 Уррл А18 模拟 电源 (1. 8V) н чо 
封装 
41 | P2 Vppa_C18 模拟 电源 (1. 8V) 2. 用 途 :视频 解码 器 与 多 梳 状 渡 
42 | N3 IC 内 部 连接 波 器 
к 3. 应 用 领域 :个 人 视频 录像 机 
43 P3 GPIN 通用 输入 Б _ ' И 
(РУК). BL il & (STB), 液晶 投影 
44 | N4 CE 芯片 使 能 或 复位 输入 仪 .液晶 电视 .DVD 刻录 机 、 电 脑 录 
45 | M4 Vpppi 数字 电源 (外 围 单元 ,3. 3V) 像 捕捉 和 编辑 器 .平板 显示 器 、LCD 
投影 、 视 频 监 视 / 安 全 .数字 录像 
46 P4 LEC 线 锁定 系统 时 钟 输出 М Е | 
机 等 
47 | L4 Vsspi 数字 地 (外 围 单元 ) 1. 关键 参数 :模拟 电源 电压 
48 5 LLC2 54 线 锁定 1⁄2 时 钟 输出 〈VppaAl 、VppaAlA、VppaAz 、 VDDA2A、 
VppAs、VppaAsA、VppAt、VppAiA ) Ќ 
Д 9 P5 RES_N 复位 输出 Ка DDA3A DDA4 и 的 
范围 为 一 0.5 一 十 4.2V, 晶体 模拟 
50 M5 V bpp 数字 电源 (核心 ,1. 8V) 电压 (Vppacxrar) ) 的 范围 为 一 0. 5 一 
51 L5 Vsspz 数字 地 (核心 ,连接 到 基板 ) +2. 5V ,模拟 电源 电压 (Vppa_ais、 
52 6 1С р Урра cls) 的 范围 为 一 0. 1„8=—= 
十 2.5V, 数字 电 源 电 压 (Vpppz、 
= * | Wi m= 
°З 6 上 " 连接 Vppp4 ` Vpppy ` V ppps ` Vppplo ` 
54 M6 IC 内 部 连接 Vpppi2 ) 的 范围 为 一 0.5 一 十 1.8 一 
55 16 1С 为 部 连接 十 2.8V, 数字 电源 电压 (Vppm、 
56 N7 IC F Р 车 接 Vppps ` Vppps ` У ppps ` У ррро ` 
5 内 部 六 + у 21 
Еа Vpppii „ V pppis ) 的 范围 为 一 0.5 一 
57 | P7 IC 内 部 连接 +4. 2V ,环境 温度 范围 为 0~70'C 
58 | 17 IC 内 部 连接 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
2- 82 所 示 
59 M8 У рррз 数字 电源 (外 围 单元 ,3.3V) 
60 | М7 IC 内 部 连接 
61 | P8 1С 内 部 连接 
62 | N8 IC 内 部 连接 
63 L8 Vssps 数字 地 (外 围 单元 ) 
64 P9 ІЧТ А 中 断 标志 





































































































































































































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ОЕР |LBGA 
65 M9 Vppp4 数字 电源 (核心 ,1. 8V) 
66 | N9 SCL 果 行 时 钟 输 入 (EC 总 线 ) 
67 L9 Vssp4 数字 地 (核心 ,连接 到 基板 ) 
68 | P10 SDA 串 行 数据 输入 /输出 (EC 总 线 ) 
69 | M10 RTS0 实时 状态 或 同步 信息 
70 | N10 RTS1 实时 状态 或 同步 信息 
71 | 110 RTCO 实时 控制 输出 LO 封装， ЖОШ LBGA156 
ЕРРЕТИ (SAA7154E) 与 QFP160(SAA7154H) 
72 | P11 AMCLK 音频 主 时 钟 输出 а: 
封装 
73 | M11 Vppps 数字 电源 (外 围 单元 ,3. 3V) 2. 用 途 : 视 频 解码 器 与 多 梳 状 滤 
74 | N11 ASCLK 音频 输出 主 时 钟 波 器 
Ет 3. 应 用 领域 :个 人 视频 录像 机 
75 | P12 ALRCLK 音频 左 / 右 时 钟 输出 — i | Й 
(РУК). 机顶盒 (CSTB) 液晶 投影 
76 | Mi2| AMXCLK 音频 主 外 部 时 钟 输入 仪 .液晶 电视 .DVD 刻录 机 、 电 脑 录 
77 | N12 ITRDY 图 像 数据 端口 目标 准备 输入 像 捕 提 和 编辑 器 .平板 显示 器、LCD 
投影 、 视 频 监 视 / 安 全 .数字 录像 
78 3 OSD2 数字 OSD 输入 1 
机 等 
79 3 OSD1 数字 OSD 输入 4. 关键 参数 :模拟 电源 电压 
80 4 NC 空 脚 〈VppaAl、VppaAlA、VppaAz 、VDDA2A、 
Vppas 、VppaAsA、Vppat 、VppAA ) 的 
81 = МС 空 HHI Ка DDA3A DDA4 и 的 
范围 为 一 0.5 一 十 4.2V, 晶体 模拟 
82 ~ NC 空 肢 电压 (VppacxTAD ) 的 范围 为 一 0. 5 一 
83 | M13 OSD_FSW 数字 OSD 端口 开关 控制 十 2. 5V ,模拟 电源 电压 (Vppa as, 
图 像 端 口 时 钟 输出 信号 或 可 选 | Vppa_cts) 的 范围 为 一 0.5 一 十 1. 8 一 
84 M14 ICLK 异步 后 端 时 钟 输入 十 2.5V, 数字 电 源 电 压 (Ур. 
85 L1 3 IDQ @ УЙ 输出 数据 限定 符 Vppp4 ` Vpppy ` V ppps ` Vppplo ` 
Б x] ЫП ШЕ hI 5 Vpppi2 ) 的 范围 为 一 0.5 一 十 1.8 一 
ЙІ g 妈 像 端口 输出 控制 信和 号 а ТА 
86 112 TERI КШ 出 控制 信号 十 2.8V, 数字 电 源 电 压 (Vpppi、 
87 114 IGPO 图 像 端 口 通用 输出 信号 Vppps、~、 Vppps、~ Vpppse、~ Мррро х 
88 111 Vans 数字 地 (外 围 单元 ) Vppbii 、Vpppls ) 的 范围 为 一 0.5 一 
Be | Бр a HE ia 十 4. 2V, 环 境 温度 范围 为 0 一 70TC 
3 < ym H 3 输出 信号 _ Е: 
ЕЈ 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
RIR | TE H Z 2 f ! _ 
90 к IGPV 2 Е) 多 J] R ҖЕ 参考 输出 2-82 所 示 
言 号 
图 像 端口 多 用 途 水 平 参考 输出 
91 | K12 IGPH Е 
言 号 
92 | K11 IPD7 图像 端口 数据 输出 MSB1 
93 | J13 IPD6 图 像 端 口 数据 输出 位 6 
94 | Jl4 IPD5 到 像 端口 数据 输出 位 5 
95 112 У рррв 数字 电源 (外 围 单元 ,3. 3V) 
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(Ж) 
引 脚 号 _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ОЕР LBGA 
96 J11 У 55г% 数字 地 (核心 ,连接 到 基板 ) 
97 | H13 IPD4 图 像 端口 数据 输出 位 4 
98 | H14 IPD3 图 像 端口 数据 输出 位 3 
99 | H11 IPD2 图 像 端 口 数据 输出 位 2 
100 | G12 IPD1 图 像 端 口 数据 输出 位 1 
101 | H12 V ppp7 数字 电源 (核心 ,1. 8V) 
02 | G14 IPD0 图 像 端 口 数据 输出 LSB 1 封 ж. 采 用 LBGA156 
ТҮНҮ (SAA7154E) 与 QFP160(SAA7154H) 
03 | G13 HPD7 主机 端口 数据 输入 与 输出 MSB 封装 и: 
Р) Фе 
04 | G11 Урт 数字 地 (外 围 单 元 ) 2. 用 途 : 视 频 解码 器 与 多 梳 状 滤 
105 | F14 HPD6 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 6 #71, 
PEET з. 应 用 领域 :个 人 视频 录像 机 
106 | Е12 Vppns 数字 电源 (核心 ,1. 8V) Б | е 
(РУК). HLM & (STB), 液晶 投影 
107 | F13 HPD5 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 5 仪 . 液 晶 电 视 .DVD 刻录 机 、 电 脑 录 
08 Е11 У рв 数字 地 (核心 ) 像 捕 提 和 编辑 器 平板 显示 器 、LCD 
сыс Е 投影 、 视 频 监视 /安全 .数字 录像 
09 | E14 HPD4 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 4 т ' 
10 | Е12 HPD3 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 3 4. 关键 参数 :模拟 电源 电压 
11 | E13 HPD2 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 2 ( VDDA1、 VDDAIA、~ VDDA?、VDDA2A、 
i i VDDA3、 VDDA3A、VDDA4、VDDA4A ) Н 
112 Е11 HPD1 主机 端 数 据 输 入 与 和 输 出 位 1 К DDA3A DDA4 и 的 
范围 为 一 0.5 一 十 4.2V, 晶体 模拟 
А уш зу 人 A A р уз 5 + БЕ] > Е 
113 | D14 HPD0 主机 端口 数据 输入 与 输出 位 0 电压 (Vppacxrn1) ) 的 范围 为 一 0. 5— 
114 | D12 Vppp9 数字 电源 (外 围 单元 ,3.3V) 十 2.5V, 模 拟 电源 电压 (VppA лв 
5 | різ IXD7 аз MSB2 Урра cls) 的 范围 为 一 0. [L e= 
十 2.5V, 数字 电源 电压 (Vpppz、 
6 С 14 IXD6 E Шш 数 据 位 б Vppp4 ` Vpppy ` V ppps ` Vppplo ` 
7 | C12 IXD5 图像 端口 数据 位 5 Vpppi2 ) 的 范围 为 一 0.5 一 十 1.8 一 
118 | C13 IXD4 图 像 端口 数据 位 4 十 2.8V, 数字 电源 电压 (Vppm、 
9 в 4 IXD " Рет 数 据 信 Vppps ` Vppps ` У ppps ` У ррро ` 
115 14 3 < Улу H А7 З З= а p 
| I Š Vpppii „ V pppis ) 的 范围 为 一 0.5 一 
120 | B13 IXD2 图像 端口 数据 位 2 十 4. 2V ,环境 温度 范围 为 0— 70 C 
Тт. E МС xH 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
2-82 所 示 
122 | 一 NC 空 脚 
123 | А13 IXD1 图 像 端口 数据 位 1 
124 | B12 IXD0 图像 端口 数据 位 0 
125 | А12 OSD3 数字 OSD 输入 
126 | B11 XTRI X 端口 输出 控制 信号 
127 | C11 XPD7 扩展 端口 数据 MSB 
































































































































































































































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP |LBGA 
28 | А11 XPD6 扩展 端口 数据 位 6 
29 | D11 Уро 数字 地 (外 围 单元 ) 
130 | B10 XPD5 扩展 端口 数据 位 5 
131 | А10 XPD4 扩展 端口 数据 位 4 
132 | C10 Уррро 数字 电源 (核心 ,1. 8V) 
133 | D10 Vsspio 数字 地 (核心 ) 
34 | B9 XPD3 扩展 端口 数据 位 3 1 封 ж. ЖОШ LBGA156 
(SAA7154E) 与 QFP160(SAA7154H) 
35 | A9 XPD2 扩展 端口 数据 位 2 Ии ° 
封装 
36 | C9 Vpppn 数字 电源 (外 围 单元 ,3. 3V) 2. 用 途 , 视 频 解 码 器 与 多 梳 状 滤 
137 D9 Vsspll 数字 地 (外 围 单元 ) 波 器 
3. 应 用 领域 :个 人 视频 机 
ҮЗЕ Эва УРТ 扩展 端口 数据 位 1 应 用 领域 .人 ы | 
(PVR). 机顶盒 (CSTB) 液晶 投影 
139 | A8 XPD0 扩展 端口 数据 位 0 仪 .液晶 电视 ,DVD 刻录 机 、 电 脑 录 
40 | D8 XRV 垂直 参考 输入 与 输出 扩展 端 像 捕捉 和 编辑 器 .平板 显示 器 、.LCD 
投影 、 视 频 监 视 / 安 全 .数字 录像 
41 | C7 XRH 水 平 参考 输入 与 输出 扩展 端 Ñ ' 
机 等 
42 | C8 Vppplz 数字 电源 (核心 ,1. 8V) 4. 关键 参数 :模拟 电源 电压 
43 | A7 XCLK 时 钟 输 入 与 输出 扩展 端 ( VDpDA1、 VDDAIA、~ VDDA2? 、VDDA2A、 
тт B7 XDQ 扩展 端口 或 源 选 择 数据 限定 符 М s Мрралзл s Мррл , ее 4 
范围 为 一 0.5 一 十 4.2V, 晶体 模拟 
145 D7 Vsspi2 数字 地 (核心 ,连接 到 基板 ) ШЕ СУррлсхтл ) 的 范围 为 一 0. 5 一 
146 | A6 XRDY 任务 标记 /准备 信号 缩放 十 2.5V, 模 拟 电 源 电 压 (VppA_Als、 
47 | C6 TRST_N 测试 复位 输入 Уол сто Ж 9—0. 5-1. 8~ 
十 2.5V, 数 字 电 源 电 压 (Vpppz、 
A ~ у УИ ш: 
8 В6 TCK 边界 扫描 测 д 时 钟 Уры ` Vpppy ` V ppps ` Vppplo ` 
q P 3 边界 扫描 测试 或 扫描 测试 模式 | Voon 的 范围 为 “0.5 一 18 
选择 输入 十 2.8V, 数 字 电 源 电 压 ( Vpppi、 
50 А5 TDO 边界 扫描 测 试 数据 输 出 Vppps ` Vppps ` У ppps ` У ррро ` 
151 С5 Vpppis 数字 电源 (外 围 单元 ,3. 3V) Vpppll s V pppi3 ) 的 范 围 为 = 0.5 ~ 
152 | В5 TDI 边界 扫描 测试 数据 输入 十 4.2V, 环 境 温度 范围 为 0— 70°C 
53 D5 V ssp13 数字 地 (外 围 单元 ) 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
154 A4 VSSACXTAL) її ЖЖ {ИШ 2-82 所 示 
a | 唱 体 振荡 器 或 连接 外 部 振荡 器 
155 B4 XTALI ГОЯ 
输入 端 
56 | A3 XTALO 晶体 振荡 器 输出 
157 B3 VDDACXTAL) 晶体 模拟 电源 (1. 8V) 
58 | A2 XTOUT 晶体 振荡 器 输出 信号 
59 | C3 NC 空 脚 
60 | C4 NC 空 脚 
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图 2-82 SAA7154E, SAA7154H 引 脚 排列 及 内 部 框图 

























































































93. Sil169 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RESET 复位 信号 
2 PD 电源 模式 选择 输入 
3 SDA DDC 总 线 数 据 1. 封装 :采用 100 引 脚 TQFP 
4 PIXS 像素 输出 格式 选择 封装 
s рет Т7 2. 用 途 :DVI 接口 电路 
Š 3. 应 用 领域 :数字 电视 、 等 离子 
6 VCC 电源 显示 器 液晶 电视 .液晶 显示 器 、 投 
7 STAG_OUT 数据 输出 格式 选择 w 
8 SCDT 同步 检测 输出 
9 PDO 电源 模式 选择 输入 















































































































































































































































È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

0 QE0 24 位 偶数 据 输出 

1 ОЕ1 24 位 偶数 据 输出 

12 QE2 24 位 偶数 据 输出 

13 QE3 24 位 偶数 据 输出 

14 QE4 24 位 偶数 据 输出 

15 QE5 24 位 偶数 据 输出 

16 QE6 24 位 偶数 据 输出 

7 QE 24 位 偶数 据 输出 

8 OVCC 电源 

19 OGND 地 
20 QE8 24 位 偶数 据 输出 
21 ОЕ9 24 位 偶数 据 输出 
22 ОЕ10 24 位 偶数 据 输出 
23 ОЕ11 24 位 偶数 据 输出 

£ аа — 2 封装 ,采用 100 引 脚 TQFP 
25 QE13 24 位 偶数 据 输 出 封装 

26 QE14 24 位 偶数 据 输出 2. 用途 :DVI 接口 电路 

37 ЕН А р. Er == + A ат 

cr sI š ло ооо 
28 OGND 地 影 仪 
29 OVCC 电源 
30 QE16 24 位 偶数 据 输出 
31 QE17 24 位 偶数 据 输出 
32 ОЕ18 24 位 偶数 据 输出 
33 ОЕ19 24 位 偶数 据 输出 

34 QE20 24 位 偶数 据 输出 

35 QE21 24 位 偶数 据 输出 
36 QE22 24 位 偶数 据 输出 
37 QE23 24 位 偶数 据 输出 
38 VCC 电源 

39 GND 地 
40 HS_DJTR 行 同步 去 抖动 选择 
41 OCK_INV 输出 数据 时 钟 极 性 控制 
42 CTL3 控制 3 输出 
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È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
43 OVCC 电源 
44 ODCK 数据 时 钟 输出 
45 OGND 地 
46 DE 数据 请 求 输出 
47 VSYNC 场 同 步 输出 
48 HSYNC 行 同 步 输出 
49 ООо 24 位 奇数 据 输出 
50 901 24 位 奇数 据 输出 
51 QO2 24 位 奇数 据 输出 
52 QO3 24 位 奇数 据 输出 
53 QO4 24 位 奇数 据 输出 
54 QO5 24 位 奇数 据 输出 
55 QO6 24 位 奇数 据 输出 
56 QO7 24 位 奇数 据 输出 
y очы м 2 封装 ,采用 100 引 脚 TQFP 
58 OGND 地 封装 
59 908 24 位 奇数 据 输出 2. 用 途 :DVI 接口 电路 
立 用 领域 :数字 电视 、 等 离 
Ш RO ы h ло ооо 
61 QO10 24 位 奇数 据 输出 影 仪 
62 9011 24 位 奇数 据 输出 
63 QO12 24 位 奇数 据 输出 
64 QO13 24 位 奇数 据 输出 
65 QO14 24 位 奇数 据 输出 
66 9015 24 位 奇数 据 输出 
67 VCC 电源 
68 GND 地 
69 QO16 24 位 奇数 据 输出 
70 9017 24 位 奇数 据 输出 
71 9018 24 位 奇数 据 输出 
72 QO19 24 位 奇数 据 输出 
73 QO20 24 位 奇数 据 输出 
74 QO21 24 位 奇数 据 输出 
75 QO22 24 位 奇数 据 输出 











































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

76 OGND 地 

77 QO23 24 位 奇数 据 输 出 

78 OVCC 电源 

79 AGND 地 

80 RX2 十 数据 接收 

81 RX2 一 数据 接收 

82 AVCC 电源 

83 AGND 地 

84 AVCC 电源 

85 RX1 十 数据 接收 

86 RX: = 数据 接收 1. 封装 :采用 100 引 脚 TQFP 

87 AGND 地 封装 

- 2. 用 途 :DVI 接口 电路 

Й е ы 3. 应 用 领域 :数字 电视 ,等 离子 

89 AGND 地 显示 器 液晶 电 视 、 液 晶 显 示 器 、 投 

90 RX0 十 数据 接收 w 

91 RX0 一 数据 接收 

92 AGND 地 

93 RXC 十 时 钟 接收 

94 RXC— 时 钟 接收 

95 AVCC 电源 

96 EXT_RST 匹配 电阻 连接 

97 PVCC 电源 

98 PGND 地 

99 RESERVED 保留 

100 SCL DDC 总 线 时 钟 

94. Sil9021 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 

1 DE 输出 使 能 = L 封装 :采用 144 
引 脚 封装 

2 HSYNC 行 同步 信号 ж 2. 用 途 : 数 字音 频 

з VSYNC | 场 同步 信号 ев, AN 

4 IOGND 地 (输入 /输出 ) 一 电视 、 千 离子 电视 , 液 
唱 电 视 ( 如 应 用 在 

5 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 3. 32 TCL LCD40A71P 型 
彩电 上 )、LCOS 电 

6 DACOVCC 电源 (DAC 输出 ) 3. 32 W, DLP 电视、 投影 仪 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
7 DACAVCC 电源 (DAC 模拟 ) 3. 32 
8 DACAGND 地 (DAC 模拟 ) = 
9 VREF 参考 电压 БЗ 
10 КЅЕТ 外 接 电 阻 器 ле 
11 СОМР 放大 补偿 = 
2 DACGNDR 地 (DAC 转换 红 信 和 号) 二 
13 DACVCCR 电源 (DAC 转换 红 信和 号) 3. 32 
4 AnRPr 模拟 视频 R /Pr 信号 输出 = 
5 DACGNDG 地 (DAC 转换 绿 信号) — 
6 DACVCCG 电源 (DAC 转换 绿 信号) 3. 32 
7 AnGY 模拟 视频 G / Y 信号 输出 Te 
18 DACGNDB 地 (DAC 转换 蓝 信号 ) е 
19 DACVCCB 电源 (DAC 转换 蓝 信和 号) с; 
20 AnBPb 模拟 视频 B/Pb 信号 输出 
1. 封装 :采用 144 
21 DACDGND 地 (DAC 数字 ) == 引 脚 封装 
ЕЕ 用 途 : 数 字音 频 
22 DACDVCC18 电源 (DAC 数字 ) 1. 81 "л о. ш 
23 СУСС18 电源 (数字 逻辑 ) 1. 81 3. 应 用 领域 :高 清 
电视 、 等 离子 电视 、 液 
24 CGND 地 (数字 逻辑 ) => 晶 电 视 ( 如 应 用 在 
25 IOGND 地 (输入 /输出 ) = кү pe | 
26 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 3. 32 视 .DLP 电视 、 投 影 仪 
27 CSDA 设置 EC 数据 线 = 
28 CSCL 设置 PC 时 钟 线 一 
29 DSDA1 端口 1 DDC P C 数据 线 一 
30 DSCL1 端口 1 DDC P C 时 钟 线 = 
31 DSDA0 端口 0 DDC IC 数据 线 sy 
32 DSCL0 端口 0 DDC P C 时 钟 线 = 
33 RIPWR5V 端口 1 传输 检测 
34 ROPWR5V 端口 0 传输 检测 = 
35 DVCC18 电源 (数字 ) = 
36 DGND 地 (数字 ) = 
37 РУССО 电源 (TMDS 端口 0 锁 相 环 ) 3. 32 
38 AVCC TMDS 模拟 电压 3. 32 
39 ROXC 一 TMDS 输入 信号 时 钟 аз 






















































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
40 ROXC 十 TMDS 输入 信号 时 钟 = 
41 AGND 地 (TMDS 模拟 ) — 
42 АУСС 电源 (TMDS 模拟 ) 3.32 
43 ROX0 一 TMDS 输入 信号 数据 = 
44 Кохо+ TMDS 输入 信号 数据 = 
45 AGND 地 (TMDS 模拟 ) = 
46 АУСС 电源 (TMDS 模拟 ) 3. 32 
47 ROX1 一 TMDS 输入 信号 数据 一 
48 ROX1 十 TMDS 输入 信号 数据 = 
49 AGND 地 (TMDS 模拟 ) ке 
50 АУСС 电源 (TMDS 模拟 ) 3. 32 
51 ROX2 一 TMDS 输入 信号 数据 
52 ROX2 十 TMDS 输入 信号 数据 
53 AGND 地 CTMDS 模拟 ) 一 
1. 封装 :采用 144 
54 TMDSPGND 地 (TMDS 端口 锁 相 环 ) = 引 脚 封装 
ч 用 途 :数字 音频 
55 PVCC1 电源 = "л о. Ө 
56 RSVD A 保留 = 3. 应 用 领域 :高 清 
电视 、 等 离子 电视 、 液 
57 AVCC 电源 (TMDS 模拟 ) 3.32 晶 电 视 ( 如 应 用 在 
59 Е1ХС+ TMDS 输入 信号 时 钟 视 .DLP 电视 ,投影 仪 
60 AGND 地 (TMDS 模拟 ) — 
61 АУСС 电源 (TMDS 模拟 ) 3.32 
62 R1X0— TMDS 输入 信号 数据 = 
63 R1X0+ TMDS 输入 信号 数据 = 
64 AGND 地 (TMDS 模拟 ) _ 
65 AVCC 电源 (TMDS 模拟 ) 3. 32 
66 R1X1— TMDS 输入 信号 数据 = 
67 R1X1 十 TMDS 输入 信号 数据 
68 AGND 地 (TMDS 模拟 ) = 
69 AVCC 电源 (TMDS 模拟 ) 3.32 
70 R1X2— TMDS 输入 信号 数据 m 
71 R1X2+ TMDS 输入 信号 数据 = 
72 AGND 地 (TMDS 模拟 ) 一 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
73 DGND 地 (数字 ) Е 
74 DVCC18 电源 (数字 ) = 
75 IOGND 地 (输入 /输出 ) = 
76 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 3. 32 
77 MUTEOUT 静音 控制 输出 = 
78 SPDIF S/PDIF 音频 输出 = 
79 СУСС18 电源 (数字 逻辑 ) 1. 81 
80 CGND 地 (数字 逻辑 ) Е 
81 RSVD 保留 一 
82 RSVD 保留 
83 RSVD 保留 = 
84 500 PS 串 行 数 据 = 
85 WS ES 输出 字 选 择 
86 SCK PS 串 行 时 钟 输出 = К 
87 MULKIN 音频 主 时 钟 输入 参考 = и ссн 
е аыр 用 途 : 数 字音 频 
88 MCLKOUT 音频 主 时 钟 输出 ш 
89 IOVCC 电源 (输入 与 输出 ) 一 3. 应 用 领域 :高 清 
电视 、 等 离子 电视 、 液 
90 IOGND 地 (输入 与 输出 ) 一 晶 电 视 ( 如 应 用 在 
91 CGND 地 (数字 逻辑 ) = кү pe | 
92 СУСС18 电源 (数字 逻辑 ) 1. 81 视 .DLP 电视、 投影 仪 
93 NC 空 脚 = 
94 AUDPVCC18 电源 (ACR 锁 相 环 ) = 
95 AUDPGND 地 (ACR 锁 相 环 ) 
96 XTALOUT 晶振 时 钟 输出 = 
97 XTALIN 晶振 时 钟 输入 
98 XTALVCC 电源 (ACR 锁 相 环 晶振 输入 ) 3. 32 
99 REGVCC 电源 (ACR 锁 相 环 校 准 ) 3. 32 
00 NC 空 脚 = 
01 RSVDL 保留 = 
02 RESET 复位 信号 
109 SCDT р 连接 视频 信号 输入 端 
04 INT 中 断 输出 = 
05 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 1. 81 





















































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
106 CGND 地 (数字 逻辑 ) т? 
107 CLK48B 时 钟 信 号 = 
108 IOGND 地 (输入 /输出 ) = 
109 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 3. 32 
110 Q23 数据 输出 = 
111 922 数据 输出 = 
112 Q21 数据 输出 ш 
113 Q20 数据 输出 = 
114 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 1. 81 
5 CGND 地 (数字 ) == 
116 919 数据 输出 一 
7 918 数据 输出 = 
118 917 数据 输出 = 
9 916 数据 输出 一 
120 IOGND 地 (输入 /输出 ) = 
21 ODCK 输出 数据 时 钟 信号 一 {араны 
122 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 3. 32 ИТҮ зр" ` 
23 915 数据 输出 一 2. 用 途 : 数字 音频 
ТЕРТ 和 视频 处 理 咒 
124 Q14 数据 输出 一 3. 应 用 领域 :高 清 
25 Q13 数据 输出 = 电视 、 等 离子 电视 、 液 
> 晶 电 视 ( 如 应 用 在 
26 Q12 数据 输出 一 TCL LCD40A71P 型 
27 CGND 地 (数字 逻辑 ) 一 彩电 上 )、LCOS 电 
28 СУСС18 电源 (数字 逻辑 ) 1. 81 P DLP 电视 .投影 仪 
129 Q11 数据 输出 = 
130 Q10 数据 输出 和 
31 99 数据 输出 — 
132 Q8 数据 输出 一 
33 97 数据 输出 = 
134 IOVCC 电源 (输入 与 输出 ) газ 
135 IOGND 地 (输入 与 输出 ) = 
36 Q6 数据 输出 k 
37 Q5 数据 输出 = 
138 CGND 地 (数字 逻辑 ) = 
39 СУСС18 电源 (数字 逻辑 ) 1. 81 
140 Q4 数据 输出 
41 Q3 数据 输出 = 
42 Q2 数据 输出 上 
143 91 数据 输出 = 
144 90 数据 输出 = 
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95. SN74LVC04APW 



















































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1A 输入 端 
2 1Y 输出 端 
З 2А 输入 端 
4 2Y 输出 端 
5 3A 输入 端 
6 ЗҮ 输出 端 
ее ТУТИ к 
7 GND " 该 集成 电路 为 HEX БОП, 应 
电路 如 图 2-83 所 示 ( 以 应 用 在 东芝 
8 4Y 输出 端 TLP650E 型 投影 仪 上 为 例 ) 
9 4A 输入 端 
0 БҮ 输出 端 
1 5А 输入 端 
12 6Y 输出 端 
13 6A 输入 端 
4 УСС 电源 
ZD404 TEM2027D 
DMCLK 
47 
RD445 KETSU SHDCLK 
QD402 +3.3VD1 
ICS1523 Ша Е RD444 | яз 
0 Ò |] 47 = ТЕМ2027р 77 
Ра 
区 
e 
< ZD600 
38 TEM2020T| 
АХ £ 
OR 
z 
Nn 
QD405 QD600 
EPF6024 MB40V950V 





图 2-83 SN74LVCO4APW 应 用 
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电路 





96. SP232ECT 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 C1+ 外 接 电容 
2 V 十 电源 
3 Cl1 一 外 接 电容 
4 С2+ 外 接 电容 
5 C2 一 外 接 电容 
6 V 一 邮 ( 负 电源 ) 
7 T2 ООЛ 发 送 输出 该 集成 电路 为 高 性 能 RS -232 线 
8 R2 IN КЕШКИ А. 路 驱动 器 /接收 器 ,应 用 电路 如 图 
9 R2 OUT B: gi ih 2-84 所 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 CP- 
10 T2 IN 发 送 输入 320TA 型 投影 仪 上 为 例 ) 
1 GND 地 
2 R1 OUT B: gi ih 
13 R1 IN ii А. 
14 T1 OUT 发 送 输出 
15 GND 地 
6 VCC 电源 
IC3871 
SP232ECT 
R3871 
116 
GJ270C 
R3872 “RID 
1/16GJ 
M2/SEL1— PIKC D3884 
M2/SEL0— TXD1 1SS355 
esia 7 R3874 ор 
READY 一 УД) 
ПАТА == GJ100C 
CLK/SDATA— 
RXD1 一 一 一 RXD1 
CPU_RESET— 
图 2-84 SP232ECT 应 用 电路 
97. SP3220E 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 EN 接收 使 能 控制 
2 Cl 十 电压 倍增 器 的 电荷 泵 电容 正 端 
3 V 十 电荷 泵 十 5. 5V 发 生 器 
ут 2 该 集成 电路 为 3.0 一 5.5V RS 
4 Cl 一 电压 倍增 器 的 电荷 泵 电容 正 端 а А + 
5 C2 十 反 相 电荷 泵 电容 正 端 Мү бх бе > Is 
6 C2— ЕТТЕ x" тех 以 应 КАН TL460 型 
7 V— BEES. 5V RER r 
8 R1IN RS-232 接收 器 输入 
9 R1OUT TTL/CMOS 接收 输出 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
10 NC 空 肢 
11 Тим TTL/CMOS 驱动 输入 
12 NC 空 脚 该 集成 电路 为 3.0 一 5.5V RS- 
232 驱动 器 /接收 器 ,应 用 电路 如 医 
s. О СВИЛЕ 2-85 O ' x | 
14 GND 地 投影 仪 上 ) 
5 VCC 电源 
6 SHDN 关 断 控制 输入 
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98. SST39VF800A-70 























































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 А15 也 址 输入 
2 А14 也 址 输入 
3 A13 也 址 输入 
4 А12 也 址 输入 
5 А11 也 址 输入 
6 А10 也 址 输入 
7 A9 也 址 输入 
8 A8 也 址 输入 
9 А19 也 址 输入 
0 NC z5 Jš 
1 WE 写 使 能 
2 RESET 复位 
13 NC/VPP 空 脚 /编程 电压 
14 NC 2x 
15 RDY/BUSY 就 绪 / 忙 
6 А18 也 址 输入 
7 А17 也 址 输入 
8 A7 也 址 输入 
9 Аб 也 址 输入 
20 A5 也 址 输入 
21 A4 也 址 输入 
р 
2 ^з w. 该 集成 电路 为 存储 器 ,应 用 电路 
24 А БАЕ A 如 图 2-86 所 示 ( 以 应 用 在 索尼 
25 АО БАЕ А VPD- MX10 型 投影 仪 上 为 例 ) 
26 CE 芯片 使 能 
27 GND 也 
28 ОЕ 输出 使 能 
29 1/00 输入 与 输出 
30 1/08 输入 与 输出 
31 1/О1 输入 与 输出 
32 1/09 输入 与 输出 
33 1/02 输入 与 输出 
34 1/010 输入 与 输出 
35 1/03 输入 与 输出 
36 1/О11 输入 与 输出 
37 VCC 电源 
38 1/04 输入 与 输出 
39 1/012 输入 与 输出 
40 1/05 输入 与 输出 
41 1/013 输入 与 输出 
42 1/06 输入 与 输出 
43 1/014 输入 与 输出 
44 1/07 输入 与 输出 
45 1/O15/A-1 输入 与 输出 /地 址 输入 
46 GND HB 
47 BYTE 位 电 平 (高 ) 
48 А16 地 址 输入 
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R610 R687 R613 
Vow бы 
:CHIP EENI :CHIP 
F-RST 
ЕА15 FA16 
FA14 
FA13 
FA12 FD15 
ЕАП FD7 
ЕА10 FD14 
FA9 FD6 
РАЗ FD13 
FA19 FD5 
R688 FD12 
# FD4 
R689 
:CHIP, п 
R690 з 
FD10 
raig :CHIP FD2 
FA17 FD9 
FA7 ЕР1 
FA6 FD8 
FA5 ЕРО 
FA4 
FA3 
FA2 
ЕА1 FAO 
C603 
1C602 — 0.1 
R691 SST ZVT en 16V 
# FLASH ROM DICHI 
图 2-86 SST39VF800A-70 应 用 电路 
99. TB1274AFM 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CVBS1/Y1-IN 复合 视频 1/ 亮 度 1 输入 
一 该 集成 电路 为 彩色 解码 处 
° SYNG I 同步 输入 理 电 路 ,能 够 进行 PAL/NT- 
3 CVBS OUT 复合 视频 输出 SC/SECAM 的 多 制式 自动 
i 
4 VS 场 同步 输出 识别 和 解码 ,并 能 够 自动 识 
I —— = == 别 50/60Hz 的 信号 ,内 部 具 
5 COMB Y-IN 梳 状 滤波 器 亮度 输入 有 于 彩色 解码 的 
6 DVDD DDS/BUS/V- CD/H- CD 部 分 电源 3. 58MHz、4. 43MHz 彩色 副 
ы эн; гг EL JZ Fb 57 用 
7 COMB C-IN 梳 状 滤波 器 色 度 输入 载波 信号 形成 电路 。 采 用 
48 引 脚 QFP 封装 ,应 用 在 联 
" 、 ЧАЛГЫ -CD 538 
8 DGND DDS/BUS/V-CD/H-CD 部 分 接地 想 与 宝 革 特 .松下 投影 仪 上 ， 
9 HS 行 同步 信号 输出 应 用 电路 如 图 2-87 所 示 ( 以 
ый быа» Уд 宝 莱特 СР-320ТА 型 
10 SCP 消 堡 脉冲 输出 应 用 在 宝 莱特 CP-320TA 型 
投影 仪 上 为 例 ) 
11 YOUT 同步 信号 输出 









































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
2 SYNC VCC 同步 电路 电源 
3 SCL PC 总 线 时 钟 
4 SDA EC 
T == — 主 信号 和 了 RGBi- 信 号 转换 开关 -| 
F = 

16 SYNC GND 同步 电路 地 
17 СКІ IN 色差 信号 输入 
18 СВІ IN 色 度 信号 输入 
9 Y1 IN 色 度 信号 输入 
20 CLP FIL 亮度 钳 位 电容 连接 
21 YOUT 色差 信号 输出 
22 CB OUT 色差 信号 输出 
23 CR OUT 色差 信号 输出 
24 YS1 Y/Cb/Cr2 IN ERM YCbCr 信号 转换 开关 信号 
25 B1 IN 蓝 信号 输入 该 集成 电路 为 彩色 解码 处 
26 G1 IN 绿 信号 输入 理 电 路 ,能 够 进行 PAL/NT- 
PP IIN 所 信号 输入 SC/SECAM 的 多 制式 i а 

Y Te TEXT VIDEO -SWHHDE | 识别 和 解码 ,并 能 够 自动 识 
28 Y/CGND | yyy 别 50/60Hz 的 信号 ,内 部 具 
29 CR2 IN 色差 信号 输入 有 用 于 彩色 解码 的 
30 СВ? IN 色差 信号 输入 3. 58MHz、4. 43MHz 彩色 副 
31 Y2 1 色差 信号 输入 载波 信号 形成 电路 。 采 

48 引 脚 QFP 封装 ,应 用 在 联 

š агада AROR EN 想 与 宝 莱特 .松下 投影 仪 上 ， 
33 B21 蓝 信号 输入 应 用 电路 如 图 2-87 所 示 ( 以 
34 G2 I 绿 信号 输入 应 用 在 宝 莱特 CP-320TA 型 
35 R2 I 红 信 和 号 输入 投影 仪 上 为 例 ) 
36 YS2 YM 主 信号 与 RGB2 信号 转换 开关 信号 
37 FIL 滤波 
38 XTAL 晶振 16. 2MHz 
39 C3 IN C3 信和 号 输入 
40 APC FIL 鉴 相 器 滤波 端 
41 CVBS3 Y3 IN 合 视 频 3/ 亮 度 3 输入 
42 ADDRESS 地 址 选择 
43 C2 IN C2 信号 输入 
44 CVBS2 /Y2 IN 复合 视频 2/ 亮 度 2 输入 
45 СОМВ SYS 梳 状 滤波 系统 选择 
46 FSC OUT 彩色 副 载 输出 
47 АЕС ЕП, AFC 滤波 
48 C1 IN 1 信号 输入 
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R215]| 
R2152 11601 
1/1601 18КС 
D3102 
158355 Ша 
Ох ° F 
ЕТ Сз1з6 L3103 E су 
зр! 1/8602 Ыы 
000 BISS 
C3138 5188 
63VMI00E S| 
1C3103 Б SISS 
3 Ру 
ВА(ЅЕР-Е2 Си) тт ШУЛ» НЕЕ 
С" ©зїзт Г TEE 
2520.1 БББ 
“аз ajas 
63EM220 x3101 _ 
м1 10850506 
сз121-Ц 
Е б 
КЕО-01 | R3184 L 
S] 1/1697 2: 26 
IKC з, Š 
Ue H Bag, sP 
т GQ I! 
8 ағ) Te = 
C3127 h OMG Ku eke 
KZ0.01GQFZ, 7 
s> == TB1274AFM 
r= са C3128 Г R3129 Z ЕЕ 
= 256701 [1/1601 GQFZ 
GQFZ hloMC a Е 
кў Ло 25KZ0.1GQF4 
RIO oc YN 
T3 7 
03302 уау. 286 син? п = R 
L 318, R3185 
кюн] И аат ТА ғи sors ҮҮ 1% 
171661 бел КЫ» | 590 PW_SCL2_5 
ЖП Geog aj: Fi ENE 
1КС R3132 1 L icezc L 0169 18] 
р; — РЧ 
ч Обь 
= “М MAF 
R313 
УВ: 1/1907 
CVBS м E сз1ов R3103 
R3138 
C3103 
C3134 
25KZ0.1GOFZ Ecco 
C3014 ъф 
KZ0.01GQFZ 


图 2-87 TB1274AFM 应 


100. ТС4052ВвЕТ 


引 脚 号 


引 脚 符号 





引 脚 功能 
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该 集成 电路 为 双 4 选 1 模 














拟 开 关 , 采 用 16 引 脚 TSOP 




















封装 ,应 用 在 宝 莱特 、 三 洋 投 























影 仪 上 ,应 用 电路 如 图 2-88 























所 示 ( 以 应 用 在 宝 莱特 CP- 














320TA 型 投影 仪 上 为 例 ) 




















1 0Y OY 输入 

2 2Y 2Y 输入 

3 Y-COM Y 公共 输出 
4 3Y 3Y 输入 

5 1Ү 1Y А 

6 ЕМА 禁止 端 ,高 电 平 关 断 
7 VEE 地 

8 GND 控制 脚 接 地 
9 HLHL B 控制 脚 

10 HLHL A 控制 脚 

11 3X 3X 输入 

12 0X ОХ 输入 

13 X-COM X 公共 输出 
14 1Х 1Х А 

15 2X 2X 输入 

16 VDD 电源 
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16KZ2.2FA 
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AUDIO 
CONTROL 








C002 
16KZ2.2FA 


C003 
16KZ2.2FA 
J| 


AUDIO-SW 


1С001 
ТС4052ВЕТ 








C004 
laka 2FA 
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1С5001 
ВА7655АЕ 



































R052 Соз 
1/1667 
ROUT IkC 100В 
z 054 
Ss35s |S R059 
1SS355 
` їс x 
° R058 
Q052 1/16GJ 
AH ІКС 


101. ТС4053ВЕ 














图 2-88 TC4052BFT 应 月 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1Y 输入 端 
2 oY 输入 端 
3 17 输入 端 
4 Z-COM Z 公 共 端 
5 02 输入 端 该 集成 电路 为 视频 转换 开 
6 DE ы 关 , 采 用 16 引 脚 DIP 封装 , 工 
Е М 68 ЖЕЙ ЛЕ ГЫ — 40 485°, 
9 С PC/AV 选择 控制 贮存 温度 为 一 6 一 十 150C。 
B PC/AV Ж Bl 应 用 电路 如 图 2-89 所 示 ( 以 
11 А PC/AV 选择 控制 应 用 在 宝 莱特 CP-320TA 型 
12 0X 输入 端 投影 仪 上 为 例 ) 
13 1X 输入 端 
14 Х-СОМ X 公共 输出 端 
15 Y-COM Y 公共 输出 端 
16 VDD 电源 
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+ 
R5029 
1/16GJ100C 
PC/AV 
SW 
IC5301 Gs ° uras 
TC4053BFT Hh Ди 1716GJ100C 
š GQFZ 
1 16, 
R5308 L< Seol VPP 
ER АМ587058 
R5309 ке! ° | үн РС:Н 
PC1-H 1/16GJ2 2KC L > 99 ! ¿° L 
一 一 全 55—11 02 
| | 11 ge ааа РС/АС SW5 
It 11A PCIAV_SW5 
1 PC1/PC2_SW5 
777 R5313 PCI=LOW ~ 
1/16GJ100C PC2=HIGH 
(ззу) РСІ/РС2 SW5 
BP сак, 
GQFZ 
а Ра 
ІКС 
е 
图 2-89 TC4053BF 应 用 电路 
102. TC59S6432CFT-80 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VCC 电源 
2 DQO 数据 输入 与 输出 
3 VCCQ 电源 
4 DQ1 数据 输入 与 输出 
5 DQ2 数据 输入 与 输出 
6 VSSQ 地 
7 DQ3 数据 输入 与 输出 ç 
' 该 集成 电路 为 存储 器 ,应 
8 DQ4 数据 输入 与 输出 用 电路 如 图 2-90 所 示 ( 以 应 
9 VCCQ 电源 在 松下 PT-UlX65 型 投 
= 影 仪 上 为 例 ) 
10 DQ5 数据 输入 与 输出 影 仪 上 为 全 
11 DQ6 数据 输入 与 输出 
12 VSSQ 地 
13 ро? 数据 输入 与 输出 
14 МС 空 脚 
15 VCC 电源 
16 DQMO 输出 禁用 / 写 屏蔽 






















































































































































































































































































CÈ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 E 

17 WE 写 使 能 

18 CAS 列 地址 选 通 

19 RAS 行 地 址 选 通 

20 CS 芯片 选择 

21 NC Z Jill 

22 BA0 FR Hh H 

23 BA1 栈 地 址 

24 А10/АР 地 址 信号 

25 АО 地 址 信号 

26 Al 地 址 信号 

27 A2 地 址 信号 

28 DQM2 输出 禁用 / 写 屏 项 

29 VCC 电源 

30 NC ах 

31 0916 数据 输入 与 输出 

2 С В 该 集成 电路 为 存储 器 ,应 

33 DQ17 数据 输入 与 输出 电路 如 图 2-90 所 示 ( 以 应 

34 DQ18 数据 输入 与 输出 在 松下 PT-U1X65 型 投 

Өр a ER 影 仪 上 为 例 ) 

36 DQ19 数据 输入 与 输出 

37 DQ20 数据 输入 与 输出 

38 VSSQ 地 

39 DQ21 数据 输入 与 输出 

40 DQ22 数据 输入 与 输出 

41 VCCQ 电源 

42 DQ23 数据 输入 与 输出 

43 VCC 电源 

44 VSS 地 

45 DQ24 数据 输入 与 输出 

46 VSSQ 地 

47 DQ25 数据 输入 与 输出 

48 DQ26 数据 输入 与 输出 

49 VCCQ 电源 

50 DQ27 数据 输入 与 输出 
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(2%) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = E 

51 DQ28 数据 输入 与 输出 

52 VSSQ 地 

53 DQ29 数据 输入 与 输出 

54 DQ30 数据 输入 与 输出 

55 VCCQ 电源 

56 DQ31 数据 输入 与 输出 

57 NC ах 

58 VSS 也 

59 DQM3 输出 禁用 / 写 屏 项 

60 A3 bl 址 信号 

61 A4 信号 

62 A5 信号 

63 A6 信号 

64 АТ bh 址 信号 

65 A8 bakta 

66 A9 bakta = 

д 2 и 该 集成 电路 为 存储 器 ,应 

68 CLK 时 钟 输入 电路 如 图 2-90 所 示 ( 以 应 

69 NC 空 脚 在 松下 PT-U1X65 型 投 

% МС pm 影 仪 上 为 例 ) 

71 DQM1 输出 禁用 / 写 屏 项 

72 VSS 地 

73 NC ах 

74 DQ8 数据 输入 与 输出 

75 VCCQ 电源 

76 DQ9 数据 输入 与 输出 

77 DQ10 数据 输入 与 输出 

78 VSSQ 地 

79 DQ11 数据 输入 与 输出 

80 DQ12 数据 输入 与 输出 

81 VCCQ 电源 

82 DQ13 数据 输入 与 输出 

83 DQ14 数据 输入 与 输出 

84 VSSQ 地 

85 0915 数据 输入 与 输出 

86 VSS 地 
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© 
(8) DQ4 З 
мр (9) VCCQ = Š 
MD5 э» РА 
MD6 8 
MD7 = 
C1256 К 
0.1 
DQM0 2 
MWR “ж 
CAS © x 
RAS É 
CS x Š 
BA0 š 
ВА1 а 
МА10 о 
МАО š 
MA 
MA2 
DQM2 
Ë 
MD16 
MD17 
MD 
MD19C1262 
MD20 О $H 
MD21 | è 
MD22 | à 
MDI $ 
+ 
С1265 
0.1 
图 2-90 ТС5956432СЕТ-80 应 用 电路 
TC642EV 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
VIN 模拟 输入 
CF 正极 端子 PWM 斜坡 发 生 器 定时 电容 
MIN 最 低 风 扇 速 度 的 设置 (连接 到 一 个 外 部 电 
阻 分 压 器 ) 该 集成 电路 为 开关 模式 风 
GND 地 鹿 速 度 控制 器 ,应 用 电路 如 
SENSE 风扇 旋转 脉冲 检测 图 2-91 所 示 ( 以 应 用 在 东芝 
TLP650E 型 投影 仪 上 为 例 ) 
FAULT 故障 指示 
VOUT 数字 输出 
VDD 电源 
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IFANI11V 
FANSV 
RF050 RF051 
0 KETSU 
RF006 
RF001 NTH4G42B104E01 (FAN134V 
301k(1%%) RF005 ТОБ БУ CF004 T PF001 
KETSU Íu QF002 ае 
RD Ф ч 2SC2873Y 
CF001_L_CF002 р^ 1| РАМУ 
18К(1%) оо 2) N 2| FAMIG 
u RF008 
DF050 1.5k CF031 DF031 [3 NC 
KETSU RF003 KETSU KETSU 
20k(1%) GH амоѕЕмѕЕ|5 
CF003 
RF023 RF004 ш =E КЕТ 
2.7k(1%) 10k(1%) 7 Бүр? 3.9(1/2W) 
DUMMY01 二 _ 
EXFANERR 
L=ERROR, H=NORMAL 
图 2-91 TC642EV 应 用 电路 
104. TC74LCX574FT 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ОЕ 输出 使 能 
2 D0 输入 端 
3 D1 输入 端 
4 D2 输入 端 
5 D3 输入 端 
6 D4 输入 端 
7 D5 输入 端 
8 D6 输入 端 
9 D7 输入 端 TC74LCX574FT 是 一 个 
Š GND р 高 性 能 CMOS 八进制 D 型 
触发 髓 ,应 用 电路 如 图 2-92 
1 CK 时钟 输入 所 示 ( 以 应 用 在 松下 PT- 
к 型 旧作 м 
2 от 触发 输出 U1X65 型 投影 仪 上 为 例 ) 
13 Q6 触发 输出 
4 Q5 触发 输出 
15 Q4 触发 输出 
6 Q3 触发 输出 
17 92 触发 输出 
8 Q1 触发 输出 
19 QO 触发 输出 
20 VCC 电源 
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о Б Ë R1511 
5 8 É I 
о Е x 
= Q 
а ы 
= 5 R1522 
о о 
В 47 
RM1001 
B3RAD0000038 
GPIUD282YK 
ТК 
Vout 
h, 
Phe 
| C1340 GND [+С1349 
|0 %1 Ту 
77 Я IT 777 гт 
IC1013 
COJBAE000146 
TC7SH32F les 
OR GATE = mU: 
ој 
& |Z |> 











图 2-92 TC74LCX574FT 应 用 电路 











105. TC7W53FU 


































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 COMMON 公共 端 

2 INH 中 出 

3 VEE 负电 源 

该 集成 电路 为 2 通道 多 路 

4 VSS п 复 用 器 /多 路 解 复 用 器 ,应 用 
电路 如 图 2-93 所 示 ( 以 应 用 

5 А 触发 输入 在 宝 莱特 SP-5T 型 投影 仪 
上 为 例 ) 

6 CH1 ШЙ 1 

7 CH0 通道 0 

8 VDD 电源 
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1С5282 
L C5213 
=~ KZ0.01 
z> GQFZ 
R5280 
GONSYNC 14189) 
一 R5285 
1716GJ 
_ 20С 
SoN 
б 
И 
G-SYNC/Y ет GF62C 
Pa 
图 2-93 TC7W53FU 应 用 电路 
106. TC90A69F 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BIAS ADC 偏 置 电压 
2 VRT ADC 输入 范围 上 限 电 压 
3 VDD1 十 5V 模拟 供电 1 
4 TESTI1 测试 输入 1 
5 VSS2 模拟 接地 2 
6 VRB ADC 输入 范围 下 限 电压 
一 一 Е 该 集成 电路 为 数字 滤波 
7 CVBS IN 视频 信号 输入 器 ,应 用 电路 如 图 2-94 所 示 
TE 测试 接地 (以 应 用 在 松下 PT-UlX65 
型 投影 仪 上 为 例 ) 
9 KILLER Y/C 分离 垂直 边缘 增强 开关 控制 
0 TESTI2 测试 输入 2 
11 VDD3 十 5V 数字 供电 3 
2 VSS3 数字 接地 3 
3 VDD2 十 5V 数字 供电 2 
4 TESTI3 测试 输入 3 
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(2%) 
ass | ой | озшш — [| amoo 
5 SCL PC 时钟 总 线 
6 SDA PC 数据 总 线 
7 MODE1 DAC 模式 输出 控制 
8 TEST OUT 测试 输出 
19 FSC IN 彩色 副 载波 输入 
| ш и 该 集成 电路 为 数字 滤波 
21 VSS4 模拟 接地 4 器 ,应 用 电路 如 图 2-94 所 示 
22 ЕП, 连接 АРС 滤波 器 (以 应 用 在 松下 PT-UlX65 
чи PLLA 型 投影 仪 上 为 例 ) 
24 VB2 偏 置 电压 2 
25 Y OUT 模拟 亮度 信号 输出 
26 VSS1 模拟 接地 1 
27 COUT 模拟 色 度 信号 输出 
28 УВІ 偏 置 电压 1 
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107. TC90A69FP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 BIAS Їй Кї 
2 VRT AD 参考 电压 (顶部 ) 
3 VDD1 电源 
1 TESTI 测试 端 
5 VSS2 也 
6 VRB AD 参考 电压 (底部 ) 
7 YCIN 视频 /亮度 信号 输入 
8 TEST 测试 
9 NC 空 肢 
10 TESTI2 测试 
11 VDD3 电源 
12 VSS3 也 
13 VDD2 电源 
14 TESTI IDR 该 集成 电路 为 动态 梳 状 滤 
波 器 ,应 用 在 联想 、 宝 莱特 投 
5 SCL 时 钟 总 线 影 仪 上 
6 SDA 数据 总 线 
7 МОРЕ1 1/0 扩展 
8 TESTOUT 测试 输出 
9 FSC FSC 载 频 输入 
20 VDD4 电源 
21 VSS4 地 
22 FIL PLL 环 路 滤波 输入 
23 PO PLL 环 路 滤波 输出 
24 VB2 模拟 (为 测试 ) 
25 YOUT 亮度 信号 输出 
26 VSS1 ш 
27 COUT 色 度 信号 输出 
28 УВІ 模拟 (为 测试 ) 
108. TDA7056AT 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 = È 
x 25 = 该 集成 电路 为 3 W 单 声 道 
2 NC 空 肢 BTL 音频 放大 器 用 于 直流 
3 NC ах 音量 控制 ,应 用 电路 如 图 2- 
4 VP 正 电 源 电压 95 所 示 ( 以 应 用 在 松下 PT- 
P vk ERA U1X65 型 投影 仪 上 为 例 ) 




































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
6 GND1 地 
7 VC DC 
8 C Гы: 
9 С Z= Jš 
0 С 25 JJH 
11 С Z= Jš 
该 集成 电路 为 3 W 单 声 道 
2 С 25 Jš Р еВ 
BTL 音频 放大 器 用 于 直流 
13 C 25 JJI 音量 控制 ,应 用 电路 如 图 2- 
























































































































































































































































































































95 所 示 ( 以 应 用 在 松下 PT- 
4 OUT+ 正 输出 моки 
01х65 型 投影 仪 上 为 例 ) 
18 GND2 地 
6 С 25 JH 
17 OUT 一 负 输 出 
8 С 25 JH 
19 С 2х JHH 
20 С 25 JH 
01001 
2800601 A0L 
0.8 R1017 
“уо 10k 
C1003 T МЕ 
1 of R1014 
1 
7 VOLDAC 
Т 
C1004 ГЪ R1018 R1021 
4700р 1x U 10k 
R1001 
AUDIO_IN 22k оп 5] 
K103 | @ 11 Tos 
R 47 IW 
K2HA102A0019 | @JG H 
= R1002 R1023 
LPR6520 — E540M j ТОУ 
R1024 
R1003 47 IW 
18k Cl 
№ С18В800000646 R1025 
D1001 TDA7056AT 471W 
MAZ30560ML + I 
= B = 
о AUDIO АМР 
SPEAKER | А9 
AUDIO+ hoe? HHciooz 281001 
AUDIO- ots i 781002 
HO 
































KI 2-95 TDA7056AT 应 用 电路 
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109. TDA7433 



















































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 СКЕЕ 基准 电压 电容 
2 IN2_R 右 通 道 输入 
3 IN2 1. 左 通道 输入 
4 МОМО IN/MUTH АУ 
5 ІМІ К 右 通道 输入 
6 IN1_L 左 通道 输入 
7 BOUT В 右 声 道 输出 滤波 
8 BIN_ 左 声 道 输入 滤波 该 集成 电路 为 音频 处 理 
9 BOUT 1, 左 声 道 输出 滤波 器 ,采用 20 引 脚 SO 封装 ,应 
10 BIN_L 左 声 道 输入 滤波 在 LG 与 飞利浦 投影 仪 
1 ТЕТ, 左 声 道 高 音 滤波 上 ,应 用 电路 如 图 2-96 所 示 
2 ТЕЕ 右 声 道 高 音 滤波 (以 应 用 在 LG RD-JT21 型 
3 OUT RR 右 后 声 道 输出 投影 仪 上 为 例 ) 
14 OUT_LR 左 后 声 道 输出 
15 OUT_RF 右前 声 道 输出 
16 OUT_LF 左前 声 道 输出 
17 VS 电源 
8 SCL 时钟 信号 
9 SDA 数据 信号 
20 GND 地 
R12V 
7 R28 
RI L 27n 150 
3. ВС131 АУ РУК 
С21== C22 C2 + BC138 
оГ б бл ве 1201 
1 10V 8V5 
277 
С15 R104 
0. lu 100 
AUDIO || PREAUDIO 
R208 
330 RI06 
10 
777 U18 
TDA7433 
77 
І2С SCL 
12C SDA 
+ BC135 
10u 
16V 


2-96 TDA7433 应 用 电 
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110. TDA8752 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 DEC2 主 调节 退 耦 输入 
3 VREF 增益 稳定 电压 参考 输入 
4 DEC1 主 调节 退 耦 输入 
5 NC 空 脚 
6 RAGC AGC 输出 红色 通道 
7 RBOT 红色 通道 阶梯 退 耦 输入 
8 RGAINC 红色 通道 增益 电容 输入 
9 RCLP 红色 通道 增益 钳 位 电容 输入 1. 封装 :采用 100 s| BH 
0 RDEC 红色 通道 增益 退 耦 输入 ОЕР 封装 
2. 用 途 : 三 高 速 模拟 数字 
11 VCCAR 红色 通道 增益 模拟 电源 
Ë 转换 器 (ADC ) 
12 RIN 红色 通道 增益 模拟 输入 З. 应 用 领域 :液晶 显示 面 
3 AGNDR 红色 通道 增益 模拟 地 板 驱 动 ( 如 应 用 在 LG 
LB570BZ 型 液晶 显示 
14 GAGC AGC 输出 绿色 通道 н А или ы 
上 ) ,液晶 投影 系统 等 
15 GBOT 绿色 通道 阶梯 退 耦 输入 4. 关键 参数 :模拟 电源 电 
6 GGAINC 绿色 通道 增益 电容 输入 Ж (УССА) 3 4. 75 ~ 5 ~ 
МЕЕНЕТТЕ 5.25V, Z н H, W ШЖ 
7 GCLP 绿色 通道 增益 钳 位 电容 输入 5. 29V, ЖООБ | 
(Уррр) Æ 4.75 5 ~ 
~ ~ yg Y 的 22: 586 = у А 
18 GDEC 绿色 通道 增益 调节 退 耦 输入 5.25V, 数字 电源 电压 
19 VCCAG 绿色 通道 增益 模拟 电源 (VCCD ) 为 4.75~ 5 ~ 
20 GIN 绿色 通道 增益 模拟 输入 5. 25V, 输出 级 电源 电压 
(VCCO ) 为 4.75 ~ 5 一 
сог 二 
21 AGNDG 绿色 通道 增益 模拟 地 5.25V, 模 拟 锁 相 环 电源 电 
22 BAGC AGC 输出 蓝 色 通 道 压 (VCCA(CPLL) ) 为 4.75 一 
23 BBOT 蓝 色 通道 阶梯 退 耦 输入 5~~5.25V, 输 出 锁 相 环 电源 
= 电压 CVCCO(CPLL) ) Ж 4.75 
24 BGAINC 蓝 色 通道 增益 电容 输入 ЖОРУ 
745—5, 25 V 
25 BCLP 蓝 色 通道 增益 钳 位 电容 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
26 BDEC 蓝 色 通 道 增益 调节 退 耦 输入 如 图 2-97 所 示 
27 VCCAB 蓝 色 通道 增益 模拟 电源 
28 BIN 蓝 色 通道 增益 模拟 输入 
29 AGNDB 蓝 色 通 道 增益 模拟 地 
30 NC 空 脚 
31 NC 空 脚 
32 1?C/3W PC 总线 选择 输入 /3 线 串 行 总 线 
33 ADD1 EC 总线 控制 输入 地 址 
34 ADD2 IC 总 线 控制 输入 地 址 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
35 TCK 扫描 测试 模式 
36 TDO 扫描 测试 输出 
37 DIS EC/3 线 禁用 控制 输入 
38 SEN 3 线 串 行 总 线 输入 选择 使 能 
39 SDA PC/3 线 串 行 数据 输入 
40 VDDD 逻辑 fC/3 线 数字 电源 
41 VSSD 逻辑 P C/3 线 数 字 地 
42 SCL PC/3 线 串 行 时 钟 输入 
43 NC 空 脚 1. 封装 :采用 100 s| BH 
44 NC 空 肢 ОЕР 封装 
2. 用 途 :三 高 速 模拟 数字 
45 ROR ADC 输出 位 红色 通道 输出 pen 
转换 器 (ADC ) 
46 GOR ADC 输出 位 绿色 通道 输出 3. 应 用 领域 :液晶 显示 面 
47 BOR ADC 输出 位 蓝 色 通 道 输出 板 驱 动 ( 如 应 用 在 LG 
570BZ 型 液晶 显示 
48 OGNDB ADC 输出 地 蓝 色 通道 а % Жою юл 
上 ) ,液晶 投影 系统 等 
i ET 
49 B0 ADC 输出 位 0 蓝 色 通道 4. 关键 参数 ;模拟 电源 电 
50 NC 空 脚 压 (VCCA) 为 4.75 一 5 一 
E 95 уу з, JE JE 
=" ке эз 5.25V, 逻辑 电源 电压 
CVDDD ) X 4.75 一 5 一 
= ~ A u J> iE = ` 
52 ВІ ADC 输出 位 1 蓝 色 通 道 5.25V, 数字 电源 电压 
53 B2 ADC 输出 位 2 蓝 色 通道 (VCCD ) 为 4.75~ 5 一 
КИРЕТИН 5. 25 傅 9 ў Ж 
54 B3 ADC 输出 位 3 蓝 色 通道 5. 25V, 输出 级 电源 电压 
— 5 (VCCO) 为 4.75 ~ 5 一 
сс A ` mf TE HI 
55 Bi ADC f i а E SAE 5.25V, 模 拟 锁 相 环 电源 电 
56 B5 ADC 输出 位 5 蓝 色 通道 压 C(VCCA(CPLL) ) 为 4.75 一 5 
57 B6 ADC 输出 位 6 蓝 色 通道 一 5 25V, 输 出 锁 相 环 电源 
' 一 电压 (VCCO(PLL)) 为 4.75 
58 B7 ADC 输出 位 7 蓝 色 通道 ee 
大 
59 VCCOB ADC 输出 电源 蓝 色 通道 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
60 OGNDG ADC 输出 地 绿色 通道 如 图 2-97 所 示 
61 GO ADC 输出 位 0 绿色 通道 
62 G1 ADC 输出 位 1 绿色 通道 
63 G2 ADC 输出 位 2 绿色 通道 
64 G3 ADC 输出 位 3 绿色 通道 
65 G4 ADC 输出 位 4 绿色 通道 
66 G5 ADC 输出 位 5 绿色 通道 
67 G6 ADC 输出 位 6 绿色 通道 
68 G7 ADC 输出 位 7 绿色 通道 


























































































































































































































































































































(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
69 VCCOG ADC 输出 电源 绿色 通道 
70 OGNDR ADC 输出 地 红色 通道 
71 RO ADC 输出 位 0 红色 通道 
72 R1 ADC 输出 位 1 红色 通道 
73 R2 ADC 输出 位 2 红色 通道 
74 R3 ADC 输出 位 3 红色 通道 
75 R4 ADC 输出 位 4 红色 通道 
76 R5 ADC 输出 位 5 红色 通道 
E 1. 封装 :采用 100 s| B 
77 R6 ADC 输出 位 6 红色 通道 QFP 封装 
78 R7 ADC 输出 位 7 红色 通道 2. 用 途 : 三 高 速 模拟 数字 
转 
79 VCCOR ADC 输出 电源 红色 通道 е ) | | 
3. 应 用 领域 :液晶 显示 面 
80 CKREFO 参考 输出 时 钟 行 脉冲 板 驱 动 ( 如 应 用 在 LG 
81 CKAO PLL 时 钟 输出 LB570BZ 型 液 品 显示 器 
i PLL 数字 地 上 ) ,液晶 投影 系统 等 
Ы, 1, 数字 地 a ы енун 
32 СОЛЕВ 4. 关键 参数 :模拟 电源 电 
83 CKBO PLL 时 钟 输 出 Ж(УССА) 为 4.75 一 5 一 
5 95 Я мрт EL H, 源 电 НЕ 
84 CKADCO PLL 时 钟 输出 5 25V, 逻辑 Ж ш 
(Уррр) Æ 4.75 5 ~ 
85 VCCO(PLL) PLL 输出 电源 5.25V, 数字 电源 电压 
86 DGND 数字 地 (VCCD ) 为 4.75~ 5 一 
-一 5.25V, 输出 级 电源 电压 
~ EA рр 会 
9E 输出 使 能 (VCCO) 为 4.75 ~ 5— 
88 PWDWN 掉 电 控 制 输 入 5.25V, 模 拟 锁 相 环 电源 电 
a ECVCCA(PLL)) X4. 75~5 
89 CLP 钳 位 脉冲 输入 ча z 
一 5.25V, 输 出 锁 相 环 电源 
90 HSYNC 行 同 步 脉冲 输入 电压 CVCCO(CPLL) ) 为 4.75 
91 INV PLL 时 钟 输出 反 相 命令 输入 59.25 V 
Ta IUTA 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
92 CKEXT 部 时 钟 输 如 图 2-97 所 示 
93 COAST PLL 跟踪 命令 输入 
94 CKREF PLL 参考 时 钟 输入 
95 VCCD 数字 电源 
96 AGNDPLL PLL 模拟 地 
97 CP PLL 滤波 输入 
98 CZ PLL 滤波 输入 
99 VCCAPLL PLL 模拟 电源 
100 NC 空 脚 
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图 2-97 TDA8752 引 脚 排列 及 内 部 框图 



















































































































































































111. TDA9950 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CEC_POL 集 的 极 性 信和 号 
2 INT 中 断 线路 
3 CEC_OUT CEC 线 输 出 1. 封装 :采用 20 引 脚 TSSOP 封装 
4 RST 外 部 复位 输入 2. 用 途 :TDA9950 是 一 种 单 芯 片 
5 VSS 地 CEC/I?C 总 线 翻 译 与 处 理 器 ,专门 
6 XTALI 振荡 器 电路 输入 于 控制 和 接口 的 消费 类 电子 产品 控 
Í АТМ 振荡 器 电路 输入 制 , 高 清晰 度 多 媒体 接口 
8 CEC_IN CEC 线 输入 3. 应 用 领域 :YCbCr 或 RGB 高 速 
3 SDA ГС ЖТ Л SAN O 视频 数字 化 仪 ,投影 仪 、 итини 
= курә F AAA 电视 、 背 投 电视 、 高 端 电视 、 家 庭 影院 
рур: 保 = 放大 器 .DVD | | 
13 RSVD4 保留 4. 关键 参数 :电源 电压 (VDD) 为 
14 RSVD5 保留 3 一 3.6V, 工 作 温 度 范围 为 0 一 707 ， 
5 VDD 电源 工作 模式 总 功 耗 为 33— 46. 8mW , = 
6 RSVD6 保留 闲 模式 总 功 耗 为 16 一 25. 2mW 
17 RSVD7 保留 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2-98 
18 INT_POL 集 的 极 性 输出 (中 断 信 号) 所 示 
9 Al EC 总 线 从 地 址 位 2 
20 АО IC 总 线 从 地 址 位 1 
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图 2-98 TDA9950 引 脚 排列 及 内 部 框图 


112. TDA9955HL 
























































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
i чы L 封装 :采用 T00 [ЇЙ] 
1 VPC1 视频 端口 C 输出 位 1 
ш LQFP ( 14mm X l4mm X 
2 VPC2 视频 端口 C 输出 位 2 1. 4mm) 封 装 
3 VPC3 视频 端口 C 输 出 位 3 2. 用 途 : 三 重 8 位 模 - 数 视 
- 频 转 
4 VDDC(1V8) 数字 核心 电源 И уи те 
з. МАНУ. HL Di & 
5 VSSC 数字 核心 地 (STB), YUV 或 RGB 高 速 
6 VDDO(3V3) 视频 端口 输出 电源 视频 数字 化 仪 .投影 仪 、 等 离 
У IE sas 和 液晶 电视 . 背 视 、 高 
7 VSSO 视频 端口 输出 地 Тан, 彰 投 电视 、 高 
— - 端 电视 
8 VPC4 视频 端口 C 输出 位 4 4. 关键 参数 , 1.8V 和 
9 VPC5 视频 端口 C 输出 位 5 3. 3V 电源 电压 ,模拟 电源 电 
0 VPC6 视频 端口 C 输出 位 6 压 为 3. 15 一 3.3 一 3.45V, 模 
< 以 电源 电压 为 1.75 一 1.8 一 
11 VPC7 视频 端口 C 输出 位 7 1.85V, 输 入 电源 电压 为 
2 VDDO(C3V3) 视频 端口 输出 电源 3.15 一 3.3 一 3.45V, 核 心 电 
13 VSSO 视频 端口 输出 地 源 电 压 为 1.75 一 1.8 
1.85V, 输 出 电源 电压 3》 
Bi == {АНН 
ы МЕЕ ин 3.1573. 3—3. 45У, ЖШ 
15 FREF/CS 提出 参考 输出 或 复合 同步 源 电 流 为 151 一 160mA, Ё 
6 VREF/ VS 垂直 参考 输出 或 垂直 同步 以 电源 电流 为 33 一 40mA， 
输入 电源 电流 为 48mA, 输 
"Б S 平 参 考 输 出 对 水 平 同 # a ы 
7 НКЕЕ/Н5 J Z g B НИ ЛК |F] z 出 电源 电流 为 48 一 8omA， 
8 DE 数据 使 能 信号 输出 核心 电源 电流 为 96 
9 VALN 视频 指示 输出 ( 低 态 有 效 ) 一 115mA 
а аа аа ра 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
20 VDDACOSC) (3V3) 1 运行 振荡 器 模拟 电源 a А i 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 E 
21 VSSA(OSC) 引 由 运行 振荡 器 模拟 地 
22 VDDA(BIAS) (3V3) 偏 压 模拟 电源 
23 VSSA(BIAS) 偏 压 模拟 地 
24 BIAS 偏 压 输入 
25 VSSA 印 制 电路 板 地 
26 VSSA(B) 蓝 色 通道 模拟 地 
27 VDDA(B) (3V3) 蓝 色 通道 模拟 电源 
28 B2 蓝 色 通道 输入 
29 REF_B 蓝 色 参考 输入 1, ЭЗ ei 100 SL 
30 BI WE 383830 À е c 
. 4mm) 封 装 
31 VDDA(B) (1V8) 蓝 色 通道 ADC 模拟 电源 2. 用途: 三重 8 位 模 - 数 视 
32 VSSA(B) 蓝 色 通道 ADC 模拟 地 频 转 换 器 
33 VSSA(G) 绿色 通道 模拟 地 3 应 用 领域 : 机顶盒 
34 VDDA(G) (3V3) 绿色 通道 模拟 电源 (STB), YUV 或 КСВ 高 速 
35 G2 绿色 通道 输入 视频 数字 化 仪 .投影 仪 、 等 离 
ЕР REF G FENKA 子 和 液晶 电视 、. 背 投 电视 、 高 
端 电视 
3 a 绿色 通道 输入 4. 关键 参数 : 1.8V 和 
38 VDDA(G) (1V8) 绿色 通道 ADC 模拟 电源 3. 3V 电源 电压 ,模拟 电源 电 
39 VSSA(G) 绿色 通道 ADC 模拟 地 压 为 3. 15 一 3.3 一 3.45V, 模 
40 VSSA(R) 红色 通道 模拟 地 以 电源 电压 为 1.75 一 1.8 一 
41 VDDA(R) (3V3) 红色 通道 模拟 电源 “85V, 输 入 电源 电压 为 
R2 红色 通道 输入 3. 15 一 3.3 一 3.45V, 核 心 电 
源 电 压 为 1.75 ~ 1.8 ~ 
43 REF_R 红色 通道 参考 输入 Ее 电源 电压 为 
4° K 红色 通道 输入 3.15 一 3.3 一 3.45V, 模 拟 电 
45 VDDA(R)(1V8) 红色 通道 ADC 模拟 电源 源 电 流 为 151 一 160mA, 模 
46 VSSA(R) 红色 通道 ADC 模拟 地 以 电源 电流 为 33 一 40mA， 
47 5062 同步 绿色 输入 输入 电源 电流 为 48mA, 输 
48 SOGI1 司 步 绿色 输入 出 电源 电流 为 48 一 80mA， 
49 VDDA(SOG)(3V3) SOGS 模拟 电源 核心 电源 电流 为 96 
50 VSSA(SOG) SOG 模拟 地 крш, И 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
51 VDDA(SOG)(3V3) SOG 模拟 电源 如 图 2-99 所 示 
52 VSSA(SOG) SOG 模拟 地 
53 VSSA (PLL) PLL 模拟 地 
54 VSSA (PLL) PLL 模拟 地 
55 VDDA(PLL)(3V3) | PLL 模拟 电源 
56 VDDA(PLL)(1V8) | PLL 模拟 电源 
57 TESTO 保留 测试 
58 TESTI1 保留 测试 
59 НСЅҮМСІ 水 平 同步 输入 



















































































































































































































































































































































































































































































È) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
60 HCSYNC2 水 平 同 步 输入 
6 VSYNC1 垂直 同步 输入 
62 VSYNC2 垂直 同步 输入 
63 MCLK 同步 定时 测量 时 钟 
64 CLAMP 钳 位 输入 (外 部 模式 ) 
65 СОАЅТ COAST 输入 
66 СКЕХТ 外 部 时 钟 输入 
67 АО IC 总 线 地 址 选择 位 0 
68 VDDI(3V3) 数字 电源 输入 1. 封装 :采用 100 s| BH 
69 SCL PC 总 线 时 钟 LQFP ( 14mm X 14mm X 
70 SDA PC 总 线 数据 .4mm) 封 装 
ЖҮ VSSA 模拟 地 2. 用 途 : 三 重 8 位 模 - 数 视 
72 VDDC(1 V8) 核心 数字 电源 频 转 换 器 
73 VSSC 核心 数字 地 ОАЕ ИЕ 
74 VDDO(3V3) 视频 输出 端口 电源 ач. о а 
75 Vsso ТЕШЕ ано 
Т ñi H, L Ty P Е А, е5 
76 VPA0 视频 端口 A 输出 位 0 端 电视 
77 УРА1 视频 端口 A 输出 位 1 4. 关键 参数 ,1.8V 和 
78 VPA2 视频 端口 A 输出 位 2 3. ЗУ 电源 电压 ,模拟 电源 电 
79 VPA3 视频 端口 A 输出 位 3 压 为 3. 15 一 3.3 一 3.45V, 模 
80 VDDO(C3V3) 视频 端口 输出 电源 以 电源 电压 为 1.75 一 1.8 一 
81 VSSO 视频 端口 输出 地 .85V, 输 入 电源 电压 为 
82 VPA4 视频 端口 A 输出 位 4 3.15~3.3~3.45V, 核 心 电 
83 УРА5 视频 端口 A 输出 位 5 源 电压 为 1.75~~1.8~ 
84 VPA6 视频 端口 A 输出 位 6 (55у, 输出 电源 电压 为 
IBAT MAE А ДИРТ а 15~ 3.3 ~ 3. 45У, $ J E, 
源 电流 为 151 ~160mA, Ж 
86 VDDO(3V3) 视频 端口 输出 电源 以 电源 电流 为 33 一 40mA， 
87 VSSO 视频 端口 输出 地 输入 电源 电流 为 48mA, 输 
88 УРВО 视频 端口 了 B 输出 位 0 出 电源 电流 为 48 一 8omA， 
89 VPB1 视频 端口 B 输 出 位 1 核心 电源 电流 为 96 
90 VPB2 视频 端口 也 输出 位 2 一 115mA 
91 VPB3 视频 端口 B 输出 位 3 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
92 урро‹зуз) 视频 端口 输出 电源 如 图 2-99 所 示 
93 VSSO 视频 端口 输出 地 
94 VPB4 视频 端口 B 输 出 位 4 
95 VPB5 视频 端口 B 输出 位 5 
96 VPB6 视频 端口 B 输出 位 6 
97 VPB7 视频 端口 B 输出 位 7 
98 VDDO(C3V3) 视频 端口 输出 电源 
99 VSSO 视频 端口 输出 地 
100 VPCO 视频 端口 C 输 出 位 0 
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KI 2-99 TDA9955HL 引 脚 排列 及 内 部 框图 


113. THS7327 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 СН. 1-INPUT A 视频 输入 通道 
2 CH. 2-INPUT A 视频 输入 通道 
3 CH. 3-INPUT A 视频 输入 通道 
4 H-SYNC-INPUT A 行 同 步 输 入 
5 V-SYNC-INPUT A “EZ Л. 
6 AGND 地 
7 СН. 1-INPUT B 视频 输入 通道 
8 СН. 2-INPUT B 视频 输入 通道 
9 CH. 3-INPUT B 视频 输入 通道 
0 H-SYNC-INPUT B 行 同 步 输 入 
1 V-SYNC-INPUT B 场 同步 输入 
2 AGND 地 
3 AGND 地 
4 SCHMITT-TRIGGER АР] 触发 器 调节 
5 MUX MODE 多 路 转换 器 模式 
6 MUX SELECT 多 路 转换 器 选择 1. 该 集成 电路 采用 48 引 
7 I?C-A1 总 线 地 址 控制 H TQFP 无 铅 封装 
8 I?C- A0 总 线 地 址 控制 2. 主要 用 途 : 三 通道 视频 
9 SDA 数据 总 线 放大 器 ,集成 了 三 个 模拟 视 
20 SCL 了 钟 总 线 频 通 道 与 两 个 用 于 HV 同步 
21 PUC 供电 情况 连接 的 数字 通道 ,采用 TI 专 有 
АЕС ~ BiCom3 补偿 双 极 硅 -钳工 
: Ë. 也 E Кеа уБ 
24 V-SYNC BUFFER ООТРОТ ” 场 同 步 绥 冲 输出 ld etn 
25 ”|H-SYNC BUFFER OUTPUT ” 行 同步 缓冲 输出 单位 增益 组 т, RA SAG 
26 AGND Т 校正 功能 的 6dB 增益 输出 组 
27 CH. 3-BUFFER OUTPUT ”视频 缓冲 输出 Н #9, 500MHz 带宽 以 及 
28 CH. 3-BUFFER OUTPUT | ”视频 缓冲 输出 1300V/ps 压 摆 率 , 适 用 于 视 
29 十 VA 电源 (2.7 一 5V) 频 投 影 仪 专业 视频 、 广 播 视 
30 AGND 地 Ж .计算机 显示 器 、 传 统 与 数 
31 CH. 2-BUFFER OUTPUT 视频 缓冲 输出 字 电 视 系统 等 
32 CH. 2- BUFFER OUTPUT 视频 缓冲 输出 3. 内 部 框图 如 图 2-100 
33 十 VA 电源 所 示 
34 AGND 地 
35 CH.1-BUFFER OUTPUT 视频 缓冲 输出 
36 CH. 1- BUFFER OUTPUT 视频 缓冲 输出 
37 AGND 地 
38 十 VA 电源 
39 V-SYNC MON. OUTPUT 场 同 步 输出 
40 H-SYNC MON. OUTPUT 行 同 步 输出 
41 CH. 3-SAG 视频 输出 
42 CH. 3-MONITOR OUTPU 视频 监测 输出 
43 CH. 2-SAG 视频 输出 
44 СН. 2-MONITOR OUTPU 视频 监测 输出 
45 CH. 1-SAG 视频 输出 
46 СН. 1- МОМІТОК OUTPU 视频 监测 输出 
47 AGND 地 
48 电源 





4 十 VA 源 
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MUX MU H+1.4V 

MODE SELECT SDA SCL 

15 16 14 191 201 23 6.12,13,26.30. 
34,37,47 


图 2-100 THS7327 内 部 框图 





























































































































114. TLC2932IPW 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VD-D 数字 逻辑 电路 供电 端 
2 SEL VCO 输出 频率 选择 端 
3 VCOO УСО 输出 端 
4 FI-A 参考 频率 输入 
5 FI-B J 该 集成 电路 为 锁 相 环 时 
" "0 ЕКЕ z 钟 产生 集成 电路 ,应 用 电路 
F ЫС = 如 图 2-101 所 示 ( 以 应 用 在 
n PIHB EAR EE 930 ОУК 
10 VIHB VCO 禁止 控制 端 为 例 ) 
11 AG УСО 接地 端 
12 VCIN 振荡 器 控制 电压 输入 
13 RBIAS 设 定 VCO 振荡 频率 
14 VD-A VCO 供电 端 
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12400 
MMZ2012S120 +3.3VD1 
YY 
QD407 МӨЇ230125120 
D405 
2. сри TLC2932IPW 1 в 
7400 К _ 
TEM2027D 
RD420 | = 
RD421 CD43 CD414 
= ZD401 
18304027 
TEM2027D CMN2Z20128120 
图 2-101 TLC2932IPW 应 用 电路 
115. TMDS141 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
ji RX2 TMDS 负 输 入 
2 RX2 TMDS 正 输入 
3 GND 地 
4 VCC 电源 
5 СЕМ EC 转发 器 使 能 
6 OE 使 能 输出 
7 РКЕ 去 重 调整 输出 1. 封装 :采用 40 引 脚 
8 GND 地 QFN 封装 
9 TX2 TMDS 正 输 出 2. 用 途 :HDMI 接 
0 TX2 TMDS 负 输 出 3. 应 用 领域 :数字 电视 、 
1 VCC 电源 DVD 播放 机 、 机 项 盒 .音频 
2 TX1 TMDS 正 输出 视频 接收 器 、 数 字 投 影 仪 、 
3 ТХІ TMDS 负 输 出 DVI 或 HDMI 电缆 、 显 示 器 
14 GND 地 端口 电 平 转换 器 
15 тхо TMDS 正 输出 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
16 TXO TMDS 负 输 出 3 一 3.6V, 工 作 温 度 范围 为 
7 УСС 电源 0 一 70C 
8 TXC TMDS 正 输出 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 
9 TXC TMDS 负 输 出 2-102 所 示 
20 GND 地 
21 GND 地 
22 TSCL DDC 时 钟 总 线 
23 TSDA DDC 数据 总 线 
24 УСС 电源 
25 OVS 电压 选择 输出 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
_ — — L 封装 :采用 40 5] 
E ЕН, W 
= — FN 封装 
28 RSDA DDC 数据 总 线 Ее ам т 
29 RSCL DDC 时 钟 总 线 ЖА а г | 
30 УЗАР] TMDS 接头 兼容 电压 振幅 控制 з. 应 用 领域 :数字 电视 、 
31 GND 地 DVD 播放 机 、 机 项 盒 .音频 
32 ЕХС TMDS 负 输 入 视频 接收 器 、 数 字 投 影 仪 、 
33 RXC TMDS 正 输入 DVI 或 HDMI 电缆 、 显 示 器 
34 VCC 电源 端口 电 平 转换 器 
35 RX0 TMDS 负 输 入 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
36 ЕХО TMDS 正 输入 3 一 3.6V, 工 作 温度 范围 为 
37 GND 地 s= (КОЙ 
ЕХ1 TMDS 负 输 ШИЕ к 
38 RXI An 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 
39 ЕХ1 TMDS 正 输入 . 
i - 2-102 所 示 
40 VCC 电源 
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116. TMDS351 
aws | amas | озшш | 和 
1 SDA3 源 端口 3 数据 显示 控制 P C 数据 线 
2 SCL3 源 端 口 3 数据 显示 控制 2C 时 钟 线 
3 GND 地 
4 B31 源 端口 3 TMDS 负 输 入 
5 A31 源 端口 3 TMDS 正 输入 
6 VCC 电源 
7 B32 源 端口 3TMDS 负 输 入 
8 A32 源 端口 3 TMDS 正 输入 
9 GND 地 
0 B33 源 端口 3TMDS 负 输 入 
11 A33 源 端 口 3 TMDS 正 输 入 
12 VCC 电源 
i Ви em LS RWA 1. 封装; 采用 64 518 
14 A34 源 端口 3 TMDS 正 输入 ТОЕР 封装 
15 GND 也 2. 用 途 : 3 选 1 DVI/ 
HDMI 开关 
6 VSADJ TMDS 接头 兼容 电压 振幅 控制 3 应 用 领域 .数字 电视 、 
7 Y4 БЕШ MDS 正 输出 数字 投影 仪 
18 74 楼 收 端口 TMDS 负 输 出 1. 关键 参数 :电源 电压 为 
=== men 3 一 3.6V, 备 用 电源 电压 为 
_ _ 4.5 ~ 5.5У, T. {ЕЙ Ж > 
20 ҮЗ КОК MDS 正 输出 0—70°С 
21 73 接收 端口 TMDS 负 输 出 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 
=m END = 2-103 所 示 
23 Y2 嫌 收 端口 TMDS 正 输出 
24 Z2 楼 收 端口 TMDS 负 输 出 
25 VCC 电源 
26 Ү1 cim O TMDS 正 输出 
27 71 Вей MDS 负 输 出 
28 GND 地 
29 SCL_SINK 谱 收 端口 数据 显示 控制 P C 时 钟 线 
30 SDA_SINK 谱 收 端口 数据 显示 控制 12 C 数据 线 
31 HPD_SINK 楼 收 端口 热 插 拔 检测 器 输入 
32 S1 源 选 择 
33 S2 源 选 择 
34 EQ 均衡 选择 输入 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

35 HPD1 源 端口 1 热 插 拔 检测 器 输出 
36 SDA1 源 端口 1 数据 显示 控制 D C 数据 线 
37 SCL1 源 端口 1 数据 显示 控制 D C 时 钟 线 
38 B11 源 端口 TMDS 负 输 入 
39 А11 源 端 口 TMDS 正 输入 
40 VCC 电源 
41 B12 源 端口 TMDS 负 输 入 
42 А12 源 端口 TMDS 正 输入 
43 GND 地 
44 B13 源 端口 TMDS 负 输 入 
45 A13 源 端 口 ITMDS 正 输入 
Д6 vec 电源 1. 封装 :采用 64 5| BH 

ТОЕР 封装 
47 B14 源 端口 TMDS 负 输 入 2 Hik, 3 选 1 ру 
48 А14 源 端口 1TMDS 正 输入 HDMI 开关 

3. 应 用 领域 :数字 电视 、 

49 VDD 电源 数字 投影 仪 
50 HPD2 源 端 口 2 热 插 拔 检测 器 输出 4 关键 参数 :电源 电压 为 

3 一 3.6V, 备 用 电源 电压 为 
51 SDA2 源 端口 2 数据 显示 控制 U C 数据 线 4. 5— 5.5V, 工作 温度 为 
52 SCL2 源 端口 2 数据 显示 控制 P C 时钟 线 0 一 70c 

5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 

53 B21 源 端口 2TMDS 负 输 入 2-103 所 示 
54 A21 源 端 口 2TMDS 正 输入 
55 VCC 电源 
56 B22 源 端口 2TMDS 负 输 入 
57 А22 源 端口 2TMDS 正 输入 
58 GND 地 
59 B23 源 端口 2TMDS 负 输 入 
60 A23 源 端口 2TMDS 正 输入 
61 VCC 电源 
62 B24 源 端口 2TMDS 负 输 入 
63 A24 Wim O 2TMDS 正 输入 
64 HPD3 源 端口 3 热 插 拔 检测 器 输出 
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热 插 接 信号 





检测 /直接 








数字 控制 电源 





VDD 


















































































































































图 2-103 TMDS351 外 形 及 内 部 框图 

117. TMP400 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 NC 空 脚 
2 У+ 正 电源 1. 封装 :采用 16 引 脚 QS- 
3 D+ 远程 温度 传感器 正 连接 ы А Г 

— TERRIER fn: 。 KE: Ж -Factor 
! = - ы 和 串联 电阻 校正 的 + C E 
° NC = 程 和 本 地 传感器 
6 Al 地 址 3. 应 用 领域 :液晶 /DLP/ 
7 GND 地 LCOS 投影 仪 、. 服 务 器 、 工 业 
8 GND 地 控制 器 .电信 设备 、 台 式 计算 
9 NC 2x jil 机 和 笔记 本 电脑 .存储 区 域 
0 АО 地 址 网 络 (SAN) .工业 和 医疗 设 
i — 报警 信息 备 、 处 理 器 /FPGA 温度 监控 

Е айы L 关键 参数 ,最 大 电压 ; 
12 SDA SMBUS 串 行 数据 线 7V. T. {Е Ж X 55 ~ 
13 NC 2) +127 
14 SCL SMBUS 串 行 时 钟 线 5. 贴 片 代码 :TMP400 
jE тву БИЛ 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
如 图 2-104 所 示 

16 NC 25 H 
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6% 510 
А1 АО 
图 2-104 TMP400 引 脚 排列 及 内 部 框图 
118. TMP401 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 у+ 正 电源 1. 封装 :采用 8 引 脚 MSOP 封装 
2 р+ 远程 温度 传感器 正 连接 2. 用 途 : 数 字 输 出 温度 传 感 IC( 误 差 为 
3 D 一 远程 温度 传感器 负 连 接 1°C ,可 编程 ,远程 /本 地 可 控 ) 
— pana 3. 应 用 领域 :液晶 /DLP/LCOS 投影 仪 、 
ТНЕВМ ВУИ 服务 器 .工业 控制 器 .电信 设备 .台式 计算 
5 GND 地 机 和 笔记 本 电脑 ,存储 区 域 网 络 (SAN) 
6 i 警 信号 / 热 标 i 4. 关键 参数 :最 大 电源 电压 为 7V、 工 作 
ALERT/THERM2 | ”报警 信号 / 热 标 记 Eey ББ 1976 
7 SDA SMBUS 品行 数据 线 5. 贴 片 代码 :DRB 
8 SCL SMBUS 串 行 时 钟 线 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2-105 所 示 



































119. TMP411 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 





图 2-105 
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203 





引 脚 功能 
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TMP401 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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О ALERT/THERM2 
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1 У+ 


正 电源 





2 BI 











封装 :采用 








MSOP-8 与 SO-8 封装 





о к 














2. 用 途 : 数 字 和 输出 温度 传感器 IC( 误 差 为 
+1 ,可 编程 ,远程 /本 地 可 控 ) 与 N 











数 和 











串联 电阻 校正 








3 D— 








4 THERM 





GND 
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6 АТЕКТ/ТНЕКМЯ 


报警 信号 / 热 标记 





7 SDA 


SMBUS 串 行 数据 线 





8 SCL 











SMBUS 串 行 时 钟 线 














3. 应 | 








4. 
度 范 围 为 一 55 一 














FITC 








5. 贴 片 代码 :4 
封装 )、 





服务 器 .工业 控制 器 .电信 
和 笔记 本 电脑 .存储 
医疗 设备 、 处 理 器 /FPGAi 

1. 关键 参数 :最 大 


11A(TMP: 
T411A (TMP411A 的 SO-8 封装 )、 


领域 :液晶 /DLP / LCOS 投影 仪 、 


设备 ,台式 计算 机 


区 域 网 络 (SAN) ,工业 和 


ае 
温度 监控 





В Уу ТУ. ТЕА 


1А 的 MSOP-8 





411B(TMP411B 的 MSOP-8 封装 )、T411B 


(TMP411B 的 SO-8 者 


装 ) 、411C(TMP411C 





的 MSOP-8 封装 )、T411C(TMP411C 的 SO- 


8 封装 ) 


б. 引 脚 排列 及 内 部 








匡 图 如 图 2-106 所 示 
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图 2-106 TMP411 系列 引 脚 排列 及 内 部 框图 
120. TMP421 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DXP 远程 温度 传感器 正 连接 1. 封装 :采用 SOT23-8 封装 
2 DXN 远程 温度 传感器 负 连 接 2. 用 途 : 士 1C 远 程 和 本 地 温度 传感器 
3 Al Ж 3. 应 用 领域 :液晶 /DLP/LCOS 投影 仪 . 服 
4 АО 地 址 务 器 .处 理 器 /FPGA 温度 监控 .电信 设备 、 存 
5 GND 地 储 区 域 网 络 (SAN) 
6 SDA SMBUS 串 行 数据 线 4. 关键 参数 :最 大 工作 电压 为 7V、 工 作 温 
7 SCL SMBUS 串 行 时 钟 线 度 范 围 为 一 55 一 十 1275C 
8 V 十 正 电源 5. 贴 片 代码 :DACI 
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121. TMP422 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DX1 MaE 1 远程 温度 传感器 连接 
2 рх? ШИ 1 远程 温度 传感器 连接 L 封装 :采用 SOT23-8 封装 
2. 用 途 : 士 1C 远程 和 本 地 温度 传 
3 DX3 通道 2 远程 温度 传感器 连接 感 器 
4 DX4 通道 2 远程 温度 传感器 连接 3. 应 用 领域 :液晶 /DLP/LCOS 投影 
仪 . 服 务 器 .处 理 器 /FPGA 温度 监控 E 
5 GND 地 信 设 备 、 存 储 区 域 网 络 (SAN) 
6 SDA SMBUS 串 行 数据 线 4. 关键 参数 :最 大 工作 电压 为 7V, 工 
作 温度 为 一 55 一 十 127C 
7 SCL SMBUS 串 行 时 钟 线 5. 贴 片 代 码 : DADI 
8 V 十 正 电源 
122. TMP423A、TMP423B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DXP1 通道 1 远程 温度 传感器 正 连接 
1. 封装 :采用 SOT23-8 封装 
2 DXP2 通道 2 远程 温度 传感器 正 连接 2. 用 途 : 土 1C 远程 和 本 地 温度 传 
3 DXP3 ШЙ 3 远程 温度 传感器 正 连接 感 器 
3. 应 用 领域 :液晶 /DLP/LCOS 投影 
DXN иян DE eka ae fA E iR 仪 . 服 务 器 ,处 理 器 /FPGA 温度 监控 、 电 
5 GND 地 信 设 备 、 存 储 区 域 网 络 (SAN) 
4. 关键 参数 :最 大 工作 电压 为 7V, 工 
6 SDA SMBUS 串 行 数 据 线 作 温 度 为 一 55 一 十 127C 
7 SCL SMBUS 串 行 时 钟 线 5. 贴 片 代码 : DAEI (TMP423A)、 
DAFICTMP423B) 
8 V+ ERW 
123. TMP441 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DXP 远程 温度 传感器 正 连接 1. 封装 :采用 SOT23-8 封装 
2 DXN ”| 远程 温度 传感器 负 连 接 2. 用途: 士 1C 温 度 传感器 
3. 应 用 领域 :液晶 /DLP/LCOS 投影 
3 al 地 址 仪 .服务 器 、 电 信 设 备 .存储 区 域 网 络 
4 АО 地 址 (SAN) .人 处理 器 /FPGA 温度 监控 
4. 关键 参数 :最 大 电压 为 7V, 输 入 电 
5 GND № 流 为 10mA, 工作 温 度 为 一 55 一 十 
6 SDA SMBUS 品行 数据 线 127C,D、 加 ,加 .四 脚 的 输入 电压 为 一 
0. 5 一 十 0. 5V,@、@@ 肢 输入 电 太 为 一 
7 SCL SMBUS 串 行 时 钟 线 0.5 一 十 7V 
8 v+ 正 电 源 5. 贴 片 代 码 :DIGI 
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124. TMP442A、TMP442B 











































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DX1 通道 1 远程 温度 传感器 连接 1. 封装 ;采用 SOT23-8 封装 
2 рх? 通道 1 远程 温度 传 感 顺 连 接 2 нж. тсн 
3. 应 用 领域 :液晶 /DLP/LCOS 投影 
3 DX3 通道 2 远程 温度 传感器 连接 仪 . 服 务 器 .电信 设备 .存储 区 域 网 络 
(SAN) .处 理 器 /FPGA 温度 监控 
Д Д ` Урт У JAA RFE Jal уж: 43 
4 ү лл 4. 关键 参数 :最 大 电压 为 7V, 输 入 电 
> GND 地 流 为 0mA, 工作 温度 为 一 55 ~ + 
127C ,OD.@、@.@ 肢 输入 电压 为 一 0.5 
6 SDA SMBUS 串 行 数据 线 一 十 0.5V,@ .@ 脚 输入 电压 为 一 0.5 一 
В 十 7V 
7 SCL SMBUS 串 行 时 钟 线 5. 贴 片 代 码 , DIHICTMP442A)、DIJI 
8 V 十 正 电 源 (TMP442B) 
125. TMP47C101M- JV45 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 XOUT 晶振 输出 
2 XIN 晶振 输入 
3 RESET 复位 
INT 2 位 输入 与 输出 口 锁 存 (定时 /计数 
器 2 外 部 输入 ) 
2 位 输入 与 输出 口 锁 存 (外 部 中 断 2 
5 R81(T2) 
输入 ) 
6 R40 4 位 输入 与 输出 口 锁 存 
7 R41 4 位 输入 与 输出 口 锁 存 该 集成 电路 为 CMOS 4 位 微 控 
制 器 ,应 用 电路 如 图 2-107 所 示 
8 VSS 也 (以 应 用 在 宝 莱特 SP-5T 型 投影 
9 R42 4 位 输入 与 输出 口 锁 存 仪 上 为 例 ) 
10 R43 4 位 输入 与 输出 口 锁 存 
1 R50 4 位 输入 与 输出 口 锁 存 
2 R51 4 位 输入 与 输出 口 锁 存 
13 R52 4 位 输入 与 输出 口 锁 存 
4 R53 4 位 输入 与 输出 口 锁 存 
_ А 保持 请 求 /释放 信号 输入 (外 部 中 断 1 
15 HOLD(INT1) 
输入 ) 
16 VDD 电源 
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1С3861 
TMP47C101M-JV45 
С3861 рз 
X3861 iOKZ ш 
— V11B 2.5V 10GQFZ dzoc 
0930G: ё 
10406 T 
E F R3863 
IC3862 R3866 = 1/16 
MN1382-Q-TX 1/16 GJIOKC 
Pe R3862 
C3867 11661 
1062 10КС 
1UGQFZ 
三 | R3867 
116 
GZ0C 
RS232C RB3861 
DRIVER RIEA rh 
1034G | | 
1A4 
1034G (一 [一 |} 
图 2-107 TMP47C101M-JV45 应 用 电路 
126. TMP91CW12A 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VREFL A-D 转换 器 的 参考 电压 输入 
2 AVSS 也 
3 AVCC 电源 
4 P70/TAOIN 输入 与 输出 端 /定时 器 АО 输入 
5 P71/TA1OUT 答 入 与 输出 端 /定时 器 Al 输出 
6 P72/TA3OU 输入 与 输出 端 /定时 器 АЗ 输出 
7 P73/TA4IN 输入 与 输出 端 / 定 时 器 A4 输入 
8 P74/TA5OU 输入 与 输出 端 /定时 器 A5 输出 
ш /pz 7-9 该 > М S 
9 P75/TA7OUT 给 入 与 输出 端 /定时 器 АТ 输出 该 集成 电路 为 свие к 
位 微 控 制 器 ,应 用 在 飞利浦 
10 |P80/TBOINO/INT5 输入 与 输出 端 /定时 器 BO 输入 /中 断 请 求 





LC3131 型 投影 仪 上 





11 |P81/TBOIN1/INT6 输入 与 输出 端 /定时 器 B0 输入 /中 断 请 求 


























12 P82/TBOOUTO 输入 与 输出 端 /定时 器 ВО 输出 
13 P83/TBOOUT1 输入 与 输出 端 /定时 器 ВО 输出 





14 |P84/TBIIN0/INT7 输入 与 输出 /定时 器 B1 输入 /中 断 请 求 











Б P85/TB1IN1/INT8 输入 与 输出 /定时 器 Bl 输入 /中 断 请 求 





16 P86/TB1OUT 


© 


输入 与 输出 /定时 器 ВІ 输出 














17 P87/TB1OUT1 输入 与 输出 /定时 器 ВІ 输出 




















8 P90/ TXDO 输入 与 输出 / 串 行 接口 发 送 数据 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 E 

19 P91/RXD0 给 入 与 输出 / 串 行 接口 接收 数据 
5б. | ode ee 输入 与 输出 / 串 行 时 钟 输 入 与 输出 / 串 行 

数据 发 送 使 能 (清除 发 送 ) 
21 P93/TXD1 输入 与 输出 / 串 行 发 送 数据 
22 P94/RXD1 输入 与 输出 / 串 行 接收 数据 
2 О ы 输入 与 输出 / 串 行 时 钟 输 入 与 输出 / 串 行 

数据 发 送 使 能 (清除 发 送 ) 
24 АМО 也 址 模式 
25 DVCC2 电源 
26 X2 A-D 转换 器 地 
27 DVSS2 也 
28 Xi A-D 转换 器 地 
29 АМ1 也 址 模式 
30 RESET 复位 
31 Р96/ХТ1 给 入 与 输出 /低频 振荡 器 连接 
32 P97/XT2 给 入 与 输出 /低频 振荡 器 连接 
33 EMUO 测试 该 集成 电路 为 CMOS 16 
EMUI 测试 位 微 控制 器 ,应 用 在 飞利浦 

LC3131 型 投影 仪 上 

35 INT1/PA0 中 断 请 求 / 输 入 与 输出 
36 INT2/PA1 中 断 请 求 /输入 与 输出 
37 INT3/PA2 中 断 请 求 / 输 入 与 输出 
38 INT3/PA3 中 断 请 求 /输入 与 输出 
39 PA4 给 入 与 输出 
40 РА5 给 入 与 输出 
41 PA6 输入 与 输出 
42 PA7 输入 与 输出 
43 ALE 也 址 锁 存 使 能 
44 P00/AD0 给 入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 
45 P01/AD1 给 入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 
46 P02/AD2 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 
47 P03/ AD3 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 
48 P04/ AD4 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 
49 P05/AD5 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 
50 P06/AD6 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 






































































































































































































































































































































































































































CÈ) 
ня] amas | оош To am o o 
51 P07/AD7 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 
52 P10/AD8/A8 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 / 地 址 总 线 
53 P11/AD9/A9 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 / 地 址 总 线 
54 P12/AD10/A10 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 / 地 址 总 线 
55 P13/AD11/A11 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 / 地 址 总 线 
56 P14/AD12/A12 给 入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 / 地 址 总 线 
57 P15/AD13/A13 给 入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 /地 址 总 线 
58 P16/AD14/A14 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 / 地 址 总 线 
59 P17/AD15/A15 输入 与 输出 /地 址 与 数据 总 线 / 地 址 总 线 
60 P20/A16/A0 输入 与 输出 /地 址 总 线 / 地 址 总 线 
61 Р21/А17/А1 答 入 与 输出 /地 址 总 线 / 地 址 总 线 
62 DVSS3 也 
63 NMI 非 屏 项 中 断 请 求 
64 DVCC3 电源 
65 P22/A18/A2 输入 与 输出 /地 址 总 线 / 地 址 总 线 
66 P23/A19/A3 输入 与 输出 /地 址 总 线 / 地 址 总 线 
该 集成 电路 为 CMOS 16 

67 P24/A20/A4 输入 与 输出 /地 址 总 线 / 地 址 总 线 位 微 控制 器 ,应 用 在 飞利浦 
68 P25/A21/A5 输入 与 输出 /地 址 总 线 / 地 址 总 线 LC3131 型 投影 仪 上 
69 P26/A22/A6 输入 与 输出 /地 址 总 线 / 地 址 总 线 
70 P27/A23/A7 答 入 与 输出 /地 址 总 线 / 地 址 总 线 
z Буза 读 信号 ( 读 取 外 部 存储 器 选 通信 号 )/ 输 

出 端 
72 WR/P31 写 信号 ( 写 数据 选 通信 号 )/ 输 出 端 
73 HWR/P32 高 写 信号 ( 写 数据 选 通信 号 )/ 输 入 与 输出 
A 等 待 (用 于 请 求 CPU 总 线 等 待 )/ 输 入 与 

输出 
75 BUSRQ/P34 总 线 请 求 /输入 与 输出 
KR 总 线 应 答 ( 用 来 确认 总 线 释放 信号 )/ 输 入 

与 输出 
77 RW/P36 读 和 写 / 输 入 与 输出 
78 P37 输入 与 输出 
79 CS0/P40 芯片 选择 /输入 与 输出 
80 CS1/P41 芯片 选择 /输入 与 输出 
81 CS2/P42 芯片 选择 /输入 与 输出 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
82 CS3/P43 芯片 选择 /输入 与 输出 
83 P60/SCK 输入 与 输出 / 串 行 接口 时 钟 总 线 
输入 与 输出 / 串 行 接口 数据 总 线 / 串 行 总 
84 P61/SO/SDA 线 接口 数据 
ҮС С 输入 与 输 出 / 串 行 接口 输入 数据 总 线 / 串 
行 接口 时 钟 总 线 
86 INT0/P63 中 断 请 求 / 输 入 与 输出 
87 SCOUT/P64 输入 与 输出 /系统 时 钟 输出 
88 P65 给 入 与 输出 
89 DVCC1 电源 
90 P66 答 入 与 输出 AEIR E PR OMOS 16 
位 微 控 制 器 ,应 用 在 飞利浦 
91 DVSS1 Ë LC3131 型 投影 仪 上 
92 AN0/P50 A- D 转换 器 模拟 输入 /用 户 输入 端 
93 AN1/P51 A-D 转换 器 模拟 输入 /用 户 输入 端 
94 AN2/P52 A-D 转换 器 模拟 输入 /用 户 输入 端 
Ge A A TRG/ Кш 转换 器 模拟 输入 /A-D 触发 /用 户 输 
96 AN4/P54 A-D 转换 器 模拟 输入 /用 户 输入 端 
97 AN5/P55 A-D 转换 器 模拟 输入 /用 户 输入 端 
98 AN6/P56 A-D 转换 器 模拟 输入 /用 户 输入 端 
99 AN7/P57 A- D 转换 器 模拟 输入 /用 户 输入 端 
100 VREFH 参考 电压 输入 
127. TOP247Y 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 C 误差 放大 器 及 反馈 电流 输入 
2 L 线 电 压 检 测 
В x i / 关 控 制 和 同步 该 集成 昌 医 郑 高 线 丈 开关 
IC, 应 用 电路 如 图 2-108 所 
1 S 功率 MOSFET 的 源 极 连接 示 ( 以 应 用 在 LG RD-JT21 
5 F 选择 开关 频率 的 输入 ESPRE) 
6 NC ах у 
7 р 高 压 功 率 MOSFET 的 漏 极 输出 
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图 2-108 TOP247Y 应 用 电路 
128. UDA1321 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

1 GP2/DO 通用 端 /DSP 芯片 数据 输出 

2 GP3/WSO 通用 端 /DSP 芯片 字 选 择 输出 

3 GP4/BCKO 通用 端 /DSP 芯片 位 时 钟 输出 

4 SHTCB 移 位 时 钟 TCB 输入 

5 D— 差分 数据 线 ( 负 ) 

6 D 十 差分 数据 线 ( 正 ) 

7 VDDI 电源 UDA1321 是 一 个 USB 音 
8 VSSI 地 频数 字模 拟 转换 器 (DAC)， 
IST г 结合 了 ADC/DAC 与 数字 

- 党 号 处 理 器 (DSP) 功 能 。 应 

I Е 电源 用 电路 如 图 2-109 所 示 ( 以 
1 VSSX 地 应 用 在 飞利浦 LC3131 型 投 
2 XTALI 晶体 振荡 器 输入 影 仪 上 为 例 ) 

13 XTAL2 晶体 振荡 器 输出 

14 VDDX 电源 

5 VREF 参考 电压 输出 

6 VSSA 地 
17 VDDA 电源 
18 VOR 右 通道 输出 电压 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
19 VSSO 地 
20 VDDO 电源 
Ym у ЕЛ 
21 VOL 左 通道 输出 电压 UDA1321 是 一 个 USB 音 
22 TC 测试 控制 输入 频数 字模 拟 转换 项 (DAC), 
segan күн 结合 ` 与 数字 
23 ЕТСВ 异步 复位 输入 (为 测试 控制 ) БВ ADO/DAO TAT 
ИРТА И КУЛЕШ (О5Р) ОШ „Лу 
24 GP0/BCKI 通用 端 /位 时 钟 输入 电路 如 图 2-109 所 示 ( 以 
25 GP5/WSI 通用 端 / 字 选 择 输入 应 用 在 飞利浦 LC3131 型 投 
еу E syin 
26 GP6/SCL 通用 端 / 串 行 时 钟 输入 影 仪 上 为 例 ) 
27 GP7/SDA 通用 端 / 串 行 数据 输入 
28 GP1/DI 通用 端 /数据 输入 
a < 
BV3STBY|¢y 3V3STBY3V3STBY ея 
ЗУЗЅТВҮ 5100 7 £ Y 了 
БҮҮ опи 1а а 5УЅТВҮ 
yS jE y Ss 引 |= ү 
е 18 а= < == 
=——© 
N =ч ч 
g = 
== Slele sls sls sls i 
=š © СА | 25| = © 
3V3STBY 5102 Е El ea 
> = = = = 
сч € 
= 
чу 10 7 |6 |5 po 
L UDA1321 Š 17 үлтү 
3|Gp4yBCKO 122 T 
模拟 前 端 RTCB|23 Ë É 
2|GP3/WSO TLIN = 
1|GP2/DO USB А 5НТСВ\4 = = = g 
28|GPUDL | 数字 GP6/SCL |26 
F Hyp E 
24|GPOBCKI 输入 /输出 GP7/SDA|27 
25IGPS/WS] = 
FIFO 
音频 功能 
处 理 DSP 
| щу$5Х 上 采样 过 滤 i 
3132 12 
_ KIAL sc 变量 保持 寄存 器 
10R 13 |ХТАІ2| 
3V3STBY 5112 14|vppx 噪声 整形 
LS 
Te H l | 2126 
a| po 4pac {pac VOR |18 I 一 CRUSB 
= 100п 
2128 їб 19 Ts Be P 
100 


























[ >LUSB 


图 2-109 UDA1321 应 用 电路 
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VPC3230D 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
B1/CB1 IN 模拟 B1/CB1 输入 
G1/Y1 IN 模拟 G1/Y1 输入 
R1/CR1 IN 模拟 R1/CR1 输入 
B2/CB2IN 模拟 B2/CB2 输入 
G2/Y2IN 模拟 G2/ Y2 输入 
R2/CR2IN 模拟 R2/CR2 输入 
ASGF 模拟 保护 地 
— 数据 输入 复位 读 输 入 ( 空 脚 ) 
VSUPCAP 数字 退 耦 电路 电压 
VSUPD 数字 电路 电压 
GND 地 
GNDCAP 退 耦 电路 地 
SCL PC 总 线 时 钟 端子 
SDA PC 总 线 数据 端子 
T — A 该 集成 电路 为 视频 信号 处 
TEST 测试 端子 理 芯 片 , 采 用 80 引 脚 PQFP 
VGAV VGA 场 同 步 信号 电压 封装 , 应 用 在 三 洋 PLC 
SW30 型 投影 仪 上 
YCOEQ Y/C 使 能 信号 输入 ( 低 电 了 
FFIE 输出 使 能 信号 
FFWE 数据 读 使 能 信号 
FFRSTW 读 / 写 复位 
FFRE 读 使 能 信号 
FFOE 输出 有 效 信号 
CLK20 主 时 钟 输出 (20. 25MHz) 
GND PA 缓冲 电路 退 耦 地 
VSUPPA 缓冲 电路 电压 
LLC2 双 倍 时 钟 
LLC1 时 钟 信号 
VSUPLLC 时 钟 电路 电源 
GNDLLC 时 钟 电路 地 
Y7 亮度 数据 端子 7 
Y6 亮度 数据 端子 6 
Y5 亮度 数据 端子 5 
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(2) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
34 Y4 亮度 数据 端子 4 
35 GNDY 亮度 电路 地 
36 VSUPY 亮度 电路 电源 
37 Y3 亮度 数据 端子 3 
38 Y2 亮度 数据 端子 2 
39 Ү1 亮度 数据 端子 1 
40 Y0 亮度 数据 端子 0 
41 C7 色 度 信号 输出 7 
42 C6 色 度 信号 输出 6 
43 C5 色 度 信号 输出 5 
44 C4 色 度 信号 输出 4 
45 VSUPC 色 度 电路 电源 
46 GNDC 色 度 电路 接地 
47 C3 色 度 信号 输出 3 
48 C2 色 度 信号 输出 2 
49 C1 色 度 信号 输出 该 集成 电路 为 视频 信号 处 
50 Со 色 度 信号 输出 0 理 芯 片 , 采 用 80 引 脚 PQFP 
=й 封装 ,应 用 在 三 洋 PLC 
51 GNDSY 同步 缓冲 电路 地 SW30 型 投影 仪 上 
52 VSUPSY 同步 缓冲 电路 电源 
53 INTLC 隔行 信号 输入 
54 AVO 激活 的 视频 音频 输出 
55 | ЕЅҮ/НС/НЅҮА 副 同步 / 行 电流 / 行 输入 钳 位 脉冲 
56 MSY/HS 主 同步 / 行 脉冲 
57 VS 场 同 步 脉 冲 输出 
58 FPDAT 前 端 /后 端 数据 (未 用 ) 
59 VSTBY 待机 控制 电路 电源 
60 CLK5 ССО 5MHz 时 钟 输出 端 
61 С 空 脚 
62 XTAL1 接 时 钟 晶体 
63 ХТАІ2 接 时 钟 晶体 
64 АЅСЕ 模拟 电路 地 
65 GNDF 前 置 电路 地 
66 VRT 基准 电压 





































































































(2) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

67 PCSEL 总 线 地 址 选择 信号 

68 ISGND 地 

69 VSUPF 模拟 电路 电源 

70 VOUT 模拟 视频 输出 

71 CIN 色 度 信号 

мы. 该 集成 电路 为 视频 信号 处 

73 VIN2 视频 信和 号 输入 2 理 芯 片 , 采 用 80 引 脚 РОЕР 

74 VIN3 视频 信号 输入 3 封装 ,应 用 在 三 洋 PLC 

75 VIN4 视频 信号 输入 4 SE 

76 VSUPAI 模拟 信号 输入 端 

77 GNDAI 模拟 信号 输入 端 地 

78 VREF 基准 电压 输入 端 

79 FBIIN 快速 消 隐 信号 输入 

80 AISGND 也 








130. uPD72012GB-003-3B4 




































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DVDD 电源 
2 DGND 也 
3 PSSEL 电源 模式 控制 
4 PVSEL 向 下 端口 值 控 制 
5 DGND 也 
6 RST 复位 
7 Оро 权限 端口 并 0 D+ | коон 
i 该 集成 电路 为 通用 串 行 总 
up ЖП #0 D— 线 HUB 控制 器 ,应 用 电路 
9 D10 下 游 端 口 #1 D+ 如 图 2-110 所 示 ( 以 应 用 在 
Z — FI 县 4 代 
Ж тов D— 索尼 VPD- MX10 型 投影 仪 
上 为 例 ) 
1 DGND 也 
2 D20 下 游 端 口 #2 D+ 
3 D21 下 游 端口 #2 D 一 
4 D30 下 游 端 口 并 3 D+ 
5 D31 下 游 端 口 #3 D 一 
16 DGND 也 
7 DGND 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
18 D40 下游 端口 #4 D+ 
19 D41 下游 端口 #4 D 一 
20 D50 下 游 端口 并 5 D+ 
21 D51 游 端 口 #5 D 一 
22 DGND 也 
23 OSL 振荡 器 暂停 输出 
24 AVDD 电源 
25 CLK/X2 4MHz 晶体 时 钟 输入 /48MHz 振荡 
26 X1 4MHz 晶体 时 钟 输入 
27 AGND1 也 
28 AGND2 也 
29 AVDD 电源 
тт APREN 电源 该 集成 电路 为 通用 串 行 总 
线 HUB 控制 器 ,应 用 电路 
31 DGND 也 如 图 2-110 所 示 ( 以 应 用 在 
— 索尼 VPD- MX10 型 投影 仪 
32 CS1 过 电流 检测 上 为 例 ) 
33 CS2 PE EE Tü 9 I 
34 CS3 PY HB, ЖУЙ 
35 CS4 过 电流 检测 
36 CS5 过 电流 检测 
37 CLKSEL 寺 钟 频率 控制 
38 DVDD 电源 
39 DVDD 电源 
40 PP1 端口 电源 控制 
41 PP2 端口 电源 控制 
42 PP3 端口 电源 控制 
43 PP4 端口 电源 控制 
44 PP5 端口 电源 控制 


1С403 re 
TCTWO4FŲ(TE12R) 33V-1 
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图 2-110 pPD72012GB-003-3B4 应 用 电路 
+ — 
第 2 节 二 R E 
型 ”号 = ж Ш 
To = 150mA/Irm: Surge = 500њА/ Гем = 300mA; URRM = 
134148 Окум = UR = 75V/URM = 100 V/UFfm (Ir = 10mA) == 75V/ 硅 开 关 二 极 管 
URCRMS) = 53У; P. =500MW ; t rr =4ns 
Irm=300mA/Io=100mA/Ir(Ur =30V)=0. lpA;Urm = 
155187 85V/Ur =80V/Urr (Ir =1004A)/Ur (Ir =100mA)=1. 2V; 
Pp=150mW;ż nr =4nS;SOT-23 封装 
Ir(Ur=80V)=0. 5uA;Ugr(Ir=1004A)=80V/ Ur (р = R С 
155226 关 二 极 管 


100mA) 王 1.2Vitr 一 4ns 
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(2%) 
型 号 参 数 备 注 
Ірм =225тА/То= 100mA/ I surge = 500тА/Г R (UR = 80V) 
1SS355 =0. 1pA; Ur = 80V/Urm = 90У/0 = 1. 2V; tn = 4ns; SOD- 快速 开关 管 


323 封装 





Trcav) =0.5A/ITrsm=15A/Ir=100pA;URRM =600V/URMS a 
АСО1А F(AV) FSM F С RRM RMS 高 速 整 流 管 
=420V/Upce=600V/Ur=1.8V;t =50ns 








To LA WAT R n TN = г. 
AGO1Y з ӨЕ, 高 速 整 流 管 
49V/Unc=70V/Ur =1. 2V;tn —50ns 











1к‹лу› = 0. 7А/ Гъѕм =15A/Ir =100pA; Urru =200V/Urms эше : 
AG01Z F(AV) FSM R А RRM RMS 高 速 整流 管 
=140V/Upc=200V/UE= 1.8V;tr=50ns 





Trcav)=0.7A/Irsv=15A/IR=100pA;URRM=400V/URMs кн Жн, 
AG01 ! 高 速 整流 管 
=280V/Upce=400V/Ur= 1.8V;t = 50ns 





Trecav) = 200mA/ I rs =600mA/Ir(Ur =25V) =2nA;UnRM 
BAT54SWT1 | =30У/0% (16 = 10.А) = 30У/0:(1:=1һА) = 320ту; Pp = 肖 特 基 二 极 管 
232mW;tn 二 5ns;SOT323 封装 





Irm=300mA/Ir (Un =75V) =2. 5pA; Urm = 100 V/URrrm = 
BAV99 Окум = Ок =75V/Urerms) =53V/U err (к = 2. БНА) = 75У/ 贴 片 开关 二 极 管 
UFCTF 王 1mA) 王 0.715V;Pp= 王 350mWitir 一 4ns;SOT23 封装 

















Iz=5mA /Izsm = 0. 9A/Ir = 250тА; О; = 31 ~ 35У/0 = 































































































В2Х284- C33 РА 稳 压 管 
0.9V;Piu 王 400mW;SOD110 封装 
То = 2.9А7 1см = 170А7 к = I0xAy URM = 000VIUF 7 
D10XB60 т j 整流 桥 
一 1 05 | | А 
Trav) = А7 Їуѕм = 80А7 к = 10нА; Urm = 100 V7UF 7 
D3SBA10 me 4 整流 桥 
= 5 ; * 
Туду) = ЯА7 Гум = 80А7 Гк = 10pA; Urm = 200V7UF 7 
D3SBA20 аху = j 整流 桥 
=1 05 
xav) = ТАУ ем = 80А7 к = 1©нА; URM = 400V/URF w 
D3SBA40 a j 整流 桥 
=1, 05 
Trav = 4A7TFsv = 80A/71R = 1©нА; Urm = 600 V/UF 7 
D3SBA60 ү i 整流 桥 
=1.05 
Ir A = ДА/І "SM = 80А/ Ів = 10 1А; URM = 800VVUF 、 
D3SBA80 К, i ; 整流 桥 
=1. 05V 
TFMCsingle) = 300MA/ I fFMDouwlo = 450A/I ocSingo = 100тА/ 
РАМОК Todpouble = 150mA/ I surgetSingie) = 4A/Tsurge(Double) = 6A/ Гк = 开关 一 极 管 
0. LA;URM 80V/UR 80VVUF 1. 2V; Pp =200mW; tn = 











4ns; SMD3 封装 





I =70mA/Irm=210mA/I rsm =2.8A/Ir=0. 5pA;Urm = е0 РОЯ Y 
DCC010P К 超 高 速 开 关 二 极 管 
85V/Ur =80V/Up 一 0. 72V;Pp=200mW;tr=4ns 








To= 1А/1єзм = 40А/Тк‹кмв› = 3. 14А/1вм = 2тА; Оккм = SBD 微型 尺寸 , 表 
EC21QS06 Мем 
60У /Окзм=65У/ Urm=0. 61У 面 贴 装 器 件 











= = 5 „=й бА: = 
оа “а 4A/Irsm =50A/Ir =2A/Irm = 5тА; км = 40У/ у" 
Орь = 0. 55М;1,. = 1005 









































( 续 ) 
型 号 参 数 备 注 
РИТ аи 6A/Irsm =60A/Ir = ЗА/Іьм = 5тА; Urm = 40У/ РҮ" 
Ор = 0). 55У; = 10015 
PMB= 223, ша 10А/Ткзм = 60А/1к=5А/1км = 5тА; Urm = 40У/ RERA ME 
Ор =0. 55V ;t = 10015 
Iravi = 15А/ Геѕм =100A/Ir=7. 5A/Irm =7. 5mA;URM= 
FMB-24H кзн, Й | i 肖 特 基 势 又 二 极 管 


40V/Ur=0.55V;t,r=100ns 





ЕМВ-С161. 








Iravi = 6A/I rsm =50A/Ir =5A/Irm = 5тА; Urm = 60V/ 
Ur=0.62V;t,, = 10015 


На Е 








Тъслу = 4А/ Геѕм = 40А/ ГЕ = 2А/ Гем = 1пА; Urm = 60У/ 























ЕМВ-26 肖 特 基 势 垒 二 极 管 

Ur=0.62V;t,,=100ns 
Ir AV =10А/1 :5М 50A/1 7 5А/Іьм 5тА; Ов =60V/ 

FMB-26L Ша ú i i ü Ноз е 
Ur=0. 62V ; tr = 100ns 

РМВ-36 Irav) = 15A/Irsm = 100А/1Е = 7. 5А/Ікм = 5mA; Urm = 省 特 基 势 又 二 极 管 
60V/Ur=0.62V;t = 100ns 

ЕИБ М Trcav) = 30A/Irsm = 150A/Ir = 15А/1вм = 10mA; вм = HERAA 


60VVUF 王 0. 62V;t = 100п5 








FML-G12S 


TFCAV) 一 5A/I fsm = 65А/1к = 0. 25mA; URM == 200/0 一 
0. 98V;tr=40ns 


快 恢 复 整 流 二 极 管 





FML-G13S 


1к‹лу)› = 5A/TFSM к= 70A/Ir = 0. lmA; О вм = 300VVUF == 
1. 3V;tr =50пѕ 


快 恢复 整流 二 极 管 





FML-G14S 


TFCAV) = 5А/1 FSM = 70А/1® = 0. lmA; URM == 400V/Ur == 
1. 3Vitr 一 50ns 





FML-G16S 


TFCAV) 一 5A /TFSM == 50A/1R = 0, 1тА; км = 600VVUF = 
1. 5V;t =50пѕ 

















Іо = 100тА/ Гем = 300mA/ I fsm = 4A/ IR = 0, 11А; Urm = 
































HSU119 高 速 开 关 和 
85V/Ur=80V/Ur=1. 2V;tn=3ns о 
Io = 0. 5А/Іькм = 1А/ Гьѕм = 5. 5A/Ir = 20u A; URrrM = г, 
MBR0540T1 A 肖 特 基 功 率 整流 器 
40VVURww 一 40VVUR 一 40VVUr 一 0.51V;SOD-123 封装 
To 一 ЗА/Ткзм = ТОА/ Ір 一 lmA;URM = 40V/UR = 20V/Ur 
RB051L-40G S 
二 0. 45A;PMDS(SOD- 106) 5] Ж 
соя Гъслу = 15А/ Геѕм = 300А/ Гк = 10А; Окем = 50V/Urms = 整流 桥 
35V/Upc=50V/UF=1,.1V 
Re Trcav) = 15A/Irsm = 300А/1к = 10pA;URRM= 100V/URMs 整流 桥 





=70V/Upce=100V/Ur=1.1V 
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(2%) 
型 号 参 数 备 注 
Irav) = 15А/ Геѕм = 300А/1к = 10нА;ккм = 200V/URMS | 
RBV1502 кея 整流 桥 
=140V/Upc=200V/Ur=1.1V 
Ira = 15А/ Геѕм = 300А/Тк = 10А; Urrm = 400V/URMs 、 
RBV1504 мей 整流 桥 
=280V/Upc=400V/UE=1. 1V 
Тлу) =15A/I rsm = 300А/Тк = 10А; Ungu = 600V/URMs | 
RBV1506 ! 整流 桥 
=420V/Upc =600V/Ur=1. 1V 
Tecav) = 15А/ Геѕм = 300A/Ir = 10А; Ungu = 800 V/Urms 、 
RBV1508 С 整流 桥 
=560V/Upc=800V/UF=1.1V 
Ip AV =15А/1 S =300A/I =10 1A;UR м = 1000 V/URrms Б 
РТТ F(AV) FSM R n RR 整流 桥 
=700V/Upe=1000V/Ur=1.1V 
Trcav) =10A/I rsm = 120А/ 1 = 10рА; Urrm = 600У/ кум " 
SF10L60U an à Š 快速 整流 管 
=600V/Ur =480V/Ur =2. 5V ;t r =25ns 
Ir AV 1А/ІЕ 2А/Тҥзм 30A/Ir 1 мА; Окем = 40V/UE L Ж 
ЅЕРВ-54 реке Š зА е Ве 
=0. 55V ; Í = 50ns 
Гесу) = 1. 5A/Ir =2A/Irsm = 60А/1к =5mA; Urm = 40У/ А 
ЅЕРВ-64 т D Е 2 H ЗЕ о е 
Ор = 0. 55У;1,. = 50п5 
Iravi = 2А/ == 2А/ Іъѕм = 60А/ Ів = 5тА; Окм = 40V/Ur 
ЅЕРВ-74 зин H 83638 2 — J 
=0, 5V;tr=50ns 
Irav = 0. 9A/1rs = 25A/Ir = 10А; Urm = 200V/Ur = TE š 
SFPL-52 F(AV) FSM t R F 快 恢 复 整 流 管 


0. 98V ;t r = 35ns 





SFPL-62 


了 TFCAV) == 1А/1кзм = 25A/Ir = 10A; URM == 200VVUF == 
0. 98Vitr 一 35ns 





快 恢 复 整 流 管 



































Izr = 5mA/Izęg = 0.5mA/Ir = 0. luA; Uz = 11.74~ На ЖСР) 
UDZ12B Ë i ñ 
12. 24V/Ur=9V;Pp=0.2W;Zzr =300/Zzx=80Q 极 管 
Izr = 5mA/TzK = 0.5mA/Ir = 0.1нА; Uzr = 15.85 ~ Жа ҤЕ (Ж) 二 
UDZ16B 
16. 51V/Ur=12V;Pp=0. 2W;Zzr=500/Zzx =80Q 极 管 
Iz=5mA/Ig=120nA;Uy=2.02—2.2V/UR=0.5V; Zz = 
UDZ2. 0BG ) аа, т 稳 压 管 
100Q/Zzr 二 1000Q; Pp 一 200mW ;SOD-323(SC-76) 封 装 
Тт = 5mA Izx = 0. 5mA Ir = 0. ыз Uzr = 19. Г. ae 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 
UDZ20B 20. 39V/Ur=15V; Pp=0.2W; Zzr =850/Zzx = 1000; SOD- mg 
B 
ЗЕ АТА 0А = 0-TaNXr Uzr 757105 
е леи 贴 片 稳 压 ( 齐 纳 ) 二 
UDZ27B 27.53V/Ur=21V;Pp=0.2W;Zzr=1500Q/Zzr =150Q;SOD- 极 管 
B 
323 封装 
І; =5mA/Ir = 13А; О; = 6. 06 ~ 6. 33V/Ur = 3V; Zz = 
01076. 2B | i 稳 压 管 





60Q/Zzr 二 1000Q; Pp 二 200mW;SOD-323(SC-76) 封 装 



















































































( 续 ) 
型 号 参 数 备 注 
Tz 一 5mA/TR 一 0. luA;Uz=9. Tal 21V/Ur=7V;Pp= 
UDZS10B 稳 压 管 
200m W; 2; =300 
І, =5тА/ Ір = 120.А; 0; = 2. 02 ~2. 2/0 = 0. 5У; Pp= КА 
00252, 0BG f I T D т Ú 稳 压 管 
200mW;Z7=100Q;SOD-323 封装 
Tz 一 5mA/TR 王 lnA;Uz 王 6.06 一 6.33V/UR = 3V; Pp = 2 
00256. 2B 稳 压 管 
200mW;Zz 王 600 
Io =5A/Irsm = 80A/Ir = 5mA;URrM = 60У/ кым = 60У/ 
YG811S06R 肖 特 基 垫 又 二 极 管 
Uis =1500V/Ur =0. 59V;SC-67 封装 u 
十 上 Е 
第 3 节 m Ж Е 
型 号 参 数 备 注 
INJA Tc = ogam Осво = 75V/Uceo = ш. =6V; Pg= 对 管 :MPS2222 
625mW; fr =300MHz ;NPN;TO-92 封装 
Іс = 600 тА/ 1см =800mA/ I gm =200mA ;Ucgo = 60У/ ско 
232907 =40V/UEpo = 5V; Ри = 400mW; fr = 200MHz; ТО-18 #7 
装 ;PNP 
Ic=600mA/I cm =800mA/I gm =200тА;Осво = 60 V/Ucto 
2N2907A =60V/UEpo = 5V; Por = 400mW; fr = 200MHz; TO-18 封 
装 ;PNP 
ТИЯ Ic = 200mA; Осво = 60У/0Оско = 40V/UEso = 6V; Pp = 
625mW; NPN 
5 Ic=— 100mA/Icm = — 200mA ; Ucgo = —40У/ ско = — 
ДОУ Јо = = 5V; P w=625mW ; PNP 
Ic=— 0. 15А; Осво = — 60У/Оско = —50V/Utgo =— 6V; 
2SA1037AK | 
Pc=0. 2W; fr=140MHz;SOT23; PNP 
Іс= —800mA;Ucso = — 35 V/Ucro = —30У/ кво = — 5V; 
2SA1298 а 
Pe=200mW; f+ 二 120MHz;PNP;SOT23 封装 
1с= —500mA/Ig= —50тА;Осво=— 50У/ ско == 50V/ 
2SA1313 : n 
Urro =— 5V; Pe =200mW; fr =200MHz;SOT-23 封装 ;PNP 
Io=—150mA;Ucgo = —60У/ ско = —50V/Ugno = — 6V; 
2SA1530A B 
Рс=200т\/; fr =200MHz; SC-59 封装 ;PNP 
Ic=— 0. 15А; Осво = — 60V/Ucro =—50У/ кво =— 6V; 
2SA1576A ` 
Pc=0. 2W; fr =140MHz; UMT3/SC-70;PNP 
Іс= == 150mA/Ig= —30mA ;Ucgo = = 50 V/Ucto = 一 50V/ 
2SA1586Y 对 管 :2SC4116 





Urso = —5V; Pe=100mW;f+r=80MHz;SC-70 封装 ;PNP 
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( 续 ) 
型 号 参 数 备 注 
Горо = 一 0.5A/Tccpulse = — 1А; Осво 三 一 400VVUcEo = 
2SA1812 ' 
= 4100У/ во = —7V;Pe=0.5W;f+r=12MHz;PNP 
Ie= = 8А/Іср= — 12А; Осво = — 60V/Ucgo = —50У/ кво 
2581204 | 
=—6V;Pc=20W; fr=130MHz;PNP 
E Ie= —3A/Ieu = — 6А; Осво = — 80 V/Ucro = — 60 V/U tgo 
2SB1565E І 
ту; Рс=25№; fr=15MHz;PNP 
Ie= — З00 тА ; сво = —60V/Ucgo = — 60У/Оьво = = 5V; У 
258736 | 对 管 :2SD780 
Рт=200т№; /{т=100МН;Р\МР 
Ісм = 0. ТА; Осво = 60У/ ско = 50У; Pp = 200mW; fr = 
2SC1623 ы 
250MHz;SOT23 封装 ;NPN 
- - 2SC4081. 
Ic = 0.15A; Осво = 60VUcEo = 50V/Upo = 7V; Pe = 
— 0.2W; fr=180MHz; SMT3/SC-59 封装 ;NPN — m 
ç ;fr= 239 3/5С- 59 #2; Й 
i ч 管 :2SA1037AK 
1см =0. 15А; Осво = 60V/UcEo == 50У; Pp = 150m W; ДЕ = 
2SC2712 а 
80MHz;SOT23 封装 ;NPN 
Icm = 0. 05А; UpmcBo = 30V/U BREo = 20V/U REB = 
2SC2735 m" 
3V;Pem=0. 15W; fr =600MHz;SOT23-3L 封装 ; NPN 
Іс= 800њА/ Гь = 160mA;Ucpo = 30V/Ucgo = 25V/U £go = 
2SC3265 Y 5V; Pe = 200mW; fr = 120MHz; SC-59 (TO-236MOD ) 5 对 管 :2SA1298 
装 ; NPN 
Io = 200mA;Ucsgo = 50V/UcEo = 50V/UEgo = 6V; Рс = 
2SC3928AR í K 
200mW; fr =200MHz;SC-59 封装 ; NPN 
2SC4081 Ic = 0. 15A; Осво = 60VUcEo = 50У /Ц кво = TV; Pc = { 2SC2412K ) ` 对 
ВЫ 0. 2W; fr=180MHz; UMT3/SC-70 封装 ; NPN 管 : 2SA933AS 
Ic = 500mA; Ucpo = 40V/Ucro == 32V/U £go = 5V; Pe = 9 
25С4097 | н 对 管 :2SA1577 
200mW; fr =250MHz;SOT-323 封装 ;NPN 
1с = 100тА/1в 三 20mA;Ucao = 120У/ ско = 120У/ £go 
2SC4116Y | Ж 
=5V;Pc=100mW; fr =100MHz;SC-70 封装 ;NPN 
Icm =14A;Ugrceo = 40У/Ц‹вк›ско = 32У/0вювво =5V; Pem = 
2SD1664Q | 
0. 5W; fr=150MHz; SOT89 封装 ; NPN 
Ic — 100mA/Icm == 200mA/Tem = 200тА/ Тм == 200mA; 
BC847C Осво = 50V/Uces = 50V/Ucgo = 45У; Ре. = 330mW; fr = 
300MHz;SOT23 封装 ;NPN 
To т 50mA/Ic = 100mA; Ucc == 50V; P p ==: 150mW ; /т == 
DTC114EE 








250MHz;SOT523 封装 ;NPN 



















































































(2) 
型 号 £ Ж 备 Е 
Io == 50mA/Ic = 100mA; Ucc = 50V; Pp = 200mW ; /т = 
DTC114EKA s 
250MHz;SOT23-3L 封装 ;NPN 
DTC144EUA Io = 50mA/lc = oni Ucc = 50ү; Ру = 200mW; fr = 
250MHz;SOT323 封装 ;NPN 
Іс= ЗА/Ісм = 8А; Осво = 35У/0Оско =25У/Окво=5У; Prot Гаре 
FZT649 | 对 管 :FZT749 
=2W;f+r=240MHz; NPN 
Vl:Ic=150mA/Ig=30mA;Ucgo=60V/UcEo = 60 V/U £go 
=5V; NPN 
HN1B04FU V2: Ic = — 150тА/1в = —30mA;Ucpo = — 50У/ ско = 
—50V/U £go = —5V;PNP 
Pce=200mW; fr =150MHz 
Ic = 200mA; Осво = 60V/Ucro = 40V/Urgo = 6V; Pp = 2. 
ММ5Т3904 І е 对 管 :MMST3906 
200mW; fr =300MHz;SOT323 封装 ;NPN 
1с 一 100mA; Ucgo = 50V/Ucro = 50 V/U кво = 10V; Pc == Е 
RN1704 | А С 对 管 :RN2704 
200mW; fr =250MHz;2-3L1A 封装 ;NPN 
+ 5i 
第 4 节 场 效 应 晶体 管 
型 号 参 数 备 注 
Ір = 45А/ 1р = 180A; Upss = 60V/Upor = 60V/Usgss = + De 
G H 
2SK2312 20У; Pp=45W;Rpsox (Ucs =4V, Ip=25A)=19mQ/Rpson) о 
(Ucs 二 10V, 15=25А) =13т0;5С- 67 封装 ;NN 沟 道 ар 
Do 
Ib = 15A/Ip = 60А; Upss = 500V/Upor = 500V/U6ss = G Ше 
2SK2698 9—1 
30У; Рр = 150%; К рѕох (Осѕ = 10У, [ь=7А) =0. 350 ый 
So 
TD 一 100mA/Ipp = 300mA;Ups == 50V/UGs s Æ 12V; Fy = 
2SK536P 
200mW;RpscoNw (Ucs=10V, Ip=10mA)=200 
1у=— 1. 8A/IpM = — ЩА; Оњ = — 60V/Ucs = + 20У; Рр ° 
IRFL9014 =3. 1W;R ром (Ucs 10V, Ip=1. 1A) =0. 50; SOT-223 бо. 
e 
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(2 
m 号 £ 数 备 注 
D 
о 
ПОЕТ Ip = 20А/1рм = 80А; Ups = 500V/Uss = + 30У; оа во 28 1 
280W ; RpscoNn) (Ucs=10V, 1›=12А) =0. 270; TO-247 封装 
о 
S 
In=300mA/I pm =750mA;Upss =20V/Uss = +20V;Pp= 9р 
ММВЕ2202РТІ | 150m W; Крео (Ucs = 10У, Ip = 200 њА) = 1. 50/ В ром Е: 
(Ucs = 4. 5V, In=50mA) =20;5С70/50Т- 323 ds 
Inp=750mA/Ipm = 2000тА; U pss = 20V /U gs = +20V; Pp ор 
= 225т\/; Кром (Ucs = 10У, Ip = 1. 5А) = 0.2350 
MGSF1P02LT1 m DSCON) GS D f ЧЕ 
Ёорзсом› (Ucs=4.5V, Ip = 0. 75А) = 0. 3750; SOT-23/TO- E 
236AB 封装 98 








SI4431DY- Tl 





Ір= — 6. ЗА/Грр = —40A;Upss= —30V/Ucss = +20V; Рр 
= 2, 5%; Кром (Ucs = — 10У, Ip = — 7А) = 0. 0270/ 
R рѕсомә (Ucs = — 4. Бүз TD 一 一 5. 5А)=0. 040;50-8 封装 










































































































































































1. ASK 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
通电 开机 , 刚 启动 就 停 , 无 电源 调整 管 Q1(20N60C)， 
ASK-C40 КОЕ А 
法 进入 待机 状态 R11(0. 229) 烧 断 
2. 爱 普 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
爱普生 ЕМР- 3500 不 能 开机 电源 板 上 IC(BA10324) 损 坏 
JHE CN911( 共 5 脚 ) 第 
灯泡 指示 灯 变 为 红色 四 脚 处 的 塑料 开裂 ,使 棕色 线 
松 脱 
爱普生 820 中 灯泡 过 了 半衰期 
@@ 有 机 质 透镜 (偏光 转换 元 
亮度 低 件 、 偏 振 片 .液晶 板 等 ) 老 化 变 
加 灰尘 影响 了 透 光 性 
@@ 液 晶 板 的 一 个 边 角 部 分 
蓝屏 时 ,屏幕 右上 角 一 片 | 被 烧 坏 
黑 区 @@ 有 灰尘 或 异物 遮蔽 了 
爱普生 821 蓝光 
计算 机 与 投影 仪 连接 的 15 
缺少 整 屏 蓝 色 芯 УСА 线 第 @ 脚 断 线 或 蓝 色 
液晶 板 排 线 没 夹 好 
3. 宝 丽 雄 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
无 法 输入 УСА 信号 705.206 击 穿 短 路 
E CP-X50 IT H £ WE f, 3 Z І 
画面 只 有 蓝 色 ,无 红色 与 U33cd0o53) 损 坏 
绿色 
4. 创 日 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 





创 日 (EPOQUE) 
EFP- X1200 











开机 按 下 开关 后 只 听 到 灯 
Т МИ ЙИ Л.Я ,但 点 不 亮 














驱动 IC(IR2111S) 损 坏 




























































































机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
а Е J 24 i 
富 可 视 IP820 显示 红 灯 指 示 , 无 法 开机 < 
电源 时 有 时 无 ,有 时 工作 中 
F5AH Hl Jü E 2⁄ ë J t J 
пева жааи, н | AHUATE 1 
i 丝 管 接触 不 良 
无 规律 
富 可 视 LP500D т ӨЛҮҮ ж 
中 突然 投影 灯 瞳 ,散热 | _ 
高 压 熔 丝 生 U6 Ж. 
风骨 停 转 ,面板 上 的 指示 灯 EMS US pm 
CR502 击 
EK 
6. 雷 克 赛 恩 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
@ 信 号 源 输入 通道 选择 不 
正确 
тише: 加 有 干扰 源 使 解码 板 中 的 
CPU 运行 异常 
@ 持 屏 线 的 转 接 板 卡 座 
松动 
加 解码 板 程序 未 复位 
四 液晶 屏 连 线 松动 
四 液晶 屏 损 坏 
出 现 白 屏 
图 插 屏 线 的 转 接 板 卡 座 
松动 
回 解码 板 损坏 
四 调试 色彩 不 正确 
2. 异 线 接触 不 良 或 液晶 屏 
图 像 色彩 较 差 , 颜 色 偏 绿 或 | Or A ML B 2 WK p 
雷 克 赛 恩 ы 损坏 
图 插 屏 线 的 转 接 板 卡 座 


ESP103/ESP104 
























































松动 





Т 


图 像 变 形 或 图 像 中 有 干扰 








中 屏蔽 电缆 线 过 长 
名 计算 机 或 其 他 视频 信和 号 
源 没有 设置 为 正确 输出 信号 











串 投 影 仪 与 屏幕 间 的 摆 放 
角度 不 恰当 
加 投影 仪 的 镜头 脏 污 
加 镜头 是 否 全 部 拉 出 到 机 





























向 像 不 清楚 
图 像 不 清楚 身 外 
由 焦距 调节 不 正确 
回 图 像 信号 格式 是 否 设置 
正确 
LED 光源 损坏 
开机 后 不 点 灯 кка ыш 





@ 恒 流 源 损坏 





















































































































































































































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
E P 电池 已 失效 或 遥 
雷 克 赛 因 жевжағдажея C SAU As 
ESP103/ESP104 灵敏 пили 
` ` @ 投 影 仪 接收 头 有 问题 
7. 联想 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
机 白 屏 DMD 触 头 已 氧化 
联想 TD310 机 [ 作 几 十 分 钟 后 自动 
关机 ,然后 再 开机 灯亮 一 下 ， 电源 带 负载 能 力 不 行 
就 自动 关机 
8. 美 投 神 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
言 号 转 AD9884A 5 
| VGA, 视 频 信号 转换 不 良 канш 3) 
美 投 神 ASK/C85 脚 开 焊 
无 信号 HAA7114 短路 
9. 日 电 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
Сабаби 插 上 电源 有 指示 ,开机 45, 液晶 驱动 板 上 模块 IC5004 
NEC MT1050 . 22 
5s 即 断 电 , 无 任何 指示 (20WZ11) 不 良 
10. 日 立 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
-机 LAMP 红色 指示 4 . 
H зу 800X e iii ТЁЗ | 。 灯 盖 检 测 开关 损坏 
闪烁 
热 进 ] 来 防止 
工作 一 段 时 间 后 定时 关机 ，| INE z 
| ОА 侍 人 侵 的 海绵 上 积 有 厚 厚 的 
但 等 几 分 钟 后 又 能 继续 使 | 
日 立 СР-НХ 2000 灰尘 
投影 画面 出 现 拌 动 条 纹 与 投影 仪 相 连 的 电源 插座 
不 良 
11. =š 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
能 开机 ,但 是 开机 以 后 就 不 











能 控制 ,菜单 也 没有 ,图 像 时 





有 时 无 


CPU 程序 有 问题 








开机 正常 工作 5 一 10min 后 








自动 关机 











光源 灯 ( 即 灯泡 ) 的 寿命 
将 尽 
















































































12. 三 洋 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
电源 板 供给 点 灯 板 的 电 
380V 输出 稳 压 反馈 回 | 压 在 开机 状态 下 只 有 
三 洋 PLC-XW6680C 灯泡 不 能 点 亮 
j; 灯泡 不 能 路 中 的 7509 电阻 变 大 310V( 正 常 状态 下 应 该 升 
压 到 380V) 
=a 每 次 开机 使 用 20min 进 气 口 的 过 滤 网 被 灰 
三 洋 PLC- XP40 
后 就 自动 关机 尘 堵 满 
;状态 < 显示 ， 
— IC6101 倒 相 放大 器 
E ЖУ M < 
йй 
投射 出 来 Ай 
оо 控制 管 Q661 开路 


三 洋 PLC-SU30 








画面 显示 “无 信号 输 
A” 


IC2161 KÈ 


Е 


Mj 121610 W E E] 
变化 














视频 状态 下 亮度 较 差 、 
到 像 亮度 显 不 足 





串联 谐振 电路 中 的 
С1161 变质 











开机 灯泡 亮 ,PC 状态 
到 像 正常 , VIDEO 状态 

















电容 C1124 漏电 








к POWER 键 后 无 任 
何 反 应 





Ft 


IC1801 (241J016BT ) 
存储 器 不 良 





通 按 POWER 键 , 机 
器 能 启动 ,但 灯泡 不 亮 ， 
风扇 转动 1min 后 ,指示 
灯 由 绿色 转 为 红色 ,面板 
LAMP 红 灯 亮 























灯 电 源 板 上 四 只 功率 
推 挽 管 损 坏 





IC801@@ 脚 电 平 始终 为 


高 电 平 











三 洋 PLC-SV30 








[КЭШ 220V 交流 电 后 无 








高 压板 上 对 管 组 成 的 
高 压 推 挽 电路 中 的 其 中 

















BR 3.3VAS 电压 外 ,其 














任何 指示 灯 显 示 一 只 功率 管 击 穿 余 电压 均 无 
13. 视 丽 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
冷 机 行 不 同步 , 预 热 几 А I pi 
SVP-320 个 小 时 后 可 以 正常 观看 ， оо hore 
但 十 几 分 钟 后 故障 依旧 | 了 
14. 松下 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
松下 X90 u ЫА) AT17LV256 损坏 





保护 




























































































( 续 ) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
液晶 板 排 线 和 主 控 板 
МЕ PT-E1AW10 йй pt Z e, Z Z 
КЕ ш и 接口 接触 不 良 
该 机 有 面板 按键 锁定 
松下 PT- UIS66 不 能 开机 功能 ,可 先 用 遥控 板 试 试 
即 可 排除 故障 
15. 索尼 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
场 扫描 输出 晶体 管 
接 通 电源 ,红色 指示 灯 | Q14 及 其 发 射 极 连接 的 
索尼 VPH-1001QM | . | а 
亮 , 按 电源 键 后 不 工作 五 只 12Q( 限 流 电阻 ) 中 
有 两 只 开路 
16. 夏普 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 





夏普 XV-100ZM 


投射 灯泡 不 亮 


电容 C711 严重 漏电 








夏普 XV-310P 


无 图 像 


场 效应 晶体 管 Q1708 
的 G 极 脱 焊 





投影 灯 闪 亮 , 极 不 稳定 


投影 灯 不 良 





影 灯 不 亮 ,无 图 像 


D1704、FB1703 烧 断 


W C1721 W im Е JJ 
0V( 正 常 值 为 200V) 



































无 图 像 C1713、R1726 损坏 
无 图 像 F1701 烧 断 .C1721 损坏 C1721 两 端 为 0V 
无 图 像 , 但 伴音 正常 IC702(PQ05F11) 不 良 
斩 波 电路 中 Q1701 漏 
四 像 ,但 伴音 正常 ii on 








极 (D) 与 栅 极 (G) 间 击 穿 





半音 ,但 图 像 正常 





Q704 Н с.е 极 击 穿 











无 
无 
风 忆 电动 机 不 转 ,其 他 
常 


电容 C727 变质 漏电 








风扇 电动 机 无 十 12V 





开机 晨 三 无 状态 


12V 稳 压 器 IC705 不 良 





夏普 XV-348P 





灯 不 亮 , 按 下 二 次 开关 
后 电源 灯 闪 烁 ,高 压 指示 
灯 不 亮 








基准 稳 压 源 IC702 
(TL431) 损 坏 





主 电源 各 组 电压 均 随 指 
示 灯 的 闪烁 而 大 幅度 波动 














夏普 XV-P100 





通电 后 电源 指示 灯亮 ， 
但 不 工作 





02021 不 良 

















IC2001 各 脚 电 压 均 低 
于 正常 值 , 且 VDD@ 四 脚 无 
5V 供电 电压 

















开机 指示 灯 不 亮 ,也 不 
能 工作 





熔 丝 F7001(1. 5A/250V)、 
IC7001(MA1050)@ 脚 和 @ 脚 
短路 
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(2%) 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
电源 熔 丝 (5A)、 一 只 
无 法 启动 水 泥 电阻 (4.79) 和 一 只 


夏普 X V-P100 





电容 680p F/400V 烧 坏 





图 像 下 半 部 有 一 条 











БОРИК КУ 液晶 显示 板 不 良 
20cm 宽 水 平 网 纹 5 
灯泡 不 能 点 亮 , 但 m ЇЇ 管 THY1701 
LAMP 指示 灯亮 短路 





F701 熔断 , 主 电 源 二 
次 无 输出 








F701 X 断 、Q701、 
Q702 不 良 





H. 
[ал 
m 


主 电源 二 次 无 输出 








IC701 性 能 不 良 


测 Q701 集 电极 有 十 300V 
左右 的 ,但 二 次 各 组 输出 
均 无 电压 























主 供电 十 510V 偏 低 ,无 






































夏普 XG/XV 系列 灯泡 不 能 启动 D702 不 良 N 
+18V 
LAMP 指示 灯亮 ,而 投 
D106 不 良 
影 灯 不 亮 
1С101 的 @ 脚 、@ 脚 、@ 
影 灯 泡 不 点 亮 IC101 不 、 
= u 脚 电压 偏差 过 大 
熔 丝 FB1702、FB1701 
电源 不 工作 已 熔断 ,开关 管 Q1701 和 
Q1702 已 损坏 
输入 信号 时 ,有 声音 无 808(M51494L) 视频 输 
普 XC/XV 系列 
аи. 图 像 入 选择 开关 不 良 
17. 优派 
机 型 故障 现象 故障 部 位 或 元 器 件 备注 
优派 PJ655D 不 能 开机 J2 插座 虚 焊 











Жа ”控制 代码 与 故障 代码 


第 1 节 控制 代码 


1. LG RL-JA20 型 投影 仪 控 制 代 码 
波 特 率 














/Cbit/s) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
it/s 
4B 30 30 4B 30 30 4B 30 31 4B 30 31 4B 30 31 
19200 8 1 0 30 20 0 30 20 00 30 20 02 30 20 03 30 20 04 





0р 0р 0р 0р 0р 


2. МЕС LT150, 17260, 17240, MT850 型 投影 仪 控制 代码 





























СЫЗ 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
10/5 
02 03 00 02 03 00 | 02 03 00 
02 00 00 02 01 00 
38400 8 1 0 00 02 01 00 0201 | 000201 
00 00 02 00 00 03 
01 09 06 0E 0B 13 
3. 爱普生 CX7800 型 投影 仪 控制 代码 
WRR | |. | 奇偶 | nen А snis И 
А 数据 位 | 停止 位 | 、 投影 仪 开 | 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 DVI 
/ (bit/s) 校 验 
53 4F 55 | 53 4F 55 | 53 4F 55 | 53 4F 55 
50 57 52 
50 57 52 20 524345 | 524345 | 524345 | 524345 
9600 8 1 0 20 4Е 46 
4F 4E 0D ЖЕТУ 203230 | 203431 | 203432 | 203330 
| ор ор ор ор 


























4. 爱普生 EMP-3500、EMP-5100、EMP-7100 型 投影 仪 控制 代码 





波 特 率 |. ыз 79 а Я yaaa siga 

У н 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
10/5 

1B 07 01 1B 07 01 1B 07 01 1B0701 | 1B0701 

9600 8 1 0 00 03 01 00 03 00 01 00 10 01 00 20 | 010020 


F4 F5 E7 D7 D7 


5. 爱普生 EMP-8150 型 投影 仪 控制 代码 


ҮТ 
/ (bit/s) 








数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 











1D 00 09 1D 00 09 1D 00 09 10 00 09 1D 00 09 
9600 8 1 0 01 01 00 01 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
03 01 F1 03 00 F2 00 10 E4 00 21 D3 00 22 D2 
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6. 爱普生 EMP-9000、EMP-8000 型 投影 仪 控制 代码 





/Cbit/s) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
10/5 

1807 01 | 180701 | 180701 | 180701 | 180701 

9600 8 1 0 000301 | 00 03 00 | 010010 | 010021 | 010022 


F4 F5 E7 D6 D5 


7. 爱 其 LC-860、LC-970U、LC-X983、LC-XNB2 型 投影 仪 控制 代码 

















/cbit/s) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
1t/s 
43 30 30 43 30 32 43 30 35 433037 | 433037 
19200 8 1 0 
0D 0A 0D 0A 0D 0A 0D 0A 0D 0A 























8. 爱 其 LC-XG210 型 投影 仪 控制 代码 




















波 特 率 р. ,| 奇偶 | „л. ИРЕ В ие РР 
. 数据 位 | 停止 位 | 、 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 DVI 
/(bit/s) 校 验 
43 4620 | 434620 | 434620 | 43 46 20 
433030 | 433032 | 49 4E 50 | 49 4E 50 | 49 4E 50 | 49 4E 50 
19200 8 1 0 
0D 0A 0D 0A 555420 | 555420 | 555420 | 555420 
310DOA | 330D0A | 32 0D0A | 32 0D 0A 


























9. 宝 施 玛 AV9350 型 投影 仪 控制 代码 











/Cbit/s) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
/(bit/s 
43 30 30 43 30 32 43 30 35 43 30 38 43 30 37 
19200 8 1 0 
oD ОА 0D ОА 0D ОА 0D ОА oD 0A 





10. 宝 施 玛 DP6155 型 投影 仪 控制 代码 




















波 特 率 onale a | 奇偶 | ， ЕЮ Е ER ОМ 
А 数据 位 | 停止 位 | 、 投影 仪 开 | 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 DVI 
/ (bit/s) 校 验 
BE EF 80 | BE EF 80 | BE EF 80 | BE EF 80 | BE EF 80 | BE EF 80 
060000 | 060000 | 060000 | 060000 | 060000 | 060000 
9600 8 1 0 | 000100 | 00 01 00 | 000100 | 000100 | 000100 | 00 01 00 
010001 | 010000 | 320000 | 320003 | 320002 | 32 00 01 
00 00 00 00 00 00 





























11. 宝 施 玛 DP-941、DP-9280 型 投影 仪 控制 代码 








BER Ы | ‚ Ри | ‚ ‚ 
ЖЫ ‚ | 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 | 计算 机 视频 S 视频 
10/5 
43 30 30 43 30 32 43 30 35 43 32 33 43 32 34 
19200 8 1 0 


0D 0A 0D ОА 0D ОА 0D ОА 0D ОА 





12. 宝 施 玛 X540 型 投影 仪 控制 代码 
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波 特 率 р. ,| 奇偶 | „л. A š ыы з 
А 数据 位 | 停止 位 | 、 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 DVI 
/ (bit/s) 校 验 
BE EF 80 | BE EF 80 | BE EF 80 | BE EF 80 | BE EF 80 | BE EF 80 
060000 | 060000 | 060000 | 060000 | 060000 | 060000 
9600 8 1 0 | 000100 | 00 01 00 | 000100 | 000100 | 000100 | 00 01 00 
010001 | 010000 | 320000 | 320003 | 320002 | 320001 
00 00 00 00 00 00 


























13. 东芝 TLP-S30、TLP-D2、TLP-551、TLP- S200 型 投影 仪 控制 代码 








/Cbit/s) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视 频 
11/5 
р Р А А 0250 4Е | 02 504Е | 0249 4Е | 02 49 4Е | 0249 4E 
i 4E 03 46 03 3103 33 03 35 03 





TLP-781 


型 投 


旦 / 
EA 


仪 控制 代码 





























波 特 率 |. | 奇偶 кеу ке ду 3 ; 视频 S 视频 
| 数据 位 | 停止 位 | 、 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 DVI 
/(bit/s) 校 验 
02504F | 02504Е | 02494Е | 02494Е | 02494Е | 02494Е 
9600 8 1 0 й _ 
4Е 03 46 03 31 03 33 03 35 03 32 03 





15. 富 可 视 2900、2800、RP10X 型 投影 仪 控制 代码 












































СЫ) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
10/5 
ВЕ ЕЕ 80 | BE EF 80 | ВЕ ЕЕ 80 | BE EF 80 | ВЕ ЕЕ 80 
06 00 00 06 00 00 06 00 00 06 00 00 | 06 00 00 
9600 8 1 0 00 01 00 00 01 00 00 01 00 00 01 00 | 0001 00 
01 00 01 01 00 00 32 00 01 320003 | 32 00 02 
00 00 00 00 00 
16. 富 可 视 790 型 投影 仪 控制 代码 
WRR ans Е Р А А с ЕТЕ 
. 数据 位 | 停止 位 | 、 投影 仪 开 | 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 DVI 
/(bit/s) 校 验 
sedd т i Я 50 57 52 | 5057 52 | 5352 43 | 535243 | 535243 | 53 52 43 
` 3B 31 ор | 3B 30 ор | 3B 30 0D | 3B 320D | зв 310D | 3B 36 ор 





17. 富 可 视 800 型 投影 仪 控制 代码 

















/epit/s) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
11/5 
ВЕ ЕЕ 03 06 BE EF 03 06|BE EF 03 06|BE EF 03 06ВЕ ЕЕ 03 06 
Р а i i 00 BA D2 01 00 2A D3 01|00 FE D2 01|00 6E D3 0100 9E D3 01 
00 00 60 01 00 00 60 00 | 00 00 20 00 | 00 00 20 01 |00 00 20 02 
00 00 00 00 00 
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18. 富 可 视 LP400、LP425、LP225 型 投影 仪 控制 代码 
波 特 率 | ,| КА pe | 8 ТӨР 
Га 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
1 s 
28 50 57 28 50 57 28 53 52 28 53 52 28 53 52 
19200 8 1 0 
52 31 29 52 30 29 43 30 29 43 31 29 43 31 29 




















ЫШ) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
1t/ S 
21 50 52 21 50 52 21 50 52 215052 | 215052 
19200 8 1 0 4D3030 | 4D3030 | 4D3738 | 4D3035 | 4D 30 44 
ор ор ор ор ор 























波 特 率 |. „| „ш, е 、 те 
| 数据 位 | 停止 位 | 、 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 DVI 
/ (bit/s) 校 验 
215052 | 215052 | 215052 | 215052 | 215052 | 215052 
19200 8 1 0 | 4D3031 | 4р 3032 | 4р 37 38 | 4D3035 | 4D 30 44 | 4D 30 36 
ор 0р ор ор ор 0D 


























21. 佳能 LV-7215、LV-5210、LV-X2、LV-S2 型 投影 仪 控制 代码 
波 特 率 | р а a 15 А Р. WN 
ми 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 | 计算 机 视频 S 视频 
£ s 
43 30 30 43 30 31 43 30 35 43 30 37 43 30 37 
19200 8 1 0 
0р 0р 0р 0р 0р 
22. 联想 TL510. TL500 型 投影 仪 控制 代码 
波 特 率 an aa a Bit pa i КОЕ 
aA 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 | 计算 机 视频 S 视频 
10/5 
50 4Е 57 50 4Е 57 49 52 47 49 56 45 49 56 45 
9600 8 1 0 52 20 20 52 20 20 42 20 20 44 20 20 44 20 20 
20 31 0р 20 30 0р 20 310D 20 31 0D 20 32 0D 
23. 明基 DX550 型 投影 仪 控制 代码 
ERR |en | aea А РИН PAREN 、 КТУ 
Ын) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
1 в 
ВЕ ЕЕ 03 ВЕ ЕЕ 03 ВЕ ЕЕ 03 
ВЕ ЕЕ 02 ВЕ ЕЕ 02 
06 00 40 06 00 D0 06 00 20 
04 00 57 04 00 57 
19200 8 1 0 02 01 00 D3 01 00 Юз 0100 
48 01 00 48 01 00 
07 00 00 07 00 01 07 00 02 
01 00 01 00 
00 00 00 
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24. 明基 PB8125 型 投影 仪 控制 代码 

















Jetit/s) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
10/5 
ВЕ ЕЕ 02 | ВЕ ЕЕ 02 | ВЕЕЕ 02 | BE EF 02 | BE EF 02 
06 00 13 07003Е | 0600 АЕ | 0600 51 06 00 80 
19200 8 1 0 
СЕ АА 00 | C4 рт 00 | C6 Ст 00 | С6 C800 | C7 С9 00 
00 00 00 00 | 00 00 00 00 | 00 00 00 00 | 00 00 00 00 [00 00 00 00 


























25. 明基 VP150X 型 投影 仪 控制 代码 

















Ci) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
1t/s 
BE EF 03 BE EF 03 BE EF 03 
BE EF 02 BE EF 02 
06 00 40 06 00 ро | 060020 
04 00 57 04 00 57 
115200 8 1 0 D20100 | 0301 00 | 030100 
48 01 00 48 01 00 
07 00 00 07 00 01 07 00 02 
01 00 01 00 
00 00 00 


























26. 日 立 CP-HX300. СР- Х430. СР-5225, СР- Х990Ү 型 投影 仪 控 制 代 码 





ЭЕ ДАЕ 327 
| = 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 | 计算 机 视频 S 视频 
BE EF 03 BE EF 03 BE EF 03 BE EF 03 BE EF 03 
06 00 BA 0600 2A 06 00 FE 06 00 6E 06 00 9E 
19200 8 1 0 D2 01 00 D3 01 00 D2 01 00 D3 01 00 D3 01 00 
00 6001 00 60 00 00 20 00 00 20 01 00 20 02 
00 00 00 00 00 


























27. H їс OP-S845W. CP-X940E 型 投影 仪 控制 代码 








波 特 率 | |, Е т КЕИ | ‚ 

кн — 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 | 计算 机 视频 S 视频 
1 § 

9600 8 1 0 31 11 3F 31 11 3E 31 21 21 31 2111 31 2111 





28. Н xz CP-X955W 型 投影 仪 控制 代码 








波 特 率 I ‚ ЯН | ‚ | 
и 2 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 | 计算 机 视频 S 视频 
1 S 
9600 8 1 0 31 11 1F 31 11 1E 31 21 21 31 21 11 31 21 12 





波 特 率 oua aa | ‚ A | ‚ ‚ 
еМ ，| 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 | 计算 机 视频 S 视频 
1 S 
30 30 21 30 30 22 30 30 5F 30 30 5F 30 30 5F 
9600 8 1 0 





0D 0D 72 31 0D 76 31 0D 76 3100 
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30. =% LVP-X390U. LVP-SD200. LVP-SL25. LVP-XD200. LVP-SL1U 型 
投影 仪 控 制 代码 





波 特 率 





СЫЛЫ 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 | 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 
11/5 
303021 | 303022 | 30305F | 30305F | 30305F 
9600 8 1 0 


0D 0D 72 31 0D 76 31 0D 76 32 0D 





31. 三 洋 PLC-XU35. PLC-SU30. PLC-XW20, PLC-SW20, PLC-XP21, 
PLC-SP10. PLC-8810N. PLC-XU8800C 型 投影 仪 控制 代码 
波 特 率 | ,| КОЕ РИТЕ ка те Те 
/ebit/s) 数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 开 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视频 





43 30 30 43 30 31 43 30 35 43 30 37 43 30 37 


19200 8 1 0 
0D 0D 0D 0D 0D 


32. 松下 592U、U1S90、U1X90、797U、U1S91 型 投影 仪 控制 代码 


波 特 率 
/ (bit/s) 








数据 位 | 停止 位 | 奇偶 校 验 | 投影 仪 投影 仪 关 计算 机 视频 S 视 频 











02 49 49 02 49 49 02 49 49 
02 50 4F 02 50 4F 
9600 8 1 0 53 ЗА 52 53 ЗА 56 53 ЗА 53 
4E 03 46 03 
47 31 03 49 44 03 56 44 03 




















33. 夏普 V10WU、P20XU 型 投影 仪 控制 代码 








波 特 率 奇偶 
UER e el Т) 投影 仪 开 | 投影 仪 关 | 计算 机 视频 S 视频 DVI 
/ (bit/s) 校 验 

















50 4F 57 50 4F 57 49 52 47 49 56 45 49 56 45 49 52 47 
9600 8 1 0 52 20 20 52 20 20 42 20 20 44 20 20 44 20 20 42 20 20 
20310D | 20300D | 20310D | 20 31 0D | 2032 0р | 20 33 0D 








第 2 节 故障 代码 


1. А$К Proxima S3330 型 投影 仪 故障 代码 

































































电源 指示 灯 | 警告 指示 灯 | 灯泡 指示 灯 代码 含义 及 解决 方法 

K XK 熄灭 影 仪 处 于 关闭 状态 (交流 电源 线 没有 插入 ) 

红色 熄灭 HK 影 仪 处 于 待机 状态 , 按 待机 键 开 启 投影 仪 

绿色 HK HK 投影 仪 处 于 正常 状态 
红色 闪烁 BK EK 投影 义 准 备 进行 待机 或 投影 灯泡 正在 冷却 ,要 等 灯泡 完全 冷 

却 ,并 且 电 源 指示 灯 停 止 内 烁 后 才 可 打开 投影 仪 
绿色 闪烁 熄灭 熄灭 影 仪 处 于 休眠 模式 
内 部 温度 过 高 ,投影 仪 不 能 被 开启 。 当 投影 仪 完全 冷却 ,温度 

红色 闪烁 红色 闪烁 JEK Ek IE K Je o E URHE ЛҮ AT E 2Т е E ЕП] DA JE 1155518 С® 






































告 指示 灯 持 续 内 烁 ) 

























































































































































































































































































(2) 
电源 指示 灯 | 警告 指示 灯 | 灯泡 指示 灯 代码 含义 及 解决 方法 
影 仪 完全 冷却 ,并 且 温 度 恢复 正常 ,此 时 开启 投影 仪 ,警告 
红色 юж юж зз ,并 且 温 度 恢 复 正 常 ,此 时 投影 
投影 仪 检测 到 蜡 常 状 况 时 不 能 启动 。 拔 掉 交 流 电源 线 , 然 后 
KK 红色 HK 重新 插入 ,开启 投影 仪 ,如 果 投 影 仪 再 次 关闭 ,请 切断 电源 ,对 投 
影 仪 内 部 电路 进行 检修 
HK Ja K 黄色 影 灯 泡 达 到 使 用 寿命 ,应 及 时 更 换 新 灯泡 
2. BenQ EP6830 型 投影 仪 故 障 代码 
电源 指示 灯 | 温度 指示 灯 | 灯泡 指示 灯 代码 含义 及 解决 方法 备 注 
橙色 Ja K Ja K 待机 模式 
绿色 闪烁 K HK 打开 电源 
绿色 熄灭 K 正常 工作 
橙色 闪烁 熄灭 HK 正常 关机 冷却 
红色 JaK Ja K 下 载 
绿色 熄灭 红色 CW 启动 失败 
红色 闪烁 熄灭 ах 计数 器 关闭 失败 (数据 中 止 ) 
J K 熄灭 红色 正常 操作 中 灯泡 有 问题 
HK XK 红色 闪烁 TURA 
红色 红色 T a МНЕ 
BL ú Ш Е A 
红色 红色 闪烁 аж 风扇 2 有 问题 (实际 风扇 速度 超出 | POWER Cib B). 
所 需 速 度 的 士 25%) LAMP (灯泡 )、TEMP 
Т 问题 (实际 风扇 速度 超 上 温度 ) 三 个 指示 4 
红色 绿色 ак соо зои 速度 超 ! (温度 ) 三 个 指示 灯 
风扇 4 有 问题 (实际 风扇 速度 超 上 
人 a pen 
绿色 红色 息 灭 温度 1 有 问题 (超出 温度 上 限 ) 
绿色 红色 闪烁 息 灭 热 传 感 器 1 打开 错误 
绿色 绿色 EK 热 传 感 器 1 短路 错误 
绿色 绿色 闪烁 “Ж PC 总 线 上 的 1 号 IC 连接 错误 
绿色 闪烁 红色 息 灭 温度 2 有 问题 (超出 温度 上 限 ) 
绿色 闪烁 红色 闪烁 BK 热 传 感 器 2 打开 错误 
绿色 闪烁 绿色 EK 热 传 感 器 2 短路 错误 
绿色 闪烁 绿色 闪烁 aK PC 总 线 上 的 2 号 IC 连接 错误 
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3. NEC MT-850 型 投影 仪 故障 代码 





































































































































































































电源 指示 灯 状态 指示 灯 代码 含义 及 解决 方法 备注 
稳定 的 橙色 不 亮 投影 仪 处 于 待机 状态 
稳定 的 绿色 闪烁 的 绿色 影 仪 正 在 预 热 ,3min 后 投影 灯 
将 点 亮 
稳定 的 绿色 жж А 影 灯 泡 处 于 高 亮度 运行 工作 
模式 
稳定 的 绿色 稳定 的 绿色 投影 灯泡 处 于 经 济 运行 工作 模式 
闪烁 的 绿色 不 亮 投影 仪 正在 冷却 降温 
隐 定 的 红色 (高 亮度 a 
© 度 | 投影 灯泡 已 接近 使 用 寿命 (使 用 时 
= 
隐 定 的 绿色 间 已 经 超过 1500h), 应 新 的 
稳定 的 绿 稳定 的 橙色 (经 济 运 超过 15 六 更 换 新 的 
дар 灯泡 
行 模式 ) 
投影 灯泡 已 接近 使 用 寿命 (使 用 时 机 器 面板 上 设 有 
I 间 已 经 超过 1600h, 灯泡 自动 关闭 ，| POWER( 电 源 ) 和 STA- 
КАЛЕ IJ ë (6, A E ЇЇ) Т. E в 
ш н 机 器 处 于 待机 状态 且 不 能 开启 ) ,应 | тусо оч 
更 换 新 的 灯泡 
А ; 灯泡 或 空气 过 滤 网 的 盖 板 未 盖 好 ， 
闪烁 的 红色 (每 1 秒 
稳定 的 橙色 CLE атина сеа 
灯泡 和 滤 网 盖 板 是 否 安装 好 ) 
机 内 温度 过 高 ,机 器 自动 关闭 且 不 


闪烁 的 红色 (每 4s 
稳定 的 橙色 ”| 能 立即 开启 。 检 查 环 境 温 度 是 否 过 


内 一 次 ) 
高 ,清洁 空气 过 滤 网 



















































































| 冷却 风扇 有 问题 ,机 器 处 于 待机 状 
要 要 闪烁 的 红色 (每 8s Й С _ 
稳定 的 橙色 | 、 、 态 且 不 能 开启 (检查 风扇 组 的 转动 是 
闪 一 次 ) 
否 正常 ) 
ач не 闪烁 的 红色 (每 12s | ”投影 灯泡 或 灯泡 电路 有 问题 ,机 器 
”| 内 一 次 ) 处 于 待机 状态 且 不 能 开启 


























4. SONY VPL-EX101、VPL- EX121、VPL- EX146、VPL- EX176、VPL- CX238、VPL- 
CW258 型 投影 仪 故 障 代码 


















































指示 灯 显示 状态 代码 含义 及 处 理 方法 
红色 点 亮 投影 仪 处 于 待机 模式 
КҮЛ 人 影 
灯 冷 却 
ON/STANDBY N 
== 绿色 点 亮 投影 仪 电源 打开 
指示 灯 
Ж {б ЛЕ 投影 仪 处 于 节 电 模式 (投影 灯 熄 死 ) 
影 仪 处 于 异常 状态 。 用 闪烁 次 数 表示 症状 。 根 据 以 下 指 
КУЛ | н 仪 处 于 异常 状 闪烁 次 数 表 示 症 状 。 根 据 以 下 指导 
查找 问题 






































































































































































































































































































































( 续 ) 
指示 灯 显示 状态 代码 含义 及 处 理 方法 
内 部 温度 异常 升 高 ,检查 以 下 事项 ， 
) 检 查 通风 孔 是 否 堵 塞 
红色 闪烁 两 次 
ON/STANDBY ЙЕ 2) 检 查 空 气 滤 网 是 否 阻塞 
指示 灯 3) 检 查 是 否 正确 选择 了 安装 设 定 菜单 上 的 “安装 位 置 ” 
с. 厂 掉 电源 插座 中 的 交流 电源 线 。 确认 ON/STANDBY 指示 
红色 闪烁 六 次 s. 
灯 炸 灭 后 ,重新 将 电源 线 插 进 电源 插座 ,然后 打开 投影 仪 
红色 闪烁 两 次 投影 灯 盖 未 牢固 安装 
LAMP/COVER 投影 灯 温 度 异 常 升 高 。 关 闭 电源 ,并 等 投影 灯 冷 却 后 再 打 
指示 灯 红色 闪烁 三 次 | 电源 。 如 果 此 症状 重新 出 现 , 则 投影 灯 可 能 已 烧 坏 。 在 此 情况 
下 ,应 更 换 投 影 灯 
5. 爱普生 EMP-7100 型 投影 仪 故 障 代码 
指示 灯 显示 的 状态 代码 含义 及 解决 办 法 备注 
稳定 的 橙色 投影 仪 处 于 待机 状态 
稳定 的 绿色 电源 已 经 接 通 ,投影 仪 处 于 正常 工作 状态 
N ЖЕЛ G, 投影 仪 正 在 冷却 降温 
运转 指示 灯 | 闪烁 的 红色 | ”投影 仪 内 部 有 问题 
影 仪 内 部 温度 太 高 ,机 器 保护 性 关机 
稳定 的 红色 | 〈 检 查 通风 口 是 否 堵塞 .空气 过 滤 网 是 否 太 
ЛЕ .周围 环境 温度 是 否 过 高 等 ) 
设 有 OPERA- 
稳定 的 绿色 | ”电源 已 经 接 通 ,投影 灯 被 点 亮 „ы 
TION INDICATOR( 运 转 指 
闪烁 的 绿色 投影 仪 正在 预 热 示 ) 和 LAMP INDICATOR 
闪烁 的 橙色 投影 仪 正 在 冷却 降温 (灯泡 指示 ) 两 个 指示 灯 
а / zr 投影 灯泡 已 接近 使 用 寿命 (更 换 新 的 投影 
灯泡 指示 灯 | ZEAE | 
SITHE F 用 寿命 (更 换 新 的 投影 
稳定 的 红色 | 影 灯 泡 已 接近 使 用 寿命 (更 换 新 的 投影 
灯泡 ) 
影 灯 泡 或 灯泡 电路 有 问题 (检查 灯泡 及 
闪烁 的 红色 | 安装 是 否 有 问题 ;车 无 问题 , 则 说 明 问 题 出 
在 灯泡 电路 ) 
6. 爱普生 EB-Z9850W. EB-B1575WU. EB-Z9750WU. EB-B1585W. EB- 
B1500, EB-Z9900. EB-Z9800 型 投影 仪 故 障 代 码 
电源 灯 |LAMP1 LAMP2| TEMP FILTER 代码 含义 备 注 
红色 | 红色 | 红色 | 红色 、 о 
点 亮 | 闪烁 ИЖ ИЖ 2 Ааш 
红色 、 、 红色 、 风扇 异常 ;感应 器 
点 亮 大 r 闪烁 关 异常 ;散热 系统 故障 
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(28) 
电源 灯 |LAMP1ILAMP2| TEMP FILTER 代码 含义 备 注 
灯泡 自动 灯泡 ” 动 熄灭 并 停 H 
影 。 等 待 约 5min 后 ,投影 仪 会 转换 到 
待机 模式 ,所 以 应 检查 下 列 两 点 : 
红色 红色 РТО, И í 
кч 关 ® Е ра 高 温 异常 (过 热 ) 1) 请 检查 空气 过 滤 网 和 排 气 口 是 否 
ле i ТИТА, ВЕ ЖЕЕ ЫЛЕ АЁ ШЕ 
2) 如 果 空 气 过 滤 网 堵塞 ,应 清洁 或 
更 换 
应 检查 下 列 两 点 : 
不 ШР, 泡 都 取出 并 检查 是 否 碎 
ИЕ и We 
дж | 闪烁 | 闪烁 失败 A = ш R 
开 电 源 
2) 清 洁 空气 过 滤 网 
应 检查 下 列 两 点 
1) 检查 空气 过 滤 和 排 气 口 是 否 清 
洁 ,投影 仪 是 否 离 开 墙 壁 放置 
红色 红色 2) 如 果 空 气 过 滤 网 堵塞 ,应 清洁 或 
` ` ` 寸 滤 网 气流 
= | | 更 换 。 如 果 检 查 上 述 几 点 后 故障 仍 未 
排除 ,请 停止 使 用 投影 仪 ,从 电源 插座 
上 拔 下 电源 线 , 并 通知 当地 经 销 商 或 
维修 部 门 
自动 光圈 错误 ; 电 
红色 | 红色 | 红色 | 红色 > 影 滤 镜 故 障 ;快门 异 
闪烁 | 闪烁 | 闪烁 | 闪烁 We; 电源 错误 (镇 
流 器 ) 
这 不 是 异常 。 但 是 ,如 果 温 度 再 次 上 
升 得 太 高 , 则 投影 会 自动 停止 
红色 РА РА 黄色 Р 高 温和 敬告 Еее аа 是 否 
Ж [ИЖ 清洁 ,投影 仪 是 否 离开 墙壁 放置 
2) 如 果 空 气 过 滤 网 堵塞 ,应 清洁 或 
更 换 
闪烁 的 指示 灯 所 指示 的 灯泡 (灯泡 1 
或 2) 该 更 换 了 。 用 新 灯泡 更 换 。 如 果 
黄色 灯泡 过 了 更 换 周 期 后 仍 继续 使 用 该 灯 
J 关 关 关 更 换 灯 泡 Е И 
闪烁 泡 , 灯 泡 碎 裂 的 可 能 性 增 大 。 应 尽快 用 
HR 新 的 灯泡 更 换 。 建 议 同时 更 换 两 个 灯 
影 仪 泡 ,以 保持 投影 图 像 的 色相 和 亮度 一 致 
be 应 检查 下 列 两 点 ， 
ШЕ; 1) 取 下 闪烁 的 指示 灯 所 指示 的 灯 
红色 m M з 灯泡 警告 ;电源 警 | 泡 , 并 检查 是 否 碎 裂 。 若 未 碎 裂 ,重新 
闪烁 告 ( 镇 流 器 ) 装 上 灯泡 后 打开 电源 ; 若 已 碎 裂 , 则 更 





























换 新 灯泡 ,或 者 与 当地 经 销 商 联系 





2) 清 洁 空气 过 小 网 





电源 灯 |LAMP1|LAMP2| TEMP ЕП. 


ТЕЕ 代码 含义 


备 注 








检查 空气 过 滤 网 是 否 已 安装 牢固 ; 
检测 到 没有 空气 过 滤器 时 ,投影 仪 会 
自动 关闭 约 1min; 如 果 安 装 空气 过 滤 
器 后 故障 仍 未 排除 ,说 明 空 气 过 滤器 
的 感应 器 可 能 存在 问题 


























Е 
EX 


Ж 
Ж 
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ау 闪烁 





风流 量 低下 


这 不 是 异常 ,但 如 果 风 流量 继续 减 
少 ,投影 就 会 自动 停止 

显示 “空气 过 滤 网 堵塞 ,清洁 或 更 换 
空气 滤 网 ” 息 ,应 检查 下 列 两 点 : 

1) 检 查 空气 过 滤 网 和 排 气 口 是 否 清 
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更 换 ; 如 果 清 洁 空 气 过 滤 网 hn 
状态 依旧 ,应 更 换 F} 
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EX 


WER 








7. 富 可 视 N3924 型 投影 仪 故 障 代 码 


电源 指示 灯 | 温度 指示 灯 | 灯泡 指 





示 灯 








显示 “需要 清洁 空气 过 滤 网 ,清洁 或 
TAZARI” 
如 果 空 气 过 滤 网 被 烟草 的 烟雾 更 
黄色 ,无 法 清洁 干净 ,应 更 换 新 空气 过 
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只 有 在 配置 菜单 的 扩展 菜单 中 将 清 
洁 空气 过 滤 网 通知 设 定 为 开 时 , 才 会 
显示 有 关 * 清 洁 空气 过 滤 网 通知 ”的 指 
示 灯 或 消息 























代码 含义 及 解决 方法 










































































闪烁 蓝 色 闪烁 红色 闪烁 红色 投影 仪 风扇 运行 不 正常 ,投影 仪 关闭 

稳定 蓝 色 闪烁 红色 闪烁 红色 灯泡 未 能 点 亮 

та 关 闪烁 红色 灯泡 已 达到 其 使 生命 ,必须 更 换 。 灯 泡 将 继续 运行 , 直 
至 无 法 运行 

ТАША 闪烁 红色 关 投影 仪 过 热 ,灯泡 将 关闭 ,风扇 将 继续 运转 ;在 冷却 过 程 完 











8. 富 可 视 IN5544c 型 投影 仪 故障 代码 





成 前 ,投影 仪 将 无 法 恢复 工作 
































POWER TEMP LAMP SECURITY | SHUTTER 代码 含义 及 解决 方法 

指示 灯 | 指示 灯 | 指示 灯 | ERNI 指示 灯 н 

sme | жк | mx BK IBK 投影 仪 处 于 待机 状态 

闪烁 绿色 | EK | AK к ГТ 投影 仪 正 在 预 热 ,请 等 竺 

点 亮 绿色 | зак | жх EK EK шл ы ire 














操作 
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( 续 ) 
POWER TEMP LAMP SECURITY | SHUTTER 
Е 5 Ж ш 代码 含义 及 解决 方法 
指示 灯 指示 灯 | 指示 灯 指示 灯 指示 灯 
闪烁 橙色 [рз HK HK HK 投影 仪 正 在 冷却 ,请 等 竺 
身份 识别 号 码 锁 或 状态 监视 功能 均 
[ЕЗ K HK 闪烁 红色 K 
А и б 处 于 启 状态 
HK K HK K 闪烁 黄色 快门 关闭 
影 仪 正 在 冷却 ;检测 到 某 个 错误 (请 
闪烁 红 (任意 ) | (任意 ) [р р . И 
Е f x < 等 待 ,直到 POWER 指示 灯 结 束 闪烁 ) 
灯泡 没有 点 亮 并 且 内 部 可 能 已 经 变 
热 , 请 关闭 电源 ,然后 使 本 机 冷却 至 少 
闪烁 红色 或 20min ,充分 冷却 后 ,确认 下 列 项 目 ( 通 
熄灭 “| 点 亮 红 色 к к ё 
点 亮 红色 i 风口 是 否 堵塞 ;空气 过 滤器 是 否 脏 污 ; 
外 界 温度 是 否 超 过 35" ) 无 异常 后 , 然 
后 再 次 打开 电源 
灯 刻 没有 固定 好 ,关闭 电源 ,然后 
闪烁 红色 或 | 闪烁 А А ре ауре ні 
点 亮 红 色 мк 红色 AK HAK 本 机 分 冷却 至 少 45min ,在 投影 仪 充分 
С j BRUE ТА Т E ЕХ Ж 
冷却 风扇 不 转动 。 请 关闭 电源 ,然后 
闪烁 红色 或 使 本 机 冷却 至 少 20min ,投影 仪 充分 冷 
闪烁 红 HK HK HEK А 
点 亮 红色 | 闪烁 红色 А 却 后 ,确认 外 部 物质 是 否 阻碍 了 风衣 
等 ,然后 再 次 打开 电源 
影 仪 内 部 的 温度 过 高 。 请 立即 关 
F ES |. таак» йб 
итш | 点 亮 红色 к ак ак 冷却 后 ,确认 投影 仪 周 围 是 否 有 障碍 物 
— 阻碍 通风 ;投影 仪 周围 的 温度 是 否 超 过 
指定 限 值 
必须 更 换 过 滤器 单元 。 过 滤器 使 
时 间 的 计时 器 数值 达到 “选项 菜单 下 
点 亮 绿色 司 时 闪烁 红 HK KK 
и о A: 特殊 设 定 中 的 清洁 小 镜 信息 菜单 的 预 
设 值 
点 亮 绿 色 交替 闪烁 红色 K K 可 能 是 内 部 温度 变 得 过 低 
闪烁 绿色 至 少 1 个 “电源 开 ” 日 程 安排 被 保存 
ак HK HK HK 
ри J | 在 投影 仪 中 




















9. 富 可 视 SP8600HD3D 型 投影 仪 故障 代码 
































电源 指示 灯 лч 温度 指示 灯 代码 含义 及 解决 方法 
绪 指 示 灯 

稳定 绿色 稳定 红色 不 亮 已 开启 

稳定 绿色 闪烁 红色 不 亮 预 热 中 

稳定 绿色 闪烁 红色 不 亮 冷却 中 














































































































































































































































































































(2) 
电源 指示 灯 | Й | AEREN 代码 含义 及 解决 方法 
绪 指 示 灯 
不 亮 不 亮 稳定 红色 温度 过 高 
绿灯 闪烁 7 下 不 亮 26 热 突 变 传感器 错 
绿灯 闪烁 5 下 不 亮 Е 灯泡 错误 / 色 盘 控制 错误 
绿灯 闪烁 6 绿灯 闪烁 1 \ 亮 灯头 风扇 错误 
绿灯 闪烁 6 绿灯 闪烁 2 \ 亮 灯泡 风扇 错误 
绿灯 闪烁 6 绿灯 闪烁 3 pai 电源 风扇 错误 
绿灯 闪烁 6 绿灯 闪烁 4 КЕ DMD 风扇 错误 
绿灯 闪烁 7 下 不 亮 К 机 壳 打 开 
绿灯 闪烁 8 下 不 亮 \ 亮 DMD 错误 /点 亮 失 败 
绿灯 闪烁 9 下 不 亮 Е 色 盘 错误 
10. 理光 PJX6180N 型 投影 仪 故 障 代码 
指示 灯 显示 状态 代码 含义 备 Е 
熄灭 电源 已 关闭 
蓝 色 ( 短 时 间 闪 烁 ) 正 准 备 启动 电源 
关机 计时 器 (已 激活 ) ;程序 计 
蓝 色 ( 长 时 间 闪烁 ) | 时 器 (关机 计时 器 已 激活 ) 
电源 指示 灯 橙色 ( 短 时间 闪 烁 ) В ЕЕ А 
橙色 (长 时 间 闪 烁 ) 程序 计时 器 (按时 激活 ) 
蓝 色 点 亮 -机 
橙色 点 亮 待机 模式 (正常 或 网 络 待机 ) 
红色 点 亮 待机 模式 (省 电 ) 
юж 没有 问题 ,或 者 待机 模式 (省 
电 或 网 络 待机 ) 
红色 闪烁 (周期 为 1) 灯 盖 有 问题 灯 盖 安装 不 正确 
红色 闪烁 (周期 为 4) 风扇 问题 冷却 风扇 停止 转动 
红色 闪烁 (周期 为 9) 虹膜 问题 虹膜 运行 不 当 
状态 指示 灯 不 能 将 投影 仪 的 内 置 局 域 
网 和 无 线 局 域 网 同时 连接 至 
司 一 个 网 络 。 要 同时 连 提 
канк L с š кеше 
域 网 ,应 将 它们 连接 至 不 同 的 
网 络 
绿色 点 亮 待机 模式 (正常 ) 
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( 续 ) 
指示 灯 显示 状态 REE Y & È 
1) 投 影 仪 处 于 键 锁 模 式 期 间 | ”1) 投 影 仪 的 键 被 锁定 。 必 
状态 指 esa 按 下 了 按键 须 取消 了 此 设置 方 可 操作 投 
示 灯 ерт 2) 投 影 仪 的 ID 编号 与 遥控 器 | ЖА 
的 ID 编号 不 匹配 2) 确 认 控 件 ID 
ах 灯泡 已 关闭 
灯泡 亮 起 失败 后 正 准备 重 帝 
“灯泡 亮 起 失败 后 正 准备 重新 
亮 起 
灯泡 已 经 达到 其 使 用 寿命 
2 极限 ,并 且 现 在 处 于 更 换 灯 泡 
红色 闪烁 TE А ОЕ АЕ: = 
EINN наь 宽 限期 (100h) ,应 尽快 更 
灯泡 
灯泡 指 
示 灯 А ж. 
`> lmin, 然 后 重新 启动 电 
红色 闪烁 (周期 为 6) 灯泡 不 亮 — 
i 源 。 如 果 灯 泡 仍 不 亮 ,请 联系 
经 销 商 
灯泡 已 经 超出 其 使 用 寿命 。 
红色 点 亮 超出 灯泡 使 用 寿命 若非 更 换 灯泡 ,投影 仪 的 电源 
便 无 法 开启 
绿色 点 亮 灯泡 点 亮 
HK 无 问题 
1) 环 境 温 度 测 量 功能 不 能 
正常 工作 。 如 果 问 题 依然 存 
在 ,应 联系 您 的 经 销 商 ; 
1) 温 度 测量 问题 
温度 指 | 。 红色 闪烁 (周期 为 轨 | оилаи 2) 已 经 激活 了 温度 保护 器 。 
示 灯 s 如 果 室 内 温度 偏 高 ,将 投影 仪 
移 至 凉爽 处 。 如 果 灯 泡 仍 不 
亮 , 应 联系 您 的 经 销 商 
` 境 温度 ШЕ, ГА са ж 
wasa sas ass 环境 温度 偏 高 ,应 降低 室内 


11. 日 立 CP-HX2020 型 











投影 仪 故障 代码 


温度 






























































POWER LAMP TEMP 、 

指示 灯 指示 灯 指示 灯 а 备注 

橙色 ж єй 投影 仪 处 于 待机 状态 

绿灯 闪烁 | Жж ка 投影 仪 正 在 预 热 ,请 等 竺 клы е 
С 全 POWER (电源 )、 

绿色 点 亮 Жж с 投影 仪 处 于 开机 正常 工作 状态 LAMP (灯泡 ) 和 
TEMP( 温 度 ) 三 个 指 

| ООН ке 













































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
POWER LAMP TEMP 
4 _ ü 代码 含义 及 解决 方法 注 
指示 灯 指示 灯 指示 灯 
投影 灯泡 没有 点 亮 ,可 能 是 投影 仪 内 
部 过 热 ( 关 闭 电 源 , 等 待 20min 待机 器 
红色 点 亮 | 条 名 点 这 жж 冷却 后 再 检查 通风 口 是 否 被 堵 , 空 气 过 
或 闪烁 滤 网 是 否 脏 、 环 境 温 度 是 否 高 于 35°C 
等 。 在 采取 必要 措施 后 ,再 次 开启 电 
源 , 若 问题 还 不 能 解决 ,应 更 换 灯泡 ) 
投影 灯泡 未 安装 好 或 灯 座 后 盖 板 未 
ЕР 盖 好 (关闭 电源 ,等 待 45min 后 ,待机 器 
Рт 闪烁 的 红色 不 亮 完全 冷却 ,再 检查 灯泡 和 灯 盖 是 否 安装 
у 好 ,然后 再 次 开启 电源 , 若 故 障 依旧 , 则 
检查 投影 仪 内 部 电路 ) 
冷却 风扇 没有 工作 ( 先 关闭 电源 ,等 机 器 面板 上 设 有 
红色 点 亮 KA 闪烁 的 红色 待 20min 机 器 冷却 后 再 检查 风扇 ,确保 | POWER (H, Йй), 
或 闪烁 И 风扇 没 问题 后 再 次 开启 电源 ,车 故障 依 | LAMP С 泡 ) 和 
旧 , 则 投影 仪 电路 ) TEMP( 温 度 ) 三 个 指 
投影 仪 内 部 过 热 ( 先 关闭 电源 ,等 待 | 不 灯 
ка 20min 机 器 冷却 后 ,检查 通风 口 是 否 堵 
— ЖЖ 红色 点 亮 | 塞 、 空 气 过 滤 网 是 否 太 脏 、 周 围 环境 温 
或 闪烁 орет ри 
度 是 否 超过 35'C 。 然 后 则 电源 , 若 
故障 依旧 , 则 检查 投影 仪 内 部 电路 ) 
可 能 是 投影 仪 内 部 太 冷 (检查 环境 温 
РУТ" 红色 交替 | 红色 交替 | 度 是 否 低 于 零度 。 在 采取 必要 措施 后 ， 
— 闪烁 闪烁 次 开启 电源 , 若 故障 依旧 , 则 检查 投 
影 仪 内 部 电路 ) 
影 仪 通 上 的 空气 过 滤 š 
| aap | еа | n sn 
绿色 点 亮 (清洁 后 请 选择 “选项 "菜单 中 的 “过 渡 
闪烁 闪烁 И оок МИЗ s 
器 使 用 时 间 ”, 然 后 执行 复位 动作 ) 
12. 日 立 CP-S310W 型 投影 仪 故障 代码 
POWER LAMP TEMP 
| Ж 代码 含义 及 解决 方法 注 
指示 灯 指示 灯 指示 灯 а и 
稳定 的 橙色 不 亮 К 投影 仪 处 于 待机 状态 
闪烁 的 绿色 不 亮 Ж 投影 仪 正 在 预 热 ,请 等 竺 
Е РА z 电源 已 经 接 通 ,投影 仪 处 于 正常 工作 机 器 面 板 上 设 有 
稳定 的 绿色 不 亮 hi 状态 POWER (电源 )、 
闪烁 的 橙色 | Жл тт 影 仪 刚 关机 ,正在 冷却 降温 ,请 等 待 | LAMP СТЮ) ж 
— TEMP( 温 度 ) 三 个 指 
投影 仪 内 部 过 热 ,此 时 灯泡 无 法 点 亮 | 未 
( 先 关闭 电源 ,等 待 20min, 在 机 器 完全 
急 定 的 红色 | 稳定 的 红色 75 К А 
р 冷却 后 再 开启 电源 ,车 故障 依旧 , 则 检 
查 投 影 仪 内 部 电路 ) 
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( 续 ) 
POWER LAMP TEMP 
码 含义 及 解决 方 ; 注 
指示 灯 指示 灯 指示 灯 人 е 
灯泡 未 安装 好 或 灯 座 后 盖 板 未 盖 好 
( 先 关闭 电源 ,等 待 45min 后 检查 灯泡 
稳定 的 红色 | 闪烁 的 红色 不 亮 和 灯 盖 是 否 安装 好 ,然后 再 次 开启 电 
源 , 若 故 障 依旧 , 则 检查 投影 仪 内 部 
电路 ) 
冷却 风扇 没有 工作 (关闭 电源 ,等 待 机 器 面板 上 设 有 
稳定 的 红色 不 亮 闪烁 的 红色 | 20min 机 器 完全 冷却 后 再 开启 电源 , 若 | POWER CE W), 
故障 依旧 , 则 检查 投影 仪 内 部 电路 ) LAMP (灯泡 ) 和 
TEMP( 温 度 ) 三 个 指 
投影 仪 内 部 过 热 ( 关 闭 电 源 ,等 待 | 示 灯 
20min 机 器 完全 冷却 后 ,检查 通风 口 是 
稳定 的 红色 不 亮 稳定 的 红色 | 否 堵 塞 .空气 过 滤 网 是 否 太 脏 、 周 围 环 
境 温度 是 否 超 过 35C 。 然 后 再 开启 电 
源 , 若 故障 依旧 , 则 检查 机 子 内 部 电路 ) 
闪烁 的 红色 | 闪烁 的 红色 不 亮 投影 灯泡 寿命 已 到 (更 换 新 的 灯泡 ) 
13. = Ж НС77-105 型 投影 仪 故障 代码 
电源 指示 灯 状态 指示 大 代码 含义 备注 
村 续 亮 为 红色 不 亮 待机 
寺 续 亮 为 绿色 以 绿色 闪烁 光源 灯 待 机 ( 约 1пип) POWER 按钮 无 法 用 来 转换 关 
ФЕ ОУ БЕ б, 持续 亮 为 绿色 电源 接 通 
持续 亮 为 绿色 或 as baja 温度 异常 (通风 口 滤 网 被 脏 | ”清洁 通风 口 滤 网 ;将 投影 仪 搬 
村 续 亮 为 红色 “| 物 或 灰尘 堵塞 ;室温 过 高 ) 到 较 凉 爽 的 地 方 
等 至 状态 指示 灯 炸 灭 ,然后 按 
六 电路 正在 工作 或 光源 
村 续 亮 为 红色 | MRENE озо 作 或 光源 | 电源 按钮 ;如 果 上 述 解决 方法 天 
效 ,应 更 换 光 源 灯 
光源 灯 工 作 时 间 和 警告 (电源 | 
以 绿色 /红色 更 换 光 源 灯 ;如果 问题 再 次 出 
寺 续 亮 为 绿色 时 ,光源 灯 总 工作 时 间 达 ЕЕ 
持续 亮 为 绿 Б 打开 时 ,光源 作 时 间 达 рны к 
到 3750h) 
光源 灯 工作 时 间 和 警告 (电源 
更 换 光源 灯 ; 如 果 问 题 再 次 出 
эру 以 红色 闪烁 关闭 时 ,光源 灯 总 工作 所 
持续 亮 为 红色 红色 闪烁 关闭 时 ,光源 人 ДИО кунурт 
到 3750h) 
光源 灯 工 作 时 间 和 警告 (电源 
更 换 光 源 灯 ;如果 问题 再 次 出 
寺 续 亮 为 红色 寺 续 亮 为 红色 时 ,光源 灯 总 工作 wë 
持续 亮 为 持续 亮 为 СОСЕ 作 时 间 达 现 ,以 新 的 光源 灯 更 换 
到 5000h) 
以 绿色 /红色 闪烁 КЕ 光源 灯 盖 板 未 关闭 正确 关闭 光源 灯 盖 板 
以 绿色 /红色 闪烁 | 持续 点 亮 或 闪烁 | ”异常 























14. = ж X400B 型 


投影 仪 故障 代码 
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POWER LAMP TEMP 
а б 代码 含义 及 解决 方法 注 
指示 灯 指示 灯 指示 灯 
稳定 的 红色 | ЖЖ ЖЖ 影 仪 处 于 待机 状态 
稳定 的 绿色 | 闪烁 的 绿色 | RA 影 仪 正在 预 热 ,请 等 竺 
稳定 的 绿色 | 稳定 的 绿色 | ”不 亮 影 仪 处 于 正常 工作 状态 
影 仪 内 部 温度 异常 (降低 室温 , 清 
稳定 的 绿色 | 稳定 的 绿色 | 闪烁 的 红色 | 洁 过 滤 网 ,检查 冷却 风扇 的 运转 是 否 
正常 ) 
投影 仪 内 部 温度 太 高 ,灯泡 无 法 点 亮 
稳定 的 红色 | zE | 闪烁 的 红色 | (降低 室温 ,清洁 过 滤 网 ,检查 冷却 风扇 
的 运转 是 否 正 常 ) 
保护 电路 启动 或 灯泡 异常 (等 LAMP | ”机 器 面板 上 设 有 
稳定 的 红色 | 闪烁 的 绿色 | RÆ | 指示 灯 熄 灭 后 ,再 按 电源 键 , 若 投影 仪 | POWER СШ Їй), 
仍 不 能 工作 ,请 更 换 新 的 灯泡 ) LAMP (灯泡 ) 和 
TEMP( 温 度 ) 三 个 指 
каи kaki nya Ch ивента 一 O 3 
稳定 的 绿色 | S 3 | 点 亮 时 间 约 为 1500h) ,必要 时 更 换 新 |“ 
а N R ч 
的 投影 灯泡 
影 灯泡 寿命 将 尽 ,必要 时 更 换 新 所 
peepee 投影 灯泡 寿命 将 时 更 换 新 的 
投影 灯泡 
ЕЕ 投影 灯泡 寿命 已 到 (总 点 亮 时间 已 达 
急 定 的 红色 | 稳定 的 红色 z г 
稳定 的 红色 | жеш 20001) ,应 更 换 新 的 投影 灯泡 
绿色 /红色 = - 灯泡 或 空气 过 滤 网 的 盖 板 未 盖 好 ( 重 
交替 闪烁 С Е 新 安装 好 盖 板 ) 
绿色 /红色 | 稳定 的 红色 或 | 稳定 的 红色 或 
р 投影 仪 内 部 电路 有 问题 
交替 闪烁 “| 闪烁 的 绿色 | 闪烁 的 绿色 = 











15. 三 洋 PLC- SP20 型 投影 仪 故障 代码 













































































READY Lamp | WARNING LAMP 
指示 灯 指示 灯 TEMP | REPLACE | 代码 含义 及 解决 方法 & W 
指示 灯 指示 灯 
稳定 的 绿色 | 稳定 的 红色 | RA = тт" 
机 器 面板 上 设 有 
稳定 的 绿色 | 稳定 的 红色 | ASE ЖЖ 投影 仪 正在 预 热 ,屏幕 | READY ( 待 机 )、 
显示 倒计时 ,请 等 待 30s | AMP < 灯泡) 
SÉ AX 正常 WARNING TEMP 
稳定 的 绿色 不 亮 Кл Жж ны on 
REPLACE CE & {Т 
不 亮 | 稳定 的 红色 е Ж Кыл ШШДЕ 
等 竺 
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(ж) 
кен Lamp | WARNING LAMP 
Е 2 ТЕМР REPLACE 代码 含义 及 解决 方法 备 ЧЁ 
指示 灯 指示 灯 ШИЕ PE 
指示 灯 指示 灯 
投影 仪 内 部 温度 过 高 ， 1 
机 器 将 自动 关闭 (检查 环 о Еу — 
稳定 的 绿色 ЖЖ 闪烁 的 红色 ЖЖ 境 温度 是 否 过 高 .风扇 转 реб 
动 是 否 正常 ,清洁 空气 过 LAMP (H #6). 
к тше WARNING TEMP 
ы (温度 告警 ) 和 LAMP 
REPLACE (更 Jf 灯 
影 灯 泡 已 接近 使 上 
ЖЖ вание | жж 隐 定 的 橙色 泡 ) 四 个 指示 类 
稳定 的 ЖЛЕ Пу 生命 (更 换 新 的 灯光 ) 泡 个 指示 娄 
16. 松下 PT-L797VE 型 投影 仪 故障 代码 
指示 灯 显示 的 状态 故障 代码 及 解决 方法 备 注 
稳定 的 红色 投影 仪 处 于 待机 状态 
а / ë (6, 2ë Ж ГА Ek 投影 仪 正在 预 热 ,请 等 待 约 20s 
мн 稳定 的 绿色 投影 仪 处 于 正常 工作 状态 
示 灯 
投影 仪 正 在 冷却 降温 ,请 等 待 散 热风 
稳定 的 橙色 ITEE , 指示 灯 变 红 后 才能 再 次 开启 
机 器 
于 投影 仪 内 部 温度 过 高 ,投影 仪 自 
闪烁 的 红色 动 关闭 (检查 空气 过 滤 网 是 否 太 脏 、 环 
境 温度 是 否 过 高 、 Ë 否 转 Е 
Б їш ЛЕ ИР Ер, 风扇 是 否 转动 正常 ) 该 机 装 有 两 个 投影 
! 机 内 温度 逢 高 (检查 空气 过 滤 网 是 否 | E Pak i T 6 
温度 指 定 的 红色 (投影 灯泡 SH 有 POWER 
ñ [н Үй 太 脏 、 环 境 温度 是 否 过 高 .风扇 是 否 转 Ў 
示 灯 动 正常) LAMP1、LAMP2 和 
TEMP 四 个 指示 灯 
机 内 温度 过 高 ,投影 仪 自动 转换 到 待 
急 定 的 红色 
к 名 (投影 灯泡 | 机 状态 (检查 空气 过 渡 网 是 否 太 脏 , 环 
境 温度 是 否 过 高 .风扇 是 否 转 动 正常 ) 
影 仪 在 工作 过 程 中 电源 刚 关 闭 后 
闪烁 的 红色 с, ri ,此 时 可 等 机 器 冷却 后 再 开 
启 电源 ;投影 灯 单 元 电路 有 问题 
灯泡 指 
示 灯 影 灯 泡 已 接近 使 用 寿命 (到 达 
稳定 的 红色 1800h) ,屏幕 左上 角 出 现 *“REPLACE 
LAMP( 换 灯 )” 的 提示 信息 ,此 时 可 更 
换 新 的 投影 灯泡 














17. 松下 PT-U1X66 型 投影 


指示 灯 


52. Ул 


仪 故 障 代码 


代码 含义 及 解决 方法 
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温度 指示 灯 


投影 


仪 内 部 温度 或 周围 环境 温度 异 





红 灯 长 亮 ( 光 源 灯 点 亮 ) 


常 升 高 


理 异物 ， 





(散热 孔 可 能 被 异物 遮挡 一 一 清 
ЖЭШ ИКА dL) 





闪烁 的 红色 (光源 灯 


点 亮 


70) 


投影 
温度 可 


仪 内 部 温度 上 升 到 危险 高 
突然 发 生变 化 (使 
能 过 高 一 一 设法 降 


度 或 
用 的 外 界 环境 
低 环境 温度 ， 























如 室 
БА АЧ 








安装 温度 调节 器 或 者 把 冷却 风 


制 设置 为 “高 ”) 





闪烁 的 红 


关闭 ) 


色 (光源 灯 





— 
主 电 源 ， 


气 的 流 








投影 仪 内 部 温度 或 周 


空气 过 滤器 可 能 被 灰尘 








围 环 境 温 度 上 
险 高 度 ,造成 灯泡 组 件 自动 关闭 
:堵塞 一 一 关闭 
然后 清洁 空气 过 滤 网 ,保证 空 








控制 面板 上 设 有 
TEMP (温度 ) 和 
LAMP( 灯 泡 ) 两 个 指 











通 ) 





灯泡 指示 灯 


18. 信 


指示 灯 


红 灯 长 亮 

















时 间 已 经 接近 1800h, 需 要 

















机 器 完全 冷却 后 , 按 











启 投影 仪 后 屏幕 出 现 “ 灯 泡 更 
影 仪 ,等 待 1h 在 
照 说 明 书 要 求 ,更 














KTW 


组 件 ) 





闪烁 的 红 


诚 金典 JD332、JD570 





EX 


源 刚 关 
等 待 光 
源 单元 
后 服务 


单元 电路 中 检测 出 异常 情况 ( 电 
闭 后 又 很 快 打 关机 后 要 
с re 
电路 出 开 联系 专业 售 
商 维修 ) 












































型 投影 仪 故 障 代码 


代码 含义 与 解决 方法 


ж Т Ж 下 PT- 
U1S66/U1X86 型 投 
影 仪 与 此 类 似 








SYSTEM 
指示 灯 


稳定 的 


关闭 


模式 





闪烁 的 


ы; 
ЖУ 


¿IOO E ТЕ BILA 





稳定 的 


m = = 





= 
х2 


尺 在 正常 的 操作 下 





闪烁 的 


ЕЛ 


影 仪 灯 泡 熄 灭 ,正在 冷却 中 约 需 
2min, 此 时 机 子 无 法 正常 操作 








投影 








义 的 内 部 有 问题 且 将 关闭 











LAMP 


投影 





义 在 正常 的 操作 下 





EY 





影 


义 寿命 将 尽 ,需要 更 换 灯 泡 








@ 


影 


义 寿命 将 尽 ,需要 更 换 灯 泡 





指示 灯 











影 


关 的 问 


义 灯泡 有 问题 或 其 他 与 灯泡 相 
题 





TEMP 


投影 


义 在 正常 的 操作 下 





ЖЕҢ 
ЕН) 


ш, 
m 


¿XO E AE F FR ТЫК БЕН 











指示 灯 


ы/ 
х2 


Э ,电源 将 自动 关闭 
































ү 
вів 








县 ; 
Яд 














2 仪 风 扇 冷 却 或 温度 传感器 有 问题 





机 器 面板 上 设 有 
SYSTEM (系统 ) 
LAMP (H 泡 )、 
TEMP( 温 度 ) 三 个 指 
示 灯 。SYSTEM 指 
示 灯 :显示 操作 状态 
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19. 信 诚 金典 JD336 型 投影 仪 故障 代码 








































































































































































































































































































红色 指示 灯 | 绿色 指示 灯 | 橙色 指示 灯 代码 含义 及 解决 方法 备注 
不 亮 长 亮 不 亮 投影 仪 处 于 待机 状态 ,等 待 电 源 开启 
不 亮 不 亮 长 亮 投影 仪 处 于 正常 工作 模式 
К Н 1s 一 下 交替 闪烁 影 仪 刚 关 机 正 处 热 状 态 РЕ 
不 指示 灯 1s 一 下 交替 闪烁 投影 仪 刚 关机 正 处 于 散热 状 投影 仪 面板 上 的 红 
投影 仪 内 部 散热 异常 或 灯泡 损坏 ( 检 | 色 为 温度 指示 灯 、 绿 
闪烁 的 红色 长 亮 不 亮 查 冷却 风 是 否 正 常 运 转 或 更 换 投 影 | 色 为 电源 指示 灯 、 禁 
灯泡 ) 色 为 灯泡 指示 灯 
投影 仪 电源 未 接 通 ( 检 查 输入 的 市 电 
不 亮 不 亮 不 亮 电源 和 投影 仪 内 部 电源 电路 是 否 有 
问题 ) 
20. 优派 PJ1060、PJ860 型 投影 仪 故障 代码 
电源 指示 灯 | 灯泡 指示 灯 | 温度 指示 灯 代码 含义 及 解决 方法 备注 
橙色 熄灭 熄灭 投影 仪 处 于 待机 状态 
绿色 闪烁 熄灭 熄灭 投影 仪 正在 预 热 中 
绿色 熄灭 熄灭 投影 仪 处 于 正常 工作 状态 
橙色 闪烁 熄灭 5 4 投影 仪 正 冷 却 中 
投影 灯泡 没有 点 亮 ( 先 关闭 电源 , 冷 
红色 红色 息 灭 却 20min 后 再 次 开启 电源 , 若 故 障 依 
旧 , 则 更 换 灯 泡 组 件 ) 
投影 灯泡 未 安装 好 或 灯泡 盖 门 没 关 机 器 面板 上 设 有 
好 ( 先 关闭 电源 ,冷却 45min 后 ,再 检查 | POWER CE W), 
红色 红色 闪烁 JK 灯泡 和 灯 盖 是 否 安装 好 ), 然 后 再 次 LAMP( 灯 泡 )、TEMP 
启 电源 ,车 故障 依旧 , 则 是 投影 仪 内 部 | (温度 ) 三 个 指示 灯 
问题 
冷却 风扇 有 问题 (关闭 电源 , 冷 二 
де ах бак Zorin, i E RUA AH a т nE 
源 , 若 故 障 依旧 , 则 说 明 投影 仪 内 部 电 
路 有 问题 ) 
灯泡 已 到 使 用 寿命 (投影 灯泡 累计 使 
红色 闪烁 红色 闪烁 红色 闪烁 时 间 已 超过 1500h 的 时 限 ,请 替换 灯 
































泡 组 件 并 重新 复位 灯泡 使 用 























时 间 ) 





PS 拆 机 实物 


1. DELL 4x 34X BJ Jr Ep 
现 以 DELL 1100MP 型 投影 仪 为 例 进 行 


介绍 。 具 体 步骤 如 下 : 


D 将 投影 仪 后 面 的 螺钉 拧 开 ， 就 可 以 分 离 上 盖 和 主机 ， 如 图 5-1 所 示 。 








WR] 











5-1 分 离 上 盖 和 主机 示意 图 

















2) 取 下 上 盖 后 ， 即 可 看 见 主 电路 板 ， 然 后 筑 下 主板 上 的 接线 卡子 和 主板 上 的 螺 


钉 ， 即 可 将 主板 取 下 来 ， 如 图 5-2 所 示 。 


D 取 下 主板 后 ， 即 可 看 到 金属 屏蔽 层 ， 然 后 分 离 屏蔽 层 ， 可 看 到 投影 仪 的 主 
要 几 个 部 分 ， 即 供电 部 分 、 灯 泡 、 色 轮 、 镜 头 组 、DMD (数字 微 镜 唱 片 ) 及 屏蔽 层 





上 面 的 灯泡 升 压 电 路 。 图 5-3 所 示 为 分 离 
分 离 。 





屏幕 屋 ， 图 5-4 所 示 为 灯泡 升 压 电 路 的 
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主 控 世 片 
采用 II( 德 州 仪器 ) 
DDP2000 中 央 控 制 芯片 





主板 背面 





РА 








5-2 主板 的 分 离 





4) 印 下 电源 板 上 的 接线 卡子 和 螺钉 后 ， 即 可 印 下 电源 板 ( 见 图 5-5, 供电 部 分 
有 两 个 作用 ， 首 先 要 将 输入 的 220V 市 电 升 压 到 380V， 给 投影 仪 灯泡 升 压 电路 供电 ; 
另外 一 个 是 ， 输 出 5V/12V 给 主板 上 的 芯片 供电 ) 。 

2. 联想 投影 仪 的 拆 名 

现 以 联想 TL460 型 投影 仪 为 例 进 行 介 绍 。 具 体 步 又 如 下 : 

1) НИЕ. 

钊 下 灯 盖 螺钉 ， 取 下 灯 盖 ， 御 下 固定 灯 组 件 的 两 个 螺钉 ， 按 如 图 5-6 所 示 箭 头 方 
向 取 下 灯 组 件 。 
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(数字 微 镜 晶 片 ) 
DMD 芯 片 





























供电 模块 






































图 5-3 ”分 离 屏 幕 





ХШ 
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(数字 微 镜 晶 片 ) 
DMD} 





























WR] 











5-4 灯泡 升 压 电路 的 分 离 
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220V 市 电 输 入 











图 5-5 电源 板 
































РА 








5-6 灯 组 件 的 拆 缉 





2) НЕ. 

E FZ Л a R КЙШЙ]; E FRUER F BJ 6 个 固定 螺钉 ; 脱 开 顶 盖 的 两 
个 销 钩 ， 拆 下 顶 盖 ， 如 图 5-7 所 示 。 

3) ЕРИ. 

H F HE 5-8 所 示 的 7 AIRE; 拆 下 主板 上 所 有 的 连接 线 ; BE F EAR; MH F Bd E 
操作 单元 的 两 个 螺钉 ， 拆 下 操作 按钮 组 件 。 





316 








图 5-7 








E ga 














TA з ДЧ JF 181 


操作 按钮 























E AR BJ JF 2) 





4) ЭБЗЕ, ЖИИ AA FE йт BJ DE 381. 
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ЖРА ЕРЛИ. HO FT; 拆 下 电源 /镇 流 单元 支承 架 的 盖子 ; 拆 下 光 
学 机 心 组 件 上 所 有 的 连接 线 ; 色 下 固定 光学 机 构 的 9 个 螺钉 ， 取 出 光学 机 构 组 件 ; 取 
出 遥控 接收 板 ， 拆 下 扬声器 。 如 图 5-9 所 示 为 光学 机 心 组 件 、 遥 控 接 收 板 和 扬声器 的 











HE. 


光学 
光学 机 构 ЖИЙ Тя к PUS 


Т, (螺钉 д] 螺钉 






电源 /镇 流 单元 








光学 机 构 


光学 机 构 单元 











R/C 接收 板 


图 5-9 光学 机 心 组 件 、 遥 控 接 收 板 和 扬声器 的 拆 印 








5) AC 输入 板 、 电 源 / 镇 流 单 元 和 冷却 风扇 的 拆 御 。 











御 下 投影 仪 后 盖 板 上 的 螺钉 ;， 印 下 固定 电源 /镇 流 组 件 的 螺钉 ， 取 出 电源 /镇 流 组 
件 ; 拆 下 底部 的 屏蔽 晶 和 屏蔽 娃 盖 板 ; 拆除 AC 输入 板 的 连接 线 ， 取 下 AC 输入 板 ; 
脱 开 两 个 销 钧 ， 从 电源 /镇 流 箱 中 取出 镇 流 单元 ; 拆 下 电源 板 上 所 有 连接 线 ， 蚀 下 电 
源 板 上 的 两 个 固定 螺钉 ， 取 下 电源 板 ; 缀 下 固定 冷却 风扇 的 两 个 螺钉 ， 取 下 冷却 风 









































Wo WE 5-10 所 示 为 AC 输入 板 、 电 源 /镇 流 单元 和 冷却 风扇 的 拆卸 。 
6) ЖАА ИИ НУК, 























8 [ЕЗШ АА ПО ТАТ. ЖИШШ АИ; РАХЕ АУКЕН. ИЕ 

















片 状 开关 ; HFE EREA, ЖРА B, ЖШ АЫ LCD R/G 通风 











管 组 件 





B; жт LCD К/С 的 螺钉 ， 取 出 风扇 LCD R/G; H F EEX LCD B 的 两 











个 螺钉 ， 取 下 风扇 LCD B。 如 图 5-11 所 示 为 通风 管 部 件 的 拆 凶 。 
3. 夏普 投影 仪 的 拆 捉 
现 以 夏普 XV-Z120A 型 投影 仪 为 例 进 行 介绍 。 具 体 步 又 如 下 : 
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Пя 


AC 输 入 板 
销 多 连接 线 










п. a 
| 风扇 LCD R/G 


通风 管 组 件 B 














图 5-11 ЖАТР ИК 


1) ХЕИ), 





KEEPA ШЕТУ F, Шр РАЈ; Br F 





Вр РАНЕ, И 5-12 所 示 。 














2) йш НК, 











Р 5-12 АЕР 


拧 下 固定 于 项 盖 的 8 [ШЕЮ Р, АЈ F а, АП 5-13 所 示 。 


3) ЖЯ). 

将 主板 上 所 有 连接 器 拆 开 ;， 拧 下 端子 的 2 个 
E. MAA F Ej. WE 5-14 所 示 。 

4) Pri. AUA A EL YG 68 ДА JU EBI, 

















拆 下 音箱 ; m) F rB JE MG 6 Да ú BJ WJ АЯ 812626 28 ЛЫ ДА лс АО АЫ; 拧 下 双人 金属 
开关 的 2 个 固定 螺钉 ， 拆 下 双 金 属 开关 ; 拧 下 灯 座 的 2 个 
接口 处 的 固定 螺钉 ; 拧 下 镇 流 器 单元 的 4 个 固定 ! 

















MADEM CEKO 的 4 个 固定 螺钉 ， 务 下 镇 流 
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固定 灯 组 件 的 两 个 螺钉 ， 


固定 螺钉 ; 拧 下 国定 主板 上 的 3 个 螺 














EERE. ВРАТИ; 拧 下 











累 钉 ， 仓 下 电源 镇 流 器 单元 ; 














的 2 个 固定 螺钉 和 1 个 线 来， 从 底部 的 镇 流 带 
所 示 。 





屏蔽 和 日 上 拆 下 电源 基板 ， 如 


拧 下 镇 


器 屏蔽 暑 (上 部 );， 印 下 镇 流 需 基板 





图 5-15 
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图 5-14 Ено) 
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图 5-15 8, АЫ, FB UR син НЕ с BJ PF 181 


5) 光学 结构 单元 和 RC 光 接 收 器 PWB ЕШ 
拧 下 光学 结构 单元 的 4 个 固定 螺钉 ， 缉 下 光学 结构 单元 ; ЖЕ RC 6t e i 
PWM 单元 ， 如 图 5-16 所 示 。 








IRET, 











图 5-16 光学 结构 单元 和 КС Je Rkir PWM 的 拆 印 


6) 光敏 传感器 电路 板 、 风 机 、DMD 印 制 电路 板 和 DMD WIH, 
拧 下 固定 于 光敏 传感器 电路 板 的 固定 螺钉 ， 缉 下 光敏 传感器 电路 板 ; 拧 下 固定 于 
风机 的 2 MIRET, РА: Е DMD л 4 [ Ей]. mH F DMD 印 制 电 
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路 板 和 DMD, WAI 5-17 所 示 。 


DMD 


Омр 

DMD PWB 单 元 

垫 片 

DMD 散热 器 
DMD 弹 性 热 片 









光学 机 构 单元 








图 5-17 光敏 传感器 电路 板 、 风 机 、DMD 印 制 电路 板 和 DMD УЖЕШ 

















维修 一 线 丛 书 相关 图 书 推荐 
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1. JVC (胜利 ) DLA-G1SU 型 投影 仪 电源 电路 参考 图 ( 见 图 6-1) 
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JVC (胜利 ) DLA-G15U 型 投影 仪 电源 电路 参考 图 
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3. 日 立 CP-X950W 型 投影 仪 电源 电路 参考 图 ( 见 图 6-3 和 图 6-4) 
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日 立 CP-X950W 型 投影 仪 电 源 电 路 参考 图 (一 ) 


图 6-3 


2. 联想 TL460 型 投影 仪 电源 电路 参考 图 ( 见 图 6-2) 
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6-2 ”联想 TL460 型 投影 仪 电 源 电路 参考 图 
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POWER UNIT (2 / 2) 
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CP-X950W 型 投影 仪 电源 电路 参考 图 〈 二 
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4. 索尼 VPL- CS5 型 投影 仪 电 源 电 路 参考 图 ( 见 图 6-5) 
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图 6-5 索尼 VPL-CS5 型 投影 仪 电源 电路 参考 图 


5. 夏普 PG-AN200X/PG- AN220X 型 投影 仪 电源 电路 参考 图 ( 见 图 6-6) 
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